Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti

muutettuna - Suomi

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

// Struers

VERSOCIT-2 POWDER Ensuring Certainty

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : VERSOCIT-2 POWDER

Cat. No. : 40200090, 50209096

Sailion koko : 75049, 3kg

Tuotteen tyyppi : Jauhe.

Muu tunnistuskeino : Eisaatavilla.
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus : Materiaalindytteiden istuttamiseen.

Kayttotarkoitus : Ammattikaytto.

Ei-suositeltavat kdyttotarkoitukset

Ei tunnistettu.
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Struers ApS

Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup

Puhelin: +45 44 600 800

Taman KTT:n : sdsquestions@struers.dk

vastuuhenkilon

sdhkopostiosoite
1.4 Hatapuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Puhelinnumero : Myrkytystietokeskus: 0800 147 111 (Maksuton) (09) 471 977 (normaalihintainen) -
24/27.
Toimittaja
Puhelinnumero : +45 44 600 800 (Vain aukioloaikana)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi
2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen maaritelma : Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

Aquatic Chronic 2, H411

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.

Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista I16ytyy kohdasta 11.
2.2 Merkinnat
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
muutettuna - Suomi

VERSOCIT-2 POWDER

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Varoitusmerkit :

Huomiosana : Ei huomiosanaa.
Vaaralausekkeet : H411 - Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet
Ennaltaehkaisy 1 P273 - Véltettava paastamista ymparistoon.
Pelastustoimenpiteet : P391 - Valumat on kerattava.
Varastointi : Eisovelleta.
Jite : P501 - Havita sisalto ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja
kansainvalisten sdaddsten mukaan.
Lisamerkinnat : Sisaltaa dibentsoyyliperoksidi ja metyylimetakrylaatti. Voi aiheuttaa allergisen
reaktion.
Liite XVII — Tiettyjen : Eisovelleta.

vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen, markkinoille
saattamisen ja kayton
rajoitukset

Erityiset pakkausvaatimukset

Pakkaukset, jotka on : Eisovelleta.
varustettava lapsille
turvallisilla sulkimilla

Nakovammaisille : Eisovelleta.
tarkoitettu vaaratunnus

2.3 Muut vaarat

Tuote tayttaa PBT- tai : Tama seos ei sisalla mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.
vPvB-kriteerit asetuksen

(EY) N:o 1907/2006 liite XIII

mukaisesti

Tuote tayttaa asetuksen =
(EY) No 1907/2006
hormonitoimintaa

hairitsevien

ominaisuuksien kriteerit.

Muut vaarat, jotka eivat : Woi hajaantuessaan muodostaa rajahtavan pély- iimaseoksen.
aiheuta luokitusta

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti

muutettuna - Suomi

VERSOCIT-2 POWDER

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Katso kohdasta 16 H-
lausekkeiden
taydelliset tekstit.

. I . o . Erityiset .
Tuotteen/ainesosan nimi |Tunnisteet %o Luokitus péstelmit Rajat, Tyyppi
M-tekijat ja ATE:t
dibentsoyyliperoksidi REACH #: <1 Org. Perox. B, H241 M [akuutti] = 10 [1112]
01-2119511472-50 Eye Irrit. 2, H319 M [krooninen] = 10
ES: 202-327-6 Skin Sens. 1, H317
CAS: 94-36-0 Aquatic Acute 1, H400
Indeksi: Aquatic Chronic 1,
617-008-00-0 H410
Metyylimetakrylaatti ES: 201-297-1 <1 Flam. Liq. 2, H225 - [1112]
CAS: 80-62-6 Skin Irrit. 2, H315
Indeksi: Skin Sens. 1, H317
607-035-00-6 STOT SE 3, H335

Ei sisalla lisdaineita, jotka tavarantoimittajan tamanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ymparistolle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperadinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai

vPVB ja joista tdman vuoksi pitéisi tdssa osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistélle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on maaritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmakosketus

Hengitysteitse
Ilhokosketus

Nieleminen

Ensiavun antajien suojaus

: Huuhtele silmat valittdmasti runsaalla maaralla vetta, nostaen ajoittain yla- ja

alaluomea. Tarkista onko piilolinsseja ja poista ne. Hakeudu ladkarin hoitoon, jos
ilmenee arsytysta.

: Siirrd henkil6 raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.

: Huuhtele altitstunut iho runsaalla vedelld. Riisu saastuneet vaatteet ja kengat.
Hakeudu 1d3karin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.

: Huuhtele suu vedella. Jos altistunut henkild on niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota
hanelle pienia maaria vetta. Ala oksennuta ellei Iaakintahenkildstd kehota siihen.

: Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilokohtaista vaaraa tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta.

4.2 Tarkeimmait oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silmakosketus

Hengitysteitse

lhokosketus
Nieleminen

: Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

arsytys
punoitus

: Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
hengitysteiden arsytys

yskinta

: Ei erityisia tietoja.
: Ei erityisia tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
muutettuna - Suomi

VERSOCIT-2 POWDER
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
Tietoja laakarille : Hoito oireiden mukaan. Ota yhteytta myrkytystietokeskukseen valittdmasti jos
suuria maaria on nielty tai hengitetty.
Erityiskasittelyt : Ei erityisia hoitotoimenpiteita.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine : Kayta vesisuihketta, sumua tai vaahtoa. Hiilidioksidi

Soveltumaton : Ala kayta vesisuihkua.
sammutusaine

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Voi hajaantuessaan muodostaa rajahtavan poly- ilmaseoksen. Tama materiaali on
myrkyllista vesielidille ja silla on pitkakestoisia vaikutuksia. Taman aineen
saastuttama sammutusvesi on kerattava talteen, ja sen paasy vesistdon tai
viemariin on estettava.

Palossa muodostuvia : Ei erityisia tietoja.
vaarallisia
hajoamistuotteita

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot : Tulipalon ollessa kyseessa erista alue valittdmasti evakuoimalla ihmiset

palomiehille tapahtumapaikan laheisyydesta. Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa
henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirra sailytysastiat
tulipaloalueelta, jos tahan ei liity riskia. Kayta vesisuihkua pitaaksesi tulelle
altistuneet sailitt viileina.

Erityiset palomiesten : Palomiesten on kaytettava asianmukaista suojavarustusta ja itsenaista

suojavarusteet paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet
(kyparat, suojasaappaat ja -kasineet), jotka ovat Euroopan standardin EN 469
mukaiset, takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa

Muu kuin : Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei

pelastushenkilokunta ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympardéivat alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman
tarvittavia suojavarusteita olevien henkildiden paasy alueelle estetdan. Vuotaviin
materiaaleihin ei saa koskea eika niiden paalle astua. Sammuta kaikki
syttymislahteet. Ei kipindita, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Valta polyn
hengittamista. Pue asianmukaiset henkilésuojaimet.

Pelastushenkilokunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityista suojavaatetusta huomioi kohdassa 8
ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. Katso myds tiedot kohdasta “Muu
kuin pelastushenkilokunta”.

6.2 Ymparistoon : Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja valumia seka esta paasy maaperaan,

kohdistuvat varotoimet vesistdodn ja viemareihin. llmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on
aiheuttanut ymparistdn saastumista (viemarit, vesistot, maapera tai iima). Vetta
saastuttava materiaali. Suuret paastot saattavat olla haitallisia ymparistdlle.
Valumat on kerattava.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
muutettuna - Suomi

VERSOCIT-2 POWDER

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

Pieni vuoto : Siirrd sailiét pois vuotoalueelta. Kayta kipindimattémia tyokaluja ja
rajahdyssuojattuja laitteita. Imuroi tai lakaise materiaali ja pista se erilliseen
etiketilld varustettuun jatesailiodon. Kayta jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on
lisenssi. Imeyta vuotanut aine reagoimattomaan aineeseen (esim. kuiva hiekka tai
multa), ja laita kemialliselle jatteelle tarkoitettuun sailiéén.

Suuri vuoto : Siirrd sailiét pois vuotoalueelta. Kayta kipindimattémia tydkaluja ja
rajahdyssuojattuja laitteita. Lahesty paastoa tuulen ylapuolelta. Esta paasy
viemariverkkoon, vesistdihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Imuroi tai lakaise
materiaali ja pista se erilliseen etiketilla varustettuun jatesailioon. Valta polyisten
olosuhteiden luomista ja esta tuuleen hajoaminen. Kayta jatehuollossa
jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.

6.4 Viittaukset muihin : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.
kohtiin Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojatoimet : Kaytettava henkildkohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Al niele. Valta
kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Valta polyn hengittamista. Valtettava
paastamistd ymparistéon. Kasiteltdessa valta synnyttdmasta polya ja kaikkia
mahdollisia syttymislahteita (kipinaa tai liekkia). Esta pdlyn keraantyminen.
Huolehdi riittdvasta ilmanvaihdosta. Kayta asianmukaista hengityssuojainta, kun
ilmastointi on riittamaton. Sailytettava alkuperaispakkauksessa tai
ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessa pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti
kayttokertojen valilla. Sahkolaitteet ja -valot on suojattava asiaankuuluvien
standardien mukaisesti, jotta pély ei joudu kosketuksiin kuumien pintojen, kipindiden
tai muiden sytytyslahteiden kanssa. Valta sahkdstaattisia purkauksia tarpeellisin
varokeinoin. Pura siirron aikana syntyva staattinen sdhkévaraus maadoittamalla
sailiot ja laitteet ennen materiaalien siirron aloittamista tulipalon ja rajahdyksen
vélttamiseksi. Tyhjat sailiot sisaltavat tuotejaamia ja voivat olla vaarallisia. Al3
kayta sailiéta uudelleen.

Ohjeet yleisesta : Sybminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata tuotetta kasitellaan,

tyéhygieniasta varastoidaan tai jalostetaan. Tyontekijoiden tulisi pestéa kadet ja kasvot ennen
syomista, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet
ennen ruokailualueille menemista. Katso myos kohdasta 8 lisatiedot
hygieniatoimenpiteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoi seuraavien lampdtilojen valilla: 15 - 25°C (59 - 77°F). Varastoi paikallisten saadosten mukaisesti. Sailyta
eristetylla ja hyvaksytylla alueella. Varastoi alkuperaissailiéssa suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viiledssa
ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) seka ruuasta ja juomasta.
Poista kaikki sytytyslahteet. Pida erillddn hapettavista aineista. Pida astia tiivisti suljettuna, kunnes sisaltéa kaytetaan.
Avatut sailidt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi. Tuotteen
sailyttdminen merkitsemattdmissa pakkauksissa on kielletty. Kaytettdva sopivaa séilytystapaa ymparistdon
likaantumisen ehkaisemiseksi. Lue lisatietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen kasittelya tai
kayttoa.
Seveso direktiivi - Raportointirajat (tonnia)

Vaara kriteerit
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti

muutettuna - Suomi

VERSOCIT-2 POWDER

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Luokka limoitus - ja Turvallisuusselvitys -
toimintaperiaateasiakirja | kynnysarvo
(MAPP) -kynnysarvo

E2 200 tonnia 500 tonnia

7.3 Erityinen loppukaytto

Suositukset : Ei saatavilla.
Teollisuussektorikohtaiset : Eisaatavilla.

ratkaisut

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot

Tuotteen/ainesosan nimi

Altistumisen raja-arvot

@bentsoyyliperoksidi

Metyylimetakrylaatti

HTP-arvot 8 tuntia: 5 mg/m?3.
HTP-arvot 15 minuuttia: 10 mg/m?.

HTP-arvot 8 tuntia: 10 ppm.
HTP-arvot 8 tuntia: 42 mg/m?3.
HTP-arvot 15 minuuttia: 50 ppm.
HTP-arvot 15 minuuttia: 210 mg/m3.

TWA 8 tuntia: 50 ppm.
STEL 15 minuuttia: 100 ppm.

Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerio (Suomi, 2/2025)

Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 2/2025)

EU Tyoperaisen altistumisen raja-arvot (Eurooppa, 1/2022)

Biologisen altistumisen indeksit
Altistumisindekseja ei tunneta.

Suositeltavat : On viitattava valvontastandardeihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689

tarkkailumenetelmat (Tydpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijéille altistumisen
arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekd ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi
EN 14042 (Ty6paikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen
arvioimiseksi kaytettadvien menetelmien soveltamiseen ja kayttdén) Euroopan
standardi EN 482 (Tydpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa
kemiallisia tekijoitd) Lisaksi vaaditaan viittaus kansallisiin ohjeasiakirjoihin
vaarallisten aineiden maaritysmenetelmista.

DNEL/DMEL
Tuotteen/ainesosan nimi
@ibentsoyyliperoksidi

Tulos

DNEL - Tydntekijat - Pitkdaikainen - Vaikutukset: Paikallinen
lhon kautta

34 pg/cm?

DNEL - Yleis6 - Pitkdaikainen - Vaikutukset: Systeeminen
Suun kautta
2 mg/kg/vrk

DNEL - Tyontekijat - Pitkdaikainen - Vaikutukset: Systeeminen
lhon kautta
13.3 mg/kg/vrk

Vaikutukset: Systeeminen
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
muutettuna - Suomi

VERSOCIT-2 POWDER

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

DNEL - Tyontekijat - Pitkaaikainen -
Hengitysteitse
39 mg/m?

Metyylimetakrylaatti DNEL - Yleis6 - Lyhytaikainen - Vaikutukset: Paikallinen
lhon kautta
1.5 mg/cm?

DNEL - Yleiso - Pitkaaikainen - Vaikutukset: Paikallinen
lhon kautta
1.5 mg/cm?

DNEL - Tyontekijat - Lyhytaikainen - Vaikutukset: Paikallinen
lhon kautta
1.5 mg/cm?

DNEL - Tydntekijat - Pitkdaikainen - Vaikutukset: Paikallinen
lhon kautta
1.5 mg/cm?

DNEL - Yleis6 - Pitkaaikainen - Vaikutukset: Systeeminen
Suun kautta
8.2 mg/kg/vrk

DNEL - Yleis6 - Pitkaaikainen - Vaikutukset: Systeeminen
lhon kautta
8.2 mg/kg/vrk

DNEL - Tyontekijat - Pitkdaikainen - Vaikutukset: Systeeminen
lhon kautta
13.67 mg/kg/vrk

DNEL - Yleis6 - Pitkdaikainen - Vaikutukset: Systeeminen
Hengitysteitse
74.3 mg/m3

DNEL - Yleiso - Pitkaaikainen - Vaikutukset: Paikallinen
Hengitysteitse
104 mg/m?

DNEL - Yleis6 - Lyhytaikainen - Vaikutukset: Paikallinen
Hengitysteitse
208 mg/m?

DNEL - Tydntekijat - Pitkdaikainen - Vaikutukset: Paikallinen
Hengitysteitse
208 mg/m?

DNEL - Tydntekijat - Pitkdaikainen - Vaikutukset: Systeeminen
Hengitysteitse
348.4 mg/m?

DNEL - Tyontekijat - Lyhytaikainen - Vaikutukset: Paikallinen
Hengitysteitse
416 mg/m?
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti

muutettuna - Suomi

VERSOCIT-2 POWDER

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

PNEC
Ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

: Huolehdi riittdvastad ilmanvaihdosta. Jos tdman tuotteen kaytdssa syntyy pdlya,

savua, kaasua, hoyrya tai sumua, kayta prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta
tapaa, jolla tydskentelyalueen ilman epapuhtaudet pidetdan suositusrajojen tai
lakisaateisten rajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan myos pitdmaan kaasu-,
hdyry- tai polypitoisuudet alhaisimman rajahdysvaarallisen tason alapuolella. Kayta
rajahdysvarmoja ilmastointivarusteita.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Hygieniatoimenpiteet

Silmien tai kasvojen
suojaus

lhonsuojaus
Kasien suojaus

Kehonsuojaus

Muu ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

Ymparistoaltistumisen
torjuminen

: Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn

jalkeen, ennen syOmista, tupakointia tai WC:n kayttda ja tyévaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettava asianmukaisia
menetelmid. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttéa. Varmista, etta
silmienhuuhtelulaitteet ja hatasuihkut sijaitsevat tydpaikan lahella.

: Hyvaksytyn standardin mukaista silmasuojausta on kaytettava, kun riskiarviointi

osoittaa tdman olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai
polylle voidaan valttaa. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee
kayttaa, ellei arvointi osoita ettd korkeampaa suojausta tulee kayttda: suojalasit
sivusuojilla. Jos kayttdolosuhteista aiheutuu suuria polypitoisuuksia, on kaytettava
pdlynsuojalaseja.

: Kemikaalin kestavia, lapaisemattomia, hyvaksytyn standardin vaatimukset tayttavia

kasineitd on kaytettava aina kemiallisia tuotteita kasiteltdessa, jos riskiarviointi
osoittaa tdman olevan tarpeellista. Kasinevalmistajan antamien tietojen perusteella
on kayton aikana tarkistettava, ovatko kasineet sailyttaneet suojaavat
ominaisuutensa. On otettava huomioon ettd kdsinemateriaalien lapaisyaika voi olla
erilainen eri kasinevalmistajilla. Kun kyseessa on useasta aineesta koostuva seos,
kasineiden suoja-aikaa ei voida arvioida tarkasti.

Suositus: Butyylikumikasineet. nitriilikumi

paksuus: 0.3 mm

Lapaisyaika: 60 minuuttia

paksuus: 0.11 mm

Lapaisyaika: 10 minuuttia

: Kaytettavan suojavaatetuksen on oltava suoritettavan tyon ja riskien mukainen ja

asiantuntijan hyvaksyma ennen tuotteen kayttédnottoa.

: Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita suoritettavan tydtehtavan ja

riskien perusteella ja niiden tulee olla asiantuntijan hyvaksymia ennen tuotteen
kasittelya.

: Valitse riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan standardin tai

sertifikaatin mukainen hengityksensuojain. Hengityksensuojaimia on kaytettava
hengityksensuojaukselle laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan suojainten
oikea sopivuus, kayttdkoulutus ja muut kayttdéon liittyvat tarkeat nakdkohdat.
Suositellaan: (suodatinyhdistelmana A2/P2)

: On varmistettava, etta limanvaihdon tai laitteiden paastot ovat ymparisténsuojelulain

maaraysten mukaiset. Joissain tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin
tekniset muutokset ovat tarpeen, jotta paastét saadaan vahennettya hyvaksyttavalle
tasolle.
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kaikki omaisuuksien mittaukset on tehty normaaleissa lampétila- ja paineolosuhteissa.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto

Vari
Haju
Hajukynnys
Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste, kiechumisen
alkamispiste ja kiehumisalue
Syttyvyys
Alempi ja ylempi rajahdysraja

Leimahduspiste

: Kiintea. [Jauhe.]
: Ei saatavilla.
: Hajuton.

: Ei saatavilla.

: 110°C
: Eisaatavilla.

: Ei saatavilla.
: Eisovelleta.

: Umpikuppi: >250°C

Itsesyttymislampotila : Paoo°c
Hajoamislampétila : Eisaatavilla.
pH : Eisovelleta.
Viskositeetti : Dynaaminen (huoneen lampétila): Ei sovelleta.
Kinemaattinen (huoneen Iampdtila): Ei sovelleta.
Kinemaattinen (40°C): Ei sovelleta.
Liukoisuus Media Tulos
vesi Ei liukeneva
Vesiliukoisuus : Eisaatavilla.
Jakautumiskerroin n-oktanoli/ : Eisovelleta.
vesi (log Pow)
Hoyrynpaine : Ei saatavilla.
Suhteellinen tiheys : Eisaatavilla.
Tiheys : 1.16 g/cm?
Hoyryn suhteellinen tiheys : Eisovelleta.
Hiukkasten ominaisuudet
Hiukkaskokomediaani : Ei saatavilla.
Kokojakauma * |Jakelu (dN) Koko
50 35- 45 ym
IS0 13320-1
9.2 Muut tiedot
9.2.1 Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Rédjahtavyys : Eisaatavilla.
Hapettavuus : Ei saatavilla.
9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet
Sekoittuu veteen : Ei
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
10.2 Kemiallinen stabiilisuus :
10.3 Vaarallisten

reaktioiden mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat
materiaalit

10.6 Vaaralliset
hajoamistuotteet

: Erityisia tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen

ainesosille.

Tuote on stabiili.

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallista polymerisaatiota ei tapahdu.

Kasiteltdessa valta synnyttdmasta polya ja kaikkia mahdollisia syttymislahteita
(kipinaa tai liekkia). Valtd sahkdstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Pura
siirron aikana syntyva staattinen sahkdvaraus maadoittamalla sailiot ja laitteet
ennen materiaalien siirron aloittamista tulipalon ja rajahdyksen valttdmiseksi. Esta
polyn kerdantyminen.

: Reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa:

hapettavat materiaalit

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitaisi

syntya.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 méaritellyista vaaraluokista

Viliton myrkyllisyys
Tuotteen/ainesosan nimi
dibentsoyyliperoksidi

Metyylimetakrylaatti

Paatelmal/yhteenveto [Tuote]

Akuutit myrkyllisyysarviot

Tulos
Rotta - Suun kautta - LD50
6400 mg/kg

Rotta - Hengitysteitse - LC50 Polyt

ja hoyryt
>24.3 mg/l [4 tuntia]

Rotta - Suun kautta - LD50
7872 mg/kg

Myrkkyvaikutukset: Kayttaytyminen -
lihasheikkous Kayttaytyminen -
Kooma Keuhko, rintakeha tai hengitys
- hengityslama

Kani - lhon kautta - LD50
>5 g/kg

Myrkkyvaikutukset: Iho systeemisen
altistuksen jalkeen - dermatiitti, muut

Rotta - Hengitysteitse - LC50 Hoyry
78000 mg/m?3 [4 tuntia]

: Ei saatavilla.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Tuotteen/ainesosan nimi Suun lhon Sisaant Sioaa
kautta kautta (kaasut) (hoyryt (poly ja
(mglkg) (mglkg) (ppm) (mg/l) sumu)
(mg/l)
dibentsoyyliperoksidi 6400 N/A N/A N/A N/A
Metyylimetakrylaatti 7872 N/A N/A 78 N/A
lhosyovyttavyys/ihoérsytys
Paatelmé/yhteenveto [Tuote] : Ei saatavilla.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos
dibentsoyyliperoksidi Kani - Silmat - Lieva arsyttava aine
Kasittelyn/altistumisen kesto: 24 tuntia
Maara/kaytetty pitoisuus: 500 mg
Paatelmal/yhteenveto [Tuote] : Eisaatavilla.
Hengitysteiden syovyttavyys/arsytys
Paatelmal/yhteenveto [Tuote] : Eisaatavilla.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
lho
Paatelmal/yhteenveto [Tuote] : Ei saatavilla.
Hengitykseen liittyva
Paatelmal/yhteenveto [Tuote] : Ei saatavilla.
Sukusolujen mutageenisuus
Paatelma/yhteenveto [Tuote] : Ei saatavilla.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset
Paatelmal/yhteenveto [Tuote] : Ei saatavilla.
Lisdaantymiselle vaaralliset vaikutukset
Paatelmal/yhteenveto [Tuote] : Ei saatavilla.
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos
Metyylimetakrylaatti STOT SE 3, H335 (Hengitysteiden arsytys)
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Ei saatavilla.

Aspiraatiovaara
Ei saatavilla.

Todenniakoisia altistumisreittejda koskevat tiedot

Ennalta-arvatut sisdantuloreitit: Suun kautta, Ihon kautta, Hengitysteitse, Silméat.

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Silmakosketus : Altistuminen ilman kautta tuleville, lakisaateiset tai suositeltavat pitoisuudet ylittaville

ainemaarille saattaa arsyttaa silmia.

Hengitysteitse : Altistuminen ilman kautta tuleville, lakisdateiset tai suositeltavat pitoisuudet ylittaville

ainemaarille saattaa arsyttda nenaa, kurkkua ja keuhkoja.
lhokosketus : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Nieleminen : Eitunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet

Silmakosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

arsytys
punoitus

Hengitysteitse : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
hengitysteiden arsytys

yskinta

lhokosketus : Ei erityisia tietoja.
Nieleminen : Ei erityisia tietoja.

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivistyneet ja valittomat vaikutukset seka krooniset

vaikutukset
Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat : Eisaatavilla.
vaikutukset
Mahdolliset viiveella : Ei saatavilla.

esiintyvat vaikutukset
Pitkaaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat : Ei saatavilla.

vaikutukset

Mahdolliset viiveella : Eisaatavilla.

esiintyvat vaikutukset
Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Paatelmé/yhteenveto [Tuote] : Ei saatavilla.

Yleiset : Toistuva tai pitkittynyt pélyn hengittaminen saattaa johtaa krooniseen
hengitysartymykseen.

Syopaa aiheuttavat : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

vaikutukset
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Perimaa vaurioittava

Lisdantymiselle
vaaralliset vaikutukset

11.2 Tiedot muista vaaroista
11.2.1 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei saatavilla.

Paatelma/yhteenveto [Tuote]

: Eitunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

: [Plote ei tayta kriteereja, jotta silla voitaisiin katsoa olevan hormonitoimintaa

hairitsevia ominaisuuksia asetuksessa (EY) No 1907/2006 tai asetuksessa
(EY) N:o 1272/2008 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

11.2.2 Muut tiedot
Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Tulos
Akuutti - LC50 - Makea vesi

Kalat - Oncorhynchus mykiss
0.06 mg/l [96 tuntia]

Tuotteen/ainesosan nimi
@bentsoyyliperoksidi

Akuutti - EC50 - Makea vesi
Vesikirppu - Daphnia magna
0.11 mg/l [48 tuntia]

Akuutti - EC50 - Makea vesi
Levat
0.042 mg/1 [72 tuntia]

Akuutti - NOEC - Makea vesi
Levat
0.02 mg/l [72 tuntia]

Krooninen - NOEC - Makea vesi
Vesikirppu - Daphnia magna
0.001 mg/I [21 paivaa]

Akuutti - LC50 - Makea vesi

Kalat - Fathead minnow - Pimephales
promelas - Aikuinen

130 mg/I [96 tuntia]

Metyylimetakrylaatti

Akuutti - EC50 - Makea vesi
Vesikirppu - Daphnia magna
69 mg/l [48 tuntia]

Akuutti - EC50 - Makea vesi
Levat
>110 mg/l [72 tuntia]

Akuutti - NOEC - Makea vesi
Levat
49 mg/l [72 tuntia]

Krooninen - NOEC - Makea vesi

OECD 203 [Kalat, valittdman
myrkyllisyyden testi]

OECD 202 [Daphnia sp. Akuutti

immobilisaatiotesti ja lisdantymistesti]

OECD 201 [Leva, kasvun estotesti]

OECD 201 [Leva, kasvun estotesti]

OECD 211 [Daphnia Magnan

lisdantymistesti]

Vaikutus: Kuolleisuus

EPA

EPA 201 [Leva, kasvun estotesti]

EPA 201 [Leva, kasvun estotesti]

OECD 211 [Daphnia Magnan
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Paatelma/yhteenveto [Tuote]
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuotteen/ainesosan nimi
@bentsoyyliperoksidi

Paatelma/yhteenveto [Tuote]

Vesikirppu - Daphnia magna

37 mg/l [21 paivad)

Krooninen - NOEC - Makea vesi

Kalat
9.4 mg/I [35 paivaa)

: Eisaatavilla.

Tulos
Aerobinen

71% [28 paivaa] - Helposti

: Eisaatavilla.

lisdantymistesti]

OECD 210 [Kalat, varhaisvaiheen
myrkyllisyystesti]

OECD 301D [ Valmis biohajoavuus -
suljetun pullon testi]

Tuotteen/ainesosan nimi  [Puoliintumisaika vedessa |Valon vaikutus Biohajoavuus
dibentsoyyliperoksidi - - Helposti
Metyylimetakrylaatti - - Helposti
12.3 Biokertyvyys
Tuotteen/ainesosan nimi  [LogPow BCF Mahdollisesti
aiheuttava
dibentsoyyliperoksidi 3.2 - Alhainen
Metyylimetakrylaatti 1.38 - Alhainen
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Maaperé/vesi-kerroin
Tuotteen/ainesosan nimi logKoc Koc
dibentsoyyliperoksidi 2.4 233.241
Metyylimetakrylaatti 1.2 16.6906
PMT- ja vPvM-arvioinnin tulokset
Tuotteen/ainesosan nimi PMT P M T vPvM vP vM
dibentsoyyliperoksidi N/A N/A Kylla Kylla Ei N/A Ei
Metyylimetakrylaatti Ei N/A Kylla Ei N/A N/A Kylla
Kulkeutuvuus : Ei saatavilla.
Paatelma/yhteenveto : [PUote ei tayta PMT- tai vPvM-kriteereja.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
n asetus (EY) nro. 1907/2006 [REACH]
Tuotteen/ainesosan nimi PBT P B T vPvB vP vB
dibentsoyyliperoksidi N/A N/A N/A Kylla N/A N/A N/A
Metyylimetakrylaatti Ei N/A N/A Ei N/A N/A N/A
Asetus (EY) nro 1272/2008 [CLP]
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
Tuotteen/ainesosan nimi PBT P B T vPvB vP vB
dibentsoyyliperoksidi N/A N/A N/A Kylla N/A N/A N/A
Metyylimetakrylaatti Ei N/A N/A Ei N/A N/A N/A
Paatelma/yhteenveto Asetus : PUote ei tayta PBT- tai vPvB-aineeksi katsomisen kriteereja.

(EY) nro 1272/2008 [CLP]

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei saatavilla.

Paatelma/yhteenveto [Tuote] : [PUote ei tayta kriteerejd, jotta silld voitaisiin katsoa olevan hormonitoimintaa
hairitsevia ominaisuuksia asetuksessa (EY) No 1907/2006 tai asetuksessa

(EY) N:o 1272/2008 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteenkasittelymenetelmat

Tuote
Havitysmenetelmat : Jatteen syntymista on valtettédva tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Tuotejatteet, pesuliuokset ja mahdolliset sivutuotteet on havitettava
ymparistdlainsdddannon, -lupien ja paikallisten jatehuoltomaaraysten mukaisesti.
Kayttamatta jaaneen ja kierratyskelvottoman tuotteen havittamiseen on kaytettava
valtuutettua jatehuoltoyritysta. Jatetta ei saa kasittelematta havittda viemariin ellei
se tayta kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.

Vaarallinen jate : Myyjan nykyisten tietojen mukaisesti tata tuotetta ei pidetd EU:n paatdksessa
2008/98/EY maariteltyna vaarallisena jatteena.

Euroopan jateluettelo (EWC)

Jatekoodi Jatteen merkinta

16 05 09 muut kuin nimikkeissa 16 05 06, 16 05 07 ja 16 05 08 mainitut kaytosta poistetut
kemikaalit

Pakkaaminen
Havitysmenetelmat : Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattaa. Polttamista tai kaatopaikalle havittdmista
tulee harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista.

Pakkaustyyppi Euroopan jateluettelo (EWC)
Banko 1501 02 muovipakkaukset
Erityiset varotoimenpiteet : Tama tuote ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Tyhjia, huuhtelemattomia

pakkauksia tulee kasitella huolellisuutta noudattaen. Tyhjat pakkaukset tai niiden
sisdpussit voivat sisaltaa tuotejaamia. Valta laikkyneen materiaalin levidmista ja
valumia seka esta paasy maaperaan, vesistdoon ja viemareihin.
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 YK-numero UN3077 UN3077 UN3077 UN3077

tai tunnistenumero

14.2 YMPARISTOLLE ENVIRONMENTALLY |ENVIRONMENTALLY |Environmentally
Kuljetuksessa VAARALLINEN AINE, |[HAZARDOUS HAZARDOUS hazardous substance,
kaytettava KIINTEA, N.O.S. SUBSTANCE, SOLID, [SUBSTANCE, SOLID, |solid, n.o.s. (dibenzoyl
virallinen nimi (dibentsoyyliperoksidi) |N.O.S. N.O.S. (dibenzoyl peroxide)

(dibentsoyyliperoksidi) | peroxide)

14.3 Kuljetuksen

9 9 9

vaaraluokat @ \/ \/ @ \/

14.4 I 1 I
Pakkausryhma

14.5 Kylla. Kylla. Yes. Yes.
Ympaéristovaarat

Lisatiedot

ADR/RID . Tata tuotetta ei ole sdannelty vaaralliseksi tuotteeksi kuljetettuna pakkauskoossa <
5 Itai < 5 kg, kun pakkaus tayttaa kohtien 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja 4.1.1.4—4.1.1.8 yleiset
ehdot.

Vaaran tunnusnumero 90

Rajoitettu maara 5 kg
Erityisméaarayksia 274, 335, 601, 375
Tunnelikoodi (-)

ADN 1 Tata tuotetta ei ole sdannelty vaaralliseksi tuotteeksi kuljetettuna pakkauskoossa <
5 | tai < 5 kg, kun pakkaus tayttda kohtien 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja 4.1.1.4—-4.1.1.8 yleiset
ehdot.

Erityismaarayksia 274, 335, 375, 601

IMDG : JPhis product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of <5 L
or <5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2
and 4.1.1.4t04.1.1.8.

Emergency schedules F-A, S-F
Special provisions 274, 335, 375, 966, 967, 969
IATA : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of <5 L

14.6 Erityiset varotoimet
kayttajalle

or <5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 5.0.2.4.1,
5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.

Quantity limitation Passenger and Cargo Aircraft: 400 kg. Packaging instructions:
956. Cargo Aircraft Only: 400 kg. Packaging instructions: 956. Limited Quantities -
Passenger Aircraft: 30 kg. Packaging instructions: Y956.

Special provisions A97, A158, A179, A197, A215

: Kuljettaminen kayttajan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat

pystyasennossa ja kiinnitettyina. Varmista, etta tuotetta kuljettavat henkil6t tietavat
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Merikuljetus : Ei saatavilla.

irtolastina IMO:n

asiakirjojen mukaisesti
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsaadanto

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo
Liite XIV
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.
Erityistd huolta aiheuttavat aineet
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII — Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen
ja kdyton rajoitukset

Listaamaton ainesosa

Muut EU-maaraykset

Réjahteiden lahtbéaineet : Eisovelleta.
Otsonikerrosta heikentadvat aineet (EU 2024/590)
Ei luetteloitu.

limoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU)
Ei luetteloitu.

pysyvistd orgaanisista yhdisteista
Ei luetteloitu.
Seveso Direktiivi
Tata tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.
Vaara kriteerit

Luokka

E2
Kansalliset maaraykset

NACE : Eisaatavilla.
uce62 : Eisaatavilla.

Kansainvaliset maaraykset
Sopimus kemiallisista aseista Luettelo |, Il & Ill Kemikaalit

Ei luetteloitu.

Montrealin protokolla
Ei luetteloitu.

Tukholman sopimus pysyvistd orgaanisista ymparistomyrkyista
Ei luetteloitu.

Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC)

Ei luetteloitu.

UNECE Aarhusin pysyvia orgaanisia ymparistomyrkkyja (POP) ja raskasmetalleja koskeva poytakirja

Ei luetteloitu.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
muutettuna - Suomi

VERSOCIT-2 POWDER
KOHTA 15: Lainsaadantda koskevat tiedot
15.2 : [Poimittaja ei ole suorittanut kemiallisen turvallisuuden arviointia aineesta/tuotteesta

Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

P limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesté julkaistusta versiosta.

Lyhenteet : ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalista
sisavesikuljetusta
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
B = Biokertyvat
BCF = Biologinen kertymistekija
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus
(EU) No. 1272/2008]
DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
IMO = Kansainvalinen merenkulkujarjesto
M = kulkeutuvaa
N/A = Ei saatavilla
P = Pysyva
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PMT = Hitaasti hajoava, kulkeutuva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RID = Asetus vaarallisten aineiden kansainvalisesta rautatiekuljetuksesta
RRN = REACH Rekisterdintinumero
SGG = segregaatioryhma
T = Myrkyllinen
vB = Erittain kertyva
vM = erittain kulkeutuvaa
vP = Erittain pysyva
vPvB = Erittain pysyva ja erittain kertyva
vPvM = Erittdin hitaasti hajoava ja erittain voimakkaasti kulkeutuva

Tarkeimmat viittaukset : Asetus (EY) nro 1272/2008 [CLP]; Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden
kirjallisuuteen ja tulosten kansainvalisistd maantiekuljetuksista (ADR), solmittu Genevessa 30. syyskuuta
lahteet 1957, ja siihen tehdyt muutokset (yhdenmukainen teksti: Journal of Laws 27/2009,

pos. 162, ja siihen tehdyt muutokset); European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN); HTP-arvot;
Kansainvaliset maaraykset

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kdytetty menetelma

Luokitus Perustelu

Aquatic Chronic 2, H411 Laskentamenetelma

Lyhennettyjen H-lausekkeiden taydellinen teksti
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
muutettuna - Suomi

VERSOCIT-2 POWDER

KOHTA 16: Muut tiedot

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H241 Ré&jahdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Luokitusten tiydelliset tekstit [CLP/GHS]

Aquatic Acute 1 LYHYTAIKAINEN (VALITON) VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 1 ) )

Aquatic Chronic 1 PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 1

Aquatic Chronic 2 PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria2 o

Eye Irrit. 2 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 2

Flam. Liq. 2 SYTTYVAT NESTEET - Kategoria 2

Org. Perox. B ORGAANISET PEROKSIDIT - Tyyppi B

Skin Irrit. 2 IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 2

Skin Sens. 1 IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1

STOT SE 3 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN -
Kategoria 3

Koulutukseen liittyvia : Varmista, ettd kayttajat on koulutettu toimimaan altistumisten minimoimiseksi.

ohjeita Henkildkunnan kouluttaminen hyvista kaytannoista

Julkaisupdiva/ : 20/03/2026

Tarkistuspaiva

Edellinen péivays : 13/01/2025

Versio 2

Huomautus lukijalle

Tietojemme mukaan tidssa olevat tiedot ovat tarkkoja. Ylla mainittu toimittaja tytaryhtidineen ei kuitenkaan
ota mitdan vastuuta tissa olevien tietojen tarkkuudesta tai taydellisyydesta.

Lopullinen paatos kunkin aineen sopivuudesta on taysin kayttdjan omalla vastuulla. Kaikkiin aineisiin saattaa
liittya tuntemattomia vaaroja ja niita on sen vuoksi kdytettava varoen. Vaikka nédissa ohjeissa on kuvattu
tiettyja vaaratekijoita, emme voi taata, etta ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijat.
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