
1ストルアス硬さ試験機 DuraVersa-100 

DURAVERSA-100
究極の柔軟性を備えた 
ユニバーサル硬さ試験機

ストルアス硬さ試験機

ビッカース、ロックウェル、ヌープ、ブリネル試験方法
自動試験用の電動 XYZ 軸 
圧子、対物レンズ、タッチフォーカス用の大型 9 ポジションタレット

プログラム可能なワークフローにアップグレード可能

切断 埋込み 研磨 琢磨 校正 サービス トレーニング
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スループットと 
効率性の向上
硬さ試験と検証は、微細構造検査ワークフローの重要なステッ

プです。ストルアスは、材料の種類・試料サイズ・試験基準にか
かわらず、スループットの最大化と一貫性のある正確な結果を
実現するソリューションを提供します。さらに、経験を問わずユ

ーザーが簡単に操作できる設計により、信頼性の高い試験環
境を実現します。
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1 台の試験機ですべての
試験方法に対応

ビッカースは、あらゆる硬い材料に使用
される硬さ試験方法です。既定の試験力
でひし形のダイヤモンド圧子を試料材料
に押し込み、残される圧痕の対角線長さ
を測定することで算出されます。圧痕の
対角線の長さは光学的に読み取られ、表
または公式を使用して硬さを判断します。

ヌープは、マイクロ硬さ範囲におけるビッ
カース試験の代替となる試験です。主に
脆性材料に使用され、薄層の硬さ試験を
容易にします。圧子には非対称なピラミッ
ド形のダイヤモンドを使用し、圧子の対
角の長さを光学測定機で測定して算出さ
れます。

ブリネルは、粗いまたは不均質な粒子表
面を持つ、大きな試料に対して使用され
ます。庄子は、タングステンカーバイドボー
ルを使用して比較的大きな圧痕を残しま
す。庄子の大きさを光学装置が読み取り
ます。

ロックウェルは、生産管理用に開発され
た迅速な試験方法で、主に金属材料に使
用されます。硬さは、圧子が既定の試験
力により試料材料に押込まれた後の圧痕
の深さを測定することで算出されます。

材料硬さは、より硬い材料の貫通による恒久的な変形に対して材料が呈する抵抗です。あらゆる種類の材料に対応する 4種
類の異なる硬さ試験法が標準になっています。

DuraVersa-100 シリーズのユニバーサル硬さ試験機は、セラミック用の K1Cを含むすべての一般的な試験方法をサポートし
ます。 

ストルアスは、一般的な試験方法のすべてを 1 つのシステム
で対応するように設計されたユニバーサル硬さ試験機を提
供しています。 

ビッカース、ヌープ、ブリネル、ロックウェル、セラミック用の 
K1C など、幅広い材料を高い精度と一貫した再現性で試験

できる柔軟性を備えています。 

高度な自動化と効率的なワークフローにより、スループット
を向上。さらに、ストルアスの豊富なアプリケーション知識と
校正・サポートにより、信頼性の高い結果と長期的な安定性
能を実現します。

すべての標準試験方法に対応する DuraVersa-100 
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私たちはお客様の課題を
理解しています 

ラボのスループット要件が高くなるにつれ、試料の取り扱い
や装置の使用、作業の進め方が変わります。より多くの試料
が要求されれば、結果や品質に影響を与えます。 

生産量が増加し、製品サイクルが短くなるにつれて、ラボは同
じリソースまたはより少ないリソースでより多くの測定を行う
必要があります。従来のプロトコルでは開発と品質保証が遅
れるため、高スループットの試験方法がより一般的になって
います。 

スループットと効率性

精度と再現性

再現性と精度は、熟練度の低いオペレーターでも、常に同じ
信頼性の高い結果を達成するために不可欠です。製造停止
や製品リコールにつながる可能性のあるエラーを回避するた
めに、工程は ISO および ASTM に準拠し、お客様の特定のニ

ーズに合わせて調整する必要があります。
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 詳しくは  こちらをご覧ください：https://www.struers.com/ja/Products/Hardness-testing

すべての試料が硬さ試験に適しているわけではありません。
非常に小さいもの、低コントラストの表面を持つもの、また
は特定の試験方法を必要とする超薄膜コーティングを含む
ものもあります。このような課題は、ワークフローを遅らせた
り、一貫性のない結果につながる可能性があります。そのよう
な場合、専門家に相談することで、適切な方法を選択し、新
しい材料や複雑な材料に工程を適応させることができます。

硬さ試験が困難な試料

文書化

結果の詳細な文書化は、自社と顧客の内部監査と品質管理
のために重要なだけではなく、ISO と ASTM 認証を取得する
ための法的要件でもあります。適切な試験ソリューションに
より、共通の形式や言語で文書を作成、記録、共有できます。 

https://Struers.com/Tegramin
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オールインワン 
硬さソリューション

DuraVersa-100

DuraVersa-100 は、幅広い硬さ試験要件を満たすように設計された汎用性の高いユニバ
ーサル自動硬さ試験機です。ロックウェル、ビッカース、ヌープ、ブリネルを含むすべての
一般的な硬さ試験をサポートし、ラボや生産環境に真のオールインワンソリューションを
提供します。

3 つの構成で利用でき、200 gf から 250 kg、750 kg、または 3000 kg までの卓越した試
験力範囲を提供し、オプションとしてすべてのバージョンで 10 gf まで拡張できます。独
自の 9 ポジションタレットにより、特定の用途に合わせて圧子と対物レンズを柔軟にセッ
トアップできます。

高度なソフトウェアで制御されるこのシステムは、18 メガピクセ
ルカメラ、金属顕微鏡、オートフォーカスと自動測定を備えた電
動 Z 軸を搭載してオペレーターの影響を最小に抑え、正確で再
現性の高い結果を保証します。

DuraVersa-100 の自動ステージを備えたモデルは、高度な自動
化ルーチンを可能にすることで生産性をさらに向上させ、 現代
の硬さ試験に高い汎用性を発揮する効率的なソリューションで
す。
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DuraVersa-100A DuraVersa-100B DuraVersa-100C

試験力 0.2 kgf - 250 kgf  
（1.96-2452N）

0.2 kgf - 750 kgf  
（1.96-7357.5N）

0.2 kgf - 3000 kgf  
（1.96-29430N）

試験力範囲拡張 10gf - 200gf オプション オプション オプション

対応硬さ試験方法 ビッカース（EN ISO 6507、ASTM E-92、ASTM E-384、JIS Z 2244） 
ヌープ（EN ISO 4545、ASTM E-92、ASTM E-384、JIS Z 2251） 

ブリネル（EN ISO 6506、ASTM E-10、JIS Z 2243） 
 ロックウェル（EN ISO 6508、ASTM E-18、JIS Z 2245）

測定システム オートフォーカスと自動測定機能付き 18 メガピクセルカメラ

タレット 電動式 9 ポジションタレット、 レーザーポインター1 個 / タッチプローブを含む、自由に設定
可能

タッチフォーカス

電動 Z 軸試験ヘッド

オーバービューカメラ 13 Mpix オプション オプション オプション

拡張機能

対物レンズオプション 0.7x、2.5x、5x、10x、20x、40x、60x、100x

オーバービューカメラ 13MP、オーバービューライトを含む 

固定アンビル さまざまなフラットおよび V 型オプション

手動XYステージ 多様なオプション

電動XYステージ 7 サイズ

ソフトウェアモジュール CHD、SHD、NHD、溶接試験、ネジヘッド用など。

試験オプション 硬さ試験法 KIC、ブリネル AI、ビッカース AI

DuraVista-100 技術データシートの検索
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DURAVERSA-100 
の詳細

マルチスケール試験に対応する幅広い試験力範囲
DuraVersa-100 は、200 gf から 250 kg、750 kg、3000 
kg までの3 種類の構成が用意され、幅広い範囲に対応し
ています。オプションとして、すべてのバージョンで 10 gf ま
で拡張できるため、究極の汎用性が保証されます。 

柔軟で高精度なステージオプション
このシステムは、固定アンビル、手動ステージ、または ７つ
の互換性のある電動ステージのいずれかをサポートします。
電動ステージは、スムーズで正確な位置決めを行うために、
高解像度エンコーダとバックラッシュのないスピンドルを
使用します。すべてのステージは、将来の試験ニーズに合わ
せて現場でアップグレードできるように設計されています。

高速で正確なオートフォーカス
専用プローブでサポートされるタッチフォーカス技術は、
高速で正確なオートフォーカスを実現し、一貫性を向上さ
せます。

高度なイメージング
18メガピクセルカメラと金属顕微鏡を備えたこのシステム
は、デジタルズーム中に完全な詳細を保持して鮮明でコン
トラストの高い画像を撮影します。

最高のブリネル光学系
平行照明を備えたオプションの 0.7 倍 XLED 対物レンズ
は、幅広い材料と硬さレベル全体で大型のブリネル圧痕の
正確で再現性の高い評価を可能にします。

https://www.youtube.com/@StruersAS
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 詳しくは  こちらをご覧ください：https://www.struers.com/ja/Products/Hardness-testing

DuraSoft ソフトウェア
硬さ試験分野の業界における、最も複雑な
硬さ試験要件を簡素化および自動化するた
めに、シンプルさを念頭に設計されました。

タレットの柔軟性
9 ポジションの電動タレットは、アクセスと視認性を向上さ
せるための傾斜レイアウトを採用し、位置決めレーザーお
よび圧子と対物レンズのために自由に設定可能な 8 つの位
置を備えた専用タッチプローブを備えています。

オーバービューナビゲーション
LED 照明を内蔵したオプションの高解像度オーバービュー
カメラは、大型試料またはやマルチ試料ホルダーを均一に
照らし出し、トゥルーカラーを提供します。文書やレポート
作成用に即座にスナップショットを撮影します。

すべての標準的な硬さ試験方法に対応
ロックウェル、ビッカース、ヌープ、ブリネル試験を完全に
サポートし、現代の硬さ試験の要求に対応するオールイン
ワンソリューションです。

https://Struers.com/Tegramin
http://www.struers.com/en/Products/Hardness-testing
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DirectConnect ステージ​
​現場で交換およびアップグレード
可能​
数秒で交換可能 - 停止時間なし​
高速で正確な位置決めを実現す
る内蔵エンコーダ​
電源と通信を統合 _ 外部ケーブル
は不要
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7 つのステージ -  
自由に選択可能

DuraVista-100 は、革新的な DirectConnect ステージテクノロジーにより、柔軟性を再定義します。

DirectConnect インターフェイスは、最大 400 kgf および最大 4000 kgf 静荷重の 2 つの重量クラスで 7 つ
のサイズのワイヤレス電動 XY ステージをサポートします。すべてのステージは、大量の圧痕を作成したり、検
証のためにこれらを再作成したりするための完全なアクセスを提供します。電源と通信は外部ケーブルを必要
とせず、取付脚を通じて直接伝送されるため、アンビル、試料サポート、手動ステージ、任意の DirectConnect 
ステージ間で迅速かつクリーンなセットアップと即時の交換が可能です。

各電動ステージには、移動範囲全体で正確なナビゲーションを実現する位置エンコーダが内蔵されています。
ステージは用途の特有ニーズに応じて、または故障時に数秒で交換できるため、ダウンタイムを最小限に抑え、
複数テスター間でのツールの重複を排除します。

全体サイズ 215 x 160 mm 260x205mm 360x205mm 490x224mm 410x265mm 510x265mm 560x265mm

変位 75x75mm 120x120mm 225x120mm 340x120mm 200x150mm 300x150mm 400x150mm

試験力 最大 400kg 最大 4000kg

解像度 0.001 mm 

再現性 ± 0.0015 mm

品目番号 06709280 06709281 06709282 06709283 06709284 06709285 06709286
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ソフトウェア
DuraSoft は、精度、効率性、合理化されたワークフロー制御を組み合わせた、
ストルアスの信頼性の高い自動硬さ試験用最新ソフトウェアプラットフォーム
です。 

自動圧痕測定、オートフォーカス、アプリケーションベースの試験パターン
により、高いスループットをサポートし、オペレーターの影響を最小限に抑
えながら正確で繰り返し精度の高い結果を保証します。このソフトウェア
は、ASTM および ISO に準拠した標準的な硬さ変換機能を搭載し、自動レポ

ート作成や Excel へのエクスポートなど、柔軟なデータ出力が可能です。 

モジュール式のソフトウェアオプションにより、シンプルなテストから複
雑なパターンやマップまで、あらゆるものをすばやくセットアップできま
す。DuraSoft は、役割に応じたユーザー権限管理により、チーム全体で一貫
性のあるエラーの少ない操作を保証し、日常的な硬さ試験および高度な硬
さ試験ワークフローに適した直感的で信頼性の高いソリューションです。

	 アプリケーションベースのソリュ
ーション 

	 高度なワークフロー制御 
	 向上されたレポート作成機能 
	 確実な文書化 
	 繰り返し精度の向上

硬さ試験ソフトウェアはどのよ
うに役に立ちますか？ 
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DuraSoftを搭載した装置には、試験効率を向上させる以下
を含む包括的なツールが標準装備されています。  

	 オートフォーカス
	 自動照明
	 自動測定：ブリネル、ビッカース、ヌープ圧痕の正確な測

定を提供。  
	 レポート生成：レポート作成を合理化するための多様な

テンプレートを搭載。  
	 データエクスポート機能：外部のスプレッドシートプログ

ラムによる編集を可能にするシームレスなデータ転送。  

DuraVista シリーズの標準装備

任意の数の保存済みのパターンと圧痕位置を試料に瞬時およ
び正確に適用できます。定期的な試験ルーチンや部品シリー
ズに最適です。試験点レイアウトを直接部品に合わせて輪郭
スキャンを使用することで、位置決めを完全に自動化します。

マルチパターン

多数の試料をそれぞれの試験パターン、硬さスケール、レポー
ト形式とともに一度に投入し、1 回の長いバッチを実行するた
め、オペレーターによる監視は必要ありません。圧痕と測定
工程が完了した後に、結果を評価して保存します。

マルチジョブ



14 ストルアス硬さ試験機 DuraVersa-100 

ソフトウェアモジュール

​ISO 9015 に完全に準拠し、母材、HAZ、溶接ゾーン全
体に従って試験パターンを正確に定義します。カスタマ
イズ可能なパターンは、あらゆる溶接形状にシームレス
に適合し、一貫した繰り返し精度のある結果を保証し
ます。

溶接測定モジュール

​何千もの画像に基づいて訓練された人工知能モジュール
は、読み取りにくい低コントラストの圧痕も識別・測定で
きます。​
ブリネルおよびビッカースで利用可能。

AI モジュール

電動ステージを搭載する試験機で、基本的な試験パター
ンを定義し、設定するモジュール。

	 簡易パターンを数秒で作成。
	 自動試験で複数試料に複数パターンを設定可能。

試験点編集機能

自動ステージ機能装置用硬化層深さ試験モジュール表面処
理された試料の CHD、SHD、NHD 試験パターンを有効にし
ます。

	 単一および複数ラインの圧痕パターンを柔軟かつ簡単に
配置。

	 自動試験の実施で時間を節約。

硬化層深さモジュール
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当社のウェブサイトですべてのソフトウェアモジュールをご覧ください 
詳細についてはQRコードをスキャンしてください

試料の先端と並行な試験パターンを作成するための輪郭認
識モジュール。​
特定位置での圧痕の迅速な位置決め

自動輪郭検出

輪郭スキャンモジュール

各部分またはスキャンされた輪郭に、2Dまたは3Dによる硬
さマッピングを行うモジュール。​

	 試料の硬さの変化や重要性を識別するために、全表面
にカラーマップを作成します。​

	 材料の全表面の機械特性の分析に理想的です。

硬さマッピングモジュール

スキャンした QR バーコードを前定義された試験プログラム
リンクはこちらアイテムをスキャンするだけで、適切なプログ
ラムが自動的に読み込まれます。シリアル番号やその他の重
要なパラメータのシームレスなデータ転送。

バーコードモジュール

コーティング厚さモジュール

体積分率または相分析を計算するための分
析モジュール。グリッドカウンターが、黒画分
と白画分を表示します。DuraSoft-Met に含
まれます。

相分析モジュール
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DuraVersa-100 品目番号

DuraVersa-100A ビッカース、ヌープ、ブリネル、ロックウェルの自動試験に対応したロードセル技術
に基づくユニバーサル硬さ試験機。拡張された試験力範囲1.96 – 2450 N  
(200 gf – 250 kgf)。100-240VAC、50/60Hz、単相 
内蔵レーザーポインターとタッチプローブを含む 

06616131

DuraVersa-100B ビッカース、ヌープ、ブリネル、ロックウェルの自動試験に対応したロードセル技術
に基づくユニバーサル硬さ試験機。拡張された試験力範囲 1.96 – 7357.5 N  
(200 gf – 750 kgf)。100-240VAC、50/60Hz、単相 
内蔵レーザーポインターとタッチプローブを含む 

06616132

DuraVersa-100C ビッカース、ヌープ、ブリネル、ロックウェルの自動試験に対応したロードセル技術
に基づくユニバーサル硬さ試験機。拡張された試験力範囲 1.96 – 29430N  
(200 gf – 3000 kgf)。220-240VAC、50/60Hz、単相 
内蔵レーザーポインターとタッチプローブを含む

06616133

DuraVersa-100C - 110V ビッカース、ヌープ、ブリネル、ロックウェルの自動試験に対応したロードセル技術
に基づくユニバーサル硬さ試験機。拡張された試験力範囲1.96 – 2450 N  
(200 gf – 250 kgf)。100-120VAC、50/60Hz、単相 
内蔵レーザーポインターとタッチプローブを含む

06616233

すべてのモデル：圧子ベース、圧子シート、圧子、アンビルおよび / または（電動）ステージ、対物レンズは別途ご注文ください。

試験力オプション	 品目番号

試験力拡張 10gf DuraVersa の試験力範囲を、すべてのモデルで 0.098 N - 1.962 N（10gf - 200gf）
まで拡張

06703046

機器の概要

DuraVista-100 には以下の機能が含まれています。
·	 ロードセルベースの試験力範囲 
·	 統合型PC 
·	 27インチタッチスクリーン
·	 18メガピクセルの高解像度カメラ、自動照明とオートフォーカス。  
·	 電動 Z-軸およびオプションの電動 XY ステージ用内蔵コントローラー
·	 圧痕測定用の手動・自動ソフトウェアモジュール、オートフォーカス、ユーザーレベル管理、

レポート作成
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庄子シート 品目番号

シート 0.01 - 187.5 kgf 圧子シート 10gf -（187.5kgf）、3mm 圧子シャフト
最大2 / タレット - 4 つのロードセルスロットのうち 2 つを使用

06606907

シート 1 - 250 kgf 圧子シート 1kgf - 250kgf、6.35mm 圧子シャフト
最大 4 / タレット- 4 つのロードセルスロットのうち 1 つを使用

06616936

シート 0.2 - 62.5 kgf 圧子シート 200gf - 62.5kgf、6.35mm 圧子シャフト
最大 4 / タレット- 4 つのロードセルスロットのうち 1 つを使用 

06616935

シート 3 - 750 kgf 圧子シート 3kgf - 750kgf 受動、6.35mm 圧子シャフト
モデル A では最大 250 kgf、モデル BとC では最大 750 kgf の試験力範囲に対応

06606910

シート 5 - 3000 kgf 高試験力圧子シート 5kgf-3000kgf、6.35mm 圧子シャフト
シートベースを含む

06616912

固定式シートベース 固定式圧子シートベース取付セット（1 つ必要） 06606909

調整用シートベース 調整可能な圧子シートベース取付セット（06606907、06606910、06616936、 
06616935 に各 1 つ必要）

06606908

圧子 品目番号

ロックウェルダイヤモンド ロックウェルダイヤモンド圧子 120°（ASTM および ISO 認定証明書付属）、 
6.35mm シャフト

06709101

ロックウェル 1/16 インチ
ボール

ロックウェルボール圧子、1/16インチ（ASTM および ISO 認定証明書付属）、 
6.35mm シャフト

06709102

ロックウェル 1/8 インチ 
ボール

ロックウェルボール圧子、1/8インチ（ASTM および ISO 認定証明書付属）、 
6.35mm シャフト

06709103

ロックウェル 1/4 インチ 
ボール

ロックウェルボール圧子、1/4インチ（ASTM および ISO 認定証明書付属）、 
6.35mm シャフト

06709104

ロックウェル 1/2 インチ 
ボール

ロックウェルボール圧子、1/2インチ（ASTM および ISO 認定証明書付属）、 
6.35mm シャフト

 06709105

ビッカース・ダイヤモンド ビッカース 136º（ASTM および ISO 認定証明書付属）、3mm シャフト  06709121

ビッカース・ダイヤモンド ビッカース 136º（ASTM および ISO 認定証明書付属）、6.35mm シャフト  06709120

ヌープ・ダイヤモンド ヌープ圧子 172°（ASTM および ISO 認定証明書付属）、3mm シャフト  06709130

ヌープ・ダイヤモンド ヌープ圧子 172°（ASTM および ISO 認定証明書付属）、6.35mm シャフト  06709131

ブリネル 1.0mm ボール ブリネルボール圧子、1 mm（ASTM および ISO 認定証明書付属）、3mm シャフト  06709114

ブリネル 1.0mm ボール ブリネルボール圧子、1 mm（ASTM および ISO 認定証明書付属）、 
6.35mm シャフト

 06709110

ブリネル 2.5mm ボール ブリネルボール圧子、2.5mm（ASTM および ISO 認定証明書付属）、3mm シャフト  06709115

アクセサリーの概要
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ブリネル 2.5mm ボール ブリネルボール圧子、2.5mm（ASTM および ISO 認定証明書付属）、 
6.35mm シャフト

 06709111

ブリネル 5.0mm ボール ブリネル圧子、5mm（ASTM および ISO 認定証明書付属）、3mm シャフト  06709116

ブリネル 5.0mm ボール ブリネルボール圧子、5mm（ASTM および ISO 認定証明書付属）、6.35mm シャフト  06709112

ブリネル 10.0mm ボール ブリネルボール圧子、10mm（ASTM および ISO 認定証明書付属）、6.35mm シャフト  06709113

光学部品 品目番号

0.7x 対物レンズ DuraVersa-100 用 XLED 対物レンズ、0.7x 06709031

2.5x 対物レンズ DuraVersa-100 用対物レンズ、2.5x 06709001

5x 対物レンズ DuraVersa-100 用対物レンズ、5x 06709002

10x 対物レンズ DuraVersa-100 用対物レンズ、10x 06709003

20x 対物レンズ DuraVersa-100 用対物レンズ、20x 06709004

40x 対物レンズ DuraVersa-100 用対物レンズ、40x 06709005

50x 対物レンズ DuraVersa-100 用対物レンズ、60x 06709006

100x 対物レンズ DuraVersa-100 用対物レンズ、100x 06709007

リングライト 2.5x LED リングライト、2.5x 対物レンズ用 06709054

リングライト 5x & 10x LED リングライト、5x 対物レンズ用 06709055

オーバービューカメラ オーバービューズームカメラ + ソフトウェア機能、視野 35x50mm から 
200x180mm、オーバービューライト、13 メガピクセルフルカラーを含む

06606911

対物レンズソケット 調整可能な対物レンズソケット 2.5x - 100x 06606901

対物レンズソケット 0.7x 調整可能な対物レンズソケット 0.7x  06606902

手動ステージ 品目番号

ステージ 180x160 
mm、300kg

手動 XY ステージ、180x160 mm、アナログメトリックマイクロメーター使用時の
最大負荷 300kg、移動範囲 25x25mm 

06709215

注記!DuraVersa-100 の場合、06709219、06709209 および 06709234 取付プレートを追加してください。

デジタルマイクロメーター デジタルマイクロメーター、1 個。Duramin ソフトウェアの座標読み出し機能付きデ
ジタルマイクロメーター（USB 接続経由）またはマイクロメーターで直接読み出し。 
移動範囲 25 mm 

06709216

Bluetooth マイクロメーター S Bluetooth 付きデジタルマイクロメーター、1 個。移動範囲 25mm 06709288

Bluetooth マイクロメーター L Bluetooth 付きデジタルマイクロメーター、1 個。移動範囲 50mm 06709287

XY ステージ取付プレート 手動 100x100mm XY ステージ用取付プレート 06709249

XY ステージ取付プレート 手動 180x160mm XY ステージ用取付プレート 06709230
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電動ステージ 品目番号

注記! DirectConnect 電動ステージにはクイックコネクトフット 06709248 が必要です

ステージ 215x160mm DirectConnect 電動ステージ、エンコーダー内蔵、215x160mm 
移動範囲：75x75mm、解像度 0.001mm、再現性+/-0.015mm、 
最大負荷 400kgf  
DuraVersa-100C とは互換性がありません

06709280

ステージ 260x205mm DirectConnect 電動ステージ、エンコーダー内蔵、260x205mm 
移動範囲：120X120mm、解像度 0.001mm、再現性+/-0.015mm、 
最大負荷 400kgf  
DuraVersa-100C とは互換性がありません

06709281

ステージ 360x205mm DirectConnect 電動ステージ、エンコーダー内蔵、360x205mm 
移動範囲：220X120mm、解像度 0.001mm、再現性 +/-0.015mm、 
最大負荷 400kgf  
DuraVersa-100C とは互換性がありません

06709282

ステージ 490x224mm DirectConnect 電動ステージ、エンコーダー内蔵、490x224mm 
移動範囲：340X120mm、解像度 0.001mm、再現性 +/-0.015mm、 
最大負荷 400kgf  
DuraVersa-100C とは互換性がありません

06709283

ステージ、 410x265mm DirectConnect 電動ステージ、エンコーダー内蔵、410x265mm 
移動範囲：200x150mm、解像度 0.001mm、再現性 +/-0.015mm、 
最大負荷 400kgf

06709284

ステージ、 510x265mm DirectConnect 電動ステージ、エンコーダー内蔵、 510x265mm 
300x150mm、解像度 0.001mm、再現性+/-0.015mm、 
最大負荷 400kgf 

06709285

ステージ、560x265mm DirectConnect 電動ステージ、エンコーダー内蔵、560x265mm 
移動範囲：400x150mm、解像度 0.001mm、再現性+/-0.015mm、 
最大負荷400kgf

06709286

クイックコネクトフット DirectConnect 電動ステージ、内蔵エンコーダー、クイックコネクトフット付き 06709248

電動ステージ 品目番号

単一試料ホルダー 試料ホルダー 1x50mm/2in. 06709301

4 個入り試料ホルダー 試料ホルダー、4x50mm/2 インチ 
注記：50mm（2"）埋込の場合、ステージ 06709282 の試料の外側の縁には手が届きません

06709302

6 個入り試料ホルダー 試料ホルダー、6x50mm/2in. 06709303

単一試料ホルダー 1 ポジション試料ホルダー、直径 50mm または 2 インチ、 
前面操作エレベーターノブ付き

06709320

4 個入り試料ホルダー 4 ポジション試料ホルダー、直径 50mm または 2 インチ、 
前面操作エレベーターノブ付き

06709321

6 個入り試料ホルダー 6 ポジション試料ホルダー、直径 50mm または 2 インチ、 
前面操作エレベーターノブ付き

06709322

挿入具 25mm 挿入リング試料ホルダー、25mm 1x 06709350

挿入具 30mm 挿入リング試料ホルダー、30mm 1x 06709351

挿入具 40mm 挿入リング試料ホルダー、40mm 1x 06709353

挿入具 1" 挿入リング試料ホルダー、1" 1x 06709355
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挿入具 1 1/4" 挿入リング試料ホルダー、1 1/4'' 1x 06709356

挿入具  1 1/2" 挿入リング試料ホルダー、 1 1/2" 1x 06709357

自動化ソフトウェア 品目番号

試験点編集機能 電動ステージを搭載する試験機で、基本的な試験パターンを定義し、設定するモジ
ュール。数秒で簡易パターンを作成します。自動試験で複数試料に複数パターンを
設定可能。

06703005

硬化層深さモジュール 自動ステージ機能装置用硬化層深さ試験モジュールCHD、SHD、NHD 試験パター
ンを有効にします。自動試験の実施で時間を節約。

06703004

溶接モジュール 母材、HAZ、溶接部に従ってパターンを定義する専用の溶接硬さ測定モジュール。
あらゆる溶接形状に適応可能。表面から特定の距離をもつ溶融線（FL）に沿って圧
痕の正確な位置決めを可能にします

06703001

エッジ検出モジュール 試料の先端と並行な試験パターンを作成する輪郭認識用の自動エッジ検出モジュ
ール。試料の輪郭に対して、圧痕を特定の距離と角度で迅速に位置決めします

06703008

輪郭スキャンモジュール 試料の輪郭全体をスキャンするモジュールで、試料の 2D モデルを数秒で構築します。
試料周囲の表面硬さを測定し、形状に従って測定点を配置することができます。 
エッジ検出を含む

06703009

硬さマッピングモジュール 各部分またはスキャンされた輪郭に、2Dまたは3Dによる硬さマッピングを行うモジ
ュール。試料の硬さの変化や重要性を識別するために、全表面にヒートマップを作
成します。エッジ検出と輪郭スキャンを含む

06703010

画像ステッチングモジュール 大型の溶接部や機械部品など、試験試料の広い範囲の完全なステージ概要や詳細
な画像のスキャンおよびステッチングを行うモジュール。位置決めパターンまたはレ
ポートの視覚化に使用します。標準的な対物レンズに対応 

06703018

カートリッジ 試験モジュール 弾薬業界の要求に応じて薬きょうを試験するためのモジュール。カートリッジの長
さとともに複数の圧痕に対応する簡単なデータ管理。完全自動の試験手順により、
単一の測定値と統計を提供する詳細なレポートが生成されます

06703003

ねじ山モジュール ISO 898-1 規格の 3 点パターンによるファスナーのネジ山検出と分析モジュール。
ねじ山の自動輪郭検出を含む。

06703006

タップねじモジュール （脱）炭化部品のねじ山測定のISO 2702規格に準拠した完全自動試験モジュール。 06703021
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その他のソフトウェア 品目番号

DuraLink モジュール DuraLink リモートコントロールモジュール -社内の安全なネットワーク内のデスク
トップまたはノートパソコンからDuraVista を直接制御し、便利で安全かつ効率的
なリモート操作を可能にします

06703024

KIC モジュール ニハラの計算式を使用した破壊靭性試験（KIc）モジュール。Palmqvistおよび
Median 破壊モデル用の様々な計算式

06703002

ブリネル AI モジュール AI 駆動のブリネル試験モジュール。多数の圧痕からの機械学習を使用して、浅い
表面や粗い表面の圧痕も正確に検出および測定し、精度と信頼性を継続的に改善
します

06703022

Vickers AI モジュール AI 駆動のビッカース試験モジュール。多数の圧痕から機械学習を活用して、浅い表
面や粗い表面でも正確に検出および測定

06703025

力 / 深さ / 時間ダイアグラム この機能は、ロックウェル測定の実行中に材料内の圧子の深さを表示します。圧子
深さと加えられた力の関係の視覚化を含みます

06703019

DuraSoft-Met モジュール 硬さ試験機を金属組織学顕微鏡に変えるモジュール。以下を含む： 
- コーティング厚さの測定DIN EN ISO 1463 
- 粒度測定 DIN EN ISO 643 および ASTM E112 に準拠 
- 体積分率 ISO 9042 に準拠 

06703028

パーク＆ポーズ 機能 各パターンの後にユーザプロンプトで停止と一時停止操作を追加できるモジュール。
クランクシャフトやジョミニーロッドなどの試料の反転に使用できます

06703023

Q-DAS モジュール QDAS法 (Aq defまたはDfd/Dfx)の試験結果をエクスポートするモジュール。 06703012

手動ステージソフトウェア 品目番号

手動硬化層深さ 手動XYステージを使用する CHD、SHD、NHD 試験モジュール。自動ステージを必
要としない、簡易な硬化層深さ試験に最適です。

06703015

手動のアドバンス試験点編
集機能

高度な 3 軸座標と自由形式の圧痕パターンコンフィギュレータ、+CHD、SHD、NHD、
エッジ検出。手動ステージでも高度な試験を実現します

06703016

その他の品目 品目番号

キーボード QWERTY ワイヤレスシステムキーボードとワイヤレスマウス 米国-国際標準 QWERTY 06703900

キーボード AZERTY ワイヤレスシステムキーボードとワイヤレスマウス、フランス語規格 AZERTY 06703930

キーボード QWERTZ ワイヤレスシステムキーボードとワイヤレスマウス、ドイツ語規格 QWERTZ 06703931

ダストカバー L ダストカバー DuraVista、サイズ L（W380 x L640 x H1100 mm） 06709912

キャビネット 71 ベースキャビネット、71×75×80cm 06709903

キャビネット 150 ベースキャビネット、150×75×80cm 06709904

防振ステージ DuraVersa-100 用受動式防振ステージ 06709270
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必要なすべての
サポート 

	 アプリケーションノート弊社の材料アプリケーショ
ンノートでさまざまな材料の微細構造検査分析の
迅速かつ正確な実施方法をご覧ください。

	 struers.com/knowledge/materials  

	 あらゆる材料のメソッド弊社のウェブサイトでお客
様の材料に関する詳細と最適なメソッドをご覧くだ
さい。500+ 以上の定義済みおよび実証済みのメソ
ッドがあります。

	 struers.com/Library#methods  

	 ウェビナーとコースナレッジシェアリングを通じ
て、最新のアプリケーションと試料作製メソッドに
関する貴重な洞察をお読みください。 
ストルアスのアプリケーションエクスパートによる
講義や実技を通して、現在の試料作製や試験の方
法を見直してみてはいかがでしょうか。

	 struers.com/academy  

	 ServiceGuard は、包括的な年間サービスレビュ
ーや機器の製造停止後 10年間のスペアパーツへの
アクセスなど、あらゆる段階で確実性を確保するた
めの包括的なソリューションをご提供します。

	 struers.com/technical-service  

https://www.struers.com/knowledge/materials
https://www.struers.com/library#methods
https://www.struers.com/academy
https://www.struers.com/technical-service
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単なるサプライヤーでは
ないパートナーの選定 
オンタイムデリバリーの消耗品で稼働率を最大化
 
弊社の強力なグローバルサプライチェーンでリスクを軽減
し、在庫コストを削減しましょう。米国、日本、中国、ドイ
ツ、デンマーク各地の配送センターから信頼性のある高速 
配送でお届けします。

ISO 9001認証取得のリーン生産方式と厳正な品質管理に 
より、全ての消耗品がお約束通りの性能を発揮し、安全な 
職場環境に貢献します。環境管理と低炭素出荷を目標と 
する弊社のISO14001認証取得により、環境への影響を最 
小化できます。

必要なときにいつでも総合的なサポート

硬さ試験はほんの一部です。また工程のいかなるステー 
ジにもストルアスの消耗品と機器をご利用いただけます。 
これらはお客様が投資を最大活用するために、併せて使え 
るように設計されています。ストルアスの微細構造検査専 
門家は、バリュー・ストリーム・マッピングを通して全工程を
最適化します。 

金属組織学のあらゆる側面でご支援いたします。現場に 
おけるスキル改善、オンライントレーニング、サービスとサ 
ポートによる稼働率の向上など、私たちは確実性を確保す 
るためのあらゆるソリューションをご提供します。

98%の消耗品を 

48時間 
以内に発送



手動卓上型装置から自動化ソ
リューションまで、幅広い硬さ
試験機をご覧ください。ラボ
のセットアップに再現性、正
確性、生産性を実現する方法
を学びましょう。 

www.struers.com/ja-JP


