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POZNEJTE
LABOTOM-20

Testy, data a overovani
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RYCHLE RUCNI DELENI
KAZDEHO OBROBKU

Labotom-20 je vykonna stolni pila se snadnym ovladanim pro Sirokou
Skalu délicich aplikaci. Je robustni a spolehlivy, zajiStuje maximalni
provozuschopnost a muliZe jej pouzivat kazdy pracovnik k rychlému a
efektivnimu déleni obrobkd.

© Optimalizujte dobu procesu diky vysoce © Minimalizujte prostoje diky
efektivnimu nastaveni a provozu integrovanému ¢isténi a minimalni
udrzbé
© Zazijte vysokou flexibilitu diky jednomu
reseni pro rlizné velikosti, tvary a materialy @

’ Zajistéte zdravi svych zaméstnancl
obrobku

diky ergonomickému reseni

© 2Zvyste kvalitu kazdého fezu pomoci vy&si
kontroly Fezu

Zkratte dobu
déleni o

38504

ve srovhani s
ekvivalentnimi
automatickymi
Fezacimi stroji*

* Kontrolni testy ukazuji, Ze v porovndni s automatickymi délicimi stroji zkracuje Labotom-20 dobu délen{ diky manudlnimu ovidddni, dobé polohovdni a rychlejSimu
nastaveni. Automatické délici stroje vsak maji vétsi opakovatelnost, mensi opotrebeni fezného kotouce a po nastaveni a polohovani nevyzaduji zdsahy obsluhy.



Rychly fez libovolnym obrobkem

Labotom-20 je flexibilni pila s velkym fezacim stolem a univerzalnim
feznym kotoucem o préiméru 350 mm / 14”. To znamena, ze miZete
délit Sirokou Skalu obrobkl az do priiméru 110 mm s rliznymi tvary,
velikostmi, slozitosti a materialy. Posuvny bezpecnostni kryt umoziuje
pristup k Fezacimu stolu ze tfi Uhl{, takze mlZete snadno polohovat a
manipulovat s velkymi nebo nepravidelnymi obrobky.
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na obou stranach mizete délit

@ Diky moZnosti rozSifeni tunelu
velmi dlouhé obrobky.

Obrobek se déli méné nez tFi minuty

Krome velikosti obrobku zavisi doba déleni také na tvrdosti a délené
plose obrobku.

100 x 100 x 20 mm

200 x 200 x 20 mm

Beton
@100 x100 mm

Martenziticka ocel

Tvrdost

Cisty hlinik

Délena plocha

doba déleni také na tvrdosti a

@ Kromé velikosti obrobku zavisi
délené plose obrobku.



@ ‘ Velky Fezaci stlil ma 10mm drazky ve tvaru T, coZ zaji§tuje vysokou flexibilitu. To
znamena, Zze mizZete rychle upnout malé, velké nebo nepravidelné obrobky.

UsSetrete Cas diky efektivni praci bez preruseni

Diky Labotomu-20 m(iZe kazdy pracovnik rychle a efektivné délit obrobky s minimalnim
zaskolenim. PFiprava fezu je rychlé a jednoduchd. Zadné programovani neni nutné a jsou
zde pouze tfi tlacitka: Start, Stop a Flush (Proplach).

Pro dalsi zvySeni efektivity
zachycuje shéraé vzorkii
oddélené vzorky, takze
pracovnik neztraci €as jejich
hledanim.




Zvyste efektivitu odstranénim nespravnych ezt

Rezaci komora Labotomu-20 je velmi dobte osvétlena a na fezacim stole
jsou vodici ¢ary, které usnadnuji a urychluji vyrovnani obrobku. Aby se
snizilo riziko chyby obsluhy, umoZfiuje integrovany laser néhled kazdého
fezu. Na ochranném krytu jsou také vodici linky, které umoZnuji lepsi
ovladani ze strany obsluhy. Pokrocila konstrukce pevnych chladicich
trysek navic zajistuje optimalni chlazeni, i kdyZz se fezny kotouc
pouZzivanim zmensSuje, coZ snizuje riziko popaleni.
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@ ‘ Dvé chladici trysky na obou stranach obrobku zaji$tuji, Ze chladici kapalina pronika do vrstvy
vzduchu kolem fezného kotouée a (i€inné ochlazuje obrobek v fezné plose.

Zkratte dobu cisténi mezi jednotlivymi Fezy

Labotom-20 obsahuje integrovanou a nastavitelnou proplachovaci pistoli
pro Cisténi mezi jednotlivymi Fezy. K dispozici je velky odtok s hladkym
svazujicim se povrchem, ktery umoziuje snadné odstranéni necistot. Diky
tomu je Cisténi mezi jednotlivymi fezy rychlejsi.

K diikladnému vygi§téni
Fezaci komory lze pouZit
integrovanou funkci éisténi
AxioWash.



Zajistéte zdravi svych zaméstnancli pomoci ergonomického feseni Fezani

Labotom-20 byl ergonomicky navrzen tak, aby snizil naméahani obsluhy.
Posuvny bezpecnostni kryt zajistuje spravny pohyb pfi zavirani a otevirani
s rukama blizko téla.

The smooth movement of the
cutting handle gives greater
control during sectioning.

Plynuly pohyb fezaci rukojeti
umoziiuje lepsi ovladani béhem
fezani.

Minimalni prostoje diky robustni konstrukci

Diky robustni konstrukci a zpracovani je Udrzba systému Labotom-20 rychla a jednoducha.
Pravidelna Udrzba prodluZuje Zivotnost stroje a zvysuje dlouhodobou navratnost investice.

Zakladna stroje je vyrobena

z litého hliniku, coZ zajistuje
maximalni odolnost a dlouhou
Zivotnost. Konzole motoru a fezaci
stll jsou odlité z jednoho kusu,
aby se zvysila stabilita béhem
provozu.




UsSetfFete vodu a Setfete Zivotni prostiedi

Po pridani volitelné recirkulacni jednotky se Cistici a proplachovaci kapalina v systému
nepretrzité znovu vyuziva. To znamena, ze neni zapotrebi dalsi voda z vodovodu, coz sniZuje
spotrebu a zlepsuje ochranu zivotniho prostredi.

Usetrete

50 litrd

vody z vodovodu
na fez pomoci
recirkulacniho
chladiciho systému

Zvyste efektivitu pomoci upinacich nastroji a spotifebniho materialu

Labotom-20 dokonale spolupracuje s Sirokou Skalou
délicich kotouc¢d a upinacich néstrojd spolecnosti Struers
a zajiStuje tak lepsi kontrolu nad procesem déleni.
Vyresite tak déleni, které je optimalizovano pro vysokou
ucinnost.

Trvanlivé délici kotouc¢e od spole¢nosti Struers zvysuji
kvalitu déleni. Pouzivate-li délici kotouce a fezné
kapaliny spolecnosti Struers, které slouzi jako chladici,
mazaci, antikorozni a antibakterialni média, budou vase
délici kotouce slouzit jesté déle. Kromeé toho poskytuje

seole(v:nost S.Frufers ko/mpl(,etm rad uo upmaluch naSTvrf)Ju, Spole&nost Struers nabizi délici kotoué o priiméru
véetné specialnich upinacich prvk, které lze pouzit pro 350 mm / 14” uréeny specialné pro ruéni délici
upnuti jakychkoli obrobkd. Ty je mozné rychle umistit do zafizeni. Kotou€ z oxidu hlinitého je vyztuZeny, coz

snizuje pravdépodobnost jeho rozbiti v diisledku
chyby obsluhy. Diky tomu ma délici kotoué delsi
Zivotnost, coZ sniZuje spotfebu spotiebniho
materialu.

T-draZek od spolecnosti Struers pro rychlejSi dobu obratu
a efektivnéjsi proces délent.

Chcete-li se dozveédét vice o upinacich nastrojich a
spotfebnim materialu spolecnosti Struers, navstivte web
Struers.com.
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Ensuring certainty

Materialograficka priprava a testovani vyzaduiji
konzistentni a reprodukovatelné vysledky. Pochazeji nejen
z vaseho laboratorniho procesu, obsluhy a vybaveni, ale

i zvaSeho dodavatelského retézce a od vaseho partnera.
Jako zékaznik spolecnosti Struers mlizete tézit z vysoce
kvalitniho designu a vyvoje zarizeni a spotrebniho
materialu, totéz platii pro nasi jedine¢nou zakladnu
znalostni, silného globalniho dodavatelského retézce a
odborného servisu a aplikacni podpory kdekoliv a kdykoliv
je potrebujete. To vSe oznacujeme jako Ensuring Certainty

Poslanim spolecnosti Struers i nadale z{stava Cinit

svét lepsim prostrednictvim snahy o hluboké védecké
poznatky a prilomové technologie. Dnes jsme vasim
diveéryhodnym partnerem v rychle se ménicim svété a
sdilime naSe odborné znalosti a praktické zkusenosti v
globalnim méritku. Ziskate tak inovativni reseni, kterd vam
pomohou s dlvérou celit budoucnosti. I nadale razime
cestu k materialografickym produktim a sluzbam a
utvarime budouci vyvoj smérem k lepsi spolecnosti.

WWWw.struers.com

// Struers

Ensuring Certainty

2024.v1



