
冷镶样
环氧树脂选择指南

边缘保护 / 一般用途 速度优化

树脂名称 EpoFix SpeciFix CaldoFix-2 ProntoFix 标准 ProntoFix 加速

应用 真空和低温
收缩率非常低，非常适合真空浸渍孔隙
和裂纹。非常适合热敏试样和覆盖所

有材料 

粘附性极高 
非常透明的镶样，固化速度相对较快。

在烘箱或干燥箱中固化，同时保持 
低收缩

全方位真空 
固化时间短，粘度低，可实现理想 

浸渍。可提供非常坚硬的  
Struers 环氧树脂镶样。

快速，无需烤箱
速度优化的环氧树脂。使用真空浸渍时，具有出色的附着力和出色的裂纹和孔隙渗

透性。标准型与加速型的使用取决于镶样杯直径和实验室温度 - 请参阅表：

收缩水平 很低 很低 很低 很低

边缘保护 良好 良好 良好 良好

磨削率 高 高 高 高

镶样硬度 78 Shore D 82 Shore D 85 Shore D 83 Shore D

固化时间 12 小时* 3 ½小时 
（在50 °C / 122 °F的烘箱内）

90 分钟 *  
（在75 °C / 167 °F 的烘箱内） 90 分钟** 90 分钟 ***

峰值温度 40 °C / 104 °F 100 °C / 212 °F 170 °C / 338 °F 140 °C / 284 °F

粘度 低 低 低 很低

可使用 EpoDye 着色 是 是 是 是

颜色 清澈，透明，折射率：ND = 1.578 清澈，透明，折射率：ND = 1.573 清澈，透明，折射率：ND = 1.561 透明，黄色

耐化学腐蚀性 极好 极好 极好 极好

真空适用 是 是 是 是

重量混合比
（建议值）

树脂：25 份 
硬化剂：3 份

树脂：2.5 份 
固化剂：1 份

树脂：25 份 
硬化剂：7 份

树脂：20 份 
硬化剂：5.3 份

树脂：20 份 
硬化剂：4.2 份 
加速剂：1.1 份

混合体积比 树脂：15 份 
硬化剂：2 份

树脂：10.5 份 
固化剂：5 份

树脂：31 份 
硬化剂：10 份

树脂：20 份 
硬化剂：5.8 份

树脂：20 份 
硬化剂：4.6 份 
加速剂：1.1 份

混合时间 2 分钟 3 分钟 5 分钟 1 分钟

有效时间 30 分钟 > 60 分钟 > 60 分钟 25 分钟 20 分钟

* 无试样的 30 mm 直径镶嵌，21 °C/70 °F. ** 40 mm 镶样，10%试样体积，25 °C/73 °F 环境温度. *** 30 mm 镶样，10% 试样体积，25 °C/73 °F 环境温度

建议
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***

不可能在 4 小
时内固化

标准系统加速系统


