Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.
2020/878 al Comisiei - Romania

FISA CU DATE DE 1} Struers
SECURITATE Coar i iy

DUROCIT-3 LIQUID I

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Identificator de produs

Nume produs : DUROCIT-3 LIQUID II
UFI : UX33-UOH8-VO0T-NG8D
Cat. No. : 40200097, 50200064
Dimensiunea recipientului : 150 ml, 1|

Tip produs : Lichid.

Alte moduri de identificare : Indisponibil.

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
Utilizarea produsului : Pentru incorporarea de specimene materialografice
Zona de aplicare : Aplicatii profesionale.

Utilizare contraindicata

Nu a fost identificata niciuna.

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Struers GmbH - Sucursala Bucuresti

Splaiul Independentei nr. 313

Sala JG101

060042 Sector 6, Bucuresti

Romania

Telefon:+40 (31) 101 9548

Adresa e-mail a persoanei : sdsquestions@struers.dk
responsabile pentru

aceasta FTS

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Organism consultativ national/Centru pentru otraviri

Numar de telefon : Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.Tel. +40 21 599 2300. Telefon de urgenta: 021
112 (24/7).
Furnizor
Numar de telefon : +45 44 600 800 (Numai in timpul orelor de serviciu)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
Definitia produsului : Amestec
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Data emiterii/Data revizuirii : 20/03/2026  Data punerii anterioare in : Nu exista validari anterioare Versiune : 1 1/24

circulatie




Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.
2020/878 al Comisiei - Romania

DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H335
STOT RE 1, H372

Acest produs este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008, modificat.

Ingrediente cu toxicitate : 2.5 procent din amestec contine constituent(e) cu toxicitate cutanata acuta
necunoscuta necunoscuta

Consultati sectiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.
Pentru informatii detaliate despre efectele asupra sanatatii si simptome, vezi sectiunea 11.

2.2 Elemente de etichetare
Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare : Pericol

Fraze de pericol : H225 - Lichid si vapori foarte inflamabili.
H315 - Provoaca iritarea pielii.
H317 - Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H319 - Provoaca o iritare grava a ochilor.
H335 - Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H350 - Poate provoca cancer.
H361d - Susceptibil de a dauna fatului.
H372 - Provoaca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.

Fraze de precautie

Prevenire : P201 - Procurati instructiuni speciale inainte de utilizare.
P280 - A se purta manusi de protectie, imbracaminte de protectie, echipament de
protectie a ochilor, echipament de protectie a fetei sau protectie a auzului.
P210 - A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si
alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

Interventie : P308 + P313 - IN CAZ DE expunere sau de posibil& expunere: Consultati medicul.
Depozitare : P403 + P233 - A se depozita Tntr-un spatiu bine ventilat. Pastrati recipientul inchis
etans.
Eliminare : P501 - Aruncati continutul si recipientul in conformitate cu toate reglementarile
locale, regionale, nationale si internationale.
Ingrediente periculoase : metil metacrilat
stiren
N,N-dimetil-p-toluidina
Elemente suplimentare ale : Nu se aplica.
etichetei
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DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Anexa XVII — Restrictii la
fabricarea, introducerea
pe piata si utilizarea
anumitor substante,
amestecuri si articole
periculoase

Cerinte speciale privind ambalarea

Containerele trebuie sa : Nu se aplica.
fie prevazute cu

mecanisme de inchidere

care sa nu poata fi

deschise de copii

Semnalare tactila a
pericolului

: Nu se aplica.

2.3 Alte pericole

Produsul indeplineste
criteriile pentru PBT sau
vPvB in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.
1907/2006, Anexa XIII

Produsul indeplineste : Nu.
criteriile pentru

proprietatile de perturbare
endocrina conform
Regulamentului (CE) nr.
1907/2006.

Alte pericole care nu
apartin clasificarii

Necunoscute.

: Utilizare limitata numai in scopuri profesionale.

: Acest amestec nu contine substante care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri : Amestec
Denumire produs / Identificatori % Clasificare Conc_e_ntvra_tla_ Tip
ingrediente speclf.lca I|_m|te,
factori M si ATE
metil metacrilat CE: 201-297-1 225-<50 |Flam. Lig. 2, H225 - [1112]
CAS: 80-62-6 Skin Irrit. 2, H315
Index: 607-035-00-6 Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
stiren CE: 202-851-5 22.5-<10 |Flam. Lig. 3, H226 ATE [inhalare [1112]
CAS: 100-42-5 Acute Tox. 4, H332 (vapori)] = 11 mg/l
Index: 601-026-00-0 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
STOT RE 1, H372
(organe auditive)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3,
H412
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.
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DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

N,N-dimetil-p-toluidina CE: 202-805-4 <2.5 Acute Tox. 3, H301 ATE [Oral] = 140 1]
CAS: 99-97-8 Acute Tox. 2, H330 mg/kg
Index: 612-296-00-4 Carc. 1B, H350 ATE [inhalare
STOT RE 2, H373 (vapori)] = 1.4 mgl/l

(sistemul sangvin,
caile respiratorii)
Aquatic Chronic 3,
H412

Consultati sectiunea
16 pentru textul
complet al frazelor H
enumerate mai sus.

Nu exista alte ingrediente care, conform cunostintelor actuale ale furnizorului si in concentratiile aplicabile, sa fie
clasificate ca periculoase pentru sanatate sau mediu, sunt PBT sau vPvB sau sunt substante cu nivel de ingrijorare
echivalent, ori li s-a atribuit o limita de expunere la locul de munca si astfel sa implice indicarea la aceasta sectiune.
Tip

[1] Substanta clasificata ca fiind cu risc pentru sanatate sau mediu

[2] Substanta cu limita de expunere la locul de munca

Limitele expunerii ocupationale, daca exista, sunt enumerate in sectiunea 8.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Contact cu ochii : Se vor spala imediat ochii, cu apa din abundenta, ridicind din cand in cand
pleoapele superioare si inferioare. Verificati daca persoana poarta lentile de contact;
daca da, scoateti-le. A se continua clatirea pentru cel putin 10 minute. A se solicita
asistenta medicala.

Inhalare : Transportati victima la aer liber si mentineti-o in stare de repaus intr-o pozitie
confortabila pentru respiratie. in cazul in care se presupune ca aburii nu s-au risipit,
salvatorul va purta 0 masca de gaze adecvata sau un aparat respirator autonom
corespunzator. Daca nu respira, daca respiratia este neregulata sau daca survine
stopul respirator, se va face respiratie artificiala sau se va administra oxigen de
catre personalul calificat. Poate fi periculos pentru persoana care acorda asistenta
prin respiratie gura-la-gura. A se solicita asistentd medicala. Daca este necesar,
sunati la un centru pentru otraviri sau un medic. Daca persoana afectata este
incongtientd, va fi asezata in pozitie de repaus si se va chema de urgenta medicul.
Mentineti caile respiratorii deschise. Slabiti imbracamintea stransa precum gulerul,
cravata, cureaua sau corsajul. In caz de inhalare a produselor aflate in
descompunere prin ardere, simptomele pot sa apara mai tarziu. Este posibil ca
persoana expusa sa aiba nevoie de supraveghere medicala timp de 48 de ore.

Contact cu pielea : Spalati cu multa apa si sapun. Indepartati imbr&camintea si incaltamintea
contaminata. Tnainte de a scoate imbréc&mintea contaminata, spalati-o temeinic cu
apa sau purtati manusi. A se continua clatirea pentru cel putin 10 minute. A se
solicita asistentd medicald. In caz de nepléceri sau de aparitie a simptomelor, se va
evita expunerea ulterioara. A se spala imbracamintea inainte de reutilizare.
Curatati temeinic incaliamintea inainte de reutilizare.

Ingerare : Gura va fi spalata cu apa. A se indeparta protezele dentare, daca este cazul. Daca
materialul a fost inghitit si persoana expusa este constienta, dati-i sa bea mici
cantitati de apa. Opriti-va daca persoana se simte rau, intrucat vomitatul poate fi
periculos. Nu induceti voma decat daca sunteti instruit in acest sens de personalul
medical. in caz de aparitie a vomei, capul trebuie tinut in jos, pentru ca voma sa nu
patrunda in plamani. A se solicita asistenta medicala. Nu administrati nimic pe cale
bucala unei persoane care si-a pierdut cunostinta. Daca persoana afectata este
inconstienta, va fi asezata in pozitie de repaus si se va chema de urgenta medicul.
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DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

Mentineti caile respiratorii deschise. Slabiti imbracamintea stransa precum gulerul,
cravata, cureaua sau corsajul.

Protejarea persoanelor : Nu trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau fara o

care acorda primul-ajutor pregétire corespunzétoare. in cazul in care se presupune c& aburii nu s-au risipit,
salvatorul va purta o masca de gaze adecvata sau un aparat respirator autonom
corespunzator. Poate fi periculos pentru persoana care acorda asistenta prin
respiratie gura-la-gura. Tnainte de a scoate imbr&cémintea contaminata, spalati-o
temeinic cu apa sau purtati manusi.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cét si intarziate
Semne / simptome de supraexpunere

Contact cu ochii : Simptomele adverse pot include urmatoarele:
dureri sau iritatii
lacrimare
roseata

Inhalare : Simptomele adverse pot include urmatoarele:
iritarea tractului respirator
tuse
greutate fetala redusa
incidenta crescuta a deceselor fetale
malformatii scheletale

Contact cu pielea : Simptomele adverse pot include urmatoarele:
iritatii
roseata
greutate fetala redusa
incidenta crescuta a deceselor fetale
malformatii scheletale

Ingerare : Simptomele adverse pot include urmatoarele:
greutate fetala redusa
incidenta crescuta a deceselor fetale
malformatji scheletale

4.3 Indicatii privind orice fel de asistentd medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Observatii pentru medic : In caz de inhalare a produselor aflate in descompunere prin ardere, simptomele pot
sa apara mai tarziu. Este posibil ca persoana expusa sa aiba nevoie de
supraveghere medicala timp de 48 de ore.

Tratamente specifice : Nu se impune nici un tratament specific.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere : A se folosi produse chimice uscate, CQ., apa pulverizata (perdea) sau spuma.
corespunzatoare

Mijloace de stingere : Anu se folosi jet de apa.

necorespunzatoare

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Pericole provenind de la : Lichid si vapori foarte inflamabili. Scurgerea in canalizare poate crea pericol de
substanta sau amestec incendiu sau explozie. In cazul unui incendiu sau prin incalzire va avea loc o
crestere a presiunii, iar recipientul se poate sparge, cu risc ulterior de explozie.
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DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

Produse periculoase din
cauza descompunerii
termice

: Printre produsii de descompunere se pot numara si urmatoarele materiale:

dioxid de carbon
monoxid de carbon
oxizi de azot

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Actiuni speciale de
protectie pentru pompieri

Echipamentul de protectie
special pentru pompieri

: Daca a izbucnit un incendiu, izolati imediat zona, evacuand toate persoanele din

apropiere. Nu trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau
fara o pregatire corespunzatoare. Se vor muta recipientele din zona de incendiu,
daca operatiunea nu implica riscuri. A se pulveriza apa, pentru a se mentine
temperatura scazuta a recipientelor expuse la foc.

: Pompierii trebuie sa poarte echipament de protectie corespunzator si aparat de

respiratie autonom (SCBA) cu masca completa, functionand cu presiune pozitiva.
Imbracamintea pentru pompieri (inclusiv casti, cizme si manusi de protectie),
conforma cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protectie de baza
in caz de accidente chimice.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Pentru personalul care nu
este implicat in situatii de
urgenta

Pentru personalul care
intervine in situatii de
urgenta

6.2 Precautii pentru mediul
inconjurator

: Nu trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau fara o

pregatire corespunzatoare. Evacuati zonele inconjuratoare. Nu permiteti accesul
persoanelor neautorizate si a celor fara echipament de protectie. Nu atingeti si nu
pasiti prin materialul Tmprastiat. A se inchide toate sursele de aprindere. Sunt
interzise fumatul, folosirea tortelor de semnalizare si a flacarilor in zona critica. A se
evita inhalarea vaporilor sau a aburilor. A se asigura o ventilatie adecvata. in cazul
in care ventilatia nu este corespunzatoare, purtati aparat respirator adecvat. Purtati
echipament de protectie personala adecvat.

: Daca este necesara imbracaminte speciala pentru abordarea deversatului, aveti in

vedere orice informatie de la Sectiunea 8 privind materialele adecvate si inadecvate.
Consultati si informatiile de la paragraful "Pentru personalul care nu este implicat in
situatii de urgenta”.

: Evitati dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si contactul cu solul,

cursurile de apa, colectoarele si canalizarile. A se anunta autoritatile competente in
cazul in care produsul a poluat mediul inconjurator (canalizarea, cursurile de apa,
solul sau aerul).

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

impréastiere usoara

imprastiere masiva

: A se opri scurgerea daca operatiunea nu prezinta risc. Mutati recipientele din zona

cu lichid varsat. A se utiliza unelte care nu produc scantei si echipamente antiex. A
se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenta in domeniul eliminarii
deseurilor. A se absorbi substanta varsata cu un material inert (de exemplu, nisip
sau pamant uscat) si a se depozita Intr-un recipient destinat deseurilor chimice.

: A se opri scurgerea daca operatiunea nu prezinta risc. Mutati recipientele din zona

cu lichid varsat. A se utiliza unelte care nu produc scantei si echipamente antiex.
Abordati deversarea din amonte pe directia vantului. Tmpiedicati patrunderea in
canalizari, cursuri de apa, subsoluri sau spatii inchise. A se trata pierderile prin
scurgere intr-o statie de epurare sau a se executa urmatoarele actiuni. A se elimina
prin intermediul unui antreprenor cu licenta in domeniul eliminarii deseurilor.
Materialul absorbant contaminat poate prezenta aceleasi pericole ca si produsul
varsat. A se indigui si colecta produsul varsat cu ajutorul unor materiale absorbante
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SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

necombustibile (de exemplu, nisip, pamant, silicat spongios de mica sau diatomit) si
a se pune intr-un recipient adecvat in vederea eliminarii conform reglementarilor

locale.

6.4 Trimiteri catre alte : Consultati Sectiunea 1 pentru datele de contact in caz de urgenta.

sectiuni Consultati Sectiunea 8 pentru informatji privind echipamentul de protectie personala
adecvat.

Consultati Sectiunea 13 pentru informatii suplimentare privind tratarea deseurilor.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de protectie : Imbracati-va cu echipamentul personal de protectie corespunzator (a se vedea
sectiunea 8). Persoanele cu antecedente de sensibilizare a pielii nu trebuie
angajate 1n nici unul din procesele in care este utilizat acest produs. A se evita
expunerea — a se procura instructiuni speciale Tnainte de utilizare. A se evita
expunerea pe perioada sarcinii. A nu se manipula decat dupa ce au fost citite si
intelese toate masurile de securitate. A se evita contactul cu ochii, pielea sau
imbracamintea. Nu inhalati vaporii sau aburii. Nu ingerati. A se folosi numai in
conditii de aerisire adecvata. Tn cazul in care ventilatia nu este corespunzatoare,
purtati aparat respirator adecvat. A nu se intra in zonele de depozitare si in spatiile
inchise decat daca acestea sunt ventilate in mod adecvat. A se pastra in recipientul
original sau intr-un alt recipient aprobat, confectionat dintr-un material compatibil,
inchis ermetic atunci cand nu este utilizat. A se pastra si folosi departe de surse de
caldura, scantei, flacara deschisa sau orice alte surse de aprindere. Folositi
echipament electric anti-ex (pentru ventilatie, iluminat si manipularea materialelor).
Nu utilizati unelte care produc scéantei. Luati m&suri de precautie impotriva
descarcarilor de electricitate staticd. Recipientele goale contin resturi de produs si
pot fi periculoase. A nu se reutiliza recipientul.

Sfaturi privind aspecte : Consumarea de alimente, de lichide si fumatul trebuie interzise in zonele de
generale de igiena manipulare, depozitare si prelucrare a acestui material. Muncitorii se vor spala pe
ocupationala maini si pe fata inainte de a manca, de a consuma lichide si de a fuma. Scoatef;

imbracamintea si echipamentele de protectie contaminate inainte de a patrunde in
locurile de servit masa. Consultati si Sectiunea 8 pentru informatii suplimentare
privind masurile de igiena.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

A se pastra in intervalul urmatoarelor temperaturi: 10 la 25°C (50 la 77°F). A se depozita in conformitate cu
reglementarile locale. A se pastra intr-o zona izolata si aprobata. A se pastra in recipientul original, protejat de
lumina directa a soarelui, intr-un loc uscat, racoros si bine ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi Sectiunea
10) si de produse de mancare si de baut. A se depozita sub cheie. A se elimina toate sursele de aprindere. A se
{ine separat de materialele oxidante. Pastrati recipientul inchis ermetic si sigilat pana la utilizare. Recipientele care
au fost deschise trebuie Tnchise cu grija si tinute in pozitie verticala pentru a preveni scaparile. A nu se pastra in
recipiente neetichetate. A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzator pentru evitarea contaminarii mediului. A se
consulta Sectiunea 10 pentru materiale incompatibile, inainte de manipulare sau utilizare.

Directiva Seveso — Pragurile de raportare (in tone)
Criterii de pericol

Categorie Notificare si prag Prag raport de
MAPP securitatea
P5c 5000 tone 50000 tone

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)
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SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

Recomandari : Indisponibil.
Solutii specifice sectorului : Indisponibil.
industrial

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control
Limite de expunere ocupationala

Denumire produs / ingrediente

Valori limita de expunere

metil metacrilat

stiren

HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificarile si completarile
ulterioare (Romania, 3/2024)
VLA 8 ore: 205 mg/m3.
Termen scurt 15 minute: 410 mg/m3.
VLA 8 ore: 50 ppm.
Termen scurt 15 minute: 100 ppm.
UE Valori limita de expunere profesionala (Europa, 1/2022)
TWA 8 ore: 50 ppm.
STEL 15 minute: 100 ppm.

HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificarile si completarile
ulterioare (Romania, 3/2024)

VLA 8 ore: 50 mg/m3.

VLA 8 ore: 12 ppm.

Termen scurt 15 minute: 150 mg/m3.

Termen scurt 15 minute: 35 ppm.

Indici de expunere biologica

Denumire produs / ingrediente

Indici de expunere

stiren HG 1218/2006, Anexa nr. 2 cu modificarile si completarile
ulterioare (Romania, 3/2024)
VLBO: 0.02 mg/l, stiren [in sénge]. Timpul de esantionare:
inceputul schimbului urmator.
VLBO: 0.55 mgl/l, stiren [in sédnge]. Timpul de esantionare: sfarsit
de schimb.
VLBO: 100 mg/g creatinina, acid fenilglioxalic [in urind]. Timpul de
esantionare: sfarsit de schimb.
VLBO: 300 mg/g creatinina, acid mandelic [in urind]. Timpul de
esantionare: inceputul schimbului urmator.
VLBO: 800 mg/g creatinina, acid mandelic [in urind]. Timpul de
esantionare: sfarsit de schimb.
Proceduri de monitorizare : Trebuie sa fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt urmatoarele:
recomandate Standardul European EN 689 (Atmosfera la locul de munc& — Indrumari privind

evaluarea expunerii la agenti chimici prin inhalare, pentru comparatia cu valorile-

limita si strategia de méasurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul
de munca — Indrumari pentru aplicarea si utilizarea procedurilor de evaluare a
expunerii la agenti chimici si biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la

locul de munca — Cerinte generale pentru efectuarea procedurilor de masurare a

agentilor chimici) De asemenea, trebuie sa fie consultate ghidurile nationale privind
metodele de determinare a substantelor periculoase.

DNEL-uri/DMEL-uri

Denumire produs / ingrediente Rezultat
Data emiterii/Data revizuirii : 20/03/2026  Data punerii anterioare in : Nu exista validari anterioare Versiune : 1 8/24
circulatie




Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.

2020/878 al Comisiei - Romania

DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

metil metacrilat DNEL - Populatie generala - Efecte: Local
Termen scurt - Dermica
1.5 mg/cm?
DNEL - Populatie generala - Efecte: Local
Termen lung - Dermica
1.5 mg/cm?
DNEL - Muncitori - Termen scurt -  Efecte: Local
Dermica
1.5 mg/cm?
DNEL - Muncitori - Termen lung - Efecte: Local
Dermica
1.5 mg/cm?
DNEL - Populatie generala - Efecte: Sistemic

Termen lung - Orala
8.2 mg/kg bw/zi

DNEL - Populatie generala - Efecte: Sistemic
Termen lung - Dermica
8.2 mg/kg bw/zi

DNEL - Muncitori - Termen lung - Efecte: Sistemic
Dermica
13.67 mg/kg bw/zi

DNEL - Populatie generala - Efecte: Sistemic
Termen lung - Inhalare
74.3 mg/m3
DNEL - Populatie generala - Efecte: Local
Termen lung - Inhalare
104 mg/m?
DNEL - Populatie generala - Efecte: Local
Termen scurt - Inhalare
208 mg/m?
DNEL - Muncitori - Termen lung - Efecte: Local
Inhalare
208 mg/m?
DNEL - Muncitori - Termen lung - Efecte: Sistemic
Inhalare
348.4 mg/m?
DNEL - Muncitori - Termen scurt -  Efecte: Local
Inhalare
416 mg/m?

stiren DNEL - Populatie generala - Efecte: Sistemic

Termen lung - Orala
7.7 pg’kg bw/zi

Data emiterii/Data revizuirii : 20/03/2026  Data punerii anterioare in : Nu exista validari anterioare Versiune
circulatie

1
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.
2020/878 al Comisiei - Romania

DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

DNEL - Populatie generala - Efecte: Local
Termen lung - Inhalare

1 mg/m?

DNEL - Populatie generala - Efecte: Sistemic
Termen lung - Inhalare

1 mg/m?

DNEL - Populatie generala - Efecte: Local
Termen scurt - Inhalare

10 mg/m?

DNEL - Populatie generala - Efecte: Sistemic
Termen scurt - Inhalare

10 mg/m?

DNEL - Muncitori - Termen lung - Efecte: Sistemic
Inhalare

85 mg/m?

DNEL - Muncitori - Termen scurt -  Efecte: Local
Inhalare

100 mg/m?

DNEL - Muncitori - Termen lung - Efecte: Local
Inhalare

100 mg/m?

DNEL - Muncitori - Termen scurt -  Efecte: Sistemic
Inhalare

100 mg/m?

DNEL - Populatie generala - Efecte: Sistemic

Termen lung - Dermica
343 mg/kg bw/zi

DNEL - Muncitori - Termen lung - Efecte: Sistemic
Dermica
406 mg/kg bw/zi

N,N-dimetil-p-toluidina DNEL - Populatie generala - Efecte: Sistemic
Termen lung - Orala
20 ug/kg bw/zi

DNEL - Populatie generala - Efecte: Sistemic
Termen lung - Inhalare

22.7 uyg/m?

DNEL - Muncitori - Termen lung - Efecte: Sistemic
Inhalare

0.128 mg/m?

DNEL - Populatie generala - Efecte: Sistemic

Termen lung - Dermica
0.223 mg/kg bw/zi

Data emiterii/Data revizuirii : 20/03/2026  Data punerii anterioare in : Nu exista validari anterioare Versiune : 1 10/24

circulatie




Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.

2020/878 al Comisiei - Romania

DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

PNEC-uri
Indisponibil.

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice
corespunzatoare

Masuri de protectie individuala

Masuri igienice

Protectia ochilor/fetei

Protectia pielii
Protectia mainilor

Protectia corpului

DNEL - Muncitori - Termen lung - Efecte: Sistemic
Dermica
0.624 mg/kg bw/zi

: A se folosi numai in conditii de aerisire adecvata. Utilizati metode de izolare a

procesului, ventilatie locala de evacuare sau alte masuri tehnice de control pentru a
mentine expunerea muncitorilor la substante contaminante aeropurtate sub limitele
recomandate sau obligatorii. Mijloacele tehnice de control trebuie, de asemenea, sa
mentina concentratiile de gaze, vapori sau praf sub orice limite inferioare de
explozie. A se utiliza echipamente de ventilatie antiex.

: Spalati-va bine pe maini, pe brate si pe fata dupa manipularea produselor chimice,

inainte de a manca, de a fuma si de a folosi toaleta, precum si la terminarea
programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a indeparta
imbracamintea potential contaminata. Nu scoateti imbracamintea de lucru
contaminata in afara locului de munca. Spalati imbracamintea contaminata inainte
de reutilizare. Aveti grija ca instalatiile pentru spalarea ochilor si dusurile de
siguranta sa fie aproape de locul de munca.

: In cazul in care evaluarea riscului indica necesitatea evitarii expunerii la stropi de

lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta dispozitiv de protectie a ochilor, ce
corespunde unui standard aprobat. Daca este posibil contactul, trebuie purtat
urmatorul echipament de protectie, cu exceptia cazului Tn care evaluarea indica un
grad mai inalt de protectie: ochelari de protectie speciali pentru stropii de substante
chimice.

: Daca o evaluare a riscului impune acest lucru, Tn timpul manipularii produselor

chimice intotdeauna trebuie purtate manusi impermeabile, rezistente la substante
chimice, conforme unui standard aprobat. Luand in considerare parametrii
specificati de producatorul manusilor, verificati in cursul utilizarii daca manusile isi
pastreaza proprietatile protective. Trebuie retinut faptul ca timpul de strapungere
pentru orice material de fabricare a manusilor poate fi diferit de la un producator de
manusi la altul. Tn cazul amestecurilor care contin mai multe substante, timpul de
protectie asigurat de manusi nu poate fi estimat cu precizie.

Recomandat: Manusi de cauciuc din butil. Manusi din nitril.

Timp de penetrare: 60 minute

grosime: 0.3 mm

Nerecomandat: Manusi de PVC.

: Echipamentele de protectie personala pentru protejarea corpului trebuie selectate

pe baza activitatii efectuate si a riscurilor implicate si trebuie aprobate de catre un
specialist, inainte de manipularea acestui produs. Daca exista risc de aprindere din
cauza electricitatji statice, purtati imbracaminte cu protectie antistatica. Pentru a
asigura cea mai buna protectie impotriva descarcarilor electrostatice,
fmbracamintea trebuie sa includa salopete, cizme si manusi antistatice. Consultati
Standardul European EN 1149 pentru informatji suplimentare privind cerintele de
material si de design, precum si metodele de testare.

Data emiterii/Data revizuirii

: 20/03/2026  Data punerii anterioare in : Nu exista validari anterioare Versiune : 1 11/24

circulatie




Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.

2020/878 al Comisiei - Romania

DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

Protectia altor suprafete
de piele

Protectia respiratorie

Controlul expunerii
mediului

: Incaltdmintea adecvata si orice méasuri suplimentare de protectie a pielii trebuie

selectate pe baza sarcinilor care trebuie indeplinite si a riscurilor implicate si trebuie
aprobate de un specialist inainte de manipularea acestui produs.

: Pe baza riscului si potentialului de expunere, selectati un dispozitiv de protectie

respiratorie care indeplineste standardul sau certificarea adecvata. Dispozitivele de
protectie respiratorie trebuie utilizate conform programului de protectie respiratorie
pentru a asigura potrivirea corespunzatoare, instruirea si alte aspecte importante
privind utilizarea. Recomandat: filtru pentru diverse gaze / vapori: A

: Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilatie sau de lucru, pentru

a se asigura ca respecta prevederile legislatiei de protectie a mediului inconjurator.
Tn unele cazuri, se vor impune modificari ale turnurilor de spalare si ale filtrelor sau
modificari tehnologice ale echipamentelor de productie, pentru a reduce emisiile la
niveluri acceptabile.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

Conditiile de masurare a tuturor proprietatilor sunt la temperatura si presiune standard, cu exceptia indicatiilor contrare.

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect
Stare fizica

Culoare
Miros

Pragul de acceptare a
mirosului

Punctul de topire/punctul de
inghetare

Punct de fierbere, punct de
fierbere initial si interval de
fierbere

Inflamabilitate

Limita inferioara si superioara
de explozie

Punctul de aprindere
Temperatura de autoaprindere

Temperatura de
descompunere

pH
Vascozitatea

Solubilitatea

Solubilitate in apa

Coeficientul de repartitie n-
octanol/apa (log Pow)

Presiunea de vapori
Densitatea relativa

: Lichid.

: Verde. [Redusa]
: Caracteristica.
: Indisponibil.

: Indisponibil.

: 101°C

: Indisponibil.

: Limita inferioara: 2.1%
Limita superioara: 12.5%

: Recipient inchis: 10°C

: 430°C

: Indisponibil.

: Nu se aplica.
: Dinamica (temperatura camerei): Indisponibil.

Cinematica (temperatura camerei): Indisponibil.
Cinematica (40°C): Indisponibil.

Mijloc Rezultat
apa Nu este solubil
: Indisponibil.
: Nu se aplica.

: 4.7 kPa (35.253 mm Hg)
: 1.05

Data emiterii/Data revizuirii

: 20/03/2026  Data punerii anterioare in : Nu exista validari anterioare Versiune : 1
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.

2020/878 al Comisiei - Romania

DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

Densitatea de vapori relativa

Caracteristicile particulelor
Dimensiunea mediana a
particulei

9.2 Alte informatii

: Indisponibil.

: Nu se aplica.

9.2.1 Informatii cu privire la clasele de pericol fizic

Proprietati explozive
Proprietati oxidante

: Indisponibil.
: Indisponibil.

9.2.2 Alte caracteristici de siguranta

Miscibil cu apa

: Nu.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate
10.2 Stabilitate chimica
10.3 Posibilitatea de reactii

periculoase

10.4 Conditii de evitat

10.5 Materiale incompatibile

10.6 Produsi de
descompunere periculosi

: Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau

pentru ingredientele sale.

: Produsul este stabil. (SAPT = Temperatura de auto-accelerare a polimerizarii: 55 °C)

: In conditii normale de depozitare si utilizare nu vor ap&rea reactii periculoase.

Tn conditii normale de depozitate si utilizare, nu va aparea polimerizare periculoasa.

Evitati toate sursele posibile de aprindere (scéntei sau flacari). Nu presurizatj, taiatj,
sudati, alamitj, lipiti, gauriti, rectificati sau expuneti recipientele la caldura sau surse
de aprindere.

: Reactiv sau incompatibil cu urmatoarele materiale:

materiale oxidante

: In conditii normale de depozitare si utilizare, nu se vor forma produsi de

descompunere periculosi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Denumire produs / ingrediente Rezultat

metil metacrilat

Sobolan - Orala - LD50 Efecte toxice: Comportamental -

7872 mg/kg Slabiciune musculara
Comportamental - Coma Plamani,
torace sau respiratie - Depresie
respiratorie

lepure - Dermica - LD50 Efecte toxice: Piele Dupa expunere
>5 g/kg sistemica - Dermatita, altele

Sobolan - Inhalare - LC50 Vapori

Data emiterii/Data revizuirii

: 20/03/2026  Data punerii anterioare in : Nu exista validari anterioare Versiune : 1 13/24

circulatie




Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.

2020/878 al Comisiei - Romania

DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

stiren

N,N-dimetil-p-toluidina

Concluzii / rezumat [Produs]

Estimari de toxicitate acuta

78000 mg/m® [4 ore]

Sobolan - Inhalare - LC50 Vapori
7093 ppm [4 ore]

Sobolan - Orala - LD50
5000 mg/kg

Sobolan - Mascul, Femela -
Dermica - LD50
>2000 mg/kg

Sobolan - Orala - LD50
980 mg/kg

Sobolan - Inhalare - LC50 Vapori
1400 mg/m? [4 ore]

: Indisponibil.

402 [Toxicitate cutana acuta]

Efecte toxice: Comportamental -
Somnolenta (activitate depresiva
generalda) Comportamental - Ataxie

Efecte toxice: Mirosul - Sept nazal
ulcerat Plamani, torace sau respiratie -
dispnee Plamani, torace sau

respiratie - Stimulare respiratorie

Denumire produs / ingrediente Orala (mg/ | Dermica Inhalare Inhalare Inhalare
kg) (mg/kg) (gaze) (vapori) (praf si
(ppm) (mgfl) | abur) (mg/
)]
DUROCIT-3 LIQUID I 5656.6 N/A N/A 37.4 56.6
metil metacrilat 7872 N/A N/A 78 N/A
stiren 5000 N/A N/A 11 N/A
N,N-dimetil-p-toluidina 140 N/A N/A 1.4 1.4
Corodarealiritarea pielii
Denumire produs / ingrediente Rezultat
stiren lepure - Piele - Iritant usor
Cantitatea/concentratia aplicata: 500
mg
lepure - Piele - Iritant moderat
Cantitatea/concentratia aplicata: 100
%
Concluzii / rezumat [Produs] : Indisponibil.
Leziuni oculare gravel/iritatii oculare
Denumire produs / ingrediente Rezultat
Data emiterii/Data revizuirii : 20/03/2026  Data punerii anterioare in : Nu exista validari anterioare Versiune : 1 14/24
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.

2020/878 al Comisiei - Romania

DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

stiren

lepure - Ochii - Iritant moderat

Durata tratamentului/expunerii: 24 ore
Cantitatea/concentratia aplicata: 100

mg

lepure - Ochii - Iritant puternic
Cantitatea/concentratia aplicata: 100

mg
Concluzii / rezumat [Produs] : Indisponibil.
Coroziunea / iritatia respiratorie
Concluzii / rezumat [Produs] : Indisponibil.

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

Piele
Concluzii / rezumat [Produs] : Indisponibil.
Respirator
Concluzii / rezumat [Produs] : Indisponibil.
Mutagenitatea celulelor germinale
Concluzii / rezumat [Produs] : Indisponibil.
Cancerogenitatea
Concluzii / rezumat [Produs] : Indisponibil.
Toxicitatea pentru reproducere
Concluzii / rezumat [Produs] : Indisponibil.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere unica

Denumire produs / ingrediente
metil metacrilat

Rezultat
STOT SE 3, H335 (Iritarea cailor respiratorii)

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere repetat

Denumire produs / ingrediente

stiren
N,N-dimetil-p-toluidina

Pericol prin aspirare
Denumire produs / ingrediente
stiren

Rezultat

STOT RE 1, H372 (organe auditive)
STOT RE 2, H373 (sistemul sangvin, caile respiratorii)

Rezultat
PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1

Data emiterii/Data revizuirii

: 20/03/2026  Data punerii anterioare in
circulatie

: Nu exista validari anterioare Versiune : 1

15/24




Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.

2020/878 al Comisiei - Romania

DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

Informatii privind caile probabile de expunere

Caile de intrare sunt anticipate: Orala, Dermica, Inhalare, Ochii.
Posibile efecte grave asupra sanatatii

Contact cu ochii
Inhalare

Contact cu pielea
Ingerare

: Provoaca o iritare grava a ochilor.

: Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
: Provoaca iritarea pielii. Poate provoca o reactie alergica a pielii.
: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice si toxicologice

Contact cu ochii

Inhalare

Contact cu pielea

Ingerare

: Simptomele adverse pot include urmatoarele:

dureri sau iritatji
lacrimare
roseata

: Simptomele adverse pot include urmatoarele:

iritarea tractului respirator

tuse

greutate fetala redusa

incidenta crescuta a deceselor fetale
malformatji scheletale

: Simptomele adverse pot include urmatoarele:

iritatii

roseata

greutate fetala redusa

incidenta crescuta a deceselor fetale
malformatji scheletale

: Simptomele adverse pot include urmatoarele:

greutate fetala redusa
incidenta crescuta a deceselor fetale
malformatii scheletale

Efectele intarziate si cele imediate cunoscute, precum si efectele cronice induse de o expunere pe termen

lung si de o expunere pe termen scurt

Expunere pe termen scurt

Efecte potentiale : Indisponibil.
imediate
Efecte potentiale : Indisponibil.
intarziate

Expunere pe termen lung
Efecte potentiale : Indisponibil.
imediate
Efecte potentiale : Indisponibil.
intarziate

Posibile efecte cronice asupra sanatatii
Concluzii / rezumat [Produs] : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 20/03/2026  Data punerii anterioare in : Nu exista validari anterioare Versiune : 1 16/24
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.
2020/878 al Comisiei - Romania
DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

Generale : Provoaca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata. Dupa
instalarea sensibilizarii, pot aparea reactii alergice severe in cazul expunerii
ulterioare la niveluri extrem de reduse.

Cancerogenitatea : Poate provoca cancer. Riscul de cancer depinde de durata si nivelul de expunere.
Mutagenicitate : Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Toxicitatea pentru : Susceptibil de a dauna fatului.

reproducere

11.2 Informatii privind alte pericole
11.2.1 Proprietati de perturbator endocrin
Indisponibil.
Concluzii / rezumat [Produs] : Produsul nu indeplineste criteriile pentru a fi considerat ca avand proprietati

de perturbare endocrina in conformitate cu criteriile stabilite fie in
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, fie in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

11.2.2 Alte informatii
Indisponibil.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitate

Denumire produs / ingrediente = Rezultat
metil metacrilat Acut - LC50 - Apa dulce Efect: Mortalitate
Peste - Bluegill - Lepomis macrochirus
- Juvenil (pui de pasare, proaspat
ouat, sugar)
Dimensiune: 3.65 cm; Greutate: 0.9 g
191 mg/I [96 ore]

Acut - EC50 - Apa dulce
Dafnie - Daphnia magna
69 mg/l [48 ore]

Acut - NOEC ISO
Peste - Oncorhynchus mykiss
40 mg/I [96 ore]

stiren Acut - LC50 - Apa dulce Efect: Mortalitate
Dafnie - Water flea - Daphnia magna US EPA
Varsta: <24 ore
23 mg/l [48 ore]

Acut - EC50 - Apa de mare Efect: Populatia
Alge - Diatom - Skeletonema costatum
78 mg/l [96 ore]

Acut - EC50
Microorganism - Pseudomonas putida
72 mg/l [16 ore]

N,N-dimetil-p-toluidina Acut - LC50 - Apa dulce Efect: Mortalitate
Peste - Fathead minnow - Pimephales
promelas
Varsta: 32 zile; Dimensiune: 24.5 mm;
Data emiterii/Data revizuirii : 20/03/2026  Data punerii anterioare in : Nu exista validari anterioare Versiune : 1 17/24
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.
2020/878 al Comisiei - Romania

DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

Concluzii / rezumat [Produs]

Greutate: 0.242 g
46 mg/l [96 ore]

: Indisponibil.

12.2 Persistenta si degradabilitate

Concluzii / rezumat [Produs]

: Indisponibil.

Denumire produs / Medie de viata acvatica Fotoliza Biodegradabilitate
ingrediente
metil metacrilat - - Rapid
12.3 Potential de bioacumulare
Denumire produs / LogPow BCF Potential
ingrediente
metil metacrilat 1.38 - Joasa
stiren 2.96 13.49 Joasa
N,N-dimetil-p-toluidina 1.729 33 Joasa
12.4 Mobilitate in sol
Coeficientul raportului sol / apa
Denumire produs / ingrediente logKoc Koc
metil metacrilat 1.2 16.6906
stiren 3 896.322
N,N-dimetil-p-toluidina 1.9 79.6007
Rezultatele evaluarilor PMT si vPVM
Denumire produs / PMT P M T vPVvVM vP vM
ingrediente
metil metacrilat Nu N/A Da Nu N/A N/A Da
stiren N/A N/A Da Da Nu N/A Nu
N,N-dimetil-p-toluidina N/A N/A Da Da N/A N/A Da
Mobilitatea : Indisponibil.

Concluzii / rezumat

: Produsul nu indeplineste criteriile pentru a fi considerat PMT sau vPvM.

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 [REACH]

Denumire produs / PBT P B T vPvB vP vB
ingrediente
metil metacrilat Nu N/A N/A Nu N/A N/A N/A
stiren Nu N/A Nu Da Nu N/A Nu
N,N-dimetil-p-toluidina Nu N/A Nu Da Nu N/A Nu
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.
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DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

Denumire produs / PBT P B T vPvB vP vB
ingrediente

metil metacrilat Nu N/A N/A Nu N/A N/A N/A
stiren Nu N/A Nu Da Nu N/A Nu

N,N-dimetil-p-toluidina Nu N/A Nu Da Nu N/A Nu

Concluzii / rezumat : Produsul nu indeplineste criteriile pentru a fi considerat PBT sau vPvB.

Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 [CLP]

12.6 Proprietati de perturbator endocrin
Indisponibil.

Concluzii / rezumat [Produs] : Produsul nu indeplineste criteriile pentru a fi considerat ca avand proprietati
de perturbare endocrina in conformitate cu criteriile stabilite fie in
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, fie in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

12.7 Alte efecte adverse
Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs

Metode de eliminare : Pe cat posibil producerea de deseuri trebuie evitata sau redusa la minimum.
Aruncarea acestui produs, a solutiilor si produselor sale secundare trebuie sa se
efectueze in conformitate cu prevederile legislatiei pentru protectia mediului si cea
privind eliminarea deseurilor, precum si cu toate reglementarile autoritatilor
regionale locale. A se elimina surplusul si produsele nereciclabile prin intermediul
unui antreprenor cu licenta In domeniul eliminarii deseurilor. Deseurile nu trebuie
elliminate netratate la canalizare decat daca sunt in deplina conformitate cu
cerintele tuturor autoritatilor competente.

Deseuri periculoase : Da.
Cataloqul european al deseurilor (EWC)

Cod deseu Indicarea deseului
07 01 04* alti solventi, solutii de spalare si solutii-mama organice
Ambalare
Metode de eliminare : Pe cét posibil producerea de deseuri trebuie evitata sau redusa la minimum.

Deseurile de ambalajele trebuie reciclate. Incinerarea sau ingroparea trebuie
folosite numai atunci cand reciclarea nu este fezabila.

Tipul de ambalaj Catalogul european al deseurilor (EWC)
Sticle sau cani din sticla | 1501 07 ambalaje de sticla
Data emiterii/Data revizuirii : 20/03/2026  Data punerii anterioare in : Nu exista validari anterioare Versiune : 1 19/24
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DUROCIT-3 LIQUID Il

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

Precautii speciale : A se elimina reziduurile produsului si ambalajul (recipientul) dupa ce s-au luat toate
masurile de precautie. Containere goale care nu au fost curatate sau clatite trebuie
manipulate cu precautie. In recipientele goale sau in garniturile acestora se pot gasi
urme ale produselor. Vaporii proveniti de la reziduurile de produs pot crea o
atmosfera deosebit de inflamabila sau exploziva in interiorul containerului. Nu taiati,
nu sudati si nu polizati containerele utilizate decat daca au fost bine curatate la
interior. Evitati dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si contactul cu
solul, cursurile de apa, colectoarele si canalizarile.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numarul UN1866 UN1866 UN1866 UN1866
ONU sau numarul
de identificare

14.2 Denumirea RASINA IN SOLUTIE |RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION Resin solution
corecta ONU
pentru expeditie

14.3 Clasa 3 3 3 3
(clasele) de

pericol pentru

transport

14.4 Grupul de 1] Il Il Il
ambalare

14.5 Pericole Nu. Da. No. No.
pentru mediul
inconjurator

Informatii suplimentare

ADR/RID : Numarul de identificare a pericolului 33
Cantitate limitata 5 L
Prevederi speciale 640D
Cod tunel (D/E)

ADN : Produsul este reglementat in categoria substantelor periculoase pentru mediul
inconjurator numai cand este transportat in nave prevazute cu tancuri de depozitare.
Prevederi speciale 640D

IMDG : Emergency schedules F-E, S-E_
IATA : Quantity limitation Passenger and Cargo Aircraft: 5 L. Packaging instructions: 353.

Cargo Aircraft Only: 60 L. Packaging instructions: 364. Limited Quantities -
Passenger Aircraft: 1 L. Packaging instructions: Y341.
Special provisions A3

14.6 Precautii speciale : Transport in cadrul incintei utilizatorului: va fi transportat intotdeauna in
pentru utilizatori recipiente inchise, sigure, in pozitie verticala. Asigurati ca persoanele care
transporta produsul sa stie ce actiuni trebuie intreprinse in caz de accident sau
scurgeri.
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SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.7 Transportul maritimin : Indisponibil.
vrac in conformitate cu
instrumentele OMI

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamentele/legislatia din domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Requlamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anexa XIV - Lista substantelor care fac obiectul autorizarii
Anexa XIV
Nici un ingredient nu a fost inventariat.
Substante de foarte mare ingrijorare
Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Anexa XVII — Restrictii la fabricarea, introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante, amestecuri si
articole periculoase

Denumire produs / ingrediente % Desemnare [Utilizare]

DUROCIT-3 LIQUID II 290 3

N,N-dimethyl-p-toluidine <25 gg

Etichetare : Utilizare limitata numai in scopuri profesionale.
Alte reglementari UE

Precursori de explozivi : Nu se aplica.

Substantele care distrug ozonul (UE 2024/590)

Nementionat.

Consimtamant prealabil in cunostinta de cauza (PIC) (649/2012/UE)
Nementionat.

poluantii organici persistenti
Nementionat.

Directiva Seveso

Acest produs este controlat prin Directiva Seveso.
Criterii de pericol

Categorie
P5c

Reglementari internationale
Substante chimice cuprinse in lista |, Il si lll a Conventiei pentru Armament Chimic
Nementionat.

Protocolul de la Montreal
Nementionat.

Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti
Nementionat.

Conventia de la Rotterdam privind Consimtamantul Informat Anterior (PIC)
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SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

Nementionat.

Protocolul UNECE al Conventiei de la Aarhus privind POP-uri si metale grele
Nementionat.

15.2 Evaluarea securitatii : Furnizorul nu a efectuat o evaluare a sigurantei chimice pentru substanta/produs
chimice

SECTIUNEA 16: Alte informatii

P Indica informatiile care s-au modificat de la ultima versiune pusa in circulatie.

Abrevieri si acronime : ADN = Prevederile Europene privind Transportul International de Marfuri
Periculoase pe Ape Continentale
ADR = Acordul European privind Transportul International Rutier de Marfuri
Periculoase
TAE = Toxicitate Acuta Estimata
B = Biocumulativ
FBC = Factor de Bioconcentratie
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea si Ambalarea [Regulamentul
(CE) Nr. 1272/2008
DMEL = Nivel Efect Minim Derivat
DNEL = Nivel Fara Efect Derivat
specificare EUH = specificare privind pericolul specifica CLP
IATA = Asociatia Internationala a Transportului Aerian
IMDG = International Maritim Marfuri Periculoase
IMO = Organizatia Maritima Internationala
M = mobil
N/A = Indisponibil
P = Persistent
PBT = Persistent, Biocumulativ si Toxic
PMT = Persistent, mobil si toxic
PNEC = Concentratie Prevazuta Fara Efect
RID = Regulamentul privind Transportul International Feroviar al Marfurilor
Periculoase
RRN = Numar Inregistrare REACH
SGG = Grup de segregare
T = Toxic
vB = Foarte Biocumulativ
vM = Foarte mobil
vP = Foarte Persistent
vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ
vPvM = Foarte persistent si foarte mobil

Referinte din literatura si : Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]; Acordul european referitor la transportul
surse de date de importanta rutier international al marfurilor periculoase (ADR) incheiat la Geneva, la 30
deosebita septembrie 1957, plus modificarile ulterioare (text uniformizat: Journal of Laws

27/2009, poz. 162, plus modificarile ulterioare); European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN); Limite
de expunere ocupationald; Reglementari internationale

Procedura utilizatd pentru primirea clasificarii conform Requlamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
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SECTIUNEA 16: Alte informatii

Clasificare Justificare

Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H335
STOT RE 1, H372

Pe baza datelor din teste
Metoda de calcul
Metoda de calcul
Metoda de calcul
Metoda de calcul
Metoda de calcul
Metoda de calcul
Metoda de calcul

Textul complet al frazelor H abreviate

H225
H226
H301
H304

H315
H317
H319
H330
H332
H335
H350
H361d
H372

H373

H412

Lichid si vapori foarte inflamabili.

Lichid si vapori inflamabili.

Toxic in caz de inghitire.

Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile
respiratorii.

Provoaca iritarea pielii.

Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Provoaca o iritare grava a ochilor.

Mortal in caz de inhalare.

Nociv in caz de inhalare.

Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

Poate provoca cancer.

Susceptibil de a dauna fatului.

Provoaca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau
repetata.

Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita
sau repetata.

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Textul complet al clasificarilor [CLP/GHS]

Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3

Asp. Tox. 1
Carc. 1B
Eye Irrit. 2

Flam. Liq. 2
Flam. Liq. 3
Repr. 2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT RE 1

STOT RE 2

STOT SE 3

TOXICITATE ACUTA - Categoria 2

TOXICITATE ACUTA - Categoria 3

TOXICITATE ACUTA - Categoria 4

PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL
ACVATIC - Categoria 3

PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1
CANCERIGENITATE - Categoria 1B

LEZAREA GRAVA A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria
2

LICHIDE INFLAMABILE - Categoria 2

LICHIDE INFLAMABILE - Categoria 3

TOXICITATE PENTRU REPRODUCERE - Categoria 2
CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 2
SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN TINTA SPECIFIC -
EXPUNERE REPETATA - Categoria 1

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN TINTA SPECIFIC -
EXPUNERE REPETATA - Categoria 2

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN TINTA SPECIFIC - O
SINGURA EXPUNERE - Categoria 3

Recomandari pentru
pregatirea personalului

Data emiterii/ Data revizuirii

: Asigurati-va ca personalul operativ are instructajul necesar pentru a minimiza

expunerile. Instructajul personalului privind bunele practici

: 20/03/2026

Data emiterii/Data revizuirii
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SECTIUNEA 16: Alte informatii

Data punerii anterioare in : Nu exista validari anterioare
circulatie
Versiune 1

Aviz pentru cititor
Din datele pe care le detinem, informatiile prezentate aici sunt corecte. Cu toate acestea, nici furnizorul numit
mai sus, nici vreuna dintre sucursalele sale, nu isi asuma vreo responsabilitate cu privire la acuratetea sau
deplinatatea informatiilor oferite.
Determinarea finala a compatibilitatii unui material este responsabilitatea unica a utilizatorului. Toate
materialele pot prezenta pericole necunoscute si trebuie utilizate cu atentie. Desi unele pericole sunt
prezentate aici, nu putem garanta ca acestea sunt singurele pericole care exista.
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