Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)

FICHA DE DADOS DE gynerc
SEGURANGA o

HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46
Cat. No. : 16080853

Tamanho da embalagem 11

Tipo do produto : Liquido.

Outros meios de : Nao disponivel.

identificagao

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
Uso do produto : Oleo hidraulico.
Area de aplicagido : Aplicagbes industriais, Aplicagbes profissionais.

Utilizagées nao recomendadas

Nao identificado.

1.3 Identificagédo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Struers ApS

Pederstrupvej 84

2750 Ballerup

Denmark

Telefone: +45 () 44 600 800

Gravimeta, Lda (Lisboa)

Rua Fernando Palha, n 50
1950-132 Lisboa

Portugal

Telefone:+351 () 212 041 524

Enderecgo electrénico da : sdsquestions@struers.dk
pessoa responsavel por
este SDS

1.4 Numero de telefone de emergéncia
(’)rgéo consultor nacional/Centro Antivenenos

Numero de telefone : Centro de Informagao Antivenenos (CIAV) do Instituto Nacional de Emergéncia
Médica (INEM) de Portugal: +351 800 250 250 - 24/7

Fornecedor
Numero de telefone : +45 44 600 800 (Apenas durante o horario de funcionamento)
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)

2020/878 - Portugal

HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura

Definigdo do produto

: Mistura

Classificacdo conforme Requlamentacéao (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Nao classificado.

O produto nao esta classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alteragdes

que lhe foram introduzidas.

Consulte a Secgao 11 para obter informagdes pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saude.

2.2 Elementos do rétulo
Palavra-sinal
Adverténcias de perigo

Recomendacoes de prudéncia

Prevengao
Resposta
Armazenamento
Eliminagao
Elementos de etiquetagem
suplementares

Anexo XVII - Restrigoes
aplicaveis ao fabrico, a
colocagao no mercado e a
utilizagado de determinadas
substancias perigosas,
misturas e artigos

: Sem palavra-sinal.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.
: Ficha de segurancga fornecida a pedido.

: Né&o é aplicavel.

Exigéncias especiais de embalagem

Recipientes que devem
dispor de um sistema de
fecho de seguranca para
as criangas

Aviso tactil de perigo

2.3 Outros perigos

O produto cumpre os
critérios para PBT ou
vPvB de acordo com o
Regulamento (EC) No.
1907/2006, Anexo XIlI

O produto satisfaz os
critérios relativos as
propriedades
desreguladoras do
sistema endécrino em
conformidade com o
Regulamento (CE) n.°
1907/2006.

Outros perigos que nao
resultam em classificagao

: Nao é aplicavel.

: Nao é aplicavel.

: Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT

ou vPvB.

: Nao.

: [Nenhuma conhecida.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878 - Portugal

HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 3: Composigao/informacao sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura

Nome do Produto/ Identificadores % Classificagdo L|m|te§ . Tipo
Ingrediente espeC|f|cos~de
concentragao,
fatores M e ATEs
@estilados (petroleo), REACH #: <90 Asp. Tox. 1, H304 - [1112]
nafténicos leves tratados 01-2119480375-34
com hidrogénio CE (Comunidade
Europeia):
265-156-6

CAS: 64742-53-6
Consultar a Secgao
16 para obter o texto
integral das
declaragoées H acima
referidas.

Contém um ou mais dos seguintes numeros CAS (numeros de registo REACH): 64742-53-6 (01-2119480375-34),
64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0
(01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1
(01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020163-82).

Nao ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas
concentragdes aplicaveis, seja classificado como perigoso para a saude ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de
polibutilenos ou as substancias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuido um limite de
exposi¢ao e que, consequentemente, requeira detalhes nesta secgao.

Tipo

[1] Substancia classificada como perigosa para a saude ou para o meio ambiente

[2] Substancia com limite de exposi¢do em local de trabalho

O(s) limite(s) de exposi¢do ocupacional, se disponiveis, encontram-se indicados na secgéo 8.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrigao das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos : Lavar imediatamente os olhos com agua em abundancia, levantando para cima e
para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estdo a ser usadas lentes de
contacto e nesse caso remove-las. Consulte um médico se ocorrer irritagao.

Via inalatéria : Retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la em repouso numa posi¢ao
que nao dificulte a respiragdo. Procure tratamento médico se ocorrem sintomas.

Contacto com a pele : Lavar a pele contaminada com muita 4gua. Remova roupas e calgados
contaminados. Procure tratamento médico se ocorrem sintomas.

Ingestao : Lave a boca com agua. Se o material for engolido e a pessoa exposta estiver

consciente, forneca pequenas quantidades de agua para beber. Nao provocar o
voémito exceptuando o caso de haver diretrizes do pessoal médico. Procure
tratamento médico se ocorrem sintomas.

Protecao das pessoas que : N&o sera tomada nenhuma acgio que envolva um risco pessoal ou sem formacao
prestam primeiros adequada.
SOCOITOS

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Sinais/sintomas de exposicio excessiva

Contacto com os olhos : Nao ha dados especificos.
Via inalatéria : Nao ha dados especificos.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)

2020/878 - Portugal

HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

Contacto com a pele
Ingestéao

: Nao ha dados especificos.
: Nao ha dados especificos.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Anotagdes para o médico

Tratamentos especificos

: Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se

grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

: Nao requer um tratamento especifico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios de extingao
adequados

Meios de extingao
inadequados

: Em caso de fogo, use pulverizador de agua (névoa), espuma, p6é quimico seco ou

Co2.

NAO utilizar um jato de agua.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos provenientes da
substancia ou mistura

Produtos perigosos da
decomposigao térmica

: Em caso de incéndio ou de aquecimento, ocorrera um aumento da presséo e o

contentor podera rebentar.

: Os produtos de decomposig¢do podem incluir os seguintes materiais:

diéxido de carbono
monoxido de carbono

5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Accoes de protecgao
especiais para bombeiros

Equipamento especial de
proteccgao para o pessoal
destacado para o combate
a incéndios

: Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente,

se houver fogo. N&o sera tomada nenhuma acgéo que envolva um risco pessoal
ou sem formagao adequada.

: Os bombeiros devem usar equipamentos de protecgdo adequados e usar um

aparelho respiratorio autdnomo (SCBA) com uma mascara completa operado em
modo de presséao positiva. O vestuario para as pessoas envolvidas no combate a
incéndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a
Norma Europeia EN 469 proporciona um nivel basico de protec¢do no caso de
incidentes quimicos.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaugoées individuais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal ndao
envolvido na resposta a
emergéncia

Para o pessoal
responsavel pela resposta
a emergéncia

6.2 Precaucgoées a nivel
ambiental

: Nao sera tomada nenhuma acgao que envolva um risco pessoal ou sem formagao

adequada. Evacuar areas circundantes. Nao deixar entrar pessoal desnecessario
e nao protegido. NAO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Vestir
equipamento de protecgéao individual apropriado.

: Caso seja necessario vestuario especializado para lidar com o derrame, anotar

todas as informacdes indicadas na Secgao 8 sobre materiais adequados e nao
adequados. Consultar também as informagdes no ponto "Para o pessoal ndo
envolvido na resposta a emergéncia".

: Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo,

cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o
produto causar poluicdo ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar).

Data de langamento/Data da revisdao

: 20/03/2026  Data da edigao anterior :13/01/2025 Versao :1.05 4/16




Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878 - Portugal

HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derramamento de : Interromper o vazamento se ndo houver riscos. Remover os recipientes da area de

pequenas proporcoes derramamento. Elimine através de uma empresa de eliminagao de residuos
autorizada. Absorver o produto derramado com um produto inerte (terra ou areia
seca, por exemplo), e colocar num contentor de residuos quimicos.

Derramamento de grande : Interromper o vazamento se nao houver riscos. Remover os recipientes da area de

escala derramamento. Impeca a entrada em esgotos, cursos de agua, caves ou espagos
reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através de uma estagao de
tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma: Elimine através de uma
empresa de eliminagao de residuos autorizada. Os derrames devem ser contidos e
recolhidos por meio de materiais absorventes ndo combustiveis, como por exemplo
areia, terra, vermiculite ou terra diatomaceas, e colocados no recipiente para
eliminagao de acordo com a regulamentagéo local.

6.4 Remissao para outras : Consultar a Secgao 1 para informagdes sobre contactos de emergéncia.
secgoes Consultar a Secgao 8 para informagdes sobre o equipamento de protecgéo
individual apropriado.
Consultar a Secgao 13 para mais informagdes sobre tratamento de residuos.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaug6es para um manuseamento seguro

Medidas de protegao : Utilizar equipamento de protecdo pessoal adequado (consulte a Secgéo 8).
Recomendagodes gerais : Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o produto € manuseado,
sobre higiene ocupacional armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as méaos e a cara antes

de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuario contaminado e o equipamento de
proteccao antes de entrar em areas destinadas a alimentagédo. Consultar também
a Seccéao 8 para mais informagdes sobre medidas de higiene.

7.2 Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em conformidade com a regulamentacao local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol,
em area seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompativeis (veja Secgao 10) e alimentos e bebidas.
Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser
selados cuidadosamente e mantidos em posicao vertical para evitar fugas. Ndo armazene em recipientes sem
rétulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminagédo do ambiente. Ver a secgéo 10 para obter os
materiais incompativeis antes de manusear ou usar.

Adequado: ago macio/polietileno (PE)

Inadequado: policloreto de vinilo (PVC)

7.3 Utilizagao(des) final(is) especifica(s)
Recomendagodes : Nao disponivel.

Solugoes especificas para : Nao disponivel.
o sector industrial
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878 - Portugal

HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecio individual

8.1 Parametros de controlo
Limites de exposicao ocupacional
Nome do Produto/ingrediente Valores-limite de exposicao

destilados (petréleo), nafténicos leves tratados |Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014) [6leo
com hidrogénio mineral, puros, alta e fortemente refinado] A4.
VLE-MP 8 horas: 5 mg/m3. Formulario: fragéo inalavel.

indices de exposicio biolégica
N&o se conhecem indices de exposigéo.

Procedimentos de : Deve ser feita mengéo as normas de monitorizagado, como as seguintes: Norma
monitorizagao Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciacéo da
recomendados exposicao por inalagdo a agentes quimicos por comparagdo com valores-limite e

estratégia de medicdo) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de
trabalho - Guia para a aplicagao e utilizagdo de procedimentos para a apreciagao
da exposicao a agentes quimicos e biolégicos) Norma Europeia EN 482
(Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos
procedimentos de medigdo de agentes quimicos) Sera ainda necessaria a
referéncia a documentos nacionais de orientagdo para a determinagao de
substancias perigosas.

DNEL/DMEL
Nome do Produto/ingrediente Resultado
@estilados (petréleo), nafténicos DNEL - Populagao geral - Longa Efeitos: Sistémico
leves tratados com hidrogénio duragao - Via oral
0.74 mg/kg bw/dia
DNEL - Trabalhadores - Longa Efeitos: Sistémico
duracgéao - Via cutanea
0.97 mg/kg bw/dia
DNEL - Populagao geral - Longa Efeitos: Local
duracgao - Via inalatéria
1.19 mg/m?
DNEL - Trabalhadores - Longa Efeitos: Sistémico
duragao - Via inalatéria
2.73 mg/m?
DNEL - Trabalhadores - Longa Efeitos: Local
duragao - Via inalatéria
5.58 mg/m?
PNEC
Nao disponivel.
8.2 Controlo da exposigao
Controlos técnicos : Uma boa ventilagdo deve ser suficiente para controlar a exposigéo dos
adequados trabalhadores aos contaminantes do ar.
Medidas de protecao individual
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
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HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 8: Controlo da exposigao/Protecéo individual

Medidas de Higiene

Protecgao ocular/facial

Protecdo da pele
Protecao das maos

Proteccao do corpo

Outra protecc¢ao da pele

Protecao respiratéria

Controlo da exposigao
ambiental

: Lave muito bem as méos, antebragos e rosto apdés manusear os produtos quimicos,

antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de trabalho.
Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente
contaminadas. Lavar as roupas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegurar
que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga estdo préximos
dos locais de trabalho.

: Oculos de seguranca que obedecem a um padrédo de aprovagao deveriam ser

usados quando o risco da determinacao de taxa indicar que isto é necessario para
evitar a exposigéo de liquidos salpicados, pulverizados, gases ou poeiras. Se 0
contacto for possivel, deve utilizar-se a seguinte protec¢do, a no ser que a
avaliagao indique um maior grau de protecgéo: 6culos de seguranga com
proteccdes laterais. Recomendado: Usar protecgao ocular de acordo com a norma
EN 166.

: Luvas resistentes a substancias quimicas, grossas ou impermeaveis e que

obedegam a um padrao de aprovagao, deveriam ser usadas sempre que sejam
manipulados produtos quimicos e quando a determinacao da taxa de risco indicar
que isto é necessario.

Recomendado: policloreto de vinilo (PVC), Neopreno, Luvas de nitrilo.

Tempo de perfuragao: > 480 minutos

espessura: > 0.35 mm

: O equipamento de protecao pessoal para o corpo deveria ser selecionado de

acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagao do
produto um especialista deveria aprovar.

: O calgado adequado e quaisquer outras medidas de protecgéo da pele adequadas

devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos,
devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.

: Com base no perigo e potencial de exposigéo, selecione um aparelho de respiragédo

que cumpra a norma ou certificacdo apropriados. Os aparelhos de respiragao
devem ser usados de acordo com um programa de protegao respiratéria a fim de
assegurar a colocagao adequada, a formagéao e outros aspetos importantes da
utilizagdo. Recomendado: Utilizar aparelho de respiracdo conforme a norma
EN140 com filtro de tipo A/P2 ou melhor.

: As emissdes provindas da ventilagao ou do equipamento de trabalho devem ser

verificadas para garantir que estdo conforme as exigéncias da legislagéo de
protec¢do ambiental. Nalguns casos, serdo necessarios purificadores de fumos,
filtros ou modificagdes de engenharia ao equipamento para reduzir as emissdes
para niveis aceitaveis.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

As condigdes de medida de todas as propriedades sdo a uma temperatura e pressao normais salvo indicagdo em

contrario.

9.1 Informacgbes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto
Estado fisico

Cor
Odor
Limiar olfativo

Ponto de fusao/ponto de
congelagao

: Liquido.

: Limpido.

: Hidrocarboneto. [Leve]
: N&o disponivel.

: Nao disponivel.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878 - Portugal

HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

Ponto de ebuligdao, ponto de : >280°C

ebulicao inicial e intervalo de

ebulicao

Inflamabilidade : Nao disponivel.
Limite superior e inferior de : Inferior: 1%
explosividade Superior: 10%
Ponto de inflamagéo : Vaso fechado: 220°C
Temperatura de autoignigcido : >320°C
Temperatura de decomposi¢ao : N&o disponivel.

pH : Nao é aplicavel.
Viscosidade : Din&mica (temperatura ambiente): Nao disponivel.

Cinematica (temperatura ambiente): Nao disponivel.
Cinematica (40°C): 46 mm?/s

Solubilidade ! |Meios Resultado
Agua N&o solavel
Solubilidade em agua : Nao disponivel.
Coeficiente de particdo n- 1 >6
octanol/agua (log Pow)
Pressao de vapor : <0.0005 kPa (<0.0037503 mm Hg) [Estimado.]
Densidade relativa : 0.865[15°C]
Densidade relativa do vapor : >1[Ar=1] [Estimado.]

Caracteristicas das particulas
Tamanho mediano de particula : N&o é aplicavel.

9.2 Outras informacgoes

9.2.1 Informagoes relativas as classes de perigo fisico

Propriedades explosivas : Nao disponivel.
Propriedades comburentes : N&o disponivel.
9.2.2 Outras caracteristicas de seguranga
Miscivel com agua : Néo.
Ponto de fluidez : -33°C
SECCAO 10: Estabilidade e reatividade
10.1 Reatividade : Nao estao disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade

para este produto ou para os seus ingredientes.

10.2 Estabilidade quimica : O produto é estavel.
10.3 Possibilidade de : Em condi¢cbes normais de armazenamento e utilizagdo nao ocorrem reaccgoes
reagoes perigosas perigosas.
Em condi¢gbes normais de armazenamento € uso nao ocorre polimerizagao
perigosa.
10.4 Condigoes a evitar : Manter longe do calor e da luz solar directa.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
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HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.5 Materiais incompativeis

10.6 Produtos de
decomposigao perigosos

: Reactivo ou incompativel com os seguintes materiais: materiais oxidantes.

: Sob condigdes normais de armazenamento e uso, ndo se originarao produtos de
decomposicao perigosos.

SECCAO 11: Informagao toxicologica

11.1 Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda
Nome do Produto/Ingrediente
HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

destilados (petréleo), nafténicos
leves tratados com hidrogénio

Conclusao/Resumo [Produto]

Estimativas da toxicidade aguda
Nao disponivel.

Corrosaolirritacdo cutanea

Conclusao/Resumo [Produto]

Resultado
Rato - Via oral - DL50
>5000 mg/kg - (produto similar)

Coelho - Via cutanea - DL50
>5000 mg/kg - (produto similar)

Rato - Via oral - DL50
>5000 mg/kg

Rato - Via inalatéria - CL50 Vapor
2180 mg/m? [4 horas]

classificagao.

Efeitos toxicos: Comportamental -
Sonoléncia (atividade deprimida geral)

Efeitos toxicos: Pulméao, térax ou
respiragao - Alteragao estrutural ou
funcional na traqueia ou brénquios

: Com base nos dados disponiveis, ndo sao cumpridos os critérios para

: Levemente irritante para a pele. Com base nos dados disponiveis, ndo séo

cumpridos os critérios para classificagao.

Lesoes oculares gravesl/irritaciao ocular

Conclusao/Resumo [Produto]

Corrosaolirritacao respiratoria

Conclusao/Resumo [Produto]

: Levemente irritante para os olhos. Com base nos dados disponiveis, ndo

sdo cumpridos os critérios para classificacao.

: Nao disponivel.

Sensibilizacao respiratoria ou cutanea

Pele
Conclusao/Resumo [Produto]

: Nao-sensibilizador para a pele.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)

2020/878 - Portugal

HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 11: Informacao toxicologica

Respiratério
Conclusao/Resumo [Produto] : Nao-sensibilizador para os pulmdes.

Mutagenicidade em células germinativas

Conclusao/Resumo [Produto] : Com base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para

classificagao.

Carcinogenicidade

Conclusao/Resumo [Produto] : Os 6leos minerais no produto contém < 3% DMSO extract (IP 346). Com

base nos dados disponiveis, ndo sao cumpridos os critérios para

classificagao.

Toxicidade reprodutiva

Conclusao/Resumo [Produto] : Com base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para

classificagao.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposicdo Unica
Nao disponivel.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida
Nao disponivel.

Perigo de aspiracao
Nome do Produto/ingrediente Resultado

destilados (petréleo), nafténicos leves PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1
tratados com hidrogénio

Informacoes sobre vias de exposicdo provaveis
Vias de entrada previstas: Via cutanea, Olhos.

Efeitos Potenciais Aqudos na Saude

Contacto com os olhos : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Via inalatéria : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Contacto com a pele : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Ingestéao : N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas

Contacto com os olhos : Nao ha dados especificos.
Via inalatéria : Nao ha dados especificos.
Contacto com a pele : Nao ha dados especificos.
Ingestao : N&o ha dados especificos.

Efeitos imediatos e retardados e efeitos créonicos decorrentes de exposicdo breve e prolongada
Exposicédo de curta duracao
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878 - Portugal

HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 11: Informacao toxicologica

Efeitos potenciais : Nao disponivel.
imediatos
Efeitos potenciais : Nao disponivel.
retardados

Exposicédo de longa duracao
Efeitos potenciais : Nao disponivel.
imediatos
Efeitos potenciais : Nao disponivel.
retardados

Efeitos Potenciais Crénicos na Saude
Conclusao/Resumo [Produto] : Com base nos dados disponiveis, ndo sao cumpridos os critérios para

classificagao.

Geral : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Carcinogenicidade : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Mutagenicidade : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Toxicidade reprodutiva : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

11.2 Informagoes sobre outros perigos
11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
Nao disponivel.

Conclusao/Resumo [Produto] : @ produto ndo preenche os critérios para ser considerado como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino, de acordo com os
critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ou no
Regulamento (CE) n.° 1272/2008.

11.2.2 Outras informagoes
Nao disponivel.

SECCAO 12: Informacgio ecolégica

12.1 Toxicidade

Nome do Produto/Ingrediente Resultado
HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46  Agudo. - CL50
Peixe

>100 mg/l - (produto similar) [96 horas]

Agudo. - EC50
Daphnia
>100 mg/l - (produto similar) [48 horas]

Agudo. - EC50

Algas
>100 mg/l - (produto similar) [72 horas]

Conclusao/Resumo [Produto] : N&o disponivel.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Conclusao/Resumo [Produto] : Nao disponivel.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878 - Portugal

HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 12: Informacéao ecoldgica

Nome do Produto/ Semi-vida aquatica Fotodlise Biodegradabilidade
Ingrediente

HYDRAULIC OIL TELLUS - N&o tdo prontamente
S3 M46

12.3 Potencial de bioacumulagao

Nome do Produto/ LogPow BCF Potencial
Ingrediente

HYDRAULIC OIL TELLUS |>6 - Alta
S3 M46

12.4 Mobilidade no solo
Coeficiente de Partigdo Solo/Agua
Nao disponivel.

Resultados da avaliagido PMT e mPmM

Nome do Produto/ PMT P M T vPvM mP vM
Ingrediente
destilados (petroleo), Néao Nao Néao Néao Nao Nao Nao

nafténicos leves tratados
com hidrogénio

Mobilidade : N&o disponivel.
Conclusao/Resumo : [@ produto ndo cumpre os critérios para ser considerado PMT ou mPmM.

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
Regulamento (CE) N° 1907/2006 [REACH]

Nome do Produto/ PBT P B T mPmB mP mB
Ingrediente
@estilados (petroleo), Nao N/A N/A Nao N/A N/A N/A

nafténicos leves tratados
com hidrogénio

Regulamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Nome do Produto/ PBT P B T mPmB mP mB
Ingrediente
destilados (petroleo), Néao Nao Nao Nao Néao Nao Nao

nafténicos leves tratados
com hidrogénio

Conclusao/Resumo : @ produto nao satisfaz os critérios para ser considerado PBT ou mPmB.
Regulamento (CE) N° 1272/2008
[CLP]

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nao disponivel.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878 - Portugal

HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 12: Informacéao ecoldgica

Conclusao/Resumo [Produto] : @ produto no preenche os critérios para ser considerado como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino, de acordo com os
critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ou no
Regulamento (CE) n.° 1272/2008.

12.7 Outros efeitos adversos
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

SECCAO 13: Consideragbes relativas a eliminagio

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto
Métodos de eliminagéao : A geracgao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
eliminagao deste produto, solugdes e qualquer subproduto deveriam obedecer as
exigéncias de protegdo ambiental bem como uma legislagdo para a eliminagao de
residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Elimine o
excesso de produtos e os produtos nao reciclaveis através de uma empresa de
eliminacao de residuos autorizada. Os residuos ndo devem ser eliminados sem
tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compativeis com os
requisitos das autoridades locais.
Residuo Perigoso : Sim.
Catalogo de Residuos Europeu (EWC)
Codigo do residuo Designacgao do residuo
13 01 10* Oleos hidraulicos minerais néo clorados
Embalagem
Métodos de eliminagdo : A geracgao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja.
Recipientes vazios ou revestimentos devem reciclados. A incineragéo ou o aterro
sanitario sé devem ser considerados se a reciclagem nao for exequivel.
Tipo de embalagem Catalogo de Residuos Europeu (EWC)
€ilindro 150102 embalagens de plastico
Precaug¢odes especiais : Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugdes de

seguranca devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns
residuos do produto. Evite a dispersédo do produto derramado e do escoamento em
contacto com o solo, cursos de 4gua, fossas e esgoto.

SECCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numero ONU |Nao regulado. N&o regulado. Not regulated. Not regulated.
ou numero de ID

14.2 Designagéo - - - -
oficial de
transporte da ONU

14.3 Classes de - - - -
perigo para
efeitos de
transporte
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878 - Portugal
HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

14.4 Grupo de - - - -

embalagem

14.5 Perigos para |Na&o. N&o. No. No.

o ambiente

14.6 Precaugoes especiais : Transporte no interior das instalagdes do utilizador: transporte sempre em

para o utilizador recipientes fechados, seguros e na posicao vertical. Assegure-se de que as
pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou
derrame.

14.7 Transporte maritimoa : N&o disponivel.

granel em conformidade
com os instrumentos da
Oomi

SECCAO 15: Informacao sobre regulamentagio

15.1 Regulamentagao/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e
ambiente
Requlamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista das substincias sujeitas a autorizacao
Anexo XIV
Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.
Substancias que suscitam elevada preocupacao
Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Anexo XVII - Restricdes aplicaveis ao fabrico, a colocacdao no mercado e a utilizagdo de determinadas
substancias perigosas, misturas e artigos

Nenhuma substancia esta listada

Outras regulamentacoes da UE
Precursores de : Néo é aplicavel.
explosivos
Substincias que empobrecem a camada de ozono (UE 2024/590)

Nao listado.

Prévia Informaciao e Consentimento (PIC) (649/2012/UE)
Nao listado.

poluentes organicos persistentes
N&o listado.

Directiva Seveso
Este produto n&o é controlado pela Directiva Seveso.
Requlamentos Internacionais
Substancias quimicas pertencentes a lista |, Il e lll da Convenc¢éo sobre Armas Quimicas

Nao listado.

Protocolo de Montreal
Nao listado.

Convencao de Estocolmo para poluentes orgénicos persistentes
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878 - Portugal
HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 15: Informacao sobre regulamentagio

Nao listado.

Convencao de Roterdao sobre Consentimento Informado Prévio (PIC)
Nao listado.

Protocolo UNECE de Aarhus sobre POPs e metais pesados

N&o listado.
15.2 Avaliagao da : @ fornecedor nao realizou uma avaliagdo de seguranga quimica para a substancia/
seguranga quimica produto

SECCAO 16: Outras informacgoes

V Indicar as informagdes que foram alteradas em relagéo a versdo anterior.

Abreviaturas e siglas : ADN = Disposi¢bes Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga
Perigosa por via maritima
ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por
via terrestre
ATE = Toxicidade Aguda Estimada
B = Bioacumulavel
BCF = Factor de Bioconcentragao
CLP = Regulamentacao para classificagcéo, rotulagem e embalagem
[Regulamentagéo (EC) No. 1272/2008]
DMEL = Nivel Derivado de Efeito Minimo
DNEL = Nivel Derivado sem Efeito
EUH declaracdo = CLP-declaracao de perigos especificos
IATA = Associagao Internacional de Transporte Aéreo
IMDG = Transporte Maritimo Internacional de Material Perigoso
OMI = Organizagdo Maritima Internacional
M = mével
N/A = Nao disponivel
P = Persistente
PBT = Persistente, Bioacumulavel e Toxico
PMT = Persistente, movel e tdxico
PNEC = Concentragdo previsivel sem efeito
RID = Regulamento relativo ao Transporte Ferroviario Internacional de Material
Perigoso
RRN = REACH Numero de Registro
SGG = Grupo de Segregacéao
T = Téxico
mB = Muito Bioacumulavel
vM = muito movel
mP = Muito Persistente
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulavel
vPvM = Muito persistente e muito mével

Principais referéncias : Regulamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]; Acordo Europeu relativo ao Transporte
bibliograficas e fontes de Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR), concluido em Genebra
dados a 30 de setembro de 1957 mais emendas (Texto uniforme: Journal of Laws 27/2009

pos. 162 mais emendas); European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN); Limites de exposicao
ocupacional; Regulamentos Internacionais

Procedimento utilizado para derivar a classificacdo de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CLP/

GHS]

Nao classificado.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878 - Portugal

HYDRAULIC OIL TELLUS S3 M46

SECCAO 16: Outras informagdes

Texto completo das declaracoes H abreviadas

H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias respiratérias.

Texto completo das classificacoes [CLP/GHS]

Asp. Tox. 1 PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1

Recomendag¢ées quanto a : Garantir que os operadores tém formagao para minimizar a exposigdo. Formagéao
formacgao profissional do pessoal sobre boas praticas.

Data de langamento/ Data : 20/03/2026

da revisao

Data da edigao anterior : 13/01/2025

Versao : 1.05

Observacio ao Leitor

No estado actual do conhecimento, podemos afirmar que as informag¢ées aqui contidas sdo exactas. No
entanto, nem o fornecedor acima citado, nem nenhum dos seus subsidiarios assume qualquer
responsabilidade quanto a exactidao e a integralidade das informag¢6es aqui contidas.

A decisao final da conformidade de qualquer material é da exclusiva responsabilidade do utilizador. Todos
os materiais podem apresentar perigos desconhecidos e devem ser usados com cuidado. Embora alguns
perigos sejam aqui descritos, ndo podemos garantir que sejam os Unicos perigos existentes.
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