Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -

SICHERHEITSDATENBLATT /oo

Luxemburg

7

Parting lubricant, FG 785 Ensuring Certainty

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Produktname : Parting lubricant, FG 785

Cat. No. : 10162906, 16080824

Verpackungsgrosse : 5ml

Produkttyp : Feststoff.

Andere : Nicht verflgbar.

Identifizierungsarten
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Produkts : Schmiermittel

Anwendungsbereich : Gewerbliche Anwendungen.

Verwendungen von denen abgeraten wird

Nicht angegeben.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Struers S.A.S.

370, rue du Marché Rollay

94507 Champigny sur Marne cedex

France

Telefon:+33 () 1 55091430

E-Mail-Adresse der : struers@struers.dk

verantwortlichen Person

fur dieses SDB
1.4 Notrufnummer

Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

Telefonnummer : 070 245 245, (+352) 8002 5500 - 24/7
Lieferant
Telefonnummer : +45 44 600 800 (Nur wahrend der Geschéaftszeiten)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : Gemisch

Einstufung gema der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Eye Irrit. 2, H319

Das Produkt ist als gefahrlich eingestuft gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Anderungen.
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Parting lubricant, FG 785

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Inhaltsstoffe mit nicht : 14 Prozent des Gemisches bestehen aus Bestandteilen mit unbekannter oraler
bekannter Toxizitat akuter Toxizitat
14 Prozent des Gemisches bestehen aus Bestandteilen mit unbekannter dermaler
akuter Toxizitat
20.8 Prozent des Gemisches bestehen aus Bestandteilen mit unbekannter
inhalativer akuter Toxizitat

Inhaltsstoffe mit nicht : Enthalt 16.5 % Bestandteile mit unbekannter Gewassergefahrdung
bekannter Okotoxizitit

Siehe Abschnitt 16 flr den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen H-Satze.
Siehe Abschnitt 11 fir detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Achtung
Gefahrenhinweise : H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise
Pravention : P280 - Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen.
Reaktion : P305 + P351 + P338 - BEI| KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang

behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach
Méoglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. )
P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe

hinzuziehen.
Lagerung : Nicht anwendbar.
Entsorgung : Nicht anwendbar.
Erganzende : Enthalt Benzolsulfonsdure, C10-16-Alkylderivate, Calciumsalze und Sulfonsauren,
Kennzeichnungselemente Erdél-, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Achtung! Bei der Verwendung kann gefahrlicher lungengangiger Staub entstehen.
Staub nicht einatmen.

Anhang XVII - : Nicht anwendbar.

Beschrankung der

Herstellung, des

Inverkehrbringens und der

Verwendung bestimmter

gefahrlicher Stoffe,

Mischungen und

Erzeugnisse

Spezielle Verpackungsanforderungen

Mit kindergesicherten : Nicht anwendbar.
Verschliissen
auszustattende Behlter

Tastbarer Warnhinweis : Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren
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Parting lubricant, FG 785

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Das Produkt entspricht : Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft
den Kriterien fir PBT- werden.

oder vPvB-Stoffen gemaf

Anhang XIll der

Verordnung (EG) Nr.

1907/2006

Andere Gefahren, die zu : Keine bekannt.
keiner Einstufung fiihren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische : Gemisch

Name des Produkts / Identifikatoren % Einstufung Eopnfeﬁ'tgﬁgz;enzwme’ Typ
Inhaltsstoffs M-Faktoren und
ATEs
Tetranatriumpyrophosphat | REACH #: <1 Tonne (<3 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oral] = 1624 |[1]
EG: 231-767-1 Eye Dam. 1, H318 mg/kg
CAS: 7722-88-5
Benzolsulfonsaure, REACH #: <1 Tonne [<3 Skin Sens. 1B, H317 Skin Sens. 1, H317: |[1]
C10-16-Alkylderivate, EG: 271-529-4 Cz210%
Calciumsalze CAS: 68584-23-6
Sulfonsauren,Erdol-, REACH #: <1 Tonne |<3 Skin Sens. 1B, H317  [Skin Sens. 1, H317: |[1]
Calciumsalze EG: 263-093-9 C=210%
CAS: 61789-86-4
Benzolamin, N-Phenyl-, REACH #: <1 Tonne |<3 Repr. 2, H361f - [1]
Reaktionsprodukte mit EG: 270-128-1 Aquatic Chronic 3,
2,4,4-Trimethylpenten CAS: 68411-46-1 H412
Calciumdodecylbenzolsulfonat | REACH #: <1 Tonne |<3 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oral] = 1300 |[1]
EG: 247-557-8 Skin Irrit. 2, H315 mg/kg
CAS: 26264-06-2 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 4,
H413
Siehe Abschnitt 16
fur den volistindigen
Wortlaut der oben
angegebenen H-
Sitze.

Es sind keine zusatzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschadlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw.
gleichermallen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt
angegeben werden mussten.

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich

Die Grenzwerte fir die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfligbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.
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Parting lubricant, FG 785

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MafRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Augenkontakt

Inhalativ

Hautkontakt

Verschlucken

Schutz der Ersthelfer

: Augen sofort mit reichlich Wasser spuilen und gelegentlich die oberen und unteren

Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen priifen und falls vorhanden entfernen.
Mindestens 10 Minuten lang standig spilen. Einen Arzt verstandigen.

: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen,

die das Atmen erleichtert. Bei nicht vorhandener oder unregelmafiger Atmung oder
beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine
kunstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Fur die Erste Hilfe leistende
Person kann es gefahrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufihren.
Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeintrachtigungen anhalten
oder schwerwiegend sind. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und
sofort arztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende
Kleidungsstiicke (z. B. Kragen, Krawatte, Gurtel oder Bund) lockern. Bei Einatmen
der Verbrennungsprodukte kbnnen Symptome verzdgert eintreten. Die betroffene
Person muss maoglicherweise 48 Stunden unter arztlicher Beobachtung bleiben.

: Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspulen. Verschmutzte Kleidung und

Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung
grundlich reinigen.

: Den Mund mit Wasser aussptilen. Gebissprothese falls vorhanden entfernen.

Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine
Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Ubelkeit nicht weiter trinken lassen, da
Erbrechen gefahrlich sein kann. Kein Erbrechen herbeifiihren aulRer bei
ausdricklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Sollte Erbrechen
eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eindringt.
Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeintrachtigungen anhalten
oder schwerwiegend sind. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den
Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort
arztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende
Kleidungsstiicke (z. B. Kragen, Krawatte, Gurtel oder Bund) lockern.

: Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden, die mit persdnlichem Risiko

einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Fir die Erste Hilfe leistende
Person kann es gefahrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufihren.

4.2 Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen
Zeichen/Symptome von Uberexposition

Augenkontakt

Inhalativ
Hautkontakt
Verschlucken

: Zu den Symptomen kdnnen gehdren:

Schmerzen oder Reizung
Tranenfluss
Rétung

: Keine spezifischen Daten.
: Keine spezifischen Daten.
: Keine spezifischen Daten.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt

Besondere Behandlungen

: Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte kdnnen Symptome verzdgert eintreten.

Die betroffene Person muss moglicherweise 48 Stunden unter arztlicher
Beobachtung bleiben.

: Keine besondere Behandlung.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum
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ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel : Léschpulver, CO., Sprithwasser (Nebel) oder Schaum verwenden.

Ungeeignete Loschmittel : Keinen Wasserstrahl verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem : Keine besondere Feuer- oder Explosionsgefahr.
Stoff oder der Mischung
ausgehen
Gefahrliche thermische : Zu den Zerfallsprodukten kdnnen die folgenden Materialien gehoéren:
Zersetzungsprodukte Kohlendioxid
Kohlenmonoxid
Stickoxide

Schwefeloxide
Phosphoroxide
Metalloxide/Oxide

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Spezielle : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus
SchutzmaBnahmen fir dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden,
Feuerwehrleute die mit personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Besondere : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhangige
Schutzausriistung bei der Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben
Brandbekampfung werden. Kleidung fir Feuerwehrleute (einschlieRlich Helm, Schutzstiefel und

Schutzhandschuhe), die die Europaische Norm EN 469 einhalt, gibt einen
Grundschutz bei Unfallen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfélle : Es sollen keine MalRnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko

geschultes Personal einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht
bendtigtem und ungeschitztem Personal den Zugang verwehren. Verschittete
Substanz nicht berthren oder betreten. Fir ausreichende Liftung sorgen. Bei
unzureichender Liftung Atemschutzgerat tragen. Geeignete persénliche
Schutzausrustung anlegen.

Einsatzkrafte : Falls fir den Umgang mit der Verschittung Spezialkleidung bendtigt wird, ist
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch
Informationen in "Nicht fir Notfélle geschultes Personal”.

6.2 : Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem Material sowie

UmweltschutzmafRnahmen den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen. Die
zustandigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflachengewasser, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Kleine freigesetzte Menge : Behalter aus dem Austrittsbereich entfernen. Staubentwicklung vermeiden. Durch
die Verwendung eines Staubsaugers mit einem HEPA-Filter wird die
Staubausbreitung reduziert. Verschuttetes Material in einen dazu bestimmten
gekennzeichneten Abfallbehélter fiillen. Uber ein anerkanntes
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschittetes Material mit inertem
Material (z.B. trockenem Sand oder Erde) absorbieren und in einen Behalter fir
chemische Abfalle geben.

GroBe freigesetzte Menge : Behalter aus dem Austrittsbereich entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind
nahern. Eintritt in Kanalisation, Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche
vermeiden. Staubentwicklung vermeiden. Nicht trocken aufnehmen. Staub mit
Geraten aufsaugen, die mit einem HEPA-Filter ausgestattet sind, und in einen
verschlossenen und gekennzeichneten Abfallbehalter fiillen. Uber ein anerkanntes
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

6.4 Verweis auf andere : Siehe Abschnitt 1 fiir Kontaktinformationen im Notfall.
Abschnitte Siehe Abschnitt 8 fiir Informationen bezlglich geeigneter personlicher
Schutzausristung.

Siehe Abschnitt 13 fur weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen : Geeignete Schutzausristung anlegen (siehe Abschnitt 8). Nicht verschlucken.
Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Im Originalbehalter oder einem
zugelassenen Ersatzbehalter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material
gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behalter
enthalten Produktrickstédnde und kdnnen gefahrlich sein. Behalter nicht

wiederverwenden.
Ratschlag zur allgemeinen : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz
Arbeitshygiene verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz

umgehenden Personen missen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die
Hande und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausristung
vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 fir weitere
Angaben zu Hygienemalnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Aufbewahren geman den ortlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehalter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht
schitzen. Nur in trockenen, kihlen und gut beliifteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unvertraglichen
Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getranken lagern. Behalter bis zur Verwendung dicht
verschlossen und versiegelt halten. Behalter, welche gedffnet wurden, sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern,
um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behaltern aufbewahren. Zur Vermeidung einer
Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu
unvertraglichen Materialien.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen : Nicht verflgbar.

Spezifische Losungen fiir  : Nicht verflgbar.
den Industriesektor
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Biologische Expositionsindizes
Keine bekannt.

Empfohlene
Uberwachungsverfahren

: Es sollte ein Hinweis auf Uberpriifungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der
Folgende: Europaische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmospharen - Anleitung zur

Ermittlung der inhalativen Exposition gegeniber chemischen Stoffen zum Vergleich
mit Grenzwerten und Messstrategie) Europaische Norm DIN EN 14042
(Arbeitsplatzatmospharen - Leitfaden fir die Anwendung und den Einsatz von
Verfahren und Geraten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe)
Europaische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmospharen - Allgemeine
Anforderungen an die Leistungsfahigkeit von Verfahren zur Messung chemischer
Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente fir Methoden zur
Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs
Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Typ Exposition Wert Population Wirkungen
Tetranatriumpyrophosphat DNEL |Langfristig Inhalativ| 4.35 mg/m?| Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
DNEL |Langfristig Inhalativ| 17.63 mg/ | Arbeiter Systemisch
m3
Benzolsulfonséaure, DNEL |Langfristig Dermal | 0.513 mg/ |Allgemeinbevdikerung | Ortlich
C10-16-Alkylderivate, Calciumsalze cm?
DNEL |Langfristig Oral 0.8333 mg/ | Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
kg bw/Tag .
DNEL |Langfristig Dermal | 1.03 mg/ | Arbeiter Ortlich
cm?
DNEL |Langfristig Dermal | 1.667 mg/ |Allgemeinbevilkerung| Systemisch
kg bw/Tag
DNEL |Langfristig Inhalativ| 2.9 mg/m?® | Aligemeinbevdlkerung | Systemisch
DNEL |Langfristig Dermal | 3.33 mg/ | Arbeiter Systemisch
kg bw/Tag
DNEL |Langfristig Inhalativ| 11.75 mg/ | Arbeiter Systemisch
m3
Sulfonsauren,Erdél-, Calciumsalze | DNEL |Langfristig Dermal | 0.513 mg/ | Allgemeinbevdlkerung | Qrtlich
cm?
DNEL |Langfristig Oral 0.8333 mg/ | Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
kg bw/Tag )
DNEL |Langfristig Dermal | 1.03 mg/ | Arbeiter Ortlich
cm?
DNEL |Langfristig Dermal | 1.667 mg/ |Allgemeinbevdlkerung| Systemisch
kg bw/Tag
DNEL |Langfristig Inhalativ| 2.9 mg/m? | Allgemeinbevlkerung| Systemisch
DNEL |Langfristig Dermal | 3.33 mg/ | Arbeiter Systemisch
kg bw/Tag
DNEL |Langfristig Inhalativ| 11.75 mg/ | Arbeiter Systemisch
m3
Benzolamin, N-Phenyl-, DNEL |Langfristig Oral 0.04 mg/ | Allgemeinbevolkerung | Systemisch
Reaktionsprodukte mit kg bw/Tag
2,4,4-Trimethylpenten
DNEL |Langfristig Dermal | 0.04 mg/ | Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
kg bw/Tag

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen
DNEL |Langfristig Dermal | 0.08 mg/ | Arbeiter Systemisch
kg bw/Tag
DNEL |Langfristig Inhalativ| 0.14 mg/m?| Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
DNEL |Langfristig Inhalativ| 0.6 mg/m? | Arbeiter Systemisch
DNEL |Langfristig Inhalativ| 4.37 mg/m?3| Arbeiter Systemisch
DNEL |Langfristig Dermal | 0.62 mg/m?3| Arbeiter Systemisch
Calciumdodecylbenzolsulfonat DNEL |Kurzfristig Dermal | 0.787 mg/ |Allgemeinbevéikerung | Ortlich
cm?
DNEL |Langfristig Dermal | 0.787 mg/ |Allgemeinbevdlkerung| Ortlich
cm?
DNEL |Kurzfristig Dermal | 1.57 mg/ | Arbeiter Ortlich
cm?
DNEL |Langfristig Dermal | 1.57 mg/ | Arbeiter Ortlich
cm?
DNEL |Kurzfristig Oral 13 mg/kg | Allgemeinbevélkerung| Systemisch
bw/Tag
DNEL |Langfristig Oral 13 mg/kg | Allgemeinbevolkerung| Systemisch
bw/Tag
DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 26 mg/m? | Allgemeinbevslkerung | Ortlich
DNEL |Langfristig Inhalativ| 26 mg/m? | Allgemeinbevlkerung | Ortlich
DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 26 mg/m? | Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
DNEL |Langfristig Inhalativ| 26 mg/m? | Allgemeinbevdlkerung | Systemisch
DNEL |Langfristig Dermal |28.6 mg/ |Allgemeinbevlkerung | Systemisch
kg bw/Tag
DNEL |Kurzfristig Dermal |40 mg/kg | Allgemeinbevdlkerung| Systemisch
bw/Tag
DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 52 mg/m?® | Arbeiter Ortlich
DNEL |Langfristig Inhalativ| 52 mg/m?® | Arbeiter Ortlich
DNEL |Kurzfristig Inhalativ | 52 mg/m*® | Arbeiter Systemisch
DNEL |Langfristig Inhalativ| 52 mg/m*® | Arbeiter Systemisch
DNEL |Langfristig Dermal | 57.2 mg/ |Arbeiter Systemisch
kg bw/Tag
DNEL |Kurzfristig Dermal | 80 mg/kg |Arbeiter Systemisch
bw/Tag
PNECs
Name des Produkts / Inhaltsstoffs Details zum Wert Methodendetails
Kompartiment
Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte | Frischwasser 0.051 mg/l
mit 2,4,4-Trimethylpenten
SlURwassersediment 9320 mg/kg
Meerwasser 0.0051 mg/I
Meerwassersediment  |932 mg/kg
Abwasserbehandlungsanlage (1 mg/l
Boden 1860 mg/kg

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Individuelle SchutzmafRnahmen

: Gute Ubliche Raumliiftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter
gegeniber Luftschadstoffen ausreichen.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

Hygienische MaBnahmen

Augen-/Gesichtsschutz

Hautschutz
Handschutz

Korperschutz

Anderer Hautschutz

Atemschutz

Begrenzung und

Uberwachung der
Umweltexposition

: Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des

Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch
grundlich Hande, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung
kontaminierter Kleidung wahlen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten
Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs
Augenspllstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

: Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden,

die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenuber
Flussigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stauben zu vermeiden. Wenn ein
Kontakt mdglich ist, dann muss folgende Schutzausriistung getragen werden, es sei
denn, die Beurteilung erfordert einen héheren Schutzgrad: Chemikalienresistente
Schutzbrille.

: Beim Umgang mit chemischen Produkten missen immer chemikalienbestandige,

undurchlassige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Beriicksichtigung der
durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist wahrend des
Gebrauchs zu Uberprifen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch
gewahrleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit fur
Handschuhmaterial fiir verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann.
Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der
Handschuhe nicht genau abgeschatzt werden.

Empfohlen: Nitrilhandschuhe./Neoprenhandschuhe.

: Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die personliche Schutzausristung auf

der Basis der durchzuflihrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken
ausgewahlt und von einem Spezialisten genehmigt werden.

: Geeignetes Schuhwerk und zusatzliche HautschutzmalRnahmen auf Basis der

durchzufiihrenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wahlen, und
vorgangig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

: Wahlen Sie — basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition — die

Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erfllt und Uber die
entsprechenden Zertifikationen verfligt. Atemschutzmasken missen gemaf dem
Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adaquate
Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu kénnen.

: Emissionen von Bellftungs- und Prozessgeraten sollten Gberpruft werden, um

sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze gentigen. In
einigen Fallen werden Abluftwéscher, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte
herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Die Bedingungen fur die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders

angegeben.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Physikalischer Zustand

: Feststoff. [halbfeste]

Farbe : Cremefarben.
Geruch : Erddl. [Schwach]
Geruchsschwelle : Nicht verfugbar.
pH-Wert . Nicht verfliigbar.
Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum 1 05/09/2023 Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1 9/19




Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -
Luxemburg

Parting lubricant, FG 785

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Nicht anwendbar.
Siedebeginn und Siedebereich : Nicht anwendbar.

Entziindbarkeit : Nicht verfligbar.
Untere und obere : Nicht anwendbar.
Explosionsgrenze
Flammpunkt : Nicht anwendbar.
Selbstentziindungstemperatur : Nicht anwendbar.
Zersetzungstemperatur : Nicht verflgbar.
Viskositat : Nicht anwendbar.
Loslichkeit(en) : |Medien Resultat
Wasser Nicht I6slich

Loslichkeit in Wasser : Nicht verfigbar.
Mit Wasser mischbar : Nein.
Verteilungskoeffizient: n- : Nicht anwendbar.
Octanol/Wasser
Dampfdruck : Nicht verflgbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit : <1 (butylacetat = 1)
Relative Dichte : 1.32
Dichte : 1.32g/cm?
Dampfdichte : >1[Luft=1]
Explosive Eigenschaften : Nicht verfligbar.
Oxidierende Eigenschaften : Nicht verfugbar.
Partikeleigenschaften

Mediane PartikelgroRe : Nicht verfligbar.

9.2 Sonstige Angaben

Bemerkungen zu : Keine weiteren Informationen.
physikalischen/chemischen
Eigenschaften

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat : Fur dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezlglich
der Reaktivitat vor.

10.2 Chemische Stabilitat : Das Produkt ist stabil.
10.3 Moglichkeit : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine
gefahrlicher Reaktionen gefahrlichen Reaktionen auf.

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler Anwendung tritt keine
gefahrliche Polymerisation auf.

10.4 Zu vermeidende : Hitze, Funken, offene Flammen und heilRe Oberflachen
Bedingungen
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Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -

Luxemburg

Parting lubricant, FG 785

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.5 Unvertragliche
Materialien

10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Zerfallsprodukte gebildet werden.

: Reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen: oxidierende Materialien,
reduzierende Materialien, Sduren und Laugen.

: Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitét
Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition
Inhaltsstoffs
Tetranatriumpyrophosphat |LD50 Dermal Kaninchen 7940 mg/kg
LD50 Oral Ratte - 1624 mg/kg
Weiblich
Benzolsulfonsaure, LC50 Inhalativ Stdube und Ratte - >1.9 mg/l read- |4 Stunden
C10-16-Alkylderivate, Nebel Méannlich, across
Calciumsalze Weiblich
LD50 Dermal Kaninchen >2000 mg/kg
LD50 Oral Ratte >5000 mg/kg
Sulfonsauren,Erdol-, LC50 Inhalativ Staube und Ratte - >1.9 mg/l 4 Stunden
Calciumsalze Nebel Mannlich,
Weiblich
LD50 Dermal Kaninchen >4000 mg/kg
LD50 Oral Ratte >5 g/kg
Benzolamin, N-Phenyl-, LD50 Dermal Ratte >2000 mg/kg
Reaktionsprodukte mit
2,4,4-Trimethylpenten
LD50 Oral Ratte >2000 mg/kg
Calciumdodecylbenzolsulfonat [LD50 Dermal Kaninchen >4199 mg/kg
read-across
LD50 Oral Ratte 1300 mg/kg
Schlussfolgerung / : Nicht verfugbar.
Zusammenfassung
Schéatzungen akuter Toxizitat
Name des Produkts / Inhaltsstoffs Oral (mg/ | Dermal | Einatmen | Einatmen | Einatmen
kg) (mg/kg) (Gase) (Dampfe) | (Staube
(ppm) (mgll) und
Nebel)
(mgll)
Parting lubricant, FG 785 28833.3 N/A N/A N/A N/A
Tetranatriumpyrophosphat 1624 7940 N/A N/A N/A
Calciumdodecylbenzolsulfonat 1300 N/A N/A N/A N/A

Reizung/Veritzung

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum 1 05/09/2023

Datum der letzten Ausgabe
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Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -

Luxemburg

Parting lubricant, FG 785

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Name des Produkts / Resultat Spezies [Punktzahl Exposition | Beobachtung
Inhaltsstoffs
Tetranatriumpyrophosphat | Augen - Stark reizend Kaninchen - - -
Benzolsulfonsaure, Augen - Nicht reizend Kaninchen - - -
C10-16-Alkylderivate,
Calciumsalze
Haut - Nicht reizend Kaninchen - (2hnlicher -
Stoff)
Sulfonsauren,Erdol-, Augen - Nicht reizend Kaninchen - - -
Calciumsalze
Benzolamin, N-Phenyl-, Augen - Nicht reizend Kaninchen - - -
Reaktionsprodukte mit
2,4,4-Trimethylpenten
Haut - Nicht reizend Kaninchen - - -
Calciumdodecylbenzolsulfonat| Augen - Stark reizend Kaninchen - (&hnlicher -
Stoff)
Haut - Reizend Kaninchen - - -
Schlussfolgerung / : Nicht verfigbar.
Zusammenfassung
Sensibilisierung
Name des Produkts / Expositionsweg Spezies Resultat
Inhaltsstoffs
Benzolamin, N-Phenyl-, Haut Meerschweinchen Nicht sensibilisierend

Reaktionsprodukte mit
2,4,4-Trimethylpenten

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Haut

Mutagenitat

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung nicht erfllt.

(&hnlicher Stoff)

Name des Produkts / Test Versuch Resultat
Inhaltsstoffs
Benzolsulfonsaure, OECD 471 Bacterial Versuch: In vitro Negativ
C10-16-Alkylderivate, Reverse Mutation Test | Subjekt: Bakterien
Calciumsalze
OECD 476 In vitro Versuch: In vitro Negativ
Mammalian Cell Gene | Subjekt: Sdugetier-Tier
Mutation Test
- Versuch: In vitro Negativ
Subjekt: Sdugetier-Tier
Sulfonsduren,Erdol-, OECD 471 Bacterial Versuch: In vitro Negativ
Calciumsalze Reverse Mutation Test | Subjekt: Bakterien
OECD 476 In vitro Versuch: In vitro Negativ
Mammalian Cell Gene | Subjekt: Saugetier-Tier
Mutation Test
Benzolamin, N-Phenyl-, - Versuch: In vitro Negativ
Reaktionsprodukte mit Subjekt: Bakterien
2,4,4-Trimethylpenten
Calciumdodecylbenzolsulfonat| - Versuch: In vitro Negativ
Subjekt: Bakterien
Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum 1 05/09/2023 Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1 12/19




Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -

Luxemburg

Parting lubricant, FG 785

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Karzinogenitéat
Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Reproduktionstoxizitat

: Nicht verfigbar.

: Die Mineraldle im Produkt enthalten <3% DMSO-Extrakt (IP 346).
Enthalt Titandioxid (TiO2), das von der IARC als mdglicherweise krebserregend fur
den Menschen (Gruppe 2B) eingestuft wird.
Titandioxid: Prozentualer Anteil von Partikeln mit aerodynamischem Durchmesser
<10 ym: <1%
Es ist unwahrscheinlich, dass es in die Luft gelangt. Daher stellt das Titandioxid in
diesem Material bei normaler Handhabung, Verarbeitung, Verwendung und
Entsorgung keine Gefahr dar.

Name des Produkts / Maternale | FruchtbarkeifEntwicklungsgift Spezies Dosis |Exposition
Inhaltsstoffs Toxizitat
Benzolsulfonsaure, Negativ Negativ Negativ Ratte - Mannlich, |Oral: 28 Tage
C10-16-Alkylderivate, Weiblich =500 mg/
Calciumsalze kg
NOAEL
(&hnlicher
Stoff)
Benzolamin, N-Phenyl-, - Positiv - Ratte - Mannlich, Oral -
Reaktionsprodukte mit Weiblich
2,4,4-Trimethylpenten
Calciumdodecylbenzolsulfonat| Negativ - Negativ Ratte - Mannlich, Oral: 300 |20 Tage
Weiblich mg/kg
NOAEL
(ahnlicher
Stoff)
Schlussfolgerung / : Nicht verflgbar.
Zusammenfassung
Teratogenitét
Schlussfolgerung / : Nicht verfigbar.
Zusammenfassung
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht verfugbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht verfugbar.
Aspirationsgefahr
Nicht verflgbar.
Angaben zu : Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Inhalativ, Augen.
wahrscheinlichen
Expositionswegen
Mdgliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit
Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalativ : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum 1 05/09/2023 Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1 13/19




Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -

Luxemburg

Parting lubricant, FG 785

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Augenkontakt : Zu den Symptomen kénnen gehoren:
Schmerzen oder Reizung
Tranenfluss
Rétung

Inhalativ : Keine spezifischen Daten.

Hautkontakt : Keine spezifischen Daten.

Verschlucken : Keine spezifischen Daten.

Verzégert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender

Exposition
Kurzzeitexposition

Mogliche sofortige
Auswirkungen

: Nicht verfligbar.

Mogliche verzogerte
Auswirkungen
Langzeitexposition
Mdgliche sofortige
Auswirkungen

Mogliche verzogerte
Auswirkungen

: Nicht verfigbar.

: Nicht verfugbar.
: Nicht verfligbar.

Mogliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition

Inhaltsstoffs

Benzolsulfonsaure, Subchronisch NOAEL Oral Ratte - Mannlich, | 500 mg/kg -

C10-16-Alkylderivate, Weiblich (ahnlicher Stoff)

Calciumsalze

Calciumdodecylbenzolsulfonat| Subchronisch LOAEL Oral Ratte - Mannlich, | 115 mg/kg 180 Tage
Weiblich

Subchronisch LOAEL Oral Ratte - Mannlich, | 250 mg/kg 30 Tage

Weiblich

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfullt.
Es ist unwahrscheinlich, dass es in die Luft gelangt. Daher stellt das Titandioxid in

diesem Material bei normaler Handhabung, Verarbeitung, Verwendung und
Entsorgung keine Gefahr dar.

Allgemein
Karzinogenitat
Mutagenitat
Reproduktionstoxizitat

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
11.2.1 Endokrinschédliche Eigenschaften
Nicht verfugbar.

11.2.2 Sonstige Angaben
Nicht verfugbar.

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum 1 05/09/2023

Datum der letzten Ausgabe
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Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -

Luxemburg

Parting lubricant, FG 785

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Name des Produkts / Resultat Spezies Exposition
Inhaltsstoffs
Tetranatriumpyrophosphat | Akut EC50 >100 mg/I Frischwasser Algen - Desmodesmus 72 Stunden
subspicatus
Akut LC50 391000 ug/I Frischwasser Daphnie - Daphnia magna 48 Stunden
Akut LC50 1380 ppm Frischwasser Fisch - Gambusia affinis - 96 Stunden
Adultus
Akut NOEC >100 mg/I Frischwasser Algen - Desmodesmus 72 Stunden
subspicatus
Akut NOEC 100 mg/I Frischwasser Daphnie - Daphnia magna 96 Stunden
Akut NOEC 100 mg/I Frischwasser Fisch - Oncorhynchus mykiss 96 Stunden
Sulfonsauren,Erdol-, Akut EC50 >1000 mg/I Frischwasser Algen - Pseudokirchneriella 72 Stunden
Calciumsalze subcapitata
Akut EC50 >1000 mg/I Frischwasser Daphnie - Daphnia magna 48 Stunden
Akut LC50 >10000 mg/I Fisch 96 Stunden
Akut NOEC 1000 mg/I Frischwasser Algen - Pseudokirchneriella 72 Stunden
Ssubcapitata
Benzolamin, N-Phenyl-, Akut EC50 51 mg/l Frischwasser Daphnie - Daphnia magna 48 Stunden
Reaktionsprodukte mit
2,4,4-Trimethylpenten
Akut EC50 >71 mg/l Fisch 96 Stunden
Calciumdodecylbenzolsulfonat| Akut LC50 22 mg/I (ahnlicher Stoff) Fisch 96 Stunden
Schlussfolgerung / : Nicht verfligbar.
Zusammenfassung
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Schlussfolgerung / : Nicht verflgbar.
Zusammenfassung
Name des Produkts / Aquatische Halbwertszeit |Photolyse Biologische
Inhaltsstoffs Abbaubarkeit
Benzolsulfonsaure, - - Nicht leicht
C10-16-Alkylderivate,
Calciumsalze
Sulfonsauren,Erdol-, - - Nicht leicht
Calciumsalze
Benzolamin, N-Phenyl-, - - Nicht leicht
Reaktionsprodukte mit
2,4,4-Trimethylpenten
Calciumdodecylbenzolsulfonat| - - Leicht
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Name des Produkts / LogPow BCF Potential
Inhaltsstoffs
Benzolamin, N-Phenyl-, 51 1730 Hoch
Reaktionsprodukte mit
2,4,4-Trimethylpenten
Calciumdodecylbenzolsulfonat| 3.9 bis 6 104 Niedrig
12.4 Mobilitat im Boden
Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum 1 05/09/2023 Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1 15/19




Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -
Luxemburg

Parting lubricant, FG 785

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Verteilungskoeffizient : Nicht verfigbar.
Boden/Wasser (Koc)
Mobilitat : halbfeste, unldslich in Wasser.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Nicht verfigbar.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt
Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Méglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lésungen und Nebenprodukte muss
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der ortlichen Behorden
erfolgen. Uberschisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte Uber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in
die Kanalisation einleiten, aulRer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behdrden
eingehalten werden.
Gefahrliche Abfalle : Die Einstufung des Produktes erflillt moglicherweise die Kriterien fiir gefahrlichen
Abfall.
Verpackung
Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Méglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfiihrbar
ist.
Besondere : Abfélle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim
VorsichtsmaBnahmen Umgang mit leeren Behaltern, die nicht gereinigt oder ausgespult wurden. Leere

Behalter und Auskleidungen kdnnen Produktrickstdnde enthalten. Vermeiden Sie
die Verbreitung und das Abflief3en von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit
dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN-Nummer |Nicht unterstellt. Nicht unterstellt. Not regulated. Not regulated.
oder ID-Nummer

14.2 - - - -
OrdnungsgemaRe
UN-

Versandbezeichnung
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Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -
Luxemburg
Parting lubricant, FG 785

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.3 - ; 3 -

Transportgefahrenklassen

14.4 - - - -
Verpackungsgruppe

14.5 Nein. Nein. No. No.
Umweltgefahren

14.6 Besondere : Transport auf dem Werksgelande: nur in geschlossenen Behaltern transportieren,

VorsichtsmafRnahmen fiir die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, miissen

den Verwender fur das richtige Verhalten bei Unfallen, Auslaufen oder Verschitten unterwiesen
sein.

14.7 : Nicht verflgbar.

Massengutbeforderung auf
dem Seeweg gemiaR IMO-
Instrumenten

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe
Anhang XIV
Keine der Komponenten ist gelistet.
Besonders besorgniserregende Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschrankung der Herstellung. des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse
Nicht gelistete Substanz

Sonstige EU-Bestimmungen
Explosive Ausgangsstoffe : Nicht anwendbar.

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)
Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC. Prior Informed Consent) (649/2012/EU
Nicht gelistet.

persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Internationale Vorschriften
Chemiewaffeniibereinkommen, Chemikalien der Liste I, Il & IlI

Nicht gelistet.

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum 1 05/09/2023 Datum der letzten Ausgabe : Keine friihere Validierung Version :1 17/19
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Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -

Luxemburg

Parting lubricant, FG 785

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Montreal Protokoll
Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention liber persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdamer Ubereinkommen iiber das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll liber persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

15.2
Stoffsicherheitsbeurteilung

: Dieses Produkt enthalt Substanzen, fiir die noch Stoffbewertungen erforderlich sind.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

7 Kennzeichnet gegenliber der letzten Version veranderte Informationen.

Abkiirzungen und Akronyme :

Wichtige Literaturverweise
und Quellen zu Daten

ATE = Schatzwert akute Toxizitat

CLP =Verordnung lber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]

DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
N/A = Nicht verfugbar

PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer

vPVvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]; Europaisches Abkommen (ber den

StralRentransport von Gefahrgiitern (ADR) von Genf vom 30.0 9. 1957 und dessen
Anderungen (Einheitstext: Gesetzesgazette 27/2009 Art. 162 plus Anderungen);
Europaischen Ubereinkommens (ber die internationale Beférderung von
gefahrlichen Gitern auf Binnenwasserstraflen (ADN); Arbeitsplatz-Grenzwerte;
Internationale Vorschriften

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS

Einstufung Begriindung

Eye Irrit. 2, H319

Expertenbeurteilung

Volltext der abgekiirzten H-Satze

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger
Wirkung.

Volitext der Einstufungen [CLP/GHS]
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Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 -
Luxemburg
Parting lubricant, FG 785

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Acute Tox. 4 AKUTE TOXIZITAT - Kategorie 4

Aquatic Chronic 3 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWASSERGEFAHRDEND -
Kategorie 3 ) )

Aquatic Chronic 4 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWASSERGEFAHRDEND -
Kategorie 4 .

Eye Dam. 1 SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie
1

Eye Irrit. 2 SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie
2

Repr. 2 BEPRODUKTIONSTOXIZITAT - Kategorie 2

Skin Irrit. 2 ATZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2

Skin Sens. 1B SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B

Schulungshinweise : Unterweisung des Arbeitspersonals zur Minimierung der Exposition gewahrleisten.

Mitarbeiter-Schulung fiir gute Praxis.

Ausgabedatum/ : 05/09/2023

Uberarbeitungsdatum
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Version 1

Hinweis fiir den Leser
Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte
Hersteller noch seine Tochtergesellschaften iibernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der
Korrektheit oder Volistandigkeit der angegebenen Informationen.
Eine endgiiltige Feststellung der Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des
Anwenders. Alle Materialien konnen unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden.
Es sind hierin zwar bestimmte Risiken beschrieben, jedoch konnen wir nicht garantieren, daB es sich dabei
um die einzigen méglichen Risiken handelt.
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