Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

KARTA /Y Struers
CHARAKTERYSTYKI creuring Cortaiy

VERSOCIT-2 POWDER

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : VERSOCIT-2 POWDER
Cat. No. : 40200090, 50209096
Pojemnos¢ opakowania : 75049, 3kg

Typ produktu : Proszek.

Inne sposoby identyfikacji : Niedostepne.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Uzycie produktu : Do zatapiania materiatograficznych probek.
Obszar zastosowania : Zastosowania zawodowe.

Niezalecane stosowanie

Niczego nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup

Telefon: +45 44 600 800

Adres e-mail osoby : sdsquestions@struers.dk
odpowiedzialnej za tg
karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego
Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatrué

Numer telefonu 112
Dostawca
Numer telefonu : +45 44 600 800 (Tylko w godzinach pracy)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Aquatic Chronic 2, H411
Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.
Petny tekst powyzszych zwrotéw H podano w Sekcji 16.

Bardziej szczegotowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

VERSOCIT-2 POWDER

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy zagrozen

Hasto ostrzegawcze : Brak hasta ostrzegawczego.
Zwroty wskazujace rodzaj : H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
zagrozenia
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
Zapobieganie : P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Reagowanie : P391 - Zebra¢ wyciek.
Przechowywanie : Nie dotyczy.
Usuwanie : P501 - Zawarto$¢ i pojemnik nalezy utylizowaé zgodnie ze wszystkimi lokalnymi,
regionalnymi, krajowymi i miedzynarodowymi przepisami.
Uzupetniajace elementy : Zawiera nadtlenek dibenzoilowy i metakrylan metylu. Moze powodowaé wystgpienie
etykiety reakcji alergicznej.
Zatacznik XVII - : Nie dotyczy.

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, mieszanin i

wyrobow

Specjalne wymagania dotyczace pakowania
Pojemniki powinny by¢ : Nie dotyczy.
wyposazone w
zamkniecia

uniemozliwiajace
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia : Nie dotyczy.
przed
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia

Produkt spetnia kryteria : Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.
PBT lub vPvB zgodnie z

Rozporzadzeniem (WE) nr

1907/2006, zatacznik Xl

Produkt spetnia kryteria : Nie.
wilasciwosci

zaburzajacych

funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z
Rozporzadzeniem (WE) nr
1907/2006.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

VERSOCIT-2 POWDER
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
Inne zagrozenia nie : W przypadku rozproszenia moze tworzyé wybuchowg mieszanine pytowo-
odzwierciedlone w powietrzng.
klasyfikacji
SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach
3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Nazwa produktu/ Identyfikatory % Klasyfikacja gfaer::ii:;zene stez. Typ
skiadnika czynniki M i ATE
nadtlenek dibenzoilowy REACH #: <1 Org. Perox. B, H241 M [ostre] = 10 [1112]
01-2119511472-50 Eye Irrit. 2, H319 M [przewlekte] = 10
WE: 202-327-6 Skin Sens. 1, H317
CAS: 94-36-0 Aquatic Acute 1, H400
Indeks: Aquatic Chronic 1,
617-008-00-0 H410
metakrylan metylu WE: 201-297-1 <1 Flam. Liq. 2, H225 - [1112]
CAS: 80-62-6 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: Skin Sens. 1, H317
607-035-00-6 STOT SE 3, H335
Petny tekst
powyzszych zwrotéw
H podano w Sekcji 16.

Nie zawiera dodatkowych skfadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB bgdz jako
substancje wywotujgce rdwnorzedne obawy, lub ktére mogg wystepowaé w srodowisku pracy jedynie w ograniczonym
zakresie, w zwigzku z czym muszg zosta¢ wymienione w niniejszym ustepie.

Typ
[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $srodowiska
[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Kontakt z okiem : Natychmiast przeptukaé oczy duzg iloscig wody, od czasu do czasu podnoszgc
gorna i dolna powieke. Usung¢ szkta kontaktowe jezeli sg. Zasiegna¢ porady
lekarskiej, jesli pojawi sie podraznienie.

Droga oddechowa : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki
do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.

Kontakt ze skodra : Splukac skazong skoére duzg iloscig wody. Zdjgé skazong odziez i buty. Jesli
pojawig sie objawy, zasiegng¢ porady lekarskiej.

Spozycie : Przemy¢ usta wodg. Jezeli materiat zostat potkniety a narazona osoba jest

przytomna, nalezy poda¢ do wypicia matg ilos¢ wody. Nie wywotywaé wymiotow,
jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny.

Ochrona oséb : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
pomocy

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy wynikajgce z nadmiernej ekspozycji
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

VERSOCIT-2 POWDER

SEKCJA 4: Srodki plerwszej pomocy

Kontakt z okiem : Do powaznych objawéw mozna zaliczyc:
podraznienie
zaczerwienienie

Droga oddechowa : Do powaznych objawéw mozna zaliczyc:
podraznienie uktadu oddechowego
kaszel

Kontakt ze skoérg : Brak konkretych danych.

Spozycie : Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : LeczyC objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

Szczegodlne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : WZywaé zraszania wodg, mgty lub piany. Dwutlenek wegla
gasnicze

Niewlasciwe srodki : Nie uzywac strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : W przypadku rozproszenia moze tworzy¢ wybuchowg mieszanine pytowo-

substancji lub mieszaniny powietrzng. Niniejszy materiat jest toksyczny dla organizméw wodnych z
dtugotrwatymi nastepstwami. Woda zanieczyszczona tg substancjg musi by¢
zebrana i zabezpieczona. Nie dopusci¢ aby przedostata sie do systemoéw wodnych,
ciekow oraz studzienek.

Niebezpieczne produkty : Brak konkretych danych.
rozktadu termicznego

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Szybko izolowac¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy

ochronne dla strazakéw wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
Usuna¢ pojemniki z miejsca pozaru, jezeli mozna to zrobi¢ bez zagrozenia. Do
chtodzenia pojemnikéw narazonych na pozar uzywac rozpylanej wody.

Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne oraz indywidualne aparaty

ochronne dla strazakow oddechowe (SCBA) z maska zakrywajaca catg twarz dziatajgca przy dodatnim
ci$nieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia
odziez stosowana przez strazakéw (wigczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice),
zgodna z normg europejskg EN 469.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

VERSOCIT-2 POWDER

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osé6b nienalezacych do : Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

personelu udzielajgcego chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac¢ ludzi z okolicznych

pomocy terenéw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykaé, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Wytgczy¢ wszystkie zrodta zaptonu. Wzniecanie ognia i iskier,
rozbtyskéw i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Unikaé
wdychania pylu. Zatozyé odpowiedni sprzet ochrony osobistej.

Dla os6b udzielajacych : Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z

pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczgcymi materiatéw wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla oséb nienalezgcych do personelu
udzielajgcego pomocy".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby
zakresie ochrony lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy poinformowac
srodowiska odpowiednie wiadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie

Srodowiska ($ciekdw, ciekdédw wodnych, gleby lub powietrza). Materiat
zanieczyszczajacy wode. Moze byé¢ szkodliwy dla sSrodowiska w przypadku
uwolnienia w duzych ilosciach. Zebra¢ wyciek.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Male rozlanie : Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywac¢ narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Wessac lub zebra¢ materiat i
umiesci¢ w oznakowanym pojemniku. Utylizowaé w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadow. Zebrac¢ rozlany materiat obojetnym
materiatem (np. suchym piaskiem lub ziemig), a nastepnie umie$ci¢ w pojemniku na
odpady chemiczne.

Duze rozlanie : Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywac¢ narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Podchodzi¢ do uwolnienia z
wiatrem. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic
i obszaréw zamknietych. Wessac¢ lub zebra¢ materiat i umiesci¢ w oznakowanym
pojemniku. Unika¢ tworzenia warunkow, w ktérych nastepuje pylenie i zapobiegaé
roznoszeniu przez wiatr. Utylizowa¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji

odpaddw.
6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekc;ji 1.
sekcji Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekcji 8.

Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Nie potykac.
Unika¢ kontaktu z oczami, skoérg i ubraniem. Unika¢ wdychania pytu. Unikaé
uwolnienia do srodowiska. Nalezy unika¢ powstawania pytu podczas przetadunku i
unika¢ wszelkich mozliwych zrodet zaptonu (iskry lub ptomienia). Zapobiegaé
kumulacji pytu. Uzywac tylko z odpowiednig wentylacjg. W razie niewystarczajgcej
wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Przechowywac w oryginalnym
pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z
kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknietym, jesli nie jest uzytkowany. Sprzet
elektryczny i oswietleniowy powinien byé zabezpieczony zgodnie z odpowiednimi
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

VERSOCIT-2 POWDER

magazynowanie

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

Wskazoéwki dotyczace
ogolnej higieny pracy

normami; aby nie dopusci¢ pylu do kontaktu z gorgcymi powierzchniami, iskrami i
innymi zrodtami zaptonu. Podja¢ $rodki ostroznosci przeciw wytadowaniom
elektrostatycznym. Aby unikngé pozaru lub wybuchu, nalezy roztadowac¢
elektrycznos¢ statyczng. Pojemniki potgczy¢ razem i uziemi¢ przed przeniesieniem.
Podczas przenoszenia uziemi¢. Puste pojemniki mogg zachowywac resztki
produktu i mogg by¢ niebezpieczne. Nie uzywaé powtdrnie pojemnika.

: Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w

ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.
Pracownicy powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczgce srodkdéw higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Nalezy przechowywa¢ w nastepujgcym zakresie temperatur: 15 do 25°C (59 do 77°F). Przechowywac¢ zgodnie z
miejscowymi przepisami. Przechowywac¢ w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywaé w oryginalnym
opakowaniu, z dala od promieni stonecznych; w suchym, chtfodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od
niezgodnych materiatéw (patrz Sekcja 10), napojow i jedzenia. Wyeliminowa¢ wszystkie zrédia ognia. Trzymac
oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki, ktére
zostaty otwarte muszg byé ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopuscic¢ do
wycieku substancji. Nie przechowywaé w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywaé odpowiednich pojemnikéw
zapobiegajgcych skazeniu srodowiska. Przed przystgpieniem do przetadunku lub stosowania zapozna¢ sie z
informacjami na temat niezgodnych materiatéw zawartymi w punkcie 10.

Dyrektywa Seveso - Progi zgtaszania (w tonach)

Kryteria zagrozenia

Kategoria Zgtaszanie i prég Prég bezpiecznego
MAPP zgloszenia
E2 200 ton 500 ton

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia

Rozwiagzania specyficzne
dla sektora przemystowego

: Niedostepne.
: Niedostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

metakrylan metylu

Wadtlenek dibenzoilowy

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z p6zn.
Zm) (Polska, 7/2024)

NDS 8 godzin: 5 mg/m?3.

NDSCh 15 minuty: 10 mg/m?.
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z p6zn.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Zm) (Polska, 7/2024)

NDS 8 godzin: 100 mg/m3.

NDSCh 15 minuty: 300 mg/m3.
UE Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego (Europa,
1/2022)

TWA 8 godzin: 50 ppm.

STEL 15 minuty: 100 ppm.

Wskazniki narazenia biologiczneqo
Wskazniki ekspozycji nie sg znane.

Zalecane procedury : Powinno sie odnie$¢ do standardéw monitorowania, takich jak: Norma Europejska

monitoringu EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazowki odnoszace sie do zastosowania i
uzywania procedur oceny narazenia przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi
w celu poréwnania z warto$ciami progowymi i strategig pomiaréw) Norma
Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazéwki odnoszace sie do
zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia na srodki chemiczne i
biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogélne wymogi
odnoszgce sie do procedur wykonawczych stuzgcych do pomiaréw srodkow
chemicznych) Konieczne bedzie rowniez odniesienie sie do krajowych
dokumentacji zwigzanej z metodami okreslenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL

Nazwa produktu/sktadnika Wynik

Wadtlenek dibenzoilowy DNEL - Pracownicy - Dlugotrwate - Zaburzenia: Miejscowe
Skoéra
34 ug/cm?

DNEL - Populacja ogélna - Zaburzenia: Systemowe
Ditugotrwate - Droga pokarmowa
2 mg/kg bw/dzien

DNEL - Pracownicy - Dlugotrwale - Zaburzenia: Systemowe
Skéra
13.3 mg/kg bw/dzien

DNEL - Pracownicy - Dlugotrwate - Zaburzenia: Systemowe
Droga oddechowa
39 mg/m?

metakrylan metylu DNEL - Populacja ogélna - Zaburzenia: Miejscowe
Krétkotrwate - Skora
1.5 mg/cm?

DNEL - Populacja ogélna - Zaburzenia: Miejscowe
Dilugotrwate - Skéra
1.5 mg/cm?

DNEL - Pracownicy - Krotkotrwate - Zaburzenia: Miejscowe
Skoéra
1.5 mg/cm?

DNEL - Pracownicy - Dlugotrwate - Zaburzenia: Miejscowe
Skora
1.5 mg/cm?

DNEL - Populacja ogélna - Zaburzenia: Systemowe
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

VERSOCIT-2 POWDER

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

PNEC
Niedostepne.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne
srodki kontroli

Indywidualne srodki ochrony

Srodki zachowania
higieny

Ditugotrwate - Droga pokarmowa
8.2 mg/kg bw/dzieh

DNEL - Populacja ogélna - Zaburzenia: Systemowe
Dilugotrwate - Skéra
8.2 mg/kg bw/dzien

DNEL - Pracownicy - Dlugotrwate - Zaburzenia: Systemowe
Skoéra
13.67 mg/kg bw/dzien

DNEL - Populacja ogélna - Zaburzenia: Systemowe
Ditugotrwate - Droga oddechowa
74.3 mg/m3

DNEL - Populacja ogélna - Zaburzenia: Miejscowe
Diugotrwate - Droga oddechowa
104 mg/m?

DNEL - Populacja ogélna - Zaburzenia: Miejscowe
Krétkotrwate - Droga oddechowa
208 mg/m?

DNEL - Pracownicy - Dlugotrwate - Zaburzenia: Miejscowe
Droga oddechowa
208 mg/m?

DNEL - Pracownicy - Dlugotrwale - Zaburzenia: Systemowe
Droga oddechowa
348.4 mg/m3

DNEL - Pracownicy - Krétkotrwate - Zaburzenia: Miejscowe
Droga oddechowa
416 mg/m?

: Uzywaé tylko z odpowiednig wentylacja. W przypadku kiedy uzytkownik generuje

pyt, gaz, opary lub mgietke, nalezy stosowac bariery procesowe, miejscowe wyciagi
oparow lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalajgce utrzymanie poziomu
narazenia ponizej zalecanych statutowych granic. Zabezpieczenia techniczne sa
takze potrzebne w celu utrzymywania koncentracji gazéw, opardow lub pytdw ponizej
nizszych granic wybuchu. Uzyé wyposazenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

: Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny byé
zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy wyprac skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Ochrone oczu lub twarzy : Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢ stosowane w
przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia poprzez chlapniecia, mgietki, gazy lub pyty. W przypadku mozliwoci
kontaktu, nastepujgce ochrony powinny by¢ noszone, jesli ocena nie wskazuje
wyzszego stopnia ochrony: ochronne okulary z bocznymi ostonami. W przypadku
warunkoéw operacyjnych, ktére powodujg wysokie stezenie pytu, nalezy uzywacé gogli
przeciwpytowych.

Ochrone skoéry

Ochrone rak : Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym
przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne. Biorgc pod uwage parametry podane przez producenta rekawic, nalezy
sprawdzagé, czy rekawice zachowujg swoje wtasciwosci ochronne podczas ich
uzytkowania. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze czas przebicia dla materiatu rekawicy moze
by¢ rézny u réznych producentéw rekawic. W przypadku mieszanek, zawierajgcych
kilka substanciji, czas ochrony przez rekawice nie moze by¢ doktadnie okreslony.
Zaleca sie: Rekawice z kauczuku butylowego. kauczuk nitrylowy
grubosé: 0.3 mm
Czas rozpadu: 60 minuty
grubosé: 0.11 mm
Czas rozpadu: 10 minuty

Ochrona ciata : W zalezno$ci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny
odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed
przystgpieniem do pracy.

Inne srodki ochrony : Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybraé¢ odpowiednie
skory obuwie i dodatkowe Srodki ochrony skéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.
Ochrone drég : Nalezy dobra¢ odpowiedni aparat ochrony drég oddechowych spetniajgcy wymogi
oddechowych odnosnej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zaleznosci od rodzaju ryzyka i

potencjalnego narazenia. Aparaty ochrony drég oddechowych muszg by¢
wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony drog oddechowych,
tak aby zapewni¢ odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne wazne aspekty ich
stosowania. Zalecane: (jako kombinacja filtréw A2/P2)

Kontrola narazenia : Emisja z uktaddéw wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

srodowiska w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektorych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzgdzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich wtasciwosci dotyczg standardowej temperatury i ci$nienia, chyba ze wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan skupienia : Cialo state. [Proszek.]
Kolor : Niedostepne.
Zapach : Bez zapachu.
Prég zapachu : Niedostepne.
Temperatura topnienia/ : 110°C
krzepniecia
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

VERSOCIT-2 POWDER

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

Temperatura wrzenia lub : Niedostepne.
poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

Palnos¢ materiatow : Niedostepne.

Dolna i gérna granica : Nie dotyczy.

wybuchowosci

Temperatura zaptonu : Tygla zamknietego: >250°C

Temperatura samozaptonu : P400°C

Temperatura rozkiadu : Niedostepne.

pH : Nie dotyczy.

Lepkos¢ : Dynamiczna (temperatura pokojowa): Nie dotyczy.
Kinematyczna (temperatura pokojowa): Nie dotyczy.
Kinematyczna (40°C): Nie dotyczy.

Rozpuszczalnos¢ ! |Srodki Wynik
woda Nierozpuszczalne

Rozpuszczalnos¢ w wodzie : Niedostepne.

Wspétczynnik podziatu n- : Nie dotyczy.

oktanol/woda (log Pow)

Preznos¢ pary : Niedostepne.

Gestosé wzgledna : Niedostepne.

Gestosé : 1.16 g/cm?

Wzgledna gestos¢ pary : Nie dotyczy.

Charakterystyka czgstek

Mediana wielkosci czastek : Niedostepne.

Dystrybucja rozmiaru * |Dystrybucja (dN) Rozmiar
po 35 do 45 ym
IS0 13320-1

9.2 Inne informacje

9.2.1 Informacje dotyczgce klas zagrozenia fizycznego

Materiaty wybuchowe : Niedostepne.
Wiasciwosci utleniajace : Niedostepne.
9.2.2 Inne witasciwosci bezpieczenstwa
Mieszalny z woda : Nie.
SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnos¢ : Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych

dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Produkt jest trwaly.
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.3 Mozliwos¢ : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

wystepowania reakCJe

niebezpiecznych reakcji W normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania, nie nastgpi
niebezpieczna polimeryzacja.

10.4 Warunki, ktérych : Nalezy unika¢ powstawania pytu podczas przetadunku i unikaé¢ wszelkich mozliwych

nalezy unikaé zrodet zaptonu (iskry lub ptomienia). Podjgé srodki ostroznosci przeciw
wytadowaniom elektrostatycznym. Aby unikng¢ pozaru lub wybuchu, nalezy
roztadowac elektryczno$¢ statyczng. Pojemniki potgczy¢ razem i uziemic przed
przeniesieniem. Podczas przenoszenia uziemi¢. Zapobiega¢ kumulacji pytu.

10.5 Materiaty niezgodne : Reaktywny lub niekompatybilny z nastepujgcymi materiatami:
substancje utleniajgce

10.6 Niebezpieczne : W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic

produkty rozktadu niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik
Wadtlenek dibenzoilowy Szczur - Droga pokarmowa - LD50
6400 mg/kg

Szczur - Droga oddechowa - LC50
Pyly i mgty
>24.3 mg/l [4 godzin]

metakrylan metylu Szczur - Droga pokarmowa - LD50  Skutki toksyczne: Behawioralne -
7872 mg/kg Ostabienie migsni Behawioralne -
Spigczka Pluca, klatka piersiowa lub
oddychanie - Depresja oddechowa

Krolik - Skéra - LD50 Skutki toksyczne: Skéra Po
>5 g/kg ekspozycji ogdélnoustrojowe;j -
Zapalenie skory, inne

Szczur - Droga oddechowa - LC50
Para
78000 mg/m?3 [4 godzin]

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]

Szacunki toksycznosci ostrej
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Nazwa produktu/sktadnika Droga Skéra (mg/ [Wdychanie |Wdychanie (Wdychanie
pokarmowa kg) (gazy) |(pary) (mg/| (pyti
(mg/kg) (ppm) 1) aerozole)
(mg/l)
nadtlenek dibenzoilowy 6400 N/A N/A N/A N/A
metakrylan metylu 7872 N/A N/A 78 N/A
Dziatanie zrace/drazniace na skére
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Nazwa produktu/sktadnika Wynik
Wadtlenek dibenzoilowy Krélik - Oczy - Powoduje stabe
podraznienie
Czas trwania leczenia/narazenia: 24
godzin
Zastosowana ilos¢/stezenie: 500 mg
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]
Dziatanie/draznigce na drogi oddechowe
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére
Skoéra
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]
Drogi oddechowe
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]
Rakotwérczosé
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Nazwa produktu/sktadnika Wynik
Metakrylan metylu STOT SE 3, H335 (Dziatanie draznigce na drogi oddechowe)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Niedostepne.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Niedostepne.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
Przewidywane drogi narazenia: Droga pokarmowa, Skora, Droga oddechowa, Oczy.
Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Kontakt z okiem : Narazenie na stezenie w powietrzu powyzej wymaganych lub zalecanych
dopuszczalnych stezen moze powodowac podraznienie oczu.

Droga oddechowa : Narazenie na stezenie w powietrzu powyzej wymaganych lub zalecanych
dopuszczalnych stezen narazenia moze powodowaé podraznienie nosa, gardifa i
ptuc.

Kontakt ze skérg : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Spozycie : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Kontakt z okiem : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:

podraznienie

zaczerwienienie

Droga oddechowa : Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:
podraznienie uktadu oddechowego
kaszel

Kontakt ze skérg : Brak konkretych danych.

Spozycie : Brak konkretych danych.

Opodznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwatego narazenia

Kontakt krétkotrwaly

Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe
Potencjalne skutki : Niedostepne.
opoéznione

Kontakt diugotrwaty
Potencjalne skutki : Niedostepne.

natychmiastowe
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Potencjalne skutki
opodéznione
Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

: Niedostepne.

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

[Produkt]

Ogoélne : Powtarzajgce sie lub dtuzej trwajgce wdychanie pytu, moze prowadzi¢ do
chronicznego podraznienia drog oddechowych.

Rakotwoérczosé : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Mutagennos¢ : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Szkodliwe dziatanie na : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

rozrodczos¢

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Niedostepne.

Whioski/Podsumowanie
[Produkt]

: [Produkt nie spetnia kryteriow pozwalajgcych uznaé go za zaburzajacy
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okre$lonymi w

rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008.

11.2.2 Inne informacje
Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Nazwa produktu/sktadnika Wynik
Wadtlenek dibenzoilowy Toksycznosé ostra - LC50 - Stodka
woda

Ryba - Oncorhynchus mykiss
0.06 mg/l [96 godzin]

Toksycznos¢ ostra - EC50 - Stodka
woda

Rozwielitka - Daphnia magna

0.11 mg/l [48 godzin]

Toksycznosé ostra - EC50 - Stodka
woda

Glon

0.042 mg/I [72 godzin]

Toksycznosé ostra - NOEC - Stodka
woda

Glon

0.02 mg/l [72 godzin]

Przewlekle - NOEC - Stodka woda
Rozwielitka - Daphnia magna
0.001 mg/I [21 dni]

metakrylan metylu Toksycznos¢ ostra - LC50 - Stodka
woda

Ryba - Fathead minnow - Pimephales

OECD 203 [Ryby, badanie
toksycznosci ostrej]

OECD 202 [Test ostrego
unieruchomienia Daphnia sp. i test
rozrodczosci]

OECD 201 [Algi, test zahamowania
wzrostu]

OECD 201 [Algi, test zahamowania
wzrostu]

OECD 211 [Test rozrodczosci
Daphnia Magna]

Efekt: Smiertelnosé
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Whnioski/Podsumowanie
[Produkt]

promelas - Dorosty
130 mg/I [96 godzin]

Toksycznosé ostra - EC50 - Stodka
woda

Rozwielitka - Daphnia magna

69 mg/l [48 godzin]

Toksycznosé ostra - EC50 - Stodka
woda

Glon

>110 mg/l [72 godzin]

Toksycznos¢ ostra - NOEC - Stodka
woda

Glon

49 mg/l [72 godzin]

Przewlekte - NOEC - Stodka woda
Rozwielitka - Daphnia magna
37 mg/l [21 dni]

Przewlekte - NOEC - Stodka woda
Ryba
9.4 mg/l [35 dni]

: Niedostepne.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Nazwa produktu/sktadnika
Wadtlenek dibenzoilowy

Whnioski/Podsumowanie
[Produkt]

Wynik
Aerobowy
71% [28 dni] - Latwo

: Niedostepne.

EPA

EPA 201 [Algi, test zahamowania
wzrostu]

EPA 201 [Algi, test zahamowania
wzrostu]

OECD 211 [Test rozrodczosci
Daphnia Magna]

OECD 210 [Ryby, badanie
toksycznosci we wczesnym stadium
zycial

OECD 301D [ Gotowa
biodegradowalnos¢ - test zamknietej
butelki]

Nazwa produktu/sktadnika [Okres potowicznego Fotoliza Podatnos¢ na rozkiad
rozktadu w srodowisku biologiczny
wodnym

nadtlenek dibenzoilowy - - tatwo

metakrylan metylu - - tatwo

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nazwa produktu/sktadnika |LogPow BCF Potencjalne

nadtlenek dibenzoilowy 3.2 - Niskie

metakrylan metylu 1.38 - Niskie

12.4 Mobilnosé w glebie

Wspotczynnik podziatu gleba/woda
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Nazwa produktu/sktadnika logKoc Koc

Madtlenek dibenzoilowy 2.4 233.241

metakrylan metylu 1.2 16.6906

Wyniki oceny wiasciwosci PMT i vPvM

Nazwa produktu/sktadnika |PMT P M T vPvM vP vM
Wadtlenek dibenzoilowy N/A N/A Tak Tak Nie N/A Nie
metakrylan metylu Nie N/A Tak Nie N/A N/A Tak
Mobilnos¢ : Niedostepne.

Whnioski/Podsumowanie : ﬁ(\)lcﬁzjkt nie spetnia kryteriow pozwalajgcych na uznanie go za PMT lub

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Rozporzadzenie (WE) Nr. 1907/2006 [REACH]

Nazwa produktu/sktadnika | PBT P B T vPvB vP vB
Wadtlenek dibenzoilowy N/A N/A N/A Tak N/A N/A N/A
metakrylan metylu Nie N/A N/A Nie N/A N/A N/A
Rozporzadzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Nazwa produktu/sktadnika | PBT P B T vPvB vP vB
Madtlenek dibenzoilowy N/A N/A N/A Tak N/A N/A N/A
metakrylan metylu Nie N/A N/A Nie N/A N/A N/A
Whioski/Podsumowanie : [Produkt nie spetnia kryteriéw pozwalajgcych na uznanie go za PBT lub vPvB.

Rozporzadzenie (WE) Nr
1272/2008 [CLP]

12.6 Wilasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niedostepne.
Whioski/Podsumowanie : [Produkt nie spetnia kryteriéw pozwalajgcych uznaé go za zaburzajacy
[Produkt] funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okre$lonymi w

rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Produkt

Metody likwidowania : Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie nalezy przekazywac
nieoczyszczonych odpadéw do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organdw.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Odpady niebezpieczne : Zgodnie z aktualnym rozeznaniem dostawcy, niniejszy produkt nie jest uwazany za
odpad niebezpieczny w swietle Dyrektywy 2008/98/WE Unii Europejskiej

Europejski katalog Odpadéw (EWC)

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadoéw
16 05 09 zuzyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Opakowanie
Metody likwidowania : Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci

recyklingu.
Rodzaj opakowania Europejski katalog Odpadéw (EWC)
Wiaderko 1501 02 opakowania z tworzyw sztucznych
Specjalne srodki : Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowac¢
ostroznosci ostroznos¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty

wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub wktady mogg
zawieraé resztki produktu. Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu
jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Numer UN UN3077 UN3077 UN3077 UN3077
lub numer
identyfikacyjny ID
14.2 Prawidtowa MATERIAL ENVIRONMENTALLY |[ENVIRONMENTALLY |Environmentally
nazwa ZAGRAZAJACY HAZARDOUS HAZARDOUS hazardous substance,
przewozowa UN SRODOWISKU, SUBSTANCE, SOLID, |SUBSTANCE, SOLID, |solid, n.o.s. (dibenzoyl
STALY, I.N.O. N.O.S. (nadtlenek N.O.S. (dibenzoyl peroxide)
(nadtlenek dibenzoilowy) peroxide)
dibenzoilowy)
14.3 Klasa(-y) 9 9 9 9
zagrozenia w A A A A
transporcie AN AN @ AN A1 @
14.4 Grupa 1 ] 1 ]
pakowania
14.5 Zagrozenia Tak. Tak. Yes. Yes.
dla sSrodowiska

Informacje dodatkowe

ADR/RID ¢ Produkt nie podlega przepisom dotyczgcym transportu materiatéw niebezpiecznych
w przypadku przewozu w opakowaniach <5 | lub <5 kg, jesli opakowania spetniajg
wymagania wynikajgce z przepiséw ogoélnych 4.1.1.1, 4.1.1.2 oraz od 4.1.1.4 do
4.1.1.8.

Numer rozpoznawczy zagrozenia 90

llos¢ ograniczona 5 kg
Przepisy szczegdlne 274, 335, 601, 375
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Kod ograniczen przewozu przez tunele (-)

ADN ¢ Produkt nie podlega przepisom dotyczgcym transportu materiatow niebezpiecznych
w przypadku przewozu w opakowaniach <5 | lub <5 kg, jesli opakowania spetniajg
wymagania wynikajgce z przepiséw ogoélnych 4.1.1.1, 4.1.1.2 oraz od 4.1.1.4 do
4.1.1.8.

Przepisy szczegdlne 274, 335, 375, 601

IMDG : JPhis product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of <5 L
or <5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2
and 4.1.1.4t04.1.1.8.

Emergency schedules F-A, S-F
Special provisions 274, 335, 375, 966, 967, 969

IATA 1 This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of <5 L
or <5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 5.0.2.4.1,
5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.

Quantity limitation Passenger and Cargo Aircraft: 400 kg. Packaging instructions:
956. Cargo Aircraft Only: 400 kg. Packaging instructions: 956. Limited Quantities -
Passenger Aircraft: 30 kg. Packaging instructions: Y956.

Special provisions A97, A158, A179, A197, A215

14.6 Szczegdlne srodki : Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowaé w zamknietych
ostroznosci dla pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
uzytkownikow upewnic, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku

wypadku lub rozlania.

14.7 Transport morski : Niedostepne.
luzem zgodnie z
instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substanciji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Aneks XIV
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.
Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Zatacznik XVII - Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobéw

Substancja nie znajdujgca sie w spisie

Inne przepisy UE
Prekursory materiatéw : Nie dotyczy.
wybuchowych

Substancje powodujace zubozenie warstwy ozonowej (UE 2024/590)
Nie wymieniony.

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)
Nie wymieniony.

Trwate Zanieczyszczenia Organiczne
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Nie wymieniony.

Dyrektywa Seveso
Niniejszy produkt znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzadzenia Seveso.
Kryteria zagrozenia

Kategoria

E2

Przepisy miedzynarodowe
Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Zatgczniki |, Il oraz lll Substancje chemiczne
Nie wymieniony.

Protokét montrealski

Nie wymieniony.

Konwencja sztokholmska dot. statych zanieczyszczen organicznych
Nie wymieniony.

Konwencja Rotterdamska z uprzednig zqoda informacyjng (PIC)
Nie wymieniony.

EKG ONZ Protokot z Aarhus w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych i metali ciezkich
Nie wymieniony.

15.2 Ocena bezpieczeristwa : [Postawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego substancji/
chemicznego produktu

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktdre zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skréty i akronimy : ADN = Europejskie Warunki dotyczace Miedzynarodowego Przewozu
Niebezpiecznych Towaréw Wodnymi Drogami Srédigdowymi
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczgce Miedzynarodowych Przewozow
Niebezpiecznych Towaréw Transportem Drogowym
ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra
B = Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
BCF = Wspoitczynnik biokoncentraciji
CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia
IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towaréw Niebezpiecznych
IMO = Miedzynarodowa Organizacja Morska

M = mobilne
N/A = Niedostepne
P = Trwaty

PBT = Trwaty, wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczny
PMT = Trwate, mobilne i toksyczne

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RID = Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towarow
niebezpiecznych

RRN = Numer rejestracyjny REACH
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SEKCJA 16: Inne informacje

Podstawowe pozycje
literaturowe i zrédta danych

SGG = grupa segregag;ji

T = Toksyczny

vB = bardzo duzej zdolnosci do bioakumulac;ji

vM = bardzo mobilne

vP = bardzo duzej trwatoSci

vPvB = Bardzo trwaly i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji
vPvM = Bardzo trwate i bardzo mobilne

: Rozporzadzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP]; Umowa europejska dotyczgca

miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzona w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. wraz ze zmianami (Tekst jednolity:
Dz. U. 27/2009 poz. 162 wraz ze zmianami); European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN); Najwyzsze
dopuszczalne stezenia; Przepisy miedzynarodowe

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie

Aquatic Chronic 2, H411

Metoda kalkulaciji

Peiny tekst zwrotéw H

H225
H241
H315
H317
H319
H335
H400
H410

H411

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Ogrzanie moze spowodowac pozar lub wybuch.

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata draznigco na oczy.

Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

Pelny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Eye Irrit. 2

Flam. Liq. 2

Org. Perox. B
Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1
STOT SE 3

ZAGROZENIE KROTKOTRWALE (OSTRE) DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 1

ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1

ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 2

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA
OCZY - Kategoria 2

SUBSTANCJE CIEKLE £t ATWOPALNE - Kategoria 2
NADTLENKI ORGANICZNE - Typ B

DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 2
DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 3

Zalecenie szkoleniowe

Data wydania/ Data
aktualizacji

Data poprzedniego wydania
Wersja
Informacja dla czytelnika

: Nalezy sie upewnic, aby pracownicy byli wyszkoleni w celu minimalizowania narazenh.

Formowac pracownikéw w dobrg praktyke.

: 20/03/2026

: 13/01/2025
1 2

Data wydania/Data aktualizacji
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SEKCJA 16: Inne informacje

Zgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje sg doktadne. Jednak zaden z wymienionych tutaj
dostawcoéw ani jego oddzialéw, nie ponosi odpowiedzialnosci za doktadnos¢ i kompletnosé przedstawionych
informacji.

Za ostateczne okreslenie przydatnosci kazdego materiatu jest odpowiedzialny wylgcznie uzytkownik.
Wszystkie materialy moga spowodowaé nieznane niebezpieczenstwa i powinny by¢ ostroznie uzywane.
Mimo, ze pewne zagrozenia zostaly tu opisane, nie mozemy zagwarantowaé, ze s to jedyne istniejace
niebezpieczenstwa.
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