HOJA DE DATOS DE /4 Struers
S EG U RI DAD Ensuring Certainty

MULTIFAST BLACK

SECCION 1. Identificacion de la sustancia quimica peligrosa o
mezcla y del proveedor o fabricante

Identificador de producto : MULTIFAST BLACK

Cat. No. : #0100064, 40100065, 40100066, 40100067
Tamafno del envase : 2.5kg, 7.5 kg, 25 kg, 75 kg

Otros medios de : No disponible.

identificacion

Tipo del producto : Polvo.

Uso recomendado de la sustancia quimica peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Uso del producto : Para el encapsulado de preparaciones materialograficas.
Area de aplicacion : Aplicaciones profesionales.

Datos del proveedor o : Struers ApS

fabricante Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup

Teléfono: +45 44 600 800

Direccion de e-mail de la : sdsquestions@struers.dk
persona responsable de

esta FDS

Numero de teléfono en 1 911 (24/7)

caso de emergencia (con
horas de funcionamiento)

SECCION 2: Identificacién de los peligros

Clasificacion de la : H316 IRRITACION CUTANEA - Categoria 3
sustancia quimica H334 SENSIBILIZACION RESPIRATORIA - Categoria 1

peligrosa o mezcla

Elementos de las etiquetas del SGA
Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H316 - Provoca una leve irritacion cutanea.
H334 - Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se
inhala.

Consejos de prudencia

Prevencién : P284 - Llevar equipo de proteccion respiratoria: Recomendado: (como combinacion
de filtros A2/P2).
P261 - Evitar respirar polvo o neblina.
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SECCION 2: Identificacion de los peligros

Intervencidon/Respuesta : P304 + P340 - En caso de inhalacién: Transportar a la persona al aire libre y
mantenerla en una posicion que le facilite la respiracion.
P342 + P311 - En caso de sintomas respiratorios: Llamar a un centro de toxicologia
0 a un médico.
P332 + P313 - En caso de irritacion cutanea: Consultar a un médico.

Almacenamiento : No aplicable.

Eliminacion : P501 - Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones
locales, regionales, nacionales e internacionales.

Otros peligros que no : Puede formar una mezcla explosiva de polvo y aire si se dispersa.
contribuyen en la
clasificacion

SECCION 3: Composiciéon / informacion sobre los componentes

Sustancia/mezcla : Mezcla

Otros medios de : No disponible.
identificacion

Nombre de ingrediente % Identificadores
metenamina 25-<10 CAS: 100-97-0
Fenol <1 CAS: 108-95-2

No hay ingredientes adicionales presentes que, en el conocimiento actual del proveedor y en las
concentraciones correspondientes, estén clasificados y, por lo tanto, requieran informarse en esta seccién.

Los limites de exposiciéon laboral, en caso de existir, figuran en la seccién 8.

SECCION 4: Primeros auxilios

Descripcion de los primeros auxilios

Contacto con los ojos : Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los
parpados superior e inferior. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y en este
caso, retirarselas. Continde enjuagando por lo menos por 10 minutos. Sila
irritacion persiste, consulte a un médico.

Por inhalacién : Transportar a la victima al aire libre y mantenerla en reposo en una posicion que le
facilite la respiracion. Si se sospecha que los vapores continlian presentes, la
persona encargada del rescate debera usar una mascara adecuada o un aparato
de respiracion auténoma. Sino hay respiracion, ésta es irregular u ocurre un paro
respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiracion artificial u
oxigeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar
respiracion boca a boca. Procurar atencién médica. Si es necesario, llame a un
Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Si esta inconsciente,
coloque en posicion de recuperacion y obtenga atencion médica inmediatamente.
Asegure una buena circulacion de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado,
como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturéon. En caso de inhalacién de
productos de descomposicién en un incendio, los sintomas pueden tardarse en
aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia
medica por 48 horas. En el caso de que existan quejas o sintomas, evite otras
exposiciones.

Contacto con la piel : Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quitese la ropa y calzado
contaminados. Continde enjuagando por lo menos por 10 minutos. Obtenga
atencién médica si las condiciones de salud adversas contindan o son severas.
Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de
volver a usarlo.
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MULTIFAST BLACK

SECCION 4: Primeros auxilios

Ingestion :

Lave la boca con agua. Retirar las prétesis dentales si es posible. Si se ha ingerido
el material y la persona expuesta esta consciente, proporcione cantidades
pequefias de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente
descompuesta porque vomitar seria peligroso. No inducir al vdmito a menos que lo
indique expresamente el personal médico. En caso de vomito, se debe mantener la
cabeza baja de manera que el vomito no entre en los pulmones. Obtenga atencion
médica si las condiciones de salud adversas continian o son severas. No
suministrar nada por via oral a una persona inconsciente. Si esta inconsciente,
coloque en posicion de recuperacion y obtenga atencion médica inmediatamente.
Asegure una buena circulacion de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado,
como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturén.

Sintomas y efectos mas importantes, agudos o crénicos

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos

Por inhalacion

Contacto con la piel
Ingestion

La exposicion a concentraciones de sustancias transportadas por el aire que estan
por encima de los limites de exposicion regulados o recomendados puede causar
irritacion ocular.

La exposicion a concentraciones de sustancias transportadas por el aire que estan
por encima de los limites de exposicion regulados o recomendados puede causar
irritacion de la nariz, garganta y pulmones. Puede provocar sintomas de alergia o
asma o dificultades respiratorias si se inhala.

Provoca una leve irritaciéon cutanea.

No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Signos/sintomas de sobreexposicion

Contacto con los ojos

Por inhalacion

Contacto con la piel

Ingestion

Los sintomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritacién

lagrimeo

enrojecimiento

Los sintomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritacion del tracto respiratorio

tos

Jadeos y dificultades respiratorias

asma

Los sintomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritacion

enrojecimiento

Ningun dato especifico.

Indicaciéon de la necesidad de recibir atencién médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Notas para el médico

Tratamientos especificos

Proteccion del personal de
primeros auxilios

En caso de inhalacién de productos de descomposicion en un incendio, los
sintomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser
mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.

No hay un tratamiento especifico.

No se tomara ninguna medida que implique algun riesgo personal o que no
contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que los vapores contintan
presentes, la persona encargada del rescate debera usar una mascara adecuada o
un aparato de respiracion auténoma. Puede ser peligroso para la persona que
proporcione ayuda dar respiracion boca a boca.

Vea la seccién 11 para la Informacién Toxicolégica
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MULTIFAST BLACK

SECCION 5: Medidas contra incendios

Medios de extincion

Medios de extinciéon
apropiados

Medios no apropiados de
extincion

Peligros especificos de la
sustancia quimica
peligrosa o mezcla

Productos de
descomposicion térmica
peligrosos

Medidas especiales que
deberan seguir los grupos
de combate contra incendio

Equipo de proteccion
especial para los bomberos

Usar polvo quimico SECO.

No usar chorro de agua.

Puede formar una mezcla explosiva de polvo y aire si se dispersa.

Los productos de descomposicion pueden incluir los siguientes materiales:
didxido de carbono

mondxido de carbono

oxidos del nitrégeno

formaldehido

En caso de incendio, aisle rapidamente la zona evacuando a todas las personas de
las proximidades del lugar del incidente. No se tomara ninguna medida que
implique algun riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo.
Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

Los bomberos deben llevar equipo de proteccion apropiado y un equipo de
respiracion auténomo con una mascara facial completa que opere en modo de
presién positiva.

SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga

accidental

Precauciones personales, equipo de protecciéon y procedimiento de emergencia

Para personal de no
emergencia

Para el personal de
respuesta a emergencias

Precauciones relativas al
medio ambiente

No se tomara ninguna medida que implique algun riesgo personal o que no
contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que
entre el personal innecesario y sin proteccion. No toque o camine sobre el material
derramado. Apagar todas las fuentes de ignicion. No permitir el uso de bengalas,
fumar, o el encendido de llamas en el area de peligro. Evitar la inhalacién del polvo.
Proporcione ventilacion adecuada. Llevar un aparato de respiracion apropiado
cuando el sistema de ventilacién sea inadecuado. Llevar puestos equipos de
proteccion personal adecuados.

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomara en
cuenta la informacién de la Seccién 8 sobre los materiales adecuados y no
adecuados. Consultar también la informacion bajo "Para personal de no
emergencia".

Evite la dispersion del material derramado, su contacto con el suelo, el medio
acuatico, los desagies y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si
el producto ha causado poluciéon medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o
aire).

Métodos y materiales para la contencion y limpieza de derrames o fugas

Derrame pequeio

Retire los envases del area del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y
equipo a prueba de explosion. Evitar la generacion de polvos. La aplicacion de
vacio y el uso de un filtro HEPA reducen la dispersién del polvo. Depositar el
material vertido en un recipiente etiquetado y designado para residuos. Disponga
por medio de un contratista autorizado para la disposicion. Absorba el derrame con
material inerte (por ejemplo, arena o tierra seca) e introdizcalo en un contenedor
para desechos quimicos.
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SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga
accidental

Gran derrame : Retire los envases del area del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y
equipo a prueba de explosion. Aproximarse al vertido en el sentido del viento.
Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, s6tanos o areas reducidas.
Evitar la generacion de polvos. No barrer en seco. Recoger el polvo con una
aspiradora equipada con un filtro HEPA y transferirlo a un recipiente cerrado y
etiquetado para desechos. Evite crear polvo e impida la dispersién causada por el
viento. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposicion.

SECCION 7: Manejo y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo sequro

Medidas de proteccién : Use el equipo de proteccion personal adecuado (vea la Seccion 8). Las personas
con antecedentes de asma, alergias o trastornos respiratorios crénicos o
recurrentes no deben trabajar en ningln proceso en el que se utilice este producto.
No introducir en ojos o en la piel o ropa. No ingerir. Evitar la inhalacién del polvo.
Evite la creacién de polvo cuando se usa y evite toda posible fuente de ignicion
(chispa o llama). Prevéngase la acumulacion de polvo. Use sélo con ventilacion
adecuada. Llevar un aparato de respiraciéon apropiado cuando el sistema de
ventilacién sea inadecuado. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo
autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado
cuando no esté en uso. El equipo eléctrico y de iluminacion debe estar protegido
segun las normas pertinentes para evitar que el polvo entre en contacto con
superficies calientes, chispas u otras fuentes de ignicién. Evitar la acumulacién de
cargas electrostaticas. Para evitar fuego o explosion, disipar electricidad estatica
durante la transferencia poniendo a tierra y uniendo los envases y el equipo antes
de transferir el material. Los envases vacios retienen residuos del producto y
pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

Orientaciones sobre : Estéa prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o
higiene ocupacional trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberan lavarse
general las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el

equipo de proteccion antes de entrar a las areas de comedor. Véase también la
Secciodn 8 acerca de la informacion adicional sobre las medidas higiénicas.

Condiciones de : Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en un area separada y
almacenamiento seguro, homologada. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol
incluida cualquier en un area seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver
incompatibilidad Seccion 10) y comida y bebida. Eliminar todas las fuentes de igniciéon. Mantener

separado de materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado
hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse
cuidadosamente y mantenerse en posicion vertical para evitar derrames. No
almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilicese un envase de seguridad
adecuado para evitar la contaminacion del medio ambiente. Consulte la Seccion 10
para obtener informacion acerca de los materiales no compatibles previo al manejo
0 UsO.

SECCION 8: Controles de exposicién / proteccién personal

Parametros de control
Limites de exposicién laboral
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MULTIFAST BLACK

SECCION 8: Controles de exposicién / proteccién personal

Nombre de ingrediente

Limites de exposicion

Metenamina

Fenol

ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025) A4.
Sensibilizante por contacto con la piel.
TWA 8 horas: 1 mg/m3. Estado: Fraccion
inhalable y vapor.
NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016) A4.
Absorbido a través de la piel.
VLE-PPT 8 horas: 5 ppm.

Indices de exposicidn bioldgica

Nombre de ingrediente

indices de exposicién

Fenol

NORMA Oficial Mexicana NOM-
047-SSA1-2011, Salud ambiental-Indices
biolégicos de exposicién para el
personal ocupacionalmente expuesto a
sustancias quimicas. (México, 6/2012)

IBE: 250 mg/g creatinina [Nivel basal.El
determinante puede estar presente en la
muestra bioldgica obtenida de sujetos
quienes no han estado expuestos
ocupacionalmente, a una concentracion a la
cual podria afectar la interpretacion de los
resultados. Estos niveles de fondo estan; no
especifico. El determinante es no especifico,
puesto que puede encontrarse después de
la exposicion a otras sustancias quimicas.],
fenol [en orina]. Tiempo de muestreo: al final
del turno de trabajo.

Controles técnicos
apropiados

Control de la exposicion
medioambiental

: Use sdlo con ventilacion adecuada. Sila operacion genera polvo, humos, gas,

vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilacion local, u otros controles
de ingenieria para mantener la exposicion del obrero a los contaminantes
aerotransportados por debajo de todos los limites recomendados o estatutarios.
Los controles de ingenieria también deben mantener el gas, vapor o polvo por
debajo del menor limite de explosiéon. Utilizar equipo de ventilacién anti-explosion.

: Emisiones de los equipos de ventilacidon o de procesos de trabajo deben ser

evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislacion de
proteccion del medio ambiente. En algunos casos sera necesario el uso de
eliminadores de humo, filtros o modificaciones del disefio del equipo del proceso
para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

Medidas de proteccion individual

Medidas higiénicas

Proteccion de los ojos y la
cara

Proteccion de la piel

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos

quimicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del periodo de trabajo.
Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas
contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de
ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

: Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado

cuando una evaluacion del riesgo indique que es necesario para evitar toda
exposicién a salpicaduras del liquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la
posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de
proteccion, a menos que la evaluacion del riesgo exija un grado superior de
proteccion: gafas protectoras contra salpicaduras quimicas. Silas condiciones de
operacion generan altas concentraciones de polvo, use gogles contra el polvo.
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SECCION 8: Controles de exposicién / proteccién personal

Proteccion de las manos

Proteccion del cuerpo
Otro tipo de proteccion
para la piel

Proteccion de las vias
respiratorias

: Guantes impermeables y resistentes a productos quimicos que cumplan con las

normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos quimicos
si una evaluacién del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los
parametros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante
el uso si aun mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente
que el tiempo de penetracion para el material de los guantes puede ser diferente en
cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se
puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de proteccion de los guantes.
Recomendado: Guantes de nitrilo.

Tiempo de ruptura: 480 minutos

espesor: 0.4 mm

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para

el cuerpo basandose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser
aprobado por un especialista.

: Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier

otra medida adicional de proteccién de la piel basadas en la tarea que se realice y
los riesgos asociados, para lo cual se contara con la aprobacion de un especialista.

: Con base en el riesgo y el potencial de la exposicién, seleccione un respirador que

cumpla la norma o la certificacion apropiada. Los respiradores se deben usar de
acuerdo con un programa de proteccioén respiratoria para asegurar el ajuste
adecuado, la capacitacion y otros aspectos importantes de uso. Recomendado:
(como combinacién de filtros A2/P2)

Seccidon 9. Propiedades fisicas y quimicas y caracteristicas de

seguridad

Las condiciones de la medicién de todas las propiedades son a temperatura y presion estandares, a menos que se

indique lo contrario.

Apariencia
Estado fisico
Color

Olor

Umbral del olor

pH

Punto de fusion

Punto de ebulliciéon, punto
de ebullicién inicial e
intervalo de ebullicion

Punto de inflamacién
Velocidad de evaporacion
Inflamabilidad

Limites inferior y superior
de explosidon/inflamabilidad

Presion de vapor
Densidad de vapor relativa
Densidad relativa
Densidad

Solubilidad(es)

Miscible en agua
Coeficiente de particion: n-
octanol/agua

: Sodlido. [Polvo.]
: Negro.

: Fendlico.

: No disponible.
: No disponible.
: No disponible.
: No disponible.

: No aplicable.
: No disponible.
: Noinflamable.
: No aplicable.

: No disponible.
: No aplicable.

: No disponible.
: No disponible.

Medio Resultado

agua No soluble

: No.
: No aplicable.
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Seccidon 9. Propiedades fisicas y quimicas y caracteristicas de

seguridad

Temperatura de ignicion : No aplicable.

espontanea

Temperatura de : No disponible.

descomposicion

Viscosidad : Dinamico (temperatura ambiente): No aplicable.

Cinematica (temperatura ambiente): No aplicable.
Cinematica (40°C (104°F)): No aplicable.

Tiempo de flujo (ISO 2431) : No disponible.

Peso molecular : No aplicable.

Caracteristicas de las particulas

Tamaio mediano de : No disponible.

particulas

Otra informacion

Observaciones fisicas y : Contenido de COV: <10 g/l (calculado)

quimicas

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad : No existen resultados especificos de ensayos respecto a la reactividad del este

producto o sus ingredientes.

Estabilidad quimica : El producto es estable.
Posibilidad de reacciones : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reaccion peligrosa.
peligrosas Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrira una

polimerizacién peligrosa.

Condiciones que deberan : Evite la creacion de polvo cuando se usa y evite toda posible fuente de ignicion

evitarse (chispa o llama). Evitar la acumulacién de cargas electrostaticas. Para evitar fuego
o explosion, disipar electricidad estatica durante la transferencia poniendo a tierra 'y
uniendo los envases y el equipo antes de transferir el material. Prevéngase la
acumulacion de polvo.

Materiales incompatibles : Reactivo o incompatible con los siguientes materiales:
materiales oxidantes
acidos
Productos de : Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir

descomposicion peligrosos productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

Informacién sobre efectos toxicoldégicos

Toxicidad aguda
Nombre de producto o ingrediente Resultado

Fecha de emision/Fecha de revision : 03/20/2026  Fecha de la edicién anterior  :01/13/2025 Version :2.03 8/15

i “QI
Mexico I




MULTIFAST BLACK

SECCION 11: Informacion toxicolégica

etenamina Rata - Masculino, Femenino - OECD 402 [Toxicidad dérmica aguda]

Cutanea - DL50
>2000 mg/kg

Rata - Oral - DL50
>20000 mg/kg

Fenol Rata - Oral - DL50 Efectos téxicos: Conductual -
317 mg/kg Convulsiones o efecto sobre el
umbral de convulsiones
Rata - Cutanea - DL50 Efectos téxicos: Comportamiento -
669 mg/kg Temblor Rifidn, uréter y vejiga -

Hematuria Piel después de la
exposicion topica - Sensibilizacion
cuténea (experimental)

Conejo - Cutanea - DL50
630 mg/kg

Conclusién/Sumario[Producto] : No disponible.

Corrosiénlirritacidn cutaneas
Nombre de producto o ingrediente Resultado

Fenol Conejo - Piel - Irritante leve
Cantidad/concentracién aplicada: 100
mg

Conejo - Piel - Irritante fuerte
Cantidad/concentracion aplicada: 535
mg

Conclusiéon/Sumario[Producto] : No disponible.

Daiio ocular grave/irritacién ocular
Nombre de producto o ingrediente Resultado

Conclusiéon/Sumario[Producto] : No disponible.

Corrosionlirritacion respiratoria

Conclusiéon/Sumario[Producto] : No disponible.

Sensibilizaciéon cutanea o respiratoria

Nombre de producto o ingrediente Resultado

MULTIFAST BLACK Conejillo de Indias - piel
Resultado: No sensibilizante

Piel
Conclusiéon/Sumario[Producto] : No clasificado como peligroso

Respiratoria
Conclusién/Sumario[Producto] : No disponible.

Mutagenicidad de las células germinales

Fecha de emision/Fecha de revision : 03/20/2026  Fecha de la edicién anterior  :01/13/2025
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SECCION 11: Informacion toxicolégica

Conclusién/Sumario[Producto] : No disponible.

Carcinogenicidad

Conclusién/Sumario[Producto] : No disponible.

Toxicidad reproductiva

Conclusién/Sumario[Producto] : No disponible.

Toxicidad especifica de 6rganos blanco (exposicion tnica)

Nombre de producto o ingrediente Resultado

Fenol

TOXICIDAD ESPECIFICA DE ORGANOS BLANCO

(EXPOSICION UNICA) - Categoria 1

Toxicidad especifica de érganos blanco (exposiciones repetidas)

Nombre de producto o ingrediente Resultado

TOXICIDAD ESPECIFICA DE ORGANOS BLANCO
(EXPOSICIONES REPETIDAS) (rifiones, higado, sistema

Fenol

Peligro de aspiracién

No disponible.

nervioso) - Categoria 2

Informacion sobre las posibles vias de ingreso

Vias de entrada previsibles: Oral, Cutanea, Por inhalacion, Ojos.

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos

Por inhalacion

Contacto con la piel
Ingestién

: La exposicién a concentraciones de sustancias transportadas por el aire que estan

por encima de los limites de exposicion regulados o recomendados puede causar

irritacion ocular.

: La exposicién a concentraciones de sustancias transportadas por el aire que estan

por encima de los limites de exposicion regulados o recomendados puede causar
irritacién de la nariz, garganta y pulmones. Puede provocar sintomas de alergia o

asma o dificultades respiratorias si se inhala.

: Provoca una leve irritacion cutanea.
: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Sintomas relacionados con las caracteristicas fisicas, quimicas y toxicolégicas

Contacto con los ojos

Por inhalacién

Contacto con la piel

: Los sintomas adversos pueden incluir los siguientes:

dolor o irritacion
lagrimeo
enrojecimiento

: Los sintomas adversos pueden incluir los siguientes:

irritacion del tracto respiratorio
tos

Jadeos vy dificultades respiratorias
asma

: Los sintomas adversos pueden incluir los siguientes:

irritacion
enrojecimiento
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SECCION 11: Informacion toxicolégica

Ingestién

: Ningun dato especifico.

Efectos inmediatos y retardados, asi como efectos créonicos producidos por una exposicién a corto y largo

plazo
Exposicion a corto plazo

Efectos potenciales
inmediatos

: No disponible.

Efectos potenciales
retardados

: No disponible.

Exposicion a largo plazo

Efectos potenciales
inmediatos

Efectos potenciales
retardados

: No disponible.

: No disponible.

Efectos cronicos potenciales en la salud

Nombre de producto o ingrediente Resultado
fetenamina

100 mg/kg [90 dias]

Conclusiéon/Sumario[Producto]

Generales

: No disponible.

Croénico - Rata - Oral - NOAEL

: La exposicién repetida o prolongada al polvo puede ocasionar una irritacion

respiratoria cronica. Una vez que la persona esté sensibilizada, puede ocurrir una
reaccion alérgica severa si posteriormente se expone incluso a muy bajos niveles.

Carcinogenicidad
Mutagenicidad
Toxicidad reproductiva

: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Estimaciones de toxicidad aguda

Nombre de producto o ingrediente Oral (mg/ |Cutanea |Inhalacién |Inhalacion |Inhalaciéon
kg) (mg/kg) (gases) (vapores) [(polvosy
(ppm) (mgl/l) nieblas)
(mg/1)

MULTIFAST BLACK N/A 25000 N/A N/A N/A
metenamina N/A 2500 N/A N/A N/A
Fenol 100 630 N/A 3 N/A

SECCION 12: Informacién ecotoxicolégica

Toxicidad

Nombre de producto o ingrediente Resultado
Fecha de emision/Fecha de revision :03/20/2026  Fecha de la edicién anterior  :01/13/2025 Versiéon :2.03 11/15
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SECCION 12: Informacion ecotoxicolégica

Metenamina

Fenol

Conclusién/Sumario[Producto]

Persistencia y degradabilidad

Agudo - EC50 - Agua fresca
Dafnia - Water flea - Daphnia magna
Edad: 1 a 3 dias

36 g/l [48 horas]

Agudo - CL50 - Agua de mar

Pez - Sheepshead minnow -
Cyprinodon variegatus

49 g/I [96 horas]

Agudo - CL50 - Agua fresca

Pez - Carp, hawk fish - Cirrhinus
mrigala - Larva

Edad: 2 dias; Tamano: 4.5 mm; Peso:
51 mg

1555 pg/l [96 horas]

Agudo - CL50 - Agua fresca
Crustaceos - Water flea -
Ceriodaphnia dubia

Edad: <24 horas

3000 pg/l [48 horas]

Agudo - EC50 - Agua de mar
Algas - Giant kelp - Macrocystis
pyrifera - Joven

10 ppm [4 dias]

Croénico - NOEC - Agua de mar
Algas - Red algae - Gracilaria
tenuistipitata

11 mg/l [4 dias]

Crénico - NOEC - Agua fresca
Dafnia - Water flea - Daphnia magna
Edad: <24 horas

1.5 mg/l [21 dias]

Cronico - NOEC - Agua fresca
Pez - Fathead minnow - Pimephales
promelas - Embrién

Edad: <24 horas

20.2 mg/I [32 dias]

: No disponible.

Nombre de producto o ingrediente Resultado

Metenamina

Fenol

Aerobico

35% [28 dias] - No inmediatamente
Aerodbico

62% [4.16667 dias] - Facil

Efecto:

Efecto:

Efecto:

Efecto:

Efecto:

Efecto:

Efecto:

Efecto:

Intoxicacion

Mortalidad

Mortalidad

Mortalidad

Fisiologia

Poblacion

Reproduccion

Mortalidad

OECD 301D [ Biodegradabilidad lista -
Prueba de botella cerrada]
OECD 301C [ Biodegradabilidad lista -
Prueba MITI modificada (1)]

Conclusiéon/Sumario[Producto] : No disponible.
Nombre de producto o Periodo acuatico Fotdlisis Biodegradabilidad
ingrediente
Metenamina - - No
inmediatamente
Fenol - - Facil
Potencial de bioacumulacién
Fecha de emision/Fecha de revision : 03/20/2026  Fecha de la ediciéon anterior :01/13/2025 Version :2.03 12/15
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SECCION 12: Informacion ecotoxicolégica

Nombre de producto o LogPow FBC Potencial

ingrediente

fretenamina -2.18 L Bajo

Fenol 1.47 647 [OCDE 305 E] Alta
Movilidad en el suelo

Coeficiente de particion : No disponible.

tierra/agua

Otros efectos adversos

No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

SECCION 13: Informacion relativa a la eliminacién de los productos

Métodos de eliminacion

: Se debe evitar o minimizar la generacion de desechos cuando sea posible. La

eliminacién de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir
siempre con los requisitos de la legislacion de proteccién del medio ambiente y
eliminacién de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.
Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista
autorizado para la disposiciéon. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin
tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades
con jurisdiccion. Los envases desechados se deben reciclar. Sdlo se deben
contemplar la incineracién o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.
Eliminense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones
posibles. Se tendra cuidado cuando se manipulen recipientes vacios que no se
hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacios o los revestimentos pueden
retener residuos del producto. Evite la dispersién del material derramado, su
contacto con el suelo, el medio acuatico, los desaglies y las alcantarillas.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

DOT

Clasificacion

Clasificacién ADR/RID IMDG IATA

de México

Clasificacion
parael TDG

Nuimero ONU

No regulado.

No regulado. No regulado. No regulado. Not regulated. |Not regulated.

Designacion
oficial de
transporte

Clase(s) -
relativas al
transporte

Grupo de -
embalaje

Riesgos No.

ambientales

No. No. No. No. No.

Precauciones especiales
para el usuario

: Transporte dentro de las instalaciones de usuarios: siempre transporte en

recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que
transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

Fecha de emision/Fecha de revision
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SECCION 14: Informacién relativa al transporte

Transporte a granel de : No disponible.
acuerdo con instrumentos
IMO

SECCION 15: Informacién Reglamentaria

Requlaciones Internacionales

Hazardous Material Information System (Estados Unidos)

Salud 1
3

Riesgos fisicos 0

Precaucion: Las clasificaciones de HMIS® se basan en una escala de clasificacion del 0 al 4, donde 0
representa los peligros o riesgos minimos y 4 representa los peligros o riesgos significativos. Las
clasificaciones de HMIS® se deben utilizar con un programa de HMIS® completamente implementado.
HMIS® es una marca registrada y una marca de servicio de American Coatings Association, Inc.

El cliente es responsable de determinar el cédigo EPP para este material. Para obtener mas informacién
sobre los cédigos del Equipo de proteccion personal (Personal Protective Equipment, EPP) de HMIS®,
consulte el Manual de implementacion de HMIS®

National Fire Protection Association (Estados Unidos)
Inflamabilidad
Salud oo Inestabilidad
‘ Riesgo especifico

Sustancias quimicas de los Listados I, Il y lll de la Convencién sobre Armas Quimicas

No inscrito.

Protocolo de Montreal
No inscrito.

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes organicos persistentes

No inscrito.

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)
No inscrito.

Protocolo de Aarhus de la UNECE sobre POP y Metales pesados

No inscrito.
SECCION 16. Otros datos
Historial
Fecha de emisién/Fecha : 03/20/2026
de revision
Fecha de la edicion : 01/13/2025
anterior
Version : 2.03
Preparada por : Sphera Solutions
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SECCION 16. Otros datos

Explicacion de Abreviaturas : ETA = Estimacion de Toxicidad Aguda
FBC = Factor de Bioconcentracion
DOT = Departamento de Transporte
SGA = Sistema Globalmente Armonizado
IATA = Asociacién de Transporte Aéreo Internacional
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel
IMDG = Caddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas
OMI = Organizacién Maritima Internacional
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminacion por los Buques,
1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polucién marina)
N/A = No disponible
SGG = Grupo de segregacion
TDG = Transporte de Mercancias Peligrosas
ONU = Organizacién de las Naciones Unidas

Procedimiento utilizado para obtener la clasificacion

Clasificacion Justificacion
IRRITACION CUTANEA - Categoria 3 Método de calculo
SENSIBILIZACION RESPIRATORIA - Categoria 1 Método de calculo
Referencias : NOM-018-STPS-2015

SGA - Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de
Productos Quimicos
NMX-R-019-SCFI-2011

¥ Indica la informacién que ha cambiado desde la edicién de la version anterior.

Aviso al lector

De acuerdo a lo mejor de nuestro conocimiento, la informacién descrita en este documento es exacta. No
obstante, ni el proveedor arriba mencionado o cualquiera de sus subsidiarias asumen responsabilidad
alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la informacion descrita en este documento.

La determinacioén final para establecer el uso adecuado de este material es de responsabilidad exclusiva del
usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien
aqui se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los Unicos que existan.
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