
冷間埋込み
アクリル樹脂の選択ガイド

特別な用途 縁ダレ防止/ 一般的な使用

樹脂名 ViaFix* ClaroCit LevoCit VersoCit-2 DuroCit-3

用途 ビアおよびマイクロビア 
-粘度が低いため、ビアおよびマイ 

クロビアの充填に優れた特性を 
発揮します。

高い透明性 
-汎用的に使用できる透明な埋込み。 

ターゲット試料作製に使用でき、 
圧力下での硬化により透明性 

が向上します。

縁ダレ防止と低温性 
-非鉄金属、軟鉄金属、熱に敏感 

な試料作製に最適です。

高速性‐ルーティン検査用 
低～中硬度試料のルーティン検査 

用埋込みはわずか 10 分で完了 
します。

縁ダレ防止 
セラミック、炭化物などの中硬質および
硬質鉄金属で、最小限の収縮と非常に

優れた縁ダレ防止を実現します。 
また、コーティングされた材料の層の保

護や、隙間や亀裂の充填にも適用 
できます。

収縮 中程度 中程度 低い 高い 非常に低い

縁ダレ防止 普通 普通 良い 普通 良い

除去率 高 高い 中程度 高い 低い

埋込み硬度 83ショアD 85ショアD 84ショアD 82ショアD 85ショアD

硬化時間** 20分 20分 20分 10分 30分

ピーク温度 115 °C / 239 °F 90 °C / 194 °F 75 °C / 167 °F 100 °C / 212 °F 138°C / 280 °F

粘度 低い 中程度 中程度 中程度 中程度

EpdoDye で着色可能 可 可 不可 不可 不可

色 圧力下で硬化すると極度に透明 
になるそれ以外の場合、半透明、

無色、透明 
 (加圧下で硬化した場合、 

極度に透明になる)
灰色がかった白色 無光沢の黄色、半透明 淡黄色

硬さ 82ショアD 85ショアD 85ショアD 84ショアD 83ショアD

耐薬品性 悪い 良い 良い 良い 良い

真空の適用可能性 不可 不可 不可 不可 不可

推奨される重量混合比 液体:9  
粉末:11

液体: 6  
粉末:10

液体:1  
粉末:2

液体:2  
粉末:3

液体I:8  
液体II:4  
粉末:14

混合比容量 液体:1  
粉末:2

液体:2  
粉末:5

液体:1  
粉末:2

液体:1  
粉末:2

液体I:10  
液体 II :5  
粉末:15

混合時間 30 秒 1.5分 45 秒 30 秒 1.5分

ポットライフ 2分 1.5分 1.5分 3分 4 分

ダイヤモンド製品やアルコールを含む潤滑剤を使用する場合、表面が影響を受けポリマビーズ構造が発生します。
** 21 °C / 70 °Fでの試料を含まない直径30 mmの埋込み、

もっと情報ですか？


