
维氏硬度测试仪
具有自动化准确性

准确的测量和可靠的结果——每次都是如此

利用各种可选的集成电动载物台， 
实现无限的图案制作可能性

适用于手动或自动配置中的任何预算

通过完全的制备合作伙伴确保确定性

欢迎访问全新 DuraVista-40

DuraVista-40

DuraVista-40 是一款自动化微观硬度测试仪，支持高达 62.5 kg 的维氏硬度、努氏硬度和布氏硬度。 
它由内置高分辨率摄像头和带自动对焦功能的电动 Z 轴进行软件控制，并结合其闭环称重传感器技术， 
确保结果的可重复性并轻松获得结果。配备自动化载物台的型号可实现无限的自动化可能性。

获得更清晰的拍摄效果
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带变焦功能和自动对焦
的主摄像头

新一代硬度测试仪

百万像素 



快速可靠的结果，适合多种应用 

无论您处理何种材料，Struers 都能确保您的实验室具有符
合所需标准要求的正确设备，且结果具有最佳的重现性和可
重复性。

独家技术和特性，独树一帜的优异表现

使用全景相机快速定位预编程图案，让 DuraVista 在无人看
管的情况下完成所有压痕和测量工作。生产通量更高， 
结果更可靠，无需雇用更多实验室人员。

专为满足业务需求而打造

从载荷力学、光学系统、高分辨率摄像头到先进的软件算
法，硬件和软件的设计完全符合 ISO 和 ASTM 标准。Z 轴由
精密滚珠螺杆主轴控制，可实现快速精确的对焦和定位运
动。在同类产品中独一无二。 

完美的标准化是质量控制的重要组成部分

未来是自动化的时代

如今，自动化作为确保一致性和质量的解决方案已经广受认
可。DuraVista-40 采用闭环传感器，可提高过程准确性并降
低人为影响的风险。使用 27 英寸工业电容式触摸屏轻松管
理所有机器控制和工作流程。DuraVista-40 可为您处理所
有压痕测量工作，与此同时，您可以启动多个作业并专注于
其他任务。

www.struers.com

DuraVista-40M
可配置的载荷范围 0.1gf - 62.5kgf
10 倍和 50 倍物镜
1800 万像素摄像头，具有自动对焦和自动测量功能
电动载物台控制器（选择载物台尺寸）

扩展
第 2 个压头位置
其他物镜
CHD、焊接、螺丝头等软件包
DuraSoft-Met 金相分析软件包

DuraVista-40A
可配置的载荷范围 0.1gf - 62.5kgf
电动载物台控制器（选择载物台尺寸）
1300 万像素全景相机
DuraSoft-Met 金相分析软件包
CDH 软件包

扩展
第 2 个压头位置
其他物镜
焊接、螺纹头等软件包


