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O tejto prirucke

UPOZORNENIE
Vybavenie od spolo¢nosti Struers sa smie pouzivat len v spojeni s navodom na
pouzitie dodavanym so zariadenim a podla jeho opisu.

Poznamka )
G Pred pouzitim si pozorne precitajte navod na pouzitie.
y
” Y
Poznamka
Ak chcete podrobnosti tykajlce sa konkrétnych informacii, pozrite si online verziu
tejto prirucky.
J
Bezpecnost
’ ~ Ve, 0
Ucel pouzitia
Stroj je urCeny na pouzitie v profesionalnom pracovnom prostredi (napr. v materialografickom
laboratoriu).
Vybavenie je ur¢ené na pouzivanie vyluéne so spotrebnym materialom od spoloCnosti Struers
$pecialne navrhnutym na tento Ucel a pre tento typ stroja.
Stroj je uréeny na profesionalnu manualnu alebo poloautomaticki materialograficku pripravu
(brusenie alebo lestenie) materialov na dalSiu materialograficku kontrolu.
Stroj smie obsluhovat len kvalifikovany/zaskoleny personal.
Manualna priprava LaboPol-30 je uréeny na pouzitie v kombinacii s:
. LaboUI
Poloautomaticka priprava LaboPol-30 je uréeny na pouzitie v kombinacii s:
. LaboForce-50
. LaboForce-100 s alebo bez LaboDoser-100
. LaboForce-Mi
LaboPol-30



2 Bezpecnost

Stroj nepouzivajte na Priprava (brusenie alebo leStenie) inych ako pevnych materialov
nasledovné vhodnych na materidlografické studie.

Stroj sa nesmie pouzivat na Ziadny typ vybusného a/alebo
horlavého materialu ani na materialy, ktoré su pocas obrabania,
zahrievania alebo tlaku nestabilné.

Model LaboPol-30

2.2 LaboPol-30 Bezpecnostné opatrenia

2.2.1 A Pred pouZitim si ich dokladne preéitajte
V kombinacii s: LaboUI, LaboForce-50, LaboForce-100, LaboForce-Mi, LaboDoser-100.

Ignorovanie tychto informacii a nespravne zaobchadzanie so zariadenim mézu viest k vaznym
zraneniam a materialnym skodam.

Osobitné bezpecnostné opatrenia — rezidualne rizika

1.

10.

11.

LaboPol-30

Operatora si musi precitat navod na pouzitie a pripadne karty bezpeénostnych Gdajov k
pouZzitému spotrebnému materialu.

Stroj musi byt umiestneny na bezpec¢nom a stabilnom stole s primeranou pracovnou
vySkou. St6l musi uniest minimalne hmotnost stroja a prisluSenstva.

Pripojte stroj k vodovodnému kohutiku so studenou vodou. Skontrolujte, ¢i s vodovodné
pripojky tesné a Ci je funkény odtok vody.

Pocas prevadzky sa nepriblizujte k Castiam, ktoré sa otacaju. Pri ruénom bruseni alebo
lesteni si davajte pozor, aby ste sa nedotkli koti¢a. Ked sa kotlc otaca, nepokusajte sa
vybrat vzorku zo zasobnika.

Aby sa vzorky neodpoijili od drZiaka vzoriek, uistite sa, Ze vzorka alebo vzorky su v drziaku
vzoriek pevne prisvorkované.

Noste vhodné rukavice na ochranu prstov pred abrazivnymi latkami a teplymi/ostrymi
vzorkami.

Pri manipulacii s drziakmi tazkych vzoriek sa odportca ochranna obuv.

Pri praci na strojoch s rotujicimi ¢astami dbajte na to, aby rotujlice ¢asti nezachytili
oblecenie a/alebo vlasy. Musi sa pouzivat vhodny bezpecnostny odev.

Dlhodobé vystavenie hlasitému zvuku méze sposobit trvalé poSkodenie sluchu.

Ak vystavenie hluku prekracuje Urovne stanovené miestnymi predpismi, pouZivajte
ochranu sluchu.

Riziko vibracii od ruky aZ po rameno pocas manualnej pripravy.Dlhodobé vystavenie
vibraciam méze sposobit nepohodlie, poSkodenie klbov alebo dokonca neurologické
poskodenie.

Stroj musi byt pred akymkolvek servisom odpojeny od elektrického napéjacieho zdroja.
Pockajte 5 minut, kym sa vybije zvySkovy potencial na kondenzatoroch.



2 Bezpecnost

12.

Stroj sa nesmie pouzivat na Ziadny typ vybusného a/alebo horlavého materialu ani na
materialy, ktoré su pocas obrabania, zahrievania alebo tlaku nestabilné.

Vseobecné bezpecnostné opatrenia

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Stroj musi byt nainStalovany v sulade s miestnymi bezpecnostnymi predpismi. VSetky
funkcie stroja a vSetko pripojené vybavenie musia byt funkcéné.

Operator si musi precitat bezpecnostné opatrenia a navod na pouZitie, ako aj prislusné casti
navodov na pouZitie tykajucich sa vSetkého pripojeného vybavenia a prislusenstva.

Stroj smie obsluhovat a jeho udrzbu vykonavat len kvalifikovany/zaskoleny personal.
Stroj sa musi vzdy pouzivat s nasadenym ochrannym krytom proti striekajlcej vode.

Uistite sa, Ze skutocné napatie elektrického napajacieho zdroja zodpoveda napatiu
uvedenému na vyrobnom Stitku stroja. Stroj musi byt uzemneny. VZzdy dodrziavajte miestne
predpisy. Pred demontazou stroja alebo instalaciou dalSich komponentov vzdy vypnite
elektricky napajaci zdroj a vytiahnite zastrcku alebo napéjaci kabel.

V pripade ponechania stroja bez dozoru spolocnost Struers odporuca, uzavriet alebo odpojit
hlavny privod vody.

Spotrebny material: pouzivajte len spotrebny material Specialne vyvinuty na pouzitie s tymto
typom materialového stroja. Spotrebny material na baze alkoholu: dodrziavajte platné
bezpecénostné predpisy pre manipulaciu, miesanie, plnenie, vyprazdnovanie a likvidaciu
kvapalin na baze alkoholu.

Pri spustani jednotky s unasacom vzoriek, ak je nainStalovana, drzte ruky mimo drziaka
vzoriek (ak sa pouziva) alebo platne unasaca vzoriek.

Ak spozorujete poruchu alebo pocCujete nezvycajné zvuky, vypnite stroj a kontaktujte
technicky servis.

Stroj nezapinajte a nevypinajte CastejSie ako raz za pat minut. Mohlo by d6jst k poSkodeniu
elektrickych komponentov.

V pripade poziaru upozornite okoloiddcich a hasi¢ov. Odpojte elektricky napajaci zdro;j.
Pouzite praskovy hasiaci stroj.NepouZzivajte vodu.

Vybavenie od spolo¢nosti Struers sa smie pouzivat len v spojeni s navodom na pouZzitie
dodavanym so zariadenim a podla jeho opisu.

Vybavenie je ur¢ené na pouzivanie vyluéne so spotrebnym materialom od spoloCnosti
Struers Specialne navrhnutym na tento Gcel a pre tento typ stroja.

Ak je zariadenie vystavené neprimeranému pouzivaniu, nespravnej instalacii, Uprave,
zanedbavaniu, nehode alebo nespravnej oprave, spolo¢nost Struers nenesie Ziadnu
zodpovednost za poskodenie pouzivatela alebo zariadenia.

Demontaz akejkolvek Casti zariadenia pocCas servisu alebo opravy by mal vzdy vykonavat
kvalifikovany technik (elektromechanicky, elektronicky, mechanicky, pneumaticky atd.)

2.3 Bezpecnostné hlasenia

Na oznacenie potencialnych nebezpecenstiev spolocnost Struers pouziva nasledujice znacky.

10
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2 Bezpecnost

RIZIKO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
Toto oznacenie oznacuje riziko zasahu elektrickym prudom, ktoré, ak sa mu

nevyhnete, spésobi smrt alebo tazké zranenie.

NEBEZPECENSTVO
Toto oznacenie oznacuje nebezpecenstvo s vysokou Uroviou rizika, ktoré, ak sa
mu nevyhnete, sposobi smrt alebo tazké zranenie.

VAROVANIE
Toto oznacenie oznacduje nebezpecenstvo so stredne vysokou Uroviou rizika,

ktoré, ak sa mu nevyhnete, by mohlo spdsobit smrt alebo tazké zranenie.

RIZIKO NARAZU
Toto oznacenie oznacuje riziko narazu, ktoré, ak sa mu nevyhnete, by mohlo

sposobit [ahké, stredne tazké alebo tazké zranenie.

RIZIKO PREHRIATIA
Toto oznacenie oznacuje riziko prehriatia, ktoré, ak sa mu nevyhnete, moze

sposobit [ahké, stredne tazké alebo tazké zranenie.

UPOZORNENIE
Toto oznacenie oznacuje nebezpecenstvo s nizkou Uroviou rizika, ktoré, ak sa

mu nevyhnete, by mohlo spdsobit lahké alebo stredne tazké zranenie.

> B> BB P>

Nudzové zastavenie

l @ NUdzové zastavenie

VSeobecné hlasenia

Poznamka

Tento znak upozorfiuje na riziko poskodenia majetku alebo na potrebu
postupovat s osobitnou opatrnostou.

Tip
l @ Toto oznacenie znamena, Ze su k dispozicii dalSie informacie a tipy.

2.4 Bezpecnostné hlasenia v tejto prirucke
VAROVANIE

Vybavenie od spolo¢nosti Struers sa smie pouzivat len v spojeni s navodom na
pouzitie dodavanym so zariadenim a podla jeho opisu.

RIZIKO NARAZU

Pri manipulacii so strojom si davajte pozor na prsty.
Pri manipulacii s tazkymi strojmi noste bezpecnostnu obuv.

LaboPol-30 11



2 Bezpecnost
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VAROVANIE
Pred demontazou stroja alebo instalaciou dalSich komponentov stroj vypnite,

odpojte napajaci kdbel a pockajte 5 minut.

RIZIKO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM

Pred instalaciou elektrického vybavenia vypnite elektricky napajaci zdroj.

Stroj musi byt uzemneny.

Uistite sa, ze skutocné napatie elektrického napajacieho zdroja zodpoveda napéatiu
uvedenému na vyrobnom stitku stroja.

Nespravne napatie moze poskodit elektricky obvod.

RIZIKO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM

Cerpadlo recirkulaénej chladiacej jednotky musi byt uzemnené.

Uistite sa, Ze napatie elektrického napajacieho zdroja zodpoveda napatiu
uvedenému na vyrobnom stitku cerpadla.

Nespravne napatie moze poskodit elektricky obvod.

UPOZORNENIE

Dlhodobé vystavenie hlasitému zvuku mbze spdsobit trvalé poskodenie sluchu.

Ak vystavenie hluku prekracuje Urovne stanovené miestnymi predpismi, pouZivajte
ochranu sluchu.

UPOZORNENIE

Riziko vibracii od ruky az po rameno pocas manualnej pripravy.

Dlhodobé vystavenie vibraciam mdze spdsobit nepohodlie, pogkodenie kibov
alebo dokonca neurologické poskodenie.

UPOZORNENIE
Pocas prevadzky sa nepribliZzujte k Castiam, ktoré sa otacaju.

UPOZORNENIE
Pri praci na strojoch s rotujucimi ¢astami dbajte na to, aby rotujuce casti
nezachytili oblecenie a/alebo vlasy.

UPOZORNENIE
Pri manualnej priprave pouzite vypinac na bocnej strane hlavy unasaca vzoriek a

deaktivujte otacanie LaboForce-50

UPOZORNENIE
Pri manualnej priprave pouzite vypina¢ na boc¢nej strane hlavy unasaca vzoriek a

deaktivujte otaCanie LaboForce-Mi.

UPOZORNENIE
Noste vhodné rukavice na ochranu prstov pred abrazivnymi latkami a

teplymi/ostrymi vzorkami.

UPOZORNENIE
Pri ruénom bruseni alebo leSteni si davajte pozor, aby ste sa nedotkli kotuca.

LaboPol-30



2 Bezpecnost

UPOZORNENIE
Ked sa kotuc otaca, nepokusajte sa vybrat vzorku zo zasobnika.

UPOZORNENIE
Ked sa kotuc otaca, dbajte na to, aby vase ruky boli Uplne mimo jeho obvodu a
mimo striekacej misky.

VAROVANIE
NepouZivajte stroj s poskodenymi bezpecnostnymi zariadeniami.
Kontaktujte servis Struers.

VAROVANIE
Pred uvolnenim nudzového zastavenia preskimajte dovod aktivacie nidzového

zastavenia a vykonajte vSetky potrebné napravné opatrenia.

UPOZORNENIE
Aby sa vzorky neodpoijili od drZiaka vzoriek, uistite sa, Ze vzorka alebo vzorky su

v drZiaku vzoriek pevne prisvorkované.

UPOZORNENIE
Pri manipulacii s drziakmi tazkych vzoriek sa odportca ochranna obuv.

RIZIKO NARAZU
Pri spustani unasaca vzoriek drzte ruky mimo platne unasaca vzoriek.

VAROVANIE

Komponenty délezité z hladiska bezpecnosti sa musia vymenit po uplynuti
maximalnej zivotnosti 20 rokov.

Kontaktujte servis Struers.

RIZIKO NARAZU
Pri manipulacii so strojom si davajte pozor na prsty.
Pri manipulacii s tazkymi strojmi noste bezpecnostnut obuv.

> B> BBk P
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3 Zaciname

3 Zaéiname

3.1 Opis zariadenia

LaboPol-30 je uréeny na materialograficku pripravu (brusenie/lestenie) s pouzitim pripravného
kotuCa s priemerom 230, 250 alebo 300 mm.

LaboPol-30 je uréeny na manualnu pripravu pri pouziti s LaboUI.

LaboPol-30 je uréeny na poloautomaticku pripravu, ked' sa pouZiva s LaboForce-50, LaboForce-
100 alebo LaboForce-Mi. Unasac vzoriek je vzdy nainStalovany na lavej strane stroja.

Operator vyberie brusny/lestiaci povrch a chladiacu kvapalinu/abrazivnu suspenziu, ktora sa ma
pouzit.

Chladiaca voda sa aplikuje vtedy, ked operator otvori vodovodny kohutik. Ostatné kvapaliny sa
aplikuju ruéne alebo pomocou samostatnej davkovacej jednotky.

V pripade LaboUI operator pocas pripravy drzi vzorky.

S LaboForce-50, LaboForce-100 a LaboForce-Mi operator umiestni vzorky do zariadenia, a to
bud' do platne unasaca vzoriek alebo do drZiaka vzoriek.

V pripade LaboUI, LaboForce-50 a LaboForce-Mi operator pred spustenim procesu nastavi
rychlost otacania pripravného kotuca.

V pripade LaboForce-100 pred spustenim procesu operator nastavi parametre procesu.

Stroj sa musi vzdy pouzivat s nasadenym ochrannym krytom proti striekajlcej vode.
Ochranny kryt proti striekajlicej vode na manualnu pripravu sa dodava spolu so strojom. (Pre
kotu¢ s priemerom 300 mm)

Ochranny kryt proti striekajucej vode pre iné typy priprav sa musi objednat samostatne.
Operator spusti stroj stlacenim tlacidla Spustit na ovladacom paneli.

V pripade LaboUI, LaboForce-50 a LaboForce-Mi operator zastavi stroj stlacenim tlacidla Stop
(Zastavit) na ovladacom paneli.

V pripade LaboForce-100 sa stroj zastavi automaticky po dokonceni procesu.

Operator ocisti vzorky pred dalsim krokom pripravy alebo kontrolou.

Ak sa pouziva suspenzia alebo maziva na baze alkoholu, odporic¢ame pouzit odsavaci systém.

Ak sa aktivuje nudzové zastavenie, prerusi sa napajanie vSetkych pohyblivych Casti.
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3 Zaciname

3.2 LaboPol-30 - Pohlad spredu

A Pripojka pre ovladaci
panel/unasac vzoriek

B Ochranny kryt proti
striekajucej vode na
manualnu pripravu
(oba kottce)

C Umiestnenie
pripravného kotuca
(oba kotuce)

D Nudzové zastavenie
Vodovodny kohutik

Podlozka na
skladovanie

Nudzové zastavenie
Ak sU na stroji namontované LaboForce-50, LaboForce-100, LaboDoser-100

alebo LaboForce-Mi, aktivacia nidzového zastavenia na stroji zastavi aj
LaboForce-50, LaboForce-100, LaboDoser-100 alebo LaboForce-Mi.

Poznamka

NepouZivajte nlidzové zastavenie na prevadzkové zastavenie stroja pocas
beznej prevadzky.

Pred uvolnenim nudzového zastavenia preskimajte dovod aktivacie nidzového
zastavenia a vykonajte vSetky potrebné napravné opatrenia.

. Ak chcete nidzové zastavenie aktivovat, stlacte ¢ervené tlacdidlo nidzového zastavenia.

. Ak chcete nidzové zastavenie deaktivovat, otoCte ¢ervené tlacidlo nidzového zastavenia
v smere hodinovych ruciCiek.

3.2.1 Ovladaci panel/Unasace vzoriek

Stroj je mozné namontovat s jednou z nasledujucich jednotiek. Pokyny na instalaciu najdete v
konkrétnych Castiach.
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3 Zaciname

LaboUI

a/ . Pozri Funkcie na ovladacom paneli = 28.

LaboForce-50

. Pozri Funkcie na ovladacom paneli = 37.

LaboForce-100

. Pozri Funkcie na ovladacom paneli = 53.

LaboForce-Mi

. Pozri Funkcie na ovladacom paneli = 75.
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3 Zaciname

3.3 LaboPol-30 - Pohlad zozadu

Hlavny vypinac
Poistky

Elektricka zasuvka

o 0O m >

Privod vody z
recirkulacnej
chladiacej jednotky

E Privod vody z hlavného
privodu vody

F Odtok odpadovej vody

G Zasuvka LaboForce-
100

H Zasuvka recirkula¢nej
jednotky

I Vyrobny stitok

3.4  Znalosti spolocnosti Struers
Mechanicka priprava je najbeznejSou metddou pripravy materialografickych vzoriek na
mikroskopické preskimanie.

Osobitna poziadavka na pripraveny povrch sa uréuje podla konkrétneho typu analyzy alebo
preskumania.

Vzorky sa m6Zu pripravit na dokonaly povrch, skuto¢nt strukturu alebo sa priprava moze
zastavit, ked'je povrch prijatelny pre konkrétne preskimanie.

Tip
@ DalSie informécie najdete v Casti Brisenie a LeStenie na webovej stranke
spoloc¢nosti Struers.

3.5 Prislusenstvo a spotrebny material

Prislu$enstvo
Viac informécii o dostupnom sortimente najdete v:

. Brozura LaboSystem (https://www.struers.com/Products/Grinding-and-
Polishing/Grinding-and-polishing-equipment/LaboSystem)

Spotrebny material

Odporuca sa pouzivat spotrebny material od spoloCnosti Struers.

Iné vyrobky moézu obsahovat agresivne rozpustadla, ktoré rozpustaju napr. gumové tesnenia.
Zaruka sa nemusi vztahovat na poskodené Casti stroja (napr. tesnenia a rurky), kde
poskodenie m6Ze priamo suvisiet s pouzivanim spotrebného materialu, ktory nedodava
spolo¢nost Struers.

Viac informécii o dostupnom sortimente najdete v:
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4 Preprava a skladovanie

4

4.1

18

+  Kataldg spotrebného materialu Struers (na adrese https://www.struers.com)

Preprava a skladovanie

Ak budete musiet jednotku kedykolvek po inStalacii premiestnit alebo uskladnit, odporuc¢ame
vam dodrziavat niekolko pokynov.

»  Pred prepravou jednotku bezpecne zabalte. Nedostatocné zabalenie moZze spdsobit
poskodenie jednotky a stratu zaruky. Kontaktujte servis Struers.

«  Odportcame vam pouzit pévodné obaly a prislusenstvo.

Preprava

«  Odpoijte jednotku od elektrického napajacieho zdroja.
«  Odpojte privod a odtok vody.

«  Odpoijte chladiaci systém, ak je nainStalovany. Pozrite si navod na pouZitie ku konkrétnej
jednotke.

»  Odstrante ochranny kryt proti striekajlucej vode, pripravny kotuc¢ a vliozku do misky.

«  Stroj zdvihnite uchopenim zakladne stroja
zospodu, a to z lavej aj pravej strany. _~
-

— Na zdvihnutie stroja pripadne pouzite
Zeriav a dva zdvihacie popruhy.

— Umiestnite popruhy pod stroj tak, aby
boli na vonkajsSej strane patiek.

. Zdvihnite stroj na stabilny povrch.
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5 Instalacia

4.2 Dlhodobé skladovanie alebo preprava

pouzitie.

Poznamka
0 Odporuc¢ame vam uschovat vsetky povodné obaly a prisluSenstvo pre buduce

Stroj a celé prislusenstvo dékladne vycistite.
«  Odpoijte jednotku od elektrického napajacieho zdroja.
. Odpojte privod a odtok vody.

«  Odpoijte chladiaci systém, ak je nainStalovany. Pozrite si navod na pouzitie ku konkrétnej
jednotke.

«  Odstrante ochranny kryt proti striekajlucej vode, pripravny kott¢ a viozku do misky.
«  Odstrante ovladaci panel alebo unasac vzoriek.

«  Odstrante celé prislusenstvo.

. Stroj zdvihnite uchopenim zakladne stroja zospodu, a to z lavej aj pravej strany.

«  Stroj a prislusenstvo vloZte do pévodného obalu.

. Krabice upevnite na paletu pomocou popruhov.

Na novom mieste

Uistite sa, Ze na novom mieste je dostupné potrebné vybavenie.

5 Instalacia

5.1 Rozbalte stroj

Poznamka
G Odporuc¢ame vam uschovat vSetky pévodné obaly a prislusenstvo pre budice
pouzitie.

1. Odrezte baliacu pasku na hornej strane Skatule.
2. Odstrante volné diely.

3. Vyberte jednotku zo Skatule.

5.2 Skontrolujte baliaci zoznam

Sucastou balenia moze byt volitelné prisluSenstvo.

Balenie obsahuje tieto polozky:
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5 Instalacia

5.3

20

ks Opis

1 LaboPol-30

2 Kable elekrického napajacieho zdroja

1 Jednorazova vlozka do misky z Cireho plastu

1 Ochranny kryt proti striekajlcej vode na manualnu pripravu (pre
kotuc¢ s priemerom 300 mm)

1 Hadica na privod vody. Priemer: 19 mm/¥%". DiZka: 2 m/6,6'

1 Tesnenie filtra

1 Redukcény krazok s tesnenim, %" az %"

1 Hadica na odtok vody. Priemer: 40 mm/1,6". Dizka: 1,5 m/4,9'

1 Potrubné koleno na odtok vody

1 Hadicova svorka

1 Imbusovy klu¢ s krizovou rukovatou, 6 x 150 mm/0,23 x 6"

2 Veka na pouzitie po montazi LaboUI, LaboForce-50, LaboForce-100
alebo LaboForce-Mi

1 Zlty uzaver uréeny na pouzitie s recirkulaénou chladiacou jednotkou

1 Subor navodov na pouzitie

Zdvihnite stroj

ZAN

RIZIKO NARAZU
Pri manipulacii so strojom si davajte pozor na prsty.
Pri manipuldcii s tazkymi strojmi noste bezpecnostnu obuv.

Poznamka
Stroj nezdvihajte za hornu svetlosivi cast ani za vodovodny kohutik.
Stroj vzdy zdvihajte zospodu.

Hmotnost

LaboPol-30

33 kg (73 libier)
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5 Instalacia

1. Stroj zdvihnite uchopenim zékladne
stroja zospodu, a to z lavej aj pravej
strany.

— Nazdvihnutie stroja pripadne
pouZite Zeriav a dva zdvihacie
popruhy.

— Umiestnite popruhy pod stroj tak,
aby boli na vonkajSej strane patiek.

2. Zdvihnite stroj na stol.

3. Stroj musi bezpecne spocivat vSetkymi
4 nohami na stole.

5.4 Umiestnenie

RIZIKO NARAZU
Pri manipulacii so strojom si davajte pozor na prsty.
Pri manipulacii s tazkymi strojmi noste bezpecnostnu obuv.

«  Stroj musi byt umiestneny v blizkosti elektrického napajacieho zdroja, hlavného privodu
vody a odtoku odpadovej vody.

»  Aby ste servisnym technikom ulahcili pristup, nechajte okolo stroja dostatocny priestor.

«  Stroj umiestnite na pevnu, stabilnt pracovnu lavicu s vodorovnym povrchom a
primeranou vyskou.

« Ak chcete stroj premiestnit, zdvihnite prednu Cast stroja a pomocou valcekov ho opatrne
presuite na prisluSné miesto.

«  Stroj musi bezpecne spocivat vSetkymi 4 nohami na stole.

« Ak chcete stroj vyrovnat, otocte nastavitelné gumové noZzicky.

5.5 Napajaci zdroj

VAROVANIE
Pred demontazou stroja alebo instalaciou dalSich komponentov stroj vypnite,

odpojte napajaci kdbel a pockajte 5 minut.

Pred instalaciou elektrického vybavenia vypnite elektricky napajaci zdroj.
Stroj musi byt uzemneny.

Uistite sa, Ze skuto¢né napatie elektrického napajacieho zdroja zodpoveda
Nespravne napatie moze poskodit elektricky obvod.

i RIZIKO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
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5 Instalacia

Poznamka
0 V krajinach s elektrickym napajacim zdrojom 110 V je potrebny autotransformator.

Elektricka zasuvka

Zasuvka elektrického napajacieho zdroja musi byt lahko pristupna. Zasuvka elektrického
napajacieho zdroja musi byt umiestnena vo vyske od 0,6 m do 1,9 m/2/%” az 6’ nad Uroviiou
podlahy. Neodporuca sa vyssie ako 1,7 m/5' 6".

Poznamka
o Zariadenie sa dodava s 2 typmi elektrickych napajacich kablov. Ak zastrcka

dodavana na tychto kabloch nie je vo vasej krajine schvalena, je potrebné ju
vymenit za schvalend.

5.5.1 Jednofazové napajanie

Jednofazové napajanie

Dvojkolikova zastrcka (eurdpska zastrcka Schuko) je uréena pre
jednofazové elektrické napajacie pripojky.

Vodice musia byt zapojené nasledovne:

Zltd/Zelena Uzemnenie
Hneda Vedenie (Zivé)
Modra Neutralne

5.5.2 Dvojfazové napajanie

Trojkolikova zastrcka (severoamericka NEMA) je urCena pre
dvojfazové elektrické napajacie pripojky.

Vodice musia byt zapojené nasledovne:

Zelena Uzemnenie
Cierna Vedenie (Zivé)
Biela Vedenie (zZivé)

5.5.3  Pripojenie k stroju

«  Pripojte elektricky napajaci kabel k stroju (konektor C14
IEC 320).

-

. Pripojte kabel k elektrickému napajaciemu zdroju.
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5 Instalacia

5.6 Privod vody a odtok vody

Voda na mokré brusenie sa privadza z hlavného privodu vody alebo z recirkula¢nej chladiacej
jednotky (volitelnd).

Pozri Recirkulacna jednotka = 23.

5.6.1 Pripojenie k privodu vody

Poznamka
0 Privod studenej vody musi mat tlak v rozsahu: 1 — 9,9 barov (14,5 — 143 psi)

Tip
InsStalacia nového vodovodného potrubia:
Pred pripojenim stroja k privodu vody nechajte vodu niekolko minut tiect, aby

sa z potrubia vyplavili vSetky necistoty.

Pripojenie hadice na privod vody

Pripojte 90° koniec hadice na privod vody k privodu vody na zadnej strane stroja:
1. VloZte tesnenie filtra do spojovacej matice plochou stranou k hadici na privod vody.

2. Spojovaciu maticu pevne utiahnite.

Pripojte rovny koniec hadice na privod vody k vodovodnému kohutiku na student vodu:
1. V pripade potreby pripojte redukciu s tesnenim ku kohutiku privodu vody.

2. Spojovaciu maticu pevne utiahnite.

5.6.2 Pripojenie k odtoku odpadovej vody
1. Pripojte potrubné koleno k potrubiu odtoku odpadovej vody.

2. Pripojte hadicu na odtok odpadovej vody k potrubnému kolenu. V pripade potreby
namazte hadicu mazivom alebo mydlom, aby sa [ahSie zasunula do hadice. Na upevnenie
hadice na potrubie pouzite hadicovu svorku.

3. Druhy koniec odpadovej hadice pripojte k odtoku odpadovej vody.V pripade potreby
hadicu skrafte.

Poznamka )
0 Dbajte na to, aby hadica po celej dizke klesala smerom k odtoku odpadovej

vody.
Uistite sa, Ze na vodnej hadici nie su Ziadne ostré ohyby.

5.7 Recirkula¢na jednotka

Ak chcete zabezpecit optimalne chladenie, namontujte na stroj recirkulacnu chladiacu
jednotku.
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5 Instalacia

Poznamka
0 Pred pripojenim recirkulacnej jednotky k stroju ju musite pripravit. Viac informacii
o tejto jednotke najdete v navode na pouzitie.

RIZIKO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
Cerpadlo recirkula¢nej chladiacej jednotky musi byt uzemnené.
Uistite sa, Ze napatie elektrického napajacieho zdroja zodpoveda napatiu

uvedenému na vyrobnom stitku cerpadla.
Nespravne napatie moze poskodit elektricky obvod.

5.7.1 Pripojenie recirkula¢nej chladiacej jednotky k privodu vody
Ak chcete pripojit recirkula¢nu chladiacu jednotku, postupujte podla tohto postupu:
1. Namontujte ZIlty uzaver (sucast balenia) na vodovodny vpust na hlavny privod vody.
2. Odstrante rychlospojku z jedného konca hadice dodavanej s ¢erpadlom.

3. Nasadte hadicovu svorku na hadicu a pripojte ju k privodu vody pre recirkulaciu vody na
zadnej strane stroja. Utiahnite hadicovu svorku.

4. Pripojte rychlospojku na druhom konci privodnej hadice priamo k vypustu ¢erpadla
chladiacej jednotky.
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5 Instalacia

5.7.2  Pripojenie recirkulacnej chladiacej jednotky k odtoku vody

A Staticka filtracna jednotka

1. Pripojte hadicu na odtok vody k potrubiu odtoku vody. Na upevnenie hadice pouzite
hadicovu svorku.

2. Druhy koniec hadice zavedte do montazneho otvoru v drziaku na hornej strane statickej
filtracnej jednotky.

3. Dbajte na to, aby hadica po celej dizke klesala smerom k odtoku odpadovej vody.V
pripade potreby hadicu skratte.

5.7.3  Pripojenie komunikaéného kabla

«  Pripojte komunikacny kabel z ovladacej jednotky recirkulacnej chladiacej jednotky do
zasuvky na zadnej strane stroja.

5.8 Instalacia pripravného kotuca

Poznamka
0 Uistite sa, Ze dutina na spodnej strane pripravného kottca a kuzel na stroji su

Cisté.
Skontrolujte, Ci je vloZzka do misky Cista a Ci je odtok spravne umiestneny.

Postup
1. Pripravny kot opatrne nasadte na hnaci kolik.

2. Pomaly nim otacajte, kym sa pevne nezaisti.

5.8.1 Typy pripravnych kotucov

Stroj je mozné pouzivat s nasledujicimi typmi kotucov:

Typy pripravnych kotti¢ov | Pripravny povrch

MD-kotué Pre spotrebny material MD.

Kotué na mokré brisenie Pre papier SiC.

Hlinikovy kotué Pre spotrebny material s lepiacou vrstvou.
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5 Instalacia

5.9 Hluk

Informacie o hodnote akustickej hladiny najdete v tejto Casti: Technické tdaje = 104

UPOZORNENIE

A Dlhodobé vystavenie hlasitému zvuku méze sposobit trvalé poskodenie sluchu.
Ak vystavenie hluku prekracuje Urovne stanovené miestnymi predpismi, pouZzivajte
ochranu sluchu.

Ako znizit hluk pocas prevadzky

R6zne materialy maju rozne hlukové vlastnosti.

Manualna priprava Ak chcete znizit hluk, pokuste sa znizit silu, ktorou je vzorka
pritladend k pripravnému povrchu. Cas spracovania sa moze
predizit.

Poloautomaticka priprava Ak chcete znizit hluénost, znizte rychlost otacania a/alebo silu,
ktorou st vzorky pritla¢ané k pripravnému povrchu. Cas
spracovania sa mdze predizit.

5.10 Vibracie

Informacie o celkovom vystaveni ruky a ramena vibraciam najdete v tejto casti: Technické Udaje =
104.

UPOZORNENIE
Riziko vibracii od ruky aZ po rameno pocas manualnej pripravy.
Dlhodobé vystavenie vibraciam moZze spOsobit nepohodlie, poskodenie klbov

alebo dokonca neurologické poskodenie.
Ako znizit vibracie pocas prevadzky

Manualna priprava moze spdsobit vibracie v ruke a ramene. Ak chcete znizit vibracie, znizte tlak
alebo pouzite rukavice znizujuce vibracie.
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6 LaboUI

6 LaboUI

Pohlad spredu
A Ovladaci panel
B Regulacia rychlosti kottca

C Stipik ovladacieho panela

6.1 Instalacia

6.1.1 Rozbalte stroj

Poznamka
a Odporuc¢ame vam uschovat vsetky povodné obaly a prisluSenstvo pre buduce
pouZitie.

1. Odrezte baliacu pasku na hornej strane Skatule.
2. Odstrante volné diely.

3. Vyberte jednotku zo Skatule.

6.1.2  Skontrolujte baliaci zoznam
Sucastou balenia moze byt volitelné prislusenstvo.

Balenie obsahuje tieto polozky:

ks Opis
1 LaboUI
1 Subor navodov na pouZzitie

6.1.3 Instalacia — LaboUI

Poznamka
0 Toto zariadenie musi byt bezpecne namontované na stroji.

Postup
Do pripojovacieho otvoru stroja nainstalujte ovladaci panel.
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6 LaboUI

1. Odstrante plastovy kotlc¢ chraniaci komunikaény kabel.

2. Pripojte komunikaény kabel na st[piku k pripojovaciemu
portu na stroji.

3. Zavedte stipik do pripojovacieho otvoru.

4. Cierny V-kriizok postvaijte po stipiku, kym nezakryje
pripojovaci otvor.

5. Pomocou imbusového kltc¢a utiahnite dve upeviiovacie
skrutky. Skrutky nedotahujte aZ nadoraz.

6. Zakryte otvory dvoma krycimi vekami.

Imbusovy klu¢ a krycie veka sa dodavaju s LaboPol.

A V-krizok

B Upevnovacie skrutky

6.2 Spustite zariadenie

6.2.1 Funkcie na ovladacom paneli

UPOZORNENIE
A Pocas prevadzky sa nepriblizujte k Castiam, ktoré sa otacaju.

UPOZORNENIE
Pri praci na strojoch s rotujucimi ¢astami dbajte na to, aby rotujuce casti
nezachytili oblecenie a/alebo vlasy.

A Reguldacia rychlosti kotuca
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6 LaboUI

6.2.2

Tladidlo

Funkcia

Otacanie kotuéa

«  Spusti otacanie kottca (funkcia Otaéat).

2J
=)

Voda

Manualne ovladanie

Stlacenim tlacidla aplikujte vodu. Voda sa aplikuje, ked neprebieha ziadny
proces.

Opatovnym stlacenim tlacidla zastavite aplikaciu vody.

Spustit’

SlUzi na spustenie pripravného procesu.

Zastavit

SlUzi na zastavenie pripravného procesu.

Vodovodny kohutik

Automaticky aplikovat vodu

Voda sa aplikuje, ked proces prebieha.

. Pocas brusenia otvorte trysku na vodovodnom kohutiku, aby ste mohli pouzit vodu.

. Pocas lestenia zatvorte trysku na vodovodnom kohutiku.

Poznamka
Pred zacatim lestenia zatvorte vodovodny kohutik.

Aby ste dosiahli optimalne vysledky a zabranili postriekaniu, umiestnite vodovodny kohutik
medzi stred a lavy okraj leStiaceho kotuca.

Manualne aplikovat vodu

Ak chcete aplikovat vodu, stlacte tlacidlo Water (Voda) a otvorte vodovodny
kohutik.

Ak chcete aplikaciu vody zastavit, stlacte tlaCidlo Water (Voda) alebo zatvorte
vodovodny kohutik.

LaboPol-30
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6 LaboUI

6.2.3

6.2.4

6.2.5

30

Funkcia otaéania

Funkciu otacania pouZivajte len na otacanie pripravného kotuca pri vysokej rychlosti

. na odstranenie vody z povrchu kotutca.

. na odstranenie vody z MD-Disc alebo SiC Foil/SiC Paper pred jej odstranenim,

» nausuSenie MD-Disc alebo tkaniny MD-Chem

. Na spustenie funkcie otacania stlacte a podrzte tlacidlo Disc rotation

(Otacanie kotuca).

. Ak chcete zastavit funkciu otac¢ania, uvolnite tlacidlo Disc rotation (Otacanie _j

kotuca).

Ochranny kryt proti striekajlcej vode

Manualna priprava

Mokré brusenie (pre hladky
povrch SiC Paper)

Manualna priprava

. Ochranny kryt proti striekajlucej vode na manualnu

pripravu sa dodava spolu so strojom. (Pre kotlc s
priemerom 300 mm)

. Pouzite ochranny kryt proti striekajucej vode pre Wet

Grinding Disc.

Pri manualnej priprave podrzte vzorku v ruke a pevne ju pritlacte k pripravnému povrchu a

prejdite nou po fnom.

> B B P>

UPOZORNENIE
Noste vhodné rukavice na ochranu prstov pred

abrazivnymi latkami a teplymi/ostrymi vzorkami.

UPOZORNENIE
Pri ruénom bruseni alebo leSteni si davajte pozor, aby
ste sa nedotkli kotuca.

UPOZORNENIE
Ked'sa kotuc¢ otaca, nepokusajte sa vybrat vzorku zo
zasobnika.

UPOZORNENIE
Ked' sa kotuc otaca, dbajte na to, aby vase ruky boli
Uplne mimo jeho obvodu a mimo striekacej misky.

LaboPol-30
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6.2.6  Spustenie a zastavenie stroja

Zapnite stroj

VAROVANIE
NepouZivajte stroj s poSkodenymi bezpecnostnymi zariadeniami.
Kontaktujte servis Struers.

UPOZORNENIE
Pri praci na strojoch s rotujucimi ¢astami dbajte na to, aby rotujuce casti

nezachytili oblecenie a/alebo vlasy.

UPOZORNENIE
Pocas prevadzky sa nepribliZzujte k Castiam, ktoré sa otacaju.

o> B B

Poznamka
Ak sa pouZziva suspenzia alebo maziva na baze alkoholu, odpori¢ame pouzit

odsavaci systém.

1.
2.
3.

Nastavte regulator rychlosti na pozadovanu rychlost kotuca.
Stlacte tlacidlo Start.Stroj sa uvedie do prevadzky.

V pripade potreby nastavte rychlost kotuca.

Zastavenie stroja

«  Stlacte tlacidlo Stop (Zastavit).

Nudzové zastavenie

Poznamka
Aktivacia nudzového zastavenia na stroji zastavi vSetky pohyblivé ¢asti.

Poznamka
NepouZivajte nlidzové zastavenie na prevadzkové zastavenie stroja pocas

beznej prevadzky.

1.

Stlacenim tlacidla nidzového zastavenia aktivujete nidzové zastavenie.

LaboPol-30
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7 LaboForce-50

VAROVANIE
A Pred uvolnenim nudzového zastavenia preskiimajte dévod aktivacie nidzového

zastavenia a vykonajte véetky potrebné napravné opatrenia.

2. Ak chcete nudzové zastavenie uvolnit, otocte tlacidlom nidzového zastavenia.

7 LaboForce-50

Pohlad spredu

Ovladaci panel
Regulacia rychlosti kotuca
LED kontrolka (nie je znazornena)

Hlava unasaca vzoriek

m O O W >»

Stipik ovladacieho panela

Pohlad zozadu

A Otocny vypinac (Hlava unasaca vzoriek)
B Blokovacia rukovat

C Vyrobny Stitok
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Unasaé vzoriek

Kryt
Indikatory sily
Kruzok rychleho uvolnenia

Skrutka na nastavenie sily

m O O W >

Pritlacna patka

7.1 Instalacia

7.1.1 Rozbalte stroj

Poznamka
0 Odporuc¢ame vam uschovat vsetky povodné obaly a prislusenstvo pre buduce
pouzitie.

Odrezte baliacu pasku na hornej strane skatule.
2. Odstrante volné diely.
3. Vyberte jednotku zo Skatule.

7.1.2  Skontrolujte baliaci zoznam
Sucastou balenia moze byt volitelné prisluSenstvo.

Balenie obsahuje tieto polozky:

ks Opis

LaboForce-50

Distancny prvok a 2 skrutky M4 na montaz na LaboPol-30 a LaboPol-60

Distancny kotuc

Imbusovy klU¢ na montaz platne unaSaca vzoriek

RPlr|lRr|Rr|F

Subor navodov na pouZzitie

Instalacia — LaboForce-50

Poznamka
0 Toto zariadenie musi byt bezpec¢ne namontované na stroji.
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Poznamka
Nepouzivajte oto¢ny gombik na regulaciu rychlosti na ovladacom paneli na
posUvanie unasaca vzoriek.

Postup

Do pripojovacieho otvoru stroja nainstalujte pohyblivy unasac vzoriek.

1. Odstrante plastovy kotuc¢ chraniaci komunikaény kabel.

2. Pripojte komunikaény kabel na stipiku k pripojovaciemu
portu na stroji.

3. Pomocou skrutiek M4 pripevnite distanény prvok na
spodnu Cast stlpika.

4. Zavedte stipik do pripojovacieho otvoru.

Otacajte stipikom, kym didtanény prvok pevne nesadne
do pripojovacieho otvoru.

A DiStancny prvok
B Skrutky M4

6. Cierny V-kriZzok posUvajte po stipiku, kym nezakryje
pripojovaci otvor.

7. Pomocou imbusového kllUc¢a utiahnite dve upeviiovacie
skrutky. Skrutky nedotahujte az nadoraz.

A V-krizok

B Upevnovacie skrutky
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7.1.4 Nastavenie unasaca vzoriek

Vlozte pohyblivu platiiu unasaca vzoriek
Pred nastavenim unasaca vzoriek musite vlozit platiiu unasaca vzoriek.
Schvalené platne unasacov vzoriek najdete v:

. Brozura LaboSystem (https://www.struers.com/Products/Grinding-and-
Polishing/Grinding-and-polishing-equipment/LaboSystem)

1. Pomocou blokovacej rukovate na lavej strane
odblokujte unasac vzoriek a nechajte ho prejst do
zvislej polohy.

2. Zatiahnite za rychloupinaci kriizok a zdvihnite kryt.
3. VloZte pohyblivu platiiu undsaca vzoriek a otacajte

fou, kym sa oba koliky nezarovnaju s dierami na
unasaci vzoriek.

4. Platriu unasaca vzoriek zatlacte smerom nahor a
pomocou imbusového klt¢a utiahnite skrutku, aby
ste ju upevnili na mieste. Pozri A.

5. Uistite sa, Ze platia unasaca vzoriek je pevne
namontovana.

6. Spustite kryt spat do svojej polohy.

A Skrutka
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7 LaboForce-50
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Nastavit vysku platne unasaca vzoriek

1.

Pomocou blokovacej rukovate na lavej strane odblokujte
unasac vzoriek a nechajte ho prejst do zvislej polohy.

Vyberte ,,najhrubsi® pripravny povrch, ktory chcete
pouzit, a umiestnite ho na pripravny kotuc. Zvyc€ajne to
bude SiC Foil na kotuc¢i MD-Gekko alebo SiC Paper na
kotuci MD-Fuga alebo MD-Alto.

Na pripravny povrch polozte dodany diStancny kotug.

Podoprite hlavu unasaca vzoriek a uvolnite 2
upevnovacie skrutky, ktoré drzia stlpik.

Zdvihnite a podoprite unasac vzoriek.
Zatlacte hlavu unasaca vzoriek ¢o najviac nadol.

Pomocou blokovacej rukovate zaistite hlavu unasaca
vzoriek v prevadzkovej polohe.

Stipik spustajte, kym sa platiia unasaca vzoriek neoprie
o distancny kotuc.

Nastavte horizontalnu polohu platne unasaca vzoriek.

A Distancny kotuc

LaboPol-30
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Nastavenie horizontalnej polohy platne unasaca vzoriek

MD-Disc

1. SluZi na posunutie hlavy unasaca vzoriek
doprava.

2. Umiestnite pohyblivu platiu unasaca vzoriek
do polohy, ktora zabezpedi, aby vzorka
presahovala 3 — 4 mm cez okraj pripravného
kotuca.

A Okraj kotuca

B Platna unasaca vzoriek

Wet Grinding Disc

1. Sldzi na posunutie hlavy unasaca vzoriek
doprava.

2. Platiia unasaca vzoriek umiestnite do polohy
2 — 3 mm od kovového krizku.

A Kovovy kruzok

B Platna unasaca vzoriek

Dokondite nastavenie

1. Pevne utiahnite obidve upeviovacie skrutky. Unasac vzoriek teraz zostane na svojom
mieste.

2. Zakryte otvory dvoma vekami.

Imbusovy klU¢ a krycie veka su sucastou balenia.

7.2 Spustite zariadenie

7.2.1  Funkcie na ovladacom paneli

UPOZORNENIE
A Pocas prevadzky sa nepribliZzujte k Castiam, ktoré sa otacaju.
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7.2.2

38

UPOZORNENIE
Pri praci na strojoch s rotujucimi ¢astami dbajte na to, aby rotujuce cCasti
nezachytili oblecenie a/alebo vlasy.

A Regulacia rychlosti kotuca

Tlacidlo Funkcia

Otacanie kotuéa

D | «  Spusti otaCanie kottca (funkcia Otaéat).

Voda

Manualne ovladanie

«  Stlacenim tlacidla aplikujte vodu. Voda sa aplikuje, ked neprebieha Ziadny
proces.

«  Opatovnym stla¢enim tlacidla zastavite aplikaciu vody.

Spustit

«  Sluzi na spustenie pripravného procesu.

Zastavit’

=  SlUzi na zastavenie pripravného procesu.

Vodovodny kohutik

Automaticky aplikovat vodu
Voda sa aplikuje, ked proces prebieha.
«  Pocas brusenia otvorte trysku na vodovodnom kohutiku, aby ste mohli pouzit vodu.

. Pocas lestenia zatvorte trysku na vodovodnom kohutiku.

Poznamka

I o Pred zacatim leStenia zatvorte vodovodny kohutik.

LaboPol-30
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Aby ste dosiahli optimalne vysledky a zabranili postriekaniu, umiestnite vodovodny kohutik
medzi stred a lavy okraj leStiaceho kotuca.

Manualne aplikovat vodu

Ak chcete aplikovat vodu, stlacte tlacidlo Water (Voda) a otvorte vodovodny

= kohutik.
=J

Ak chcete aplikaciu vody zastavit, stlacte tlacidlo Water (Voda) alebo zatvorte
vodovodny kohutik.

7.2.3  Funkcia otacania
Funkciu otacania pouZzivajte len na otacanie pripravného kotuca pri vysokej rychlosti
»  naodstranenie vody z povrchu kotuca.
«  naodstranenie vody z MD-Disc alebo SiC Foil/SiC Paper pred jej odstranenim,

«  nausu$enie MD-Disc alebo tkaniny MD-Chem

«  Naspustenie funkcie otacania stlacte a podrzte tlacidlo Disc rotation

(Otacanie kotuca). D
. Ak chcete zastavit funkciu otacania, uvolnite tlacidlo Disc rotation _J

(Otacanie kotuca).

7.2.4  Ochranny kryt proti striekajlicej vode

Manualna priprava «  Ochranny kryt proti striekajlcej vode na
manualnu pripravu sa dodava spolu so strojom.
(Pre kotuc s priemerom 300 mm)

Poloautomaticka priprava . Pri poloautomatickej priprave pouZzivajte ochranny
kryt proti striekajucej vode.

Mokré brusenie (pre hladky «  PouZite ochranny kryt proti striekajlcej vode pre
povrch SiC Paper) Wet Grinding Disc.

7.2.5 VlozZenie vzorky
1. Zdvihnite pritlacné patky na skrutke na nastavenie sily, aby ste uvolnili miesto pre vzorku.
2. Umiestnite vzorku do jedného z otvorov platne unasaca vzoriek a spustite pritlacné patky.

Kazda pozicia je oznacena na jednoduchu identifikaciu samostatnych vzoriek.
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V pripade vys$sich vzoriek

1. Zatiahnite za rychloupinaci A Indikator sily

kruzok a zdvihnite kryt. B Skrutka na

2. Pritlaéné patky zdvihnite ¢o nastavenie
najviac nahor. sily
3. Spustite kryt spat do svojej € Pritlacna
polohy. patka
2.6  Nastavenie sily

Tip
l @ NepouZivajte maximalnu silu su¢asne s maximalnou rychlostou.

Ak chcete nastavit silu, A Indikator sily

otolte sk.rutlfu na B Skrutka na

nastavenie sily. nastavenie

Udaje na kryte zodpovedaju sily

skutoCnej sile v newtonoch. ¢ Pritlaéna
patka

Udaj Sila
0) 0-5N
3
2
1 10N 1
i}
2 20N
3 30N

7.2.7 Manualna priprava

Ak vzorku nemdzete pripravit pomocou Standardnej pohyblivej platne unasaca vzoriek alebo
drziaka vzoriek, mozete ju pripravit manualne.
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Pri manualnej priprave podrzte vzorku v ruke a pevne ju pritlacte k pripravnému povrchu a
prejdite nou po fnom.

UPOZORNENIE

Pri manualnej priprave pouZzite vypinac na boc¢nej
strane hlavy unasaca vzoriek a deaktivujte otacanie
LaboForce-50.

UPOZORNENIE
Noste vhodné rukavice na ochranu prstov pred

abrazivnymi latkami a teplymi/ostrymi vzorkami.

UPOZORNENIE
Pri rucnom bruseni alebo lesteni si davajte pozor,
/ i \ aby ste sa nedotkli kotuéa.

UPOZORNENIE
Ked sa kotuc otaca, nepokusajte sa vybrat vzorku zo
zasobnika.

UPOZORNENIE
Ked' sa kotuc otaca, dbajte na to, aby vase ruky boli
Uplne mimo jeho obvodu a mimo striekacej misky.

Otacanie hlavy unasaca vzoriek

. Pri manualnej priprave mdzete pouzit
vypinac¢ na bocnej strane hlavy unasaca
vzoriek, ¢im deaktivujete otaCanie
LaboForce-50.

A Vypinac
7.2.8 Spustenie a zastavenie stroja

Zapnite stroj

VAROVANIE
Nepouzivajte stroj s poSkodenymi bezpecnostnymi zariadeniami.
Kontaktujte servis Struers.
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UPOZORNENIE
Pri praci na strojoch s rotujucimi ¢astami dbajte na to, aby rotujuce cCasti
nezachytili oblecenie a/alebo vlasy.

UPOZORNENIE

Poznamka
Ak sa pouZiva suspenzia alebo maziva na baze alkoholu, odporic¢ame pouzit
odsavaci systém.

A Pocas prevadzky sa nepriblizujte k Castiam, ktoré sa otacaju.

1. Nastavte regulator rychlosti na pozadovanu rychlost kotuca.
2. Stlacte tlacidlo Start.Stroj sa uvedie do prevadzky.
3. Vpripade potreby nastavte rychlost kotuca.

Zastavenie stroja

«  Stlacte tlacidlo Stop (Zastavit).

Nudzové zastavenie

Poznamka
0 Aktivacia nudzového zastavenia na stroji zastavi vsetky pohyblivé Casti.

Poznamka
Nepouzivajte nidzové zastavenie na prevadzkové zastavenie stroja poCas beznej
prevadzky.

1. Stladenim tladidla nidzového zastavenia aktivujete nidzové zastavenie.

((.\;

4

VAROVANIE
Pred uvolnenim nudzového zastavenia preskimajte dévod aktivacie nidzového
zastavenia a vykonajte véetky potrebné napravné opatrenia.

2. Ak chcete nidzové zastavenie uvolnit, otocte tlacidlom nidzového zastavenia.
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7.2.9 Odstranenie vzoriek
1. Ak chcete vzorky uvolnit, zatiahnite za rychloupinaci krdzok.

2. Poodstraneni vzoriek spustite kryt pruziny spat na svoje miesto.

7.2.10 Vymena platne unasaca vzoriek

Ak chcete pripravit vzorky s inym priemerom, pouZite inl platiiu unasaca vzoriek. Vzorky sa
musia zmestit do otvorov v platni unasaca vzoriek.

1. Pomocou blokovacej rukovate na lavej strane odblokujte unasac vzoriek a nechajte ho
prejst do zvislej polohy.

2. Zatiahnite za rychloupinaci krizok a zdvihnite kryt.

3. Uvolnite skrutku a odstrante platiu unasaca vzoriek.

4. Vlozte pohyblivy platiu unasaca vzoriek a otacajte nou, kym sa oba koliky nezarovnaju s
dierami na unasaci vzoriek.

5. Platiiu unasaca vzoriek zatla¢te smerom nahor a
pomocou imbusového kllUca utiahnite skrutku, aby
ste ju upevnili na mieste.

6. Uistite sa, Ze platia unasaca vzoriek je pevne
namontovana.

7. Uistite sa, Ze platia unasaca vzoriek je v
horizontalnej polohe.
8. V pripade potreby nastavte polohu platne unasaca

vzoriek. Pozri Nastavenie horizontalnej polohy platne
unasaca vzoriek = 37

9. Platha unasaca vzoriek musi byt umiestnena do takej A skrutka
polohy, ktora zabezpedi, aby vzorka presahovala 3 -
4 mm cez okraj pripravného kotuca.

10. Spustite kryt spat do svojej polohy.
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8.1

8.1.1

8.1.2
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LaboForce-100

Pohlad spredu

Ovladaci panel
Otocit/stlacit otony regulator tlacidlo
LED kontrolky (nie s znazornené)

Hlava unasaca vzoriek

m o O @ >

Stipik ovladacieho panela

Instalacia

Rozbalte stroj

Poznamka

Odporuc¢ame vam uschovat vSetky pévodné obaly a prislusenstvo pre budice

pouzitie.

1.
2.
3.

OdreZte baliacu pasku na hornej strane Skatule.
Odstrante volné diely.

Vyberte jednotku zo Skatule.

Skontrolujte baliaci zoznam

Sucastou balenia moze byt volitelné prisluSenstvo.

Balenie obsahuje tieto polozky:

ks

Opis

LaboForce-100

Spojovaci diel. Priemer: 6 az 1/8"

Imbusovy klu¢ s krizovou rukovéatou, 4 x 150

Distancny kotuc

Distancny prvok, na pouZitie s pruznymi drziakmi vzoriek

RPlRr|lrr|r]|P

Subor navodov na pouZzitie
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8.1.3 Instalacia — LaboForce-100

Poznamka
0 Toto zariadenie musi byt bezpeé¢ne namontované na stroji.

otocny regulator.

Poznamka
c Na posUvanie LaboForce-100 nepouzivajte otocny regulator Otocit/stlacit

Postup

1. Do podperného otvoru stroja nainstalujte pohyblivy
unasac vzoriek.

2.  Pomocou imbusového kltica utiahnite dve
upevnovacie skrutky. Skrutky nedotahujte az
nadoraz.

A Podperny otvor

B Upeviovacie skrutky

8.1.4  Elektricka pripojka k stroju

Tip
| @ Komunikacny kabel v podpernom otvore sa nepouZziva na LaboForce-100.

Kabel pripojeny k LaboForce-100 zabezpecuje napajaci zdroj 24 V a datovu zbernicu, ktora
umoziuje komunikaciu medzi strojom a zariadenim LaboForce-100.

1. Vypnite stroj.

2. Pripojte kdbel ku konektoru LaboForce-100 na zadnej strane stroja.
8.1.5 Pripojky stla¢eného vzduchu

Postup

Poznamka
0 Hlavny vzduchovy ventil nie je suc¢astou jednotky a musi sa nainstalovat a
1

nastavit pred inStalaciou unasaca vzoriek.

Nasadte rychlospojku na hadicu na stlaceny vzduch a zaistite ju hadicovou svorkou.

2. Pripojte hadicu na privod vzduchu k rychlospojke.
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3. Druhy koniec hadice na privod vzduchu zasunte do privodu stlaceného vzduchu na unasaci
vzoriek.

Poznamka
0 Tlak vzduchu musi byt v rozsahu 6 barov (87 psi) az 9,9 barov (143 psi).

Tip
Unasac vzoriek vyZaduje nepretrzity prietok stlaceného vzduchu cez regulacny
ventil — slabé sycanie neznamend, Ze dochadza k tniku vzduchu.

8.1.6  Unasac vzoriek
Unasac vzoriek sa mo6Ze pouzivat s platiiami unasaca vzoriek pre jednotlivé vzorky alebo s

drziakmi vzoriek pre viacero vzoriek.

Vlozte drziak vzoriek

Vlozte drziak vzoriek

UPOZORNENIE
Aby sa vzorky neodpoijili od drZiaka vzoriek, uistite sa, Ze vzorka alebo vzorky s v

drziaku vzoriek pevne prisvorkované.

UPOZORNENIE
Pri manipuldcii s drziakmi tazkych vzoriek sa odporuc¢a ochranna obuv.

RIZIKO NARAZU
Pri spustani unasaca vzoriek drzte ruky mimo platne unasaca vzoriek.

Poznamka

Pri praci s drziakmi vzoriek dbajte na to, aby skrutky upinajuce vzorky nevycnievali
z drZiaka vzoriek.

Pre vzorky s rdznymi priemermi pouzite rozne dizky skrutiek.

Tip

Maximalna vyska vzoriek v drziaku vzoriek je 32 mm.

Ak vzorky presiahnu vysku 32 mm, drZiak vzoriek nie je mozné umiestnit do hlavy
unasaca vzoriek.

QOB B> P
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1. Stlacenim tlacidla Spustit/zdvihnUt sa uistite, Ze je hlava unasaca vzoriek
uplne zdvihnuta. A
2J

2. Stlacte Cierne tlacidlo na hlave unasaca vzoriek.

3. Vlozte drziak vzoriek a otacajte nim, kym sa vSetky tri koliky nezarovnaju s
otvormi v platni unasaca vzoriek.

4. Zatlacte drziak vzoriek smerom nahor, kym sa nezaisti v spravnej polohe.

Uvolnite ¢ierne tlacidlo na hlave unasaca vzoriek. Uistite sa, ze drziak
vzoriek je pevne namontovany.

Tip
l @ Ak pouzivate drZiak vzoriek, nemusite nastavovat vysku.

VloZte pohyblivu platiiu unasaca vzoriek

1. Stlacenim tlacidla Spustit/zdvihnut sa uistite, Ze je hlava unasaca vzoriek

Uplne zdvihnuta. % '

2. Stlacte Cierne tlacidlo na hlave unasaca vzoriek.

3. Vlozte platiiu unasaca vzoriek a otacajte nim, kym sa vsetky tri koliky
nezarovnaju s otvormi v unasaci vzoriek.

4. Zatlacte platiiu unasaca vzoriek smerom nahor, kym sa nezaisti na svoje
miesto.

5. Uvolnite Cierne tlacidlo na hlave unasaca vzoriek.Uistite sa, Ze platia
unasaca vzoriek je dokladne upevnena.

Nastavit vysku platne unasaca vzoriek
Nasledujuci postup sa vztahuje len na pripady, ked sa pouzivaju platne unasaca vzoriek.
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1. S namontovanou platfiou unasaca vzoriek umiestnite na
pripravny kotu¢ pripravny povrch.

2. Vyberte ,najhrubsi” pripravny povrch, ktory chcete
pouzit, a umiestnite ho na pripravny kotuc. Zvyc€ajne to
bude SiC Foil na kott¢i MD-Gekko alebo SiC Paper na
kotuc¢i MD-Fuga alebo MD-Alto.

3. Na pripravny povrch polozte dodany distancny kotuc.

4. Podoprite hlavu LaboForce-100 a uvolnite skrutku v
nastavovacom kruzku.

Drazka v tvare pismena V
Kolik

Nastavovaci krizok

O 0O m >

Upeviovacia skrutka
5. Stlacte tlacidlo Spustit/zdvihnut a spustite hlavu

unasaca vzoriek nadol. Zobrazi sa hlasenie o chybe, A
pretoZe hlava unasaca vzoriek sa nedotyka v ’

nastavovacieho kruzku.
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PosUvajte nastavovaci krizok nahor, kym kolik
nezapadne do drazky v tvare pismena V na skrini
ovladacieho panela.

Utiahnite nastavovaci kruzok tak, aby ste ho zafixovali v
tejto polohe.

Stlacenim otoéného gombika Otocit/stlaéit otocny
regulator vymaZete hlasenie o chybe.

Stlacte tlacidlo Spustit/zdvihnat a zdvihnite hlavu

unasaca vzoriek nahor. A
ij

Nastavte vodorovnu polohu drziaka vzoriek alebo platne unasaca vzoriek

Spolu s drZziakom vzoriek alebo s namontovanou platfiou unasacy vzoriek:

1.

Stlacte tladidlo Spustit/zdvihnuat a spustite hlavu

unasaca vzoriek nadol. A
Uvolnite obidve upeviovacie skrutky, ktoré drzia e l

stipik ovladacieho panela.

Vymeiite ochranny kryt proti striekajucej vode pre
manualnu pripravu za ochranny kryt proti striekajlcej
vode pre poloautomaticku pripravu alebo ochranny
kryt proti striekajucej vode pre kotic¢ na mokré
brusenie.

Sluzi na posunutie hlavy unasaca vzoriek doprava.

S MD-kotii¢om

1.

LaboPol-30

Umiestnite pohyblivu platiu undSaca vzoriek do
polohy, ktora zabezpeci, aby vzorka presahovala 3 -
4 mm cez okraj pripravného kotuca.

A Okraj kotuca

B Platna unasaca vzoriek
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8.1.7

50

S kotiiéom na mokré brisenie

1. Platia unasaca vzoriek umiestnite do polohy 2 — 3 mm
od kovového krazku.

Poznamka
Stlpikom sa da pootocit len mierne.
Nevyvijajte nan prilis velku silu.

A Kovovy kruzok

B Drziak vzoriek

Dokondite nastavenie

1. Pevne utiahnite obidve upeviovacie skrutky. Unasac vzoriek teraz zostane na svojom
mieste.

2. Zakryte otvory dvoma vekami.

Imbusovy klU¢ a krycie veka su sucastou balenia.

Pruzny drziak vzoriek

1. Na obrazovke Main menu (Hlavna ponuka) vyberte Flexible specimen holder methods
(Metddy pruzného drziaka vzoriek).

2. Ak polozka ponuky Flexible specimen holder methods (Met6dy pruzného drziaka vzoriek)
nie je dostupna v hlavnej ponuke, musite ju aktivovat v softvéri:

— V ponuke Configuration (Konfiguracia) vyberte Options (MoZnosti).

—  Nastavte Flexible specimen holder (Pruzny drziak vzoriek) na Yes (Ano).

Option item Settings
Time: [hbemm:ss]: 12:00:00

Date [yyyy-mm-dd]: 2010-06- 18

Flushing time after OF step: 15 s
Machine with safety cover: Mo
Allow operation with cover open:

IFlEXiDle specimen holder:

Hinimun distance between flexible holder and surface: Qmmn I\
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VloZte pruzny drziak vzoriek

UPOZORNENIE
Aby sa vzorky neodpojili od drziaka vzoriek, uistite sa, Ze vzorka alebo vzorky su
v drziaku vzoriek Uplne zakryté pruznym drziakom vzoriek.

RIZIKO NARAZU
é Pri spustani unasaca vzoriek drzte ruky mimo pruzného drziaka vzoriek.

Postup
Tip )
Uistite sa, Ze pouzivate dostatocnu silu podla velkosti vzorky a odportcani
Struers.
Metody Metalog Guide Struers sU zaloZzené na vzorke s plochou 7 cm?.
Metddu upravte podla konkrétnej oblasti vzorky. )

vihky.

Tip
| @ Pred zacatim pripravného procesu sa uistite, Ze je pripravny povrch dostato¢ne
1

Stlacenim tladidla Spustit/zdvihnut sa uistite, Ze je hlava unasaca vzoriek
uplne zdvihnuta. A
. . iy s . v
2. Stlacte Cierne tlacidlo na hlave unasaca vzoriek. _j

3. VloZte pruzny drZiak vzoriek a otaCajte nim, kym sa vsetky tri koliky
nezarovnaju s otvormi v platni unaSaca vzoriek.

4. Zatlacte pruzny drziak vzoriek smerom nahor, kym sa nezaisti v spravnej
polohe.

5. Uvolnite Cierne tlacidlo na hlave unasaca vzoriek. Uistite sa, Ze pruzny
drziak vzoriek je pevne namontovany.

Pouzite pruzny drziak vzoriek

1. Umiestnite vzorku alebo vzorky na pripravny povrch.

2. Stlacte tlacidlo Spustit/zdvihnit na spustenie pruzného drziaka vzoriek % ,
nadol.

3. Uistite sa, Ze z pruzného drZiaka vzoriek nevyCnievaju Ziadne vzorky. Ak
ano, upravte vzorky.

- Stlacte tlacidlo Spustit/zdvihnat a zdvihnite pruzny drziak vzoriek

nahor. JAN
2J
— Upravte vzorky.

4. Opakujte, kym nie su vSetky vzorky spravne umiestnené.
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5. Spustite pripravny proces.

Pripravny proces sa automaticky zastavi po uplynuti nastaveného ¢asu
pripravy.
6. Pred dalSim krokom pripravy vycistite pruzny drZiak vzoriek.

Nastavte vysSku pruzného drziaka vzoriek

1. Pripojte distanc¢ny prvok tak, ako je to znazornené na obrazku nizsie.

A LaboForce-100

B Distancény prvok

B Distancny prvok

Poznamka
Ak sa chystate opat pracovat s plathami unasaca alebo beznymi drziakmi vzoriek,
nezabudnite odstranit diStancny prvok.

Nastavte horizontalnu polohu pruzného drziaka vzoriek
S pruznym drziakom vzoriek na LaboForce-100, Tegramin-25 alebo Tegramin-30:
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1.  Stlacte tlac¢idlo Spustit/zdvihnut a

. vy . A '
spustite hlavu unasaca vzoriek nadol. v

2. Uvolnite obidve upeviiovacie skrutky,
ktoré drzia stlpik ovladacieho panela.

3.  Umiestnite pruzny drziak vzoriek do
polohy, ktora zabezpeci, aby vzorka
nepresahovala viac ako 1 mm cez okraj
pripravného kotuca.

8.1.8 LaboDoser-100 s LaboForce-100

Ak pouZzivate LaboDoser-100 s LaboForce-100, pozrite si navod na obsluhu konkrétneho
stroja.
8.1.9 LaboDoser-10 s LaboForce-100

Ak pouzivate LaboDoser-10 s LaboForce-100, je potrebny
stolovy stojan.

8.2 Spustite zariadenie

8.2.1 Funkcie na ovladacom paneli

UPOZORNENIE
A Pocas prevadzky sa nepribliZzujte k Castiam, ktoré sa otacaju.

UPOZORNENIE
Pri praci na strojoch s rotujucimi ¢astami dbajte na to, aby rotujuce casti
nezachytili oblecenie a/alebo vlasy.
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Ovladaci panel
Otocit/stlacit otony regulator tlacidlo

Hlava unasaca vzoriek

o 0O m >

Stipik ovladacieho panela

Tladidlo Funkcia

Funkéné tlacidlo

F1 , «  Stlacenim tohto tlacidla aktivujete ovladace na rézne Ucely. Pozrite si spodny
riadok jednotlivych obrazoviek.

Otadanie kotuca

«  Spusti otaCanie kottca (funkcia Otacat).
: «  Opatovnym stlacenim tohto tlacidla zastavite otacanie.

Spustit/zdvihnat

% ' Stla¢enim tohto tlacidla zniZite a zdvihnete hlavu undsaca vzoriek pri priprave
jednotlivych vzoriek alebo pri nastavovani polohy platne unasaca vzoriek alebo
drziaka vzoriek.

Voda
E Manualne ovladanie
: «  Stlacenim tlacidla aplikujte vodu. Voda sa aplikuje, ked neprebieha Ziadny
proces.

«  Opatovnym stla¢enim tlacidla zastavite aplikaciu vody. Voda sa automaticky
vypne po 5 minutach.

Abrazivny prostriedok
Tato funkcia je aktivna len vtedy, ked' su nainStalované davkovacie jednotky.

«  Manualne ovladanie: Stlacenim tohto tlacidla aplikujete diamantovu
suspenziu z davkovace;j flase.

Mazivo

Tato funkcia je aktivna len vtedy, ked su nainStalované davkovacie jednotky.

«  Manualne ovladanie: Stla¢enim tohto tlacidla aplikujete mazivo z davkovacej
flase.
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Tladidlo Funkcia

Spustit

Sluzi na spustenie pripravného procesu.

@ .

Zastavit’

SlUzi na zastavenie pripravného procesu.

Escape (Odist)

Stlacenim tohto tlacidla sa vratite na predchadzajlicu obrazovku alebo zrusite
funkcie/zmeny.

A Otocit/stlacit
otocny
regulator
tlacidlo

Otocny gombik Otocit/stlacit otocny regulator

«  Otacanim oto€ného gombika Otocit/stlacit otocny regulator
mozZete posuvat zaostrenie na obrazovke a menit kroky a
nastavenia. Ak su k dispozicii len 2 moznosti, stlacenim tohto
gombika mdzete medzi nimi prepinat.

«  Stlagenim otocného gombika Otocit/stlacit otocny regulator
vyberte funkciu alebo ulozte vybrané nastavenie.

8.2.2 Vodovodny kohutik

Automaticky aplikovat vodu

Voda sa aplikuje, ked proces prebieha.

»  Pocas brusenia otvorte trysku na vodovodnom kohutiku, aby ste mohli pouzit vodu.

. Pocas lestenia zatvorte trysku na vodovodnom kohutiku.

Poznamka

l G Pred zacatim leStenia zatvorte vodovodny kohutik.

Aby ste dosiahli optimalne vysledky a zabranili postriekaniu, umiestnite vodovodny kohutik
medzi stred a lavy okraj lestiaceho kotuca.

LaboPol-30
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8.2.3

8.24

56

Manualne aplikovat vodu

Ak chcete aplikovat vodu, stlacte tlacidlo Water (Voda) a otvorte vodovodny

= kohutik.
=J

Ak chcete aplikaciu vody zastavit, stlacte tlacidlo Water (Voda) alebo zatvorte
vodovodny kohutik.

Funkcia otacania

Funkciu otacania pouZzivajte len na otacanie pripravného kotuca pri vysokej rychlosti
» naodstranenie vody z povrchu kotuca.

«  naodstranenie vody z MD-Disc alebo SiC Foil/SiC Paper pred jej odstranenim,

«  nausu$enie MD-Disc alebo tkaniny MD-Chem

Pri 150 ot./min.
«  Na spustenie funkcie otaCania stlacte tlacidlo Disc rotation (OtaCanie kotuca). D ,

. Na zastavenie funkcie otacania znovu stlacte tlacidlo Disc rotation (Otacanie
kotlca).

Pri 600 ot./min.

. Na spustenie funkcie otacania stlacte a podrzte tlacidlo Disc rotation -D
(Otacanie kotuca).

. Ak chcete zastavit funkciu otacania, uvolnite tlacidlo Disc rotation (Otacanie
kotuca).

Ochranny kryt proti striekajlucej vode

Manualna priprava . Ochranny kryt proti striekajlucej vode na manualnu
pripravu sa dodava spolu so strojom. (Pre kotUc s
priemerom 300 mm)

Poloautomaticka priprava «  Pripoloautomatickej priprave pouzivajte ochranny
kryt proti striekajucej vode.

Mokré brusenie (pre hladky «  Pouzite ochranny kryt proti striekajlcej vode pre Wet
povrch SiC Paper) Grinding Disc.
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8.2.5 Displej

Poznamka
0 Obrazovky zobrazené v tejto prirucke sa mozu lisit od skuto¢nych obrazoviek v
softvéri.

Displej je pouzivatelskym rozhranim softvéru.

Po zapnuti stroja sa na displeji zobrazi konfiguracia a verzia nainstalovaného softvéru.

Displej je rozdeleny na niekolko hlavnych oblasti. Pozri tento

priklad. Options
. ’ N Display brightness:
A Titulny riadok Loy

Keyboard sound:

Na titulnom riadku sa zobrazi zvolena funkcia. s
Time [hbemmss]:

Date [yyyy-nn-dd]: 2015-09-17
Operation mode: Development

W Default value

B Informaéné polia
V tychto poliach sa zobrazuju informacie o zvolenej
funkcii. V niektorych poliach mézete vybrat hodnotu a
zmenit ju.

C Moznosti funkénych tladidiel
Zobrazené funkcie zavisia od zobrazenej obrazovky.

8.2.6 Main menu (Hlavna ponuka)

Na obrazovke Main menu (Hlavna ponuka) si moézete vybrat z nasledujicich mozZnosti:

«  Specimen holder methods (Metddy pre drziak vzoriek)

«  Single specimen methods (Metody pre jednu vzorku)

. Manual preparation (Manualna priprava)

MéZete ziskat pristup aj k obrazovkam udrzby a konfiguracie.
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«  Maintenance (Udrzba)

«  Configuration (Konfiguracia)

8.2.7 Prechadzanie po displeji

Otocit/stlacit otoCny regulator

Pomocou tohto oto¢ného regulatora na ovladacom paneli vyberiete polozky
ponuky.

«  Otacanim oto¢ného regulatora vyberte ponuku, skupinu metdd alebo
zmente hodnotu.

«  Stlacenim oto¢ného regulatora zadajte pole alebo aktivujte vyber.

«  Otacanim oto€ného regulatora mdZete zvysit alebo znizit Eiselnu
hodnotu alebo prepinat medzi dvoma moznostami.

— Ak su k dispozicii len dve mozZnosti, stlacenim oto¢ného regulatora
prepnete medzi tymito dvoma moznostami.

— Ak s k dispozicii viac ako dve moZnosti, zobrazi sa vyskakovacie
okno.

Tladidlo Esc

Toto tladidlo na ovladacom paneli slUzi na navrat k predchadzajicim
funkciam alebo hodnotam.

. Stlacenim tohto tlacidla sa vratite do hlavnej ponuky.

«  Stlacenim tohto tlacidla sa vratite na poslednu funkciu alebo hodnotu.

«  Stlacenim tohto tlacidla zrusite zmeny.

8.2.8 Zmena nastaveni a textu

Zmena textu

Ak chcete zmenit hodnotu textu, vyberte pole na zadanie textu.
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1. Stlaenim otocného gombika Otoéit/stlacit otocny

regulator aktivujete textovy editor. Text editor
curent:  EOEGANCANDZAZNOZIINN
, . C Ewe:  NENNNNNNNNNNNNNNNNNN
2. 'V pripade potreby na prepinanie medzi velkymi a EEENE0ENRN
ymi pi i pouzite &i ké monoonoaann
mlalyml ’plsmenaml pouzite 15|plku Up!aer case F\{elkg (e el el
pismend)/Lower case (Malé pismenad) v dolnej Casti R EER0

Gel e =] sweon

W lower case

obrazovky.

Zadajte pozadovany text.
4. Prejdite na polozku Save & Exit (Ulozit a ukondit).

5. Stlacenim oto¢ného regulatora opustite obrazovku.

Zmeiite nastavenia

Ak chcete zmenit nastavenie, vyberte pole na zmenu nastavenia.

1. Otoéenim oto€ného gombika Otoéit/stlacit otoény
regulator prejdite na pole, v ktorom chcete zmenit
. Display brightness
n astave n | e . Language Engli

Keyboard sound Yes

Options

2. Stlagenim oto&ného gombika Oto&it/stlaéit otoény oy o

Time 14:06:21

regu l-é-tor VSt lj pte d 0 po I-,a-- (Operation mode Configuration

vater during grinding Yes

—  Viac ako dve moZnosti: Oeta,
Otacanim otocného gombika Otoéit/stlaéit otoény
regulator sa mozete posuvat nahor alebo nadol v
zozname hodn6t.

— Dve moznosti:
Stlacenim otoéného gombika Otoéit/stladit otoény
regulator prepinate medzi tymito moznostami.

Prejdite na polozku Save & Exit (Ulozit a ukondit).

4. Stladenim oto¢ného regulatora opustite obrazovku.

8.2.9 Nastavenia softvéru

Spustenie - prvé
Pokyny na navigaciu na displeji najdete v Prechadzanie po displeji = 58.
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Select language (Vybrat jazyk)
1. Vyberte jazyk, ktory chcete pouzit. V pripade 2]

Deutsch
potreby mdzete jazyk zmenit neskor. Frangais
Espafiol

— ZMain menu (Hlavna ponuka) vyberte =R

Configuration (Konfiguracia) > Options mnp vy

(Moznosti) > Language (Jazyk). Pycoruil
Italiano
=

2. Date (Datum)

Zobrazi sa vyzva na nastavenie datumu.

3. Time (Cas)

Zobrazi sa vyzva na nastavenie ¢asu. [ 00:00

Spustenie - kazdodenna prevadzka

Po zapnuti stroja sa po Uvodnej obrazovke ihned zobrazi obrazovka, ktora bola zobrazena pri
vypnuti stroja.

8.2.10 Konfiguracia

Nastavit mdzete niekolko nastaveni a parametrov.

1. Z Main menu (Hlavna ponuka) vyberte Configuration (Konfiguracia).
2. 'V ponuke Configuration (Konfiguracia) vyberte: Iil++

— User surface configuration (PouZzivatelska konfiguracia povrchu) na
nastavenie konkrétnych parametrov.

— Options (Moznosti) pre vSeobecné nastavenia.

User surface configuration (PouZivatelska konfiguracia povrchu)

Na obrazovke User surface configuration mozete vytvorit az 10 pouzivatelskych pléch. Na tejto
obrazovke mdzete tiez premenovat a odstranit pouzivatelské povrchy.
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1. ZMain menu (Hlavna ponuka) vyberte Configuration (Konfiguracia) > User
surface configuration (PouZivatelska konfiguracia povrchu).

2. Na obrazovke User surface configuration (Pouzivatelska konfiguracia
povrchu) stla¢enim tlacidla F1 zobrazite ponuku, v ktorej mozete vytvarat, 9
premenovavat a odstranovat pouZzivatelské povrchy. ‘

3. Vyberom Rename (Premenovat) aktivujte textovy editor a zadajte nazov
podla vlastného vyberu.

Ponuka Options (MoZnosti)
Z ponuky Options (MoZnosti) mate pristup k nasledujucim nastaveniam:

. Display brightness (Jas displeja)

. Language (Jazyk)

«  Keyboard sound (Zvuk klavesnice)

. Units (Jednotky)

- Time (Cas)

- Date (Datum)

«  Operation mode (Prevadzkovy rezim)

«  Auto continue mode (Rezim automatického pokracovania)
- Time to fill empty tube (Cas na naplnenie prazdnej hadicky)
. Pump cleaning time (Doba Cistenia erpadla)

- Disc diameter (Priemer kotuca)

. Flexible specimen holder (Pruzny drziak vzoriek)

Prevadzkovy rezim

Pouzivatelské urovne

Ako prevadzkovy rezim si mozete vybrat spomedzi troch réznych pouzivatelskych trovni.

. Production (Produkcia)

Metody Mbzete vybrat metody a zobrazit ich.

MozZnosti Mbzete upravit len niektoré nastavenia.

e  Development (Vyvoj)

Metody Mb6zete vybrat metody, zobrazit a upravit ich.

MozZnosti MozZete upravit len niektoré nastavenia.
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Configuration (Konfiguracia)

Metody Mbzete vybrat metody, zobrazit a upravit ich. Flase
modzete nakonfigurovat.

MozZnosti Mozete upravit vSetky nastavenia.

Zmeiite prevadzkovy rezim

Ak chcete zmenit prevadzkovy rezim, postupujte takto:

1.

Z Main menu (Hlavna ponuka) vyberte Configuration (Konfiguracia) > Options (Moznosti) >
Operation mode (Prevadzkovy rezim).

Zadajte pristupovy kod.
Zadajte pristupovy kéd. Pozri Novy pristupovy kod = 62.

Ked sa zobrazi dialégové okno Select operation mode (Vybrat prevadzkovy rezim), vyberte
pozadovany prevadzkovy rezim a potvrdte vyber.

Novy pristupovy kod

Po vstupe do ponuky sa zobrazi vyzva na zadanie pristupového kédu. Predvoleny pristupovy kéd
je 2750.

Zmena pristupového kédu

Pristupovy kéd mozete zmenit v ponuke Operation mode (Prevadzkovy rezim).

Poznamka
0 Novy pristupovy kod si zapiste.

Ak chcete zmenit pristupovy kod, postupujte takto:

1.

4.

Z Main menu (Hlavna ponuka) vyberte Configuration (Konfiguracia) >
Options (Moznosti).

Vyberte pole zadania pristupového kédu.

Po zobrazeni dialdgového okna Enter pass code (Zadat pristupovy kod) 0000
zadajte aktualny pristupovy kod. Predvoleny pristupovy kéd je 2750.

Zmeiite pristupovy kéd a potvrdte vyber.

Auto continue mode

Stroj mozete nastavit tak, aby automaticky pokracoval v dalSom kroku metddy, pokial je pouzity
spotrebny material ten isty.

1.

62

Vyberte Configuration (Konfiguracia) > Options (MoZnosti) > Auto continue mode (Rezim
automatického pokracovania).
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Nastavenie Definicia

Off (Vypnuté) Stroj sa medzi jednotlivymi krokmi zastavi.
Equal cons. except SiC (Rovnaka Stroj automaticky pokracuje na dalsi krok,
spotreba okrem SiC) ale pozastavi sa pri briseni pomocou SiC

Paper, ktoré je potrebné medzi
jednotlivymi krokmi zmenit.

Always (Vzdy) Stroj automaticky pokracuje na dalsi krok.

Time to fill empty tube
Tato funkcia sa uplatiiuje pri pouziti LaboDoser-100 s LaboForce-100.

Mozete nastavit Cas plnenia hadicky:
. ak ste nainstalovali novu flasu

«  po ukonceni Cistenia.

Postup

1. Vyberte Configuration (Konfiguracia) > Options (MoZnosti) > Time to fill empty tube
(Cas na naplnenie prazdnej hadicky).

2. V pripade potreby nastavte Cas.

3. Potvrdte svoj vyber.

Pump cleaning time

Tato funkcia sa uplatiiuje pri pouziti LaboDoser-100 s LaboForce-100.

Pocas Cistenia m6Zete nastavit Cas ¢erpania vody cez hadicky.

Postup

1. Vyberte Configuration (Konfiguracia) > Options (MoZnosti) > Pump cleaning time (Doba
Cistenia erpadla).

2. V pripade potreby nastavte cas.

3. Potvrdte svoj vyber.

Disc diameter (Priemer kotuéa)

LaboForce-100 automaticky prepocita parametre procesu, ako je ¢as a Urovne davky, ked sa
kotlc s priemerom 250 mm vymeni za kotuc¢ s priemerom 300 mm alebo naopak. Pri pouziti
inej velkosti kotuca nie je potrebné metddu upravovat.

Postup

1. Vyberte Configuration (Konfiguracia) > Options (MoZnosti) > Disc diameter (Priemer
kotuca).

2. Vyberte velkost kotlca, ktory chcete pouzit.

3. Potvrdte svoj vyber.
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Navrat na predvolent hodnotu

Tip
Pred resetovanim nastavenia na predvolenu hodnotu si zapiSte prispdsobené
nastavenie.

1. Ak chcete nastavenie vratit na predvolenu hodnotu, oznacte hodnotu, ktort chcete obnovit.

2. Stlacte F1 na ovladacom paneli.

8.2.11 Ponuka Maintenance (Udrzba)

8.3

8.3.1

64

«  Cleaning of tubes (Cistenie hadiciek)

Pozri tiezCistenie hadiciek = 89.

«  Cleaning of specimen mover head (Cistenie hlavy unasaca vzoriek)

Pozri tiez LaboForce-100 — hlava unasaca vzoriek » 92.

«  Reset configuration (Obnovenie konfiguracie)

Pozri tiez Obnovenie konfiguracie = 64.

. Service information (Servisné informacie)

Obnovenie konfiguracie

Obnovenim konfiguracie sa obnovia vSetky parametre konfiguracie na ich predvolené nastavenia z
vyroby.

Tip
| @ Pred obnovenim konfiguracie si poznacte vSetky prisposobené nastavenia.
1

Z Main menu (Hlavna ponuka) vyberte Maintenance (Udrzba) > Reset configuration
(Obnovenie konfiguracie).

2. Vypnite LaboForce-100, potom znova zapnite a znovu nakonfigurujte nastavenia.

Pripravny proces

Rezimy pripravy

Z Main menu (Hlavna ponuka) si mozete vybrat tri r6zne reZimy pripravy:

LaboPol-30



8 LaboForce-100

+  Specimen holder methods (Metddy pre drziak vzoriek)

Vzorky sa upnu do drziakov vzoriek a pripravia sa.

ll‘l_ »  Single specimen methods (Metddy pre jednu vzorku)
| & & 3

Vzorky sa pripravuju ako jednotlivé vzorky.

«  Manual preparation (Manualna priprava)
™ Vzorky sa pripravuji manualne.
Metody drziaka vzoriek a metddy jednotlivych vzoriek st spociatku rovnaké. Ked' vytvorite

metddu na jednej z tychto obrazoviek, ta istd metdda sa automaticky vytvori aj na druhej
obrazovke.

A

Okrem sily, ktord sa ma pouzit, st vSetky parametre metddy pri jej vytvarani spociatku
rovnaké. Vztah medzi silou na jednotlivé vzorky a silou na drziak vzoriek je 1 az 6. To znamena,
Ze 30 N v rezime jednotlivych vzoriek sa rovna 180 N v reZime drZiaka vzoriek a naopak.

Ak nasledne zmenite parameter metody, napriklad Cas, prislusna metoda sa neaktualizuje o
nové hodnoty. To znamena, Ze mbzete nastavit jednotlivé parametre podla velkosti a/alebo
poctu vzoriek.

Tip
@ Ak sa v niektorej metdde zmeni pripravny povrch alebo suspenzia, premietne
sa to do prislusnej metody.

Vyber metody pripravy

1. Z Main menu (Hlavna ponuka) vyberte metédu pripravy.

«  Specimen holder methods (Metddy pre drziak vzoriek)

Vzorky sa upnu do drziakov vzoriek a pripravia sa. 1I'

alebo
«  Single specimen methods (Metddy pre jednu vzorku)

Vzorky sa pripravuju ako jednotlivé vzorky. ,l_l,l,
=

2. Otvorte metddu a pozrite si jednotlivé kroky pripravy. Metéda sa sklada zo
Styroch krokov:

Pre kazdy krok je uvedeny povrch, suspenzia, mazivo a ¢as.
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Uprava metédy pripravy
VSetky parametre mozZete zmenit a optimalizovat tak sposob pripravy.

1. Z Main menu (Hlavna ponuka) vyberte a otvorte metddu pripravy.
Predvolené nastavenia pre typicky proces pripravy su uz nastavené:

—  Krok 1 je krok rovinného brusenia.
—  Krok 2 je krok jemného brusenia.
—  Krok 3 je lestiaci krok.
—  Krok 4 je poslednym krokom lestenia.
2. Otvorte jednotlivé kroky a zmente ich parametre.
3. Vyberte parameter, ktory chcete zmenit.
V lavom dolnom rohu obrazovky sa zobrazi vysvetlivka k vybranému parametru.
4. Potvrdte novu hodnotu.

5. Stlacenim Esc (Esc) sa vratite na predchadzajucu obrazovku.

Nastavenie urovni davky
Ak je LaboDoser-100 nainstalovany, mozete nastavit Urovne davky.

Ak sa v pripravnom kroku pouzivaju suspenzie a/alebo maziva, musite najprv vybrat typ suspenzie
alebo maziva a potom Uroven davky.

LaboForce-100 automaticky prepocita parametre procesu, ako je ¢as a Urovne davky, ked sa
kotuc¢ s priemerom 250 mm vymeni za kotUc¢ s priemerom 300 mm alebo naopak. Pri pouziti inej
velkosti kotuca nie je potrebné metddu upravovat. Ak potrebujete zmenit priemer kottca, pozri
Disc diameter (Priemer kotuca) = 63.

V pripade Level (Uroveii) mbzete nastavit dve hodnoty: napr. 2/7 (predbezné
I | davkovanie/davkovanie).
||| |

MozZnost Predbezné Davkovanie Prirastok
davkovanie

Uroven davky 0-10 0-20 1
Priklad
Uroveii predbeznej davky [napr. 2]
mﬂ Tato hodnota predstavuje Uroven predbeznej davky, mnozstvo suspenzie alebo

maziva, ktoré sa aplikuje na povrch pred zacatim samotného pripravného kroku.

Tym sa povrch namaZze, aby sa zabranilo poskodeniu, ak by boli vzorky spustené na
suchom povrchu.
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Prislusné hodnoty zavisia od frekvencie pouZivania a typov povrchov. V pripade
¢asto pouzivanych povrchov pouzite nizsiu hodnotu ako v pripade tych, ktoré sa
pouzivaju zriedkavo.

Uroveii davky [napr. 7]

mﬂ Tato hodnota predstavuje Uroven davky pocas celej pripravy. Tato Uroven sa
nastavuje podla typu povrchu: mékké lestiace tkaniny s vlasmi vyzaduju viac
maziva ako tvrdé, ploché tkaniny alebo jemné brusne kotuce.

Jemné brusne kotuce vyZaduju niZsiu Uroven davky brusiva ako lestiace tkaniny.

Pridanie krokov metaddy pripravy

Do metody pripravy mozete pridat nové kroky. Metddy pripravy mézu mat az 20 krokov. Nové
kroky sa automaticky pridavaju na koniec zoznamu.

Zmeny krokov sa ukladaju automaticky.

Ak chcete pridat alebo odstranit kroky:

. Stlacte klaves F1.

;_11

Pridanie metady pripravy

1. Z Main menu (Hlavna ponuka) vyberte a otvorte rezim pripravy.

2. Stlacenim klavesu F1 mo6zete pridavat, premenovavat alebo odstranovat F1 ,
metddy v zozname.

Ulozit mbzete az 3 metddy.

Vymena drzZiaka vzoriek alebo platne unasaca vzoriek

Ak chcete pripravit vzorky s inym priemerom, musite pouzit iny drziak vzoriek alebo ind platiiu
unasaca vzoriek.

PozriVlozte drziak vzoriek = 46 aVlozte pohyblivl platiiu unasaca vzoriek = 47.

Pokyny na brusenie jednotlivych vzoriek

Pri priprave jednotlivych vzoriek nepouzivajte rovinné brisenie s hrubymi brusivami. Zvy&ajne
to nie je potrebné a pouZitie hrubych brusiv méze mat za nasledok nerovnomerné vzorky.

Ak je z nejakého dovodu potrebné brusit hrubym bridsivom, mézete zlepsit rovinnost pomocou
tychto pokynov:

. Vyska vzorky by mala byt v rozmedzi 8 — 35 mm a nemala by presiahnut priemer vzorky
vynasobeny 0,7 x.

Priklad: Vzorka s priemerom 30 mm by nemala byt vy$sia ako 30 x 0,7 = 21 mm.

- Pouzite ¢o najmensiu velkost zrna. Nezabudnite vak, Ze sa tym prediZi celkovy ¢as
pripravy.
. Pouzite montaznu Zivicu s odolnostou proti opotrebovaniu podobnou odolnosti vzoriek.

»  Pouzite 150 otaCok za minutu pre brusny kotu¢ aj pre unasac vzoriek.
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68

» Ak pouzivate nizSie otacky, znizte otaCky kotuca aj unasaca vzoriek.

«  Pouzite subezné otacanie.

»  Kotuc aj hlava unasaca vzoriek sa otacaju proti smeru hodinovych ruciciek.

«  Pouzivajte malu silu.

«  Umiestnite hlavu unasaca vzoriek tak, aby vzorky neprechadzali stredom pripravného kotuca.

. Platiu unasaca vzoriek ¢o najviac spustite, ale dbajte na to, aby sa nedostala do kontaktu s
pripravnym povrchom.

Manualna priprava

Ak vzorku nemoZete pripravit pomocou Standardnej pohyblivej platne unasaca vzoriek alebo
drziaka vzoriek, mbzete ju pripravit manualne.

Pri manualnej priprave podrzte vzorku v ruke a pevne ju pritlacte k pripravnému povrchu a
prejdite fou po fnom.

UPOZORNENIE
Noste vhodné rukavice na ochranu prstov pred

abrazivnymi latkami a teplymi/ostrymi vzorkami.

UPOZORNENIE
Pri ruénom bruseni alebo leSteni si davajte pozor, aby
ste sa nedotkli kotuca.

UPOZORNENIE
Ked'sa kotuc otaca, nepokusajte sa vybrat vzorku zo
zasobnika.

UPOZORNENIE
Ked'sa kotuc otaca, dbajte na to, aby vase ruky boli
Uplne mimo jeho obvodu a mimo striekacej misky.

Postup

1. Z Main menu (Hlavna ponuka) vyberte Manual preparation (Manualna priprava).
2. Ak je LaboDoser-100 nainstalovany, mozete vykonat nasledujuce Styri kroky:
3. Vpripade potreby vyberte &islo flaSe so suspenziou. Ij

4. V pripade potreby vyberte Uroven davky.

5. Vyberte cislo flase s mazivom.
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6. V pripade potreby vyberte Groven davky alebo vodu.

Ll

7. Nastavte Speed (Rychlost) pre rychlost otacania kotuca.
8. Nastavte Time (Cas) pre &as pripravy.

9. Pozri Spustenie a zastavenie pripravného procesu = 69.

8.3.2 Spustenie a zastavenie pripravného procesu

Spustenie pripravného procesu

VAROVANIE
Nepouzivajte stroj s poSkodenymi bezpecnostnymi zariadeniami.

UPOZORNENIE
Pri praci na strojoch s rotujucimi ¢astami dbajte na to, aby rotujlice casti
nezachytili obleCenie a/alebo vlasy.

UPOZORNENIE
Pocas prevadzky sa nepriblizujte k Castiam, ktoré sa otacaju.

Poznamka
Ak sa pouZziva suspenzia alebo maziva na baze alkoholu, odporic¢ame pouzit

odsavaci systém.

o> b P

P A

Vyberte pozadovany spdsob pripravy a v pripade potreby aj poZadovany
krok.

2. Stlacenim tlacidla Spustit na ovladacom paneli spustite pripravu.
Kotlc sa zaCne otacat nastavenou rychlostou a spusti sa davkovanie.

Vykonavany krok je na obrazovke zvyrazneny zelenou farbou.
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Preru$enie pripravného procesu

1. Ak chcete proces prerusit, stlacte tlacidlo Zastavit.

Prerusovany krok je na obrazovke zvyrazneny oranzovou farbou.

2. Proces je preruseny. Na displeji sa zobrazi ikona Prerusit.

» Ak chcete pokradovat v priprave, stlacte tlacidlo Spustit.

Zastavenie pripravného procesu

Proces sa automaticky zastavi po uplynuti nastaveného Casu pripravy.

1. Ak chcete proces zastavit pred uplynutim nastaveného C¢asu pripravy, stlacte
tlacidlo Zastavit.

Zastavovany krok je na obrazovke zvyrazneny oranZovou farbou.

2. Proces je preruseny. Na displeji sa zobrazi ikona Prerusit.

» Ak chcete pripravu Uplne zastavit, znovu stlacte tlacidlo Zastavit.

EE R EEB

Nudzové zastavenie

Poznamka
” Aktivacia nudzového zastavenia na stroji zastavi vsetky pohyblivé Casti.

Poznamka
0 Nepouzivajte nidzové zastavenie na prevadzkové zastavenie stroja poCas beznej

prevadzky.
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1. Stlacenim tlacidla nidzového zastavenia aktivujete nidzové zastavenie.

/-
o

VAROVANIE
A Pred uvolnenim nudzového zastavenia preskimajte dovod aktivacie nddzového

zastavenia a vykonajte vSetky potrebné napravné opatrenia.

2. Ak chcete niidzové zastavenie uvolnit, otocte tlacidlom nudzového
zastavenia.

9 LaboForce-Mi

Pohlad spredu

Ovladaci panel
Regulacia rychlosti kotuca
LED kontrolka (nie je znazornena)

Stipik ovladacieho panela

m O O W >»

St[pik nastavenia sily

Pohlad zozadu

Otocény vypinac (Hlava unasaca vzoriek)
Ocelovy kolik

Blokovacia rukovat

O 0O W >

Vyrobny Stitok

O o wp

LaboPol-30 71



9 LaboForce-Mi

2.1

92.11

9.1.2

92.1.3

72

Instalacia

Rozbalte stroj

Poznamka
Odporuc¢ame vam uschovat vSetky povodné obaly a prisluSenstvo pre buduce

pouzitie.

1. Odrezte baliacu pasku na hornej strane $katule.

2. Odstrante volné diely.

3. Vyberte jednotku zo Skatule.

Skontrolujte baliaci zoznam

Sucastou balenia moze byt volitelné prislusenstvo.

Balenie obsahuje tieto polozky:

ks Opis

1 LaboForce-Mi

1 Distancny kotuc

1 Subor navodov na pouZitie

Instalacia — LaboForce-Mi

Poznamka
Toto zariadenie musi byt bezpe¢ne namontované na stroji.

Poznamka
NepouZzivajte oto¢ny gombik na regulaciu rychlosti na ovladacom paneli na

posUvanie unasaca vzoriek.

Postup

Do pripojovacieho otvoru stroja nainstalujte pohyblivy unasac vzoriek.

1. Odstrante plastovy kotuc chraniaci komunikacény kabel.
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2. Pripojte komunika&ny kabel na stipiku k
pripojovaciemu portu na stroji.

3. Cierny V-kriZzok posUvajte po stipiku, kym nezakryje
pripojovaci otvor.
4. Pomocou imbusového kluca utiahnite dve

upeviovacie skrutky. Skrutky nedotahujte az
nadoraz.

A V-krizok

B Upeviovacie skrutky

9.1.4 Unasac vzoriek

Kriz na platni pre nGtent rotaciu
Skrutka na nastavenie sily
Indikator sily

Tlacidlo rychleho uvolnenia

Pritlacna patka

m m O O W >

Platna unasaca vzoriek
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Vlozte pohyblivu platiiu unasaca vzoriek

1. VloZte pohyblivd platiu unasaca vzoriek
a tlacte na nu, kym sa kolik v drazke
nevyrovna.

2. Uistite sa, Ze platia unasaca vzoriek je
pevne namontovana.

A Kolik
B Drazka

Nastavit vy$ku platne unasaca vzoriek

1. Pomocou blokovacej rukovate na lavej strane odblokujte
unasac vzoriek a nechajte ho prejst do zvislej polohy.

2. Vyberte ,najhrubsi pripravny povrch, ktory chcete
pouzit, a umiestnite ho na pripravny kotuc. Zvycajne to
bude SiC Foil na kotu¢i MD-Gekko alebo SiC Paper na
kotuc¢i MD-Fuga alebo MD-Alto.

Na pripravny povrch polozte dodany distancny kotuc.

4. Podoprite hlavu unasaca vzoriek a uvolnite 2
upeviovacie skrutky, ktoré drzia stipik.

5. Zdvihnite a podoprite unasac vzoriek.
6. ZatlacCte hlavu unasaca vzoriek Co najviac nadol.

7. Pomocou blokovacej rukovate zaistite hlavu unasaca
vzoriek v prevadzkovej polohe.

A Distancny kotu¢
8. Stipik spustajte, kym sa platiia unasaca vzoriek neoprie
o distancny kotuc.
9. Nastavte horizontalnu polohu platne unasaca vzoriek.

PozriNastavenie horizontalnej polohy platne unasaca vzoriek = 75.
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Nastavenie horizontalnej polohy platne unasaca vzoriek

1. SluZi na posunutie hlavy unasaca vzoriek doprava.

. Umiestnite pohyblivu platiu unasaca vzoriek
do polohy, ktord zabezpedi, aby vzorka
presahovala 3 — 4 mm cez okraj pripravného
kotuca.

A Okraj kotuca
B Platnia unasaca vzoriek

Dokonéite nastavenie

1. Pevne utiahnite obidve upeviovacie skrutky. Unasac vzoriek teraz zostane na svojom
mieste.

2. Zakryte otvory dvoma vekami.

Imbusovy klU¢ a krycie veka su sucastou balenia.
9.2 Spustite zariadenie

9.2.1 Funkcie na ovladacom paneli

UPOZORNENIE
Pocas prevadzky sa nepriblizujte k Castiam, ktoré sa otacaju.

UPOZORNENIE
Pri praci na strojoch s rotujucimi castami dbajte na to, aby rotujice Casti
nezachytili oblecenie a/alebo vlasy.

A
A

A Reguldcia rychlosti kotuca
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9.2.2

76

Tlacidlo Funkcia

Otacdanie kotuca

«  Spusti otacanie kott¢a (funkcia Otacéat).

Voda

Manualne ovladanie

«  Stlacenim tlacidla aplikujte vodu. Voda sa aplikuje, ked neprebieha Ziadny
proces.

«  Opatovnym stlacenim tlacidla zastavite aplikaciu vody.

Spustit

«  SlUzZi na spustenie pripravného procesu.

Zastavit
@ «  Sluzi na zastavenie pripravného procesu.
Vodovodny kohutik

Automaticky aplikovat vodu

Voda sa aplikuje, ked proces prebieha.
»  Pocas brusenia otvorte trysku na vodovodnom kohutiku, aby ste mohli pouzit vodu.

»  Pocas lestenia zatvorte trysku na vodovodnom kohutiku.

Poznamka
0 Pred zacatim leStenia zatvorte vodovodny kohutik.

Aby ste dosiahli optimalne vysledky a zabranili postriekaniu, umiestnite vodovodny kohutik medzi
stred a lavy okraj leStiaceho kotuca.

Manualne aplikovat vodu

Ak chcete aplikovat vodu, stlacte tlacidlo Water (Voda) a otvorte vodovodny
kohutik.

Ak chcete aplikaciu vody zastavit, stlacte tlacidlo Water (Voda) alebo zatvorte
vodovodny kohutik.
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9.2.3  Funkcia otacania
Funkciu otacania pouZivajte len na otacanie pripravného kotuca pri vysokej rychlosti
. na odstranenie vody z povrchu kotutca.
. na odstranenie vody z MD-Disc alebo SiC Foil/SiC Paper pred jej odstranenim,

» nausuSenie MD-Disc alebo tkaniny MD-Chem

. Na spustenie funkcie otacania stlacte a podrzte tlacidlo Disc rotation

(Otacanie kotuca). D
. Ak chcete zastavit funkciu otacania, uvolnite tlacidlo Disc rotation _j

(Otacanie kotuca).

9.2.4  Ochranny kryt proti striekajucej vode

Manualna priprava «  Ochranny kryt proti striekajlcej vode na
manualnu pripravu sa dodava spolu so strojom.
(Pre kotuc s priemerom 300 mm)

Poloautomaticka priprava «  Pri poloautomatickej priprave pouzivajte ochranny
kryt proti striekajlcej vode.

9.2.5 VloZenie vzorky
1. Stlacte tlacidlo rychleho uvolnenia.
2. Zdvihnite stipik indikatora sily, aby ste uvolnili miesto pre vzorku.

3. Umiestnite vzorku do jedného z otvorov platne una$aéa vzoriek a spustite stipik
indikatora sily.

4. Kazda pozicia je oznacena na jednoduchu identifikaciu samostatnych vzoriek.

9.2.6 Nastavenie sily

Existuju dva spdsoby nastavenia sily.

Poznamka
0 Dbajte na to, aby sa pritlacné patky, ktoré sa nepouzivaju, nedotykali

pripravného povrchu. V pripade potreby stlacte uvoliiovacie tlacidlo a posurite
nepouzivané pritlacné patky smerom nahor.
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Hrubé nastavenie

A Stlacte tlacidlo rychleho uvolnenia.

B Posufite stipik nahor alebo nadol, aby ste dosiahli priblizne spravnu

silu.

Jemné nastavenie

C Ak chcete nastavit silu, otoCte skrutku na nastavenie sily.

D Znacky na stipiku indikatora sily s pruZinou zodpovedaju skutoénej
sile v Newtonoch, ako je uvedené v tejto tabulke:

Udaj Sila
0 ON
. 2,5N
1
5N
-
7,5N
-
10 N
-
12,5N
-~
15N
-
. 17,5N
7
20 N
-

9.2.7 Vynutené otacanie vzoriek

Aby sa zabranilo smerovému odieraniu vzoriek pocas pripravy, LaboForce-Mi mo6ze vykonavat
vynutené otacanie vzoriek.

78
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9 LaboForce-Mi

Pouzitie vynuteného otacania

«  Posunte Sikmy kolik z nehrdzavejucej
ocele nadol a zatlacte ho do svoriek
na lavej strane LaboForce-Mi.

N i ®
Zastavenie vynuteného otacania
«  Posunte Sikmy kolik z nehrdzavejlcej o—=
ocele nahor a zatlaCte ho do svoriek | K
na lavej strane LaboForce-Mi.
10 20 30

A Ocelovy kolik

9.2.8 Manualna priprava

Ak vzorku nemdzete pripravit pomocou Standardnej pohyblivej platne unasaca vzoriek alebo
drziaka vzoriek, mbzete ju pripravit manualne.

Pri manualnej priprave podrzte vzorku v ruke a pevne ju pritlacte k pripravnému povrchu a
prejdite fou po fnom.

UPOZORNENIE

Pri manualnej priprave pouzite vypinac na bocnej
strane hlavy unasaca vzoriek a deaktivujte otacanie
LaboForce-Mi.

UPOZORNENIE
Noste vhodné rukavice na ochranu prstov pred

abrazivnymi latkami a teplymi/ostrymi vzorkami.

UPOZORNENIE
Pri ruénom bruseni alebo leSteni si davajte pozor,

aby ste sa nedotkli kotuca.

UPOZORNENIE
Ked sa kotuc otaca, nepokusajte sa vybrat vzorku zo
zasobnika.

UPOZORNENIE
Ked sa kotuc otaca, dbajte na to, aby vase ruky boli
Uplne mimo jeho obvodu a mimo striekacej misky.

> B BB P
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9.2.9

80

Spustenie a zastavenie stroja

Zapnite stroj

VAROVANIE
NepouZivajte stroj s poSkodenymi bezpecnostnymi zariadeniami.
Kontaktujte servis Struers.

UPOZORNENIE
Pri praci na strojoch s rotujucimi ¢astami dbajte na to, aby rotujuce casti
nezachytili oblecenie a/alebo vlasy.

UPOZORNENIE
Pocas prevadzky sa nepribliZzujte k Castiam, ktoré sa otacaju.

o> B B

Poznamka

Ak sa pouZziva suspenzia alebo maziva na baze alkoholu, odpori¢ame pouzit

odsavaci systém.

1.
2.
3.

Nastavte regulator rychlosti na pozadovanu rychlost kotuca.
Stlacte tlacidlo Start.Stroj sa uvedie do prevadzky.

V pripade potreby nastavte rychlost kotuca.

Zastavenie stroja

«  Stlacte tlacidlo Stop (Zastavit).

Nudzové zastavenie

Poznamka

Aktivacia nudzového zastavenia na stroji zastavi vSetky pohyblivé ¢asti.

Poznamka

NepouZivajte nlidzové zastavenie na prevadzkové zastavenie stroja poCas beznej

prevadzky.

1.

Stlacenim tlacidla nidzového zastavenia aktivujete nidzové zastavenie.
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VAROVANIE
A Pred uvolnenim nudzového zastavenia preskiimajte dévod aktivacie nidzového

zastavenia a vykonajte véetky potrebné napravné opatrenia.

2. Ak chcete nidzové zastavenie uvolnit, otocte tladidlom nddzového
zastavenia.

9.2.10 Odstranenie vzoriek
1. Ak chcete vzorky uvolnit, stlacte tlacidlo rychleho uvolnenia.

2. Po odstraneni vzoriek spustite pritlacné patky spat na svoje miesto.

9.2.11 Vymena platne unasaca vzoriek

Ak chcete pripravit vzorky s inym priemerom, pouZzite inu platiiu unaSaca vzoriek. Vzorky sa
musia zmestit do otvorov v platni unasaca vzoriek.

1. Potiahnite platiiu unasaca vzoriek
nadol a odstrante ju z hriadela.

2. Vlozte pohyblivl platiiu unasaca
vzoriek a tlacte na fiu, kym sa kolik v

drazke nevyrovna. A
3. Uistite sa, Ze platiia unasaca vzoriek 5
je pevne namontovana.
4. Uistite sa, Ze platiia unasaca vzoriek
je v horizontéalnej polohe.
5. Platia unasaca vzoriek musi byt ,
y A Kolik

umiestnena do takej polohy, ktora

zabezpedi, aby vzorka presahovala B Drazka
3 — 4 mm cez okraj pripravného

kotuca.

PozriNastavenie horizontalnej polohy platne unasaca vzoriek = 75.

10 LaboDoser-10

LaboDoser-10 je kvapockovy davkovac na dodavanie nepretrzitého toku diamantovej
suspenzie/ maziva na pripravny kotuc pri priprave (bruseni alebo lesteni) materialov na dalSiu
materialograficku kontrolu.

Zariadenie je urCené na pouzivanie so spotrebnym materialom od spoloénosti Struers
$pecialne navrhnutym na tento Ucel a pre tento typ zariadenia.

LaboDoser-10 sa m6ze namontovat na:

. LaboUI
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10 LaboDoser-10

. LaboForce-50
. LaboForce-Mi

LaboDoser-10 sa pripadne da umiestnit na stolovy stojan LaboDoser-10.

LaboDoser-10 nhamontované na LaboPol

LaboDoser-10 flasa s diamantovou suspenziou/mazivom
Regulacny ventil

Davkovacia tryska

O 0O m >

Pripravny kotu¢

LaboDoser-10 namontované na stolovy stojan LaboDoser-10
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10 LaboDoser-10

10.1 Rozbalte stroj

Poznamka
o Odporuc¢ame vam uschovat vsetky povodné obaly a prisluSenstvo pre buduce
pouzitie.

1. Odrezte baliacu pasku na hornej strane Skatule.
2. Odstrante volné diely.

3. Vyberte jednotku zo Skatule.

10.2 Skontrolujte baliaci zoznam

Balenie obsahuje tieto polozky:

ks Opis

LaboDoser-10 jednotka s 1,0 litrovou flaSou

Sacia hadic¢ka pre 0,5 litrovu flasu

Nastroj na vyberanie Easy konektorovej vlozky

3 mm imbusovy kluc

Konzola pre rameno davkovaca

Skrutky s vnUtornym Sesthranom

N I N N N N = S

Subor navodov na pouzitie

10.3 Instalacia

Tip
@ Ak sa diamantova suspenzia/mazivo nema dlhsi ¢as pouzivat, vyberte flasu z
drZiaka a uloZte ju vo zvislej polohe.

LaboDoser-10 moZno namontovat na stipik tychto jednotiek:
. LaboUI
. LaboForce-50

. LaboForce-Mi

Postup

Poznamka

l 0 To sa nevztahuje na LaboForce-100.

LaboPol-30 83
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84

A Flasa s diamantovou D Davkovacia tryska
suspenziou/mazivom E Sacia hadicka

B Rameno davkovaca

C Regulacny ventil

1. Pomocou konzoly a dvoch skrutiek pripevnite davkovacie rameno na stipik stroja.

2. Ak sa pouZije nova flasa s diamantovou suspenziou/mazivom, odstrante veko a pomocou
nastroja odstrante vlozku konektora Easy na flasi.

3. Viecko LaboDoser-10 je namontované so sacou hadic¢kou (A) pre 1,0 litrovu flasu.
Ak sa pouzije 0,5 litrova flasa, prejdite na kratku trubicu (B).

\‘B

Poznamka
0 Uistite sa, Ze ste trubicu namontovali tak, aby nakloneny koniec smeroval nadol.

4. Na flasu s diamantovou suspenziou/mazivom Struers pripevnite uzaver flaSe s nastavitelnym
ventilom.

5. Vlozte flasu do ramena davkovaca.
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10 LaboDoser-10

10.4

10.5

LaboDoser-10 s LaboForce-100

Ak chcete pouzit LaboDoser-10 s LaboForce-100,
odporuca sa pouzit stolovy stojan (volitelné).

Prevadzka LaboDoser-10

Operator nastavi ventil tak, aby sa na pripravny kotl¢ dostalo pozadované mnoZstvo
diamantovej suspenzie/maziva.

1. Umiestnite davkovaciu trysku do optimalnej polohy nad pripravny kotuc.

2. Otvorte ventil a nastavte Uroven davky diamantovej suspenzie/maziva.

3. Podokonceni pripravného kroku zatvorte ventil, aby ste zastavili davkovanie.

Vymeiite diamantovu suspenziu/mazivo

Spolocnost Struers odporuca pouzivat pre kazdy spotrebny materidl samostatny uzaver flase.
Ak chcete pouzit uzaver flase s inym spotrebnym materialom:

1. Vyberte flasu.

2. Pevne uchopte flasu a odstrante uzaver flase.

3. Vyprazdnite flasu a napliite ju jemnym mydlovym roztokom.

4. Otvorte ventil a vyCistite davkovaciu trysku.
5

Mydlovl vodu vymeiite za Cistl vodu a zopakujte vyssSie uvedeny postup.
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6. Nasadte uzaver flase na flaSu s diamantovou suspenziou/mazivom Struers.

11 LaboDoser-100

Pohlad spredu

A Davkovaci blok s tryskami
B LaboDoser-100

C Nudzové zastavenie (na LaboPol)

Pohlad zozadu

Stitok s o&islovanymi pripojkami
Pripojky pre dlhé hadicky Cerpadla
Vyrobny Stitok

Elektricky kdbel napajajuci Cerpadla
LaboDoser-100

Kratke hadicky Cerpadla

O M m O O W >

Cerpadla

o @

11.1 Instalacia

11.1.1 Rozbalte stroj

Poznamka
0 Odporucame vam uschovat vSetky povodné obaly a prisluSenstvo pre buduce
pouzitie.

1. Odrezte baliacu pasku na hornej strane Skatule.
2. Odstrante volné diely.

3. Vyberte jednotku zo Skatule.
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11

LaboDoser-100

11.1.2 Skontrolujte baliaci zoznam

Sucastou balenia méze byt volitelné prislusenstvo.

Balenie obsahuje tieto polozky:

ks

Opis

1

LaboDoser-100

4

Jednoduché konektory

Sada hadiciek
» 4 kratke hadicky z flia$ na ¢erpadla

« 4 dlhé hadicky z Cerpadiel na LaboDoser-100

Spiralovy kabel na ovinutie okolo hadiciek

Silikonové hadicky pre €erpadlo na vyrobky na baze alkoholu

Subor navodov na pouZitie

11.1.3 Instalacia LaboDoser-100

Poznamka

Cerpadla a pripojky na zadnej strane zariadenia na prenos vzoriek su

ocislované, ¢o vam pomoéze pripojit hadicky k spravnemu cerpadlu.
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11 LaboDoser-100

11.2

1. LaboDoser-100 umiestnite vedla stroja.

LaboDoser tube connections

2. Na 500 ml flase s diamantovou

suspenziou Struers nasadte jednoduché @ @ No.l1 No.2
konektory s hadickami.

3. Kratke hadicky z flia% pripojte k @ @ i

¢erpadlam oznacenym IN.

4. Pripojte jeden koniec dlhych hadiciek k
zadnej Casti unasaca vzoriek.

5. Druhy koniec dlhych hadiCiek pripojte k
cerpadlam oznacenym OUT.

6. Uistite sa, Ze hadicky nie s napnuté,
aby sa hlava ovladacieho panela mohla
volne pohybovat.

7. Pripojte elektricky kabel ku konektorom
na Cerpadle a unasaca vzoriek.

8. Obtocte Cast Spiralovej kdblovej félie

okolo elektrickych kablov a hadiciek.

Stitok s o&islovanymi pripojkami

Pripojky pre dlhé hadicky Cerpadla

Elektricky kabel napajajuci Cerpadla

(= B e T - I

Kratke hadicky Cerpadla s jednoduché
konektory

E Cerpadla

Prevadzka LaboDoser-100

LaboDoser-100 je mozné prevadzkovat len z LaboForce-100.

Nasledujuce tlacidla na ovladacom paneli LaboForce-100 sa vztahuju najma na prevadzku
LaboDoser-100:

Tlacidlo

Funkcia

Abrazivny prostriedok

Tato funkcia je aktivna len vtedy, ked su nainstalované davkovacie jednotky.

. Manualne ovladanie: Stlacenim tohto tlacidla aplikujete diamantovu
suspenziu z davkovacej flase.

Mazivo

Tato funkcia je aktivna len vtedy, ked' st nainStalované davkovacie jednotky.

«  Manualne ovladanie: Stla¢enim tohto tlacidla aplikujete mazivo z davkovacej
flase.

11.2.1 Vymeiite diamantovu suspenziu/mazivo

88

Spolocnost Struers odporuca pouzivat pre kazdy spotrebny material samostatny uzaver flase.

Ak chcete pouzit uzaver flase s inym spotrebnym materialom:
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11 LaboDoser-100

Vyberte flasu.

Pevne uchopte flasu a odstrante uzaver flase.

Vyprazdnite flaSu a napliite ju jemnym mydlovym roztokom.
Otvorte ventil a vycistite davkovaciu trysku.

Mydlovl vodu vymeiite za Cistu vodu a zopakujte vysSsie uvedeny postup.

AN L o

Nasadte uzaver flase na flasu s diamantovou suspenziou/mazivom Struers.

11.2.2 Cistenie hadi¢iek

Pri kazdom prechode na rézne typy diamantovych suspenzii/maziv hadic¢ky a jednoduché
konektory vy istite.

Tip
l @ Ak sa zariadenie nebude dlhsi ¢as pouzivat, Struers odporuca vycistit hadicky.

LaboForce-100 je vybaveny automatickou Cistiacou funkciou na preplachovanie hadiCiek
medzi flaSami a davkovacimi tryskami.

Postup

1. Z Main menu (Hlavna ponuka) vyberte Maintenance (Udrzba) > Cleaning
of tubes (Cistenie hadiciek).

2. Vyberte hadicky, ktoré chcete vycistit.
Bottle No. (Flasa ¢.): Identifikacia flase v davkovaci.
Status (Stav): Clean (Vycistit) alebo Used (Pouzité).
Selected (Vybrané): No (C.) alebo Yes (Ano).

Stlacenim F4 spustite proces Cistenia.
4. Postupujte podla pokynov na obrazovke. F1 ,

11.2.3 Vymeite hadicky

Ak pouzivate maziva na baze alkoholu, hadicky Novopren namontované do Cerpadiel casom
stvrdnu. Silikdn je odolnejsi voci alkoholu.

Hadicky mdzete nahradit sipravou silikdnovych hadiciek dodavanych so strojom.
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Postup

1. Odstrante zadny panel.

2. Odstrante hadicku z jednotky Cerpadla:
Biely konektor musi zostat na hadicke
pripojenej k LaboForce-100.

3. Stlacte dva vystupky na zakladni
Cerpadla a vyberte ¢erpadlo z osi.

A Vystupky
4. Odstrante tri valCeky.

5. Odstrante hadicku Novoprene.

6. Zapiste si vzdialenost medzi dvoma
bielymi svorkami na hadi¢ke Novoprene.

7. Presunte biele svorky a konektor na
novu silikdnovd hadicku.

8. Nasadte novu hadicku do skrine a pevne
ju zatlacte na miesto.

9. Zatlacte tri valéeky do skrine Cerpadla.

10. Spravne nasadte hadicu na cerpadlo.
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12 Udrzba a servis

Spravna Nespravna

Hadi¢ka Eerpadla je prili$ Hadiéka Eerpadla je prili$
volna tesna

Nadbytoény objem medzi Hadic¢ka je roztiahnuta.
valcami stlaci ,,vlny“ tekutiny,
ktoré hadicku roztiahnu.

Zivotnost hadi¢ky sa skrati.
Zivotnost hadicky sa skrati.

11. Znovu namontujte spodny kryt.

12. Zatlacte Cerpadlo spat na os.

13. Znovu pripojte hadicky.

14. Uistite sa, Ze su rurky spravne pripojené, aby sa kvapalina ¢erpala do LaboForce-100.

12 UdrZba a servis

Na dosiahnutie maximalneho ¢asu prevadzky a Zivotnosti stroja je potrebna spravna tdrzba.
Udrzba je ddlezita pre zaistenie nepretrzitej bezpeénej prevadzky vasho stroja.

Postupy udrzby opisané v tejto ¢asti musi vykonavat kvalifikovany alebo vyskoleny personal.

Bezpeénostné &asti ovladacieho systému (BE/0S)

Konkrétne bezpecnostné Casti najdete v oddiele ,,Bezpecnostné Casti ovladacieho systému
(BC/0S)“ v &asti ,, Technické tdaje” v tejto prirucke.

Technické otazky a nahradné diely

V pripade technickych otazok alebo pri objednavani nahradnych dielov uvedte sériové Cislo a
napatie/frekvenciu. Sériové Cislo a napatie su uvedené na vyrobnom Stitku stroja.

12.1 Vseobecné Cistenie

Na zabezpecenie dlhSej Zivotnosti vasho stroja dérazne odporicame pravidelné Cistenie.

Poznamka
Nepouzivajte sucht handri¢ku, pretoze povrch nie je odolny voci poskriabaniu.
Mastnotu a olej mozZno odstranit etanolom alebo izopropanolom.
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12.2

12.3

12.3.1

92

Poznamka
0 Nepouzivajte acetdn, benzol ani podobné rozpustadla.

Ak sa stroj nebude pouzivat dlhsi ¢as

«  Stroj a celé prisluSenstvo dékladne vycistite.

Denne

«  VSetky pristupné povrchy vycistite makkou a vlhkou handri¢kou.

«  Skontrolujte vlozku v miske a vycistite ju alebo zlikvidujte, ak je plna necistot.

Tyzdenne
»  VSetky pristupné povrchy vycistite makkou, vlhkou handrickou a beznymi domacimi
Cistiacimi prostriedkami.

«  Na priemyselné Cistenie pouZite Cistiaci prostriedok na priemyselné Cistenie, napriklad
Solopol Classic.

LaboForce-100 - hlava unasaéa vzoriek

Cistenie
LaboForce-100 je vybaveny funkciou na Cistenie patiek, ktoré pésobia silou na vzorky, a tiez na
Cistenie zamku, ktory sluzi na upevnenie platne unasaca vzoriek v pripade jednotlivych vzoriek.

Sila na pritlacnych patkach je generovana trecimi Capmi, ktoré drzia skrutky v kryte pruziny na
svojom mieste.

Vycistite pritlaéné patky a piesty vyvijajldce silu na vzorky a drZiak vzoriek.

Postup
1. Stlacenim uvolfovacieho vypustného ventilu vypustite vodu/olejovy filter.
Pozri Cast LaboForce-100 — Vyprazdnit vodny/olejovy filter = 93.

2. Z Main menu (Hlavna ponuka) vyberte Maintenance (Udrzba) > Cleaning of
specimen mover head (Cistenie hlavy unasaca vzoriek).

3. Stlacenim F1 aktivujete jednu zo zobrazenych funkcii.

:Lj

Poznamka
0 Nikdy nevykonavajte Ziadny z pohybov nasilim. Ak sa komponenty nepohybuju tak,
ako maju, obratte sa na servis spolo¢nosti Struers.
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—  Spustit patky Piesty mozno vycistit alebo namazat.

—  Zdvihnut patky Patky presunie spat do pracovnej polohy.

—  Drziak nahor Presunie hlavu unasaca vzoriek smerom nahor na
Cistenie.

—  Drziak nadol Presunie hlavu unasaca vzoriek spat do prevadzkovej
polohy.

12.4 Mesacéne

12.4.1 LaboForce-50 - pritlacna patka

Sila na pritlacnych patkach je generovana trecimi Capmi, ktoré drzia skrutky v kryte pruziny na
svojom mieste.

«  Nautiahnutie skrutiek pouzite imbusovy
kluc.

A Skrutky

12.4.2 LaboForce-100 - Vyprazdnit vodny/olejovy filter

Unasac vzoriek obsahuje vodny/olejovy filter, ktory odstranuje nadmerné mnozstvo vody a
oleja z privodu stla¢eného vzduchu.

Filter pravidelne vyprazdnujte.

Postup
1. Najdite uvolnovaci vypustny ventil v spodnej Casti
LaboForce-100.

2. Pod uvoliovaci vystupny ventil pridrzte handricku a
stlacenim ventilu vyprazdnite vodny/olejovy filter.
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12.5 Roéne

12.5.1 Testovanie bezpeénostnych zariadeni

Bezpecnostné zariadenia sa musia testovat aspori raz ro€ne.

VAROVANIE
Nepouzivajte stroj s poSkodenymi bezpecnostnymi zariadeniami.
Kontaktujte servis Struers.

VAROVANIE

A Komponenty délezité z hladiska bezpecnosti sa musia vymenit po uplynuti
maximalnej Zivotnosti 20 rokov.
Kontaktujte servis Struers.

Poznamka
c Testovanie by mal vZzdy vykonavat len kvalifikovany technik (elektromechanicky,

elektronicky, mechanicky, pneumaticky atd.).

Nudzové zastavenie

1. Stlacte tlacidlo Start.Stroj sa uvedie do prevadzky.

da
{ . | 2. Stlaéte nidzové zastavenie.
-
@ 3. Ak nedéjde k zastaveniu operacie, stlacte tlaCidlo Stop (Zastavit).

4. Kontaktujte servis Struers.
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12 Udrzba a servis

12.5.2 Nudzové zastavenie

Test1
1. Stlacte tlacidlo Start.Stroj sa uvedie do prevadzky.
- 2. Stlacte nidzove zastavenie.
/-
( ,|
-

Ak neddjde k zastaveniu operacie, stlacte tlacidlo Stop (Zastavit).

Kontaktujte servis Struers.

o

1. Stlaéte nddzové zastavenie.

-
[¢]
\ (%]
] -+
N

%
,/'

A

2. Stlacte tlacidlo Start.

3. Ak sazariadenie spusti, stlacte tlacidlo Stop (Zastavit).

Kontaktujte servis Struers.

E B

12.6 Nahradné diely

Konkrétne bezpecnostné Casti najdete v oddiele ,,Bezpecnostné Casti ovladacieho systému
(BC/0S)“ v &asti ,, Technické tdaje“ v tejto prirucke.

Technické otazky a nahradné diely

V pripade technickych otazok alebo pri objednavani nahradnych dielov uvedte sériové Cislo a
rok vyroby. Tieto informacie si uvedené na vyrobnom Stitku stroja.

Dalsie informacie alebo informécie o dostupnosti nahradnych dielov ziskate od servisu
spoloCnosti Struers. Kontaktné informacie su k dispozicii na stranke Struers.com.
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12.7

12.7.1

96

Servis a oprava
Odporucame, aby sa pravidelna servisna kontrola vykonavala kazdy rok alebo po kazdych
1 500 hodinach pouzivania.

Po spusteni stroja sa na displeji zobrazia informacie o celkovom Case prevadzky a servisné
informacie o stroji.

Po 1 500 hodinach prevadzky sa na displeji zobrazi sprava, ktora pouzivatelovi pripomenie, Ze je
potrebné naplanovat servisnu kontrolu.

vykonavat len kvalifikovany technik.

Poznamka
0 Servis (elektromechanicky, elektronicky, mechanicky, pneumaticky atd.) moze
Kontaktujte servis Struers.

Servisna kontrola — LaboForce-100
Informacie o celkovom Case prevadzky a servise stroja sa zobrazia na obrazovke po spusteni.

Po 1 500 hodinach prevadzky sa zobrazi vyskakovacie hlasenie, ktoré upozorni operatora, ze bol
prekro¢eny odporucany servisny interval.

- Kontaktujte servis Struers.

Servisné informacie

LaboForce-100 poskytuje rozsiahle informacie o stave r6znych komponentov.

Tip
Ponuky a obrazovky so servisnymi informaciami su len v anglictine.
Pri komunikacii s miestnym servisnym technikom alebo servisom Struers

pouzivajte nadzvy a vyrazy uvedené na obrazovke.

Servisné informacie su informacie urc¢ené len na Citanie. Nastavenia stroja nie je mozné menit ani
upravovat.

«  ZMain menu (Hlavna ponuka) vyberte Maintenance (Udrzba) > Service functions (Servisné
funkcie).

Na obrazovke Service functions (Servisné funkcie) mate pristup k niekolkym obrazovkam:
. Device information (Informacie o zariaden)

- Statistics (Statistika)

«  Inputs (Vstupy)

»  Outputs (Vystupy)

« Voltage and temperature monitor (Monitor napatia a teploty)

. Functional tests (Funkcné testy)

«  Adjustment and calibration (Nastavenie a kalibracia)

Servisné informacie sa mézu pouZit v spolupraci so servisom spoloc¢nosti Struers na dialkovu
diagnostiku zariadenia.
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13 RieSenie problémov

12.8 Likvidacia

Zariadenia oznacené symbolom WEEE obsahuju elektrické a elektronické
komponenty a nesmu sa likvidovat ako bezny odpad.

Informacie o spravnom sposobe likvidacie v sulade s vnitrostatnymi
pravnymi predpismi ziskate od miestnych organov.

. Pri lilkvid'écii spotrebného materialu a recirkulacnej kvapaliny postupujte
podla miestnych predpisov.

13 RiesSenie problémov

13.1 RieSenie problémov - LaboPol-30

Chyba

Pri¢ina

RieSenie

Hluk pri spusteni stroja alebo
sa neotaca oto¢ny stol.

Pas nie je dostatocne
napnuty.

Pas musi byt napnuty.

Kontaktujte servis Struers.

Po stlaceni spinaca
Startovania stroj nepracuje.

Hlavny vypinac je vypnuty.

Zapnite hlavny vypinac.

Poistka je vypéalena
(nachadza sa na zadnej
strane stroja).

Vymeiite poistku.

Voda neodteka.

Vypustacia hadica je
stlacena.

Utiahnite hadicu.

Vypustacia hadica je
upchata.

Vycistite hadicu.

Vypustacia hadica nema
sklon smerom nadol.

Nastavte hadicu na
rovhomerny sklon.

Pod stroj kvapka voda.

Netesnost vodnej hadice
alebo porucha
elektromagnetického ventilu.

Vypnite hlavny vypinac.
Odpojte jednotku od
elektrického napajacieho
zdroja.

Vypnite privod vody.V
pripade potreby odpojte
jednotku od privodu vody.

Kontaktujte servis Struers.

LaboPol-30
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Chyba

Pri¢ina

Riesenie

Chladiaca voda nepriteka

Vodovodny kohutik na
privode vody je zatvoreny.

Pustite vodu.

Zabudovany vodovodny
kohdtik je zatvoreny.

Pustite vodu.

Zabudovany vodovodny
kohdtik je zablokovany.

Vycistite vodovodny kohutik.

Filter na privode vody je
zablokovany

Filter Cistite len pomocou
stlaceného vzduchu.

13.2 LaboForce-50

Chyba

Pri¢ina

RieSenie

Hlava unasaca vzoriek sa
neotaca.

Vypina¢ je nastaveny na ,,off*
(vyp.).

Ak je otacanie potrebné,
nastavte vypinac na ,,on” (zap.).

Doska drziaka vzoriek
vibruje.

Skrutky na doske drziaka
vzoriek su uvolnené.

Utiahnite skrutky na doske
drziaka vzoriek.

Doska drziaka vzoriek je
nevyvazena.

Vymeiite dosku drziaka vzoriek.

Pripravny kotuc bezi
nerovnomerne alebo sa
zastavuje.

Sila je prili$ velka.

Zmensite silu.

Pripravny kotu¢ sa zastavil.

Frekvenény menic zastavil
zariadenie.

Vypnite zariadenie.

Pockajte niekolko minut a
potom ho restartujte.

Ak chyba pretrvava: Kontaktujte
servis Struers.

Unasac vzoriek sa zacne
otacat.

Skrutky stipika st uvolnené.

Skrutky ihned' utiahnite.

Unasac vzoriek sa zacne
otacat.

St[pik nie je pevne
namontovany.

Otacajte stipikom, kym
distancny prvok pevne nesadne
do podperného otvoru.

Zla alebo neobvykla priprava
je vysledkom tej istej
metody.

Pritlacna patka sa otaca
sama, o vedie k rozdielnym
silam.

Zvyste trenie utiahnutim
skrutiek v kryte.

Pozri ¢ast ,,Udrzba“.

Rozdielne vzorky.

Vzorky prechadzaju stredom
kotuca.

Znovu nastavte horizontalnu
polohu ovladacieho panela.
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13.3 LaboForce-100

Chyba

Pri¢ina

RieSenie

Doska drziaka vzoriek
vibruje.

Doska drziaka vzoriek je
nevyvazena.

Vymerite dosku drziaka
vzoriek.

Skrutky na doske drZiaka
vzoriek su uvolnené.

Utiahnite skrutky na doske
drziaka vzoriek.

Pripravny kotuc¢ bezi
nerovnomerne alebo sa
zastavuje.

Sila je prilis velka.

Zmensite silu.

Pripravny kotuc sa zastavil.

Frekvenény menic zastavil
zariadenie.

Vypnite zariadenie.

Pockajte niekolko minut a
potom ho restartujte.

Ak chyba pretrvava:
Kontaktujte servis Struers.

Stipik sa zagne otacat.

Skrutky stipika st uvolnené.

Skrutky ihned' utiahnite.

Rozdielne vzorky.

Vzorky su SirSie ako polomer
pripravného kotuca.

Pouzite mensie vzorky.

Vzorky prechadzaju stredom
kotuca.

Znovu nastavte horizontalnu
polohu ovladacieho panela.

Nepretrzité, nepravidelné
opotrebovanie
brisneho/lestiaceho
povrchu.

Spojka na drziaku vzoriek je
opotrebovana.

Vymeinite spojku.

13.3.1 Hlasenia a chyby — LaboForce-100

Hlasenia o chybe su rozdelené do dvoch tried:

. Hlasenia a chyby

Hlasenia

Hlasenia poskytuju informacie o stave stroja a nezavaznych chybach.

Chyby

Pred pokracovanim prevadzky je potrebné odstranit chyby.

Stlacenim Zadat potvrdite chybu/hlasenie.

LaboPol-30
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100

# Hlasenie o chybe Vysvetlivka RieSenie

3 Zlyhanie internej Restartujte stroj.
?;;::1; failed during Power On Self komunikacie po spusteni. Ak chyba pretrvéva,
Pleasa reboat the machine. obréafte sa na servis
If thg problem persists please contact Struers spoloénosti Struers.
technical support
Reason: __ — Unknown error Zapl'éte si Cislo prl'éiny.

D ox
(Stroj zlyhal pocas
samotestovania po zapnuti.
Restartujte stroj.
Ak problém pretrvava,
kontaktujte technicku
podporu spolo¢nosti
Struers.)
(D6vod: #__ — Neznama
chyba)

28 Uistite sa, Ze drziaku
Specimen holder cannot be moved vzoriek nebrania v pohybe
down, Ziadne prekazky.

Down proximity sensor has not detected . L,

bottom position. Skontrolujte pneumaticky

@ o systém.
B o L Ak chyba pretrvava,
(DrZ|ak' Yzonek nie je mozne obréafte sa na servis
posundt nadol. spolo&nosti Struers.
Snimac priblizenia nadol
nezaznamenal spodnu
polohu.)
29 Tlak v privode stlaceného Skontrolujte privod

Mo air or air pressure too Low!

@ o

(Ziadny vzduch alebo prili$
nizky tlak vzduchu!)

vzduchu je prili$ nizky.

stlaceného vzduchu.
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Hlasenie o chybe

Vysvetlivka

Riesenie

30

Pressure requlating error!

D o

(Chyba regulacie tlaku!)

Tlak v privode stla¢eného
vzduchu je prilis
vysoky/nizky.

Skontrolujte privod
stlateného vzduchu.

Restartujte stroj.

Ak chyba pretrvava,
obratte sa na servis
spolocnosti Struers.

34

Specimen mover plate cannot be moved
din,
Down proximity sensor has not detected

bottom position.

D ox

(Platiiu unasaca vzoriek nie
je mozné posunut nadol.

Snima¢ priblizenia nadol
nezaznamenal spodnu
polohu.)

Uistite sa, ze platni
unasaca vzoriek nebrania
v pohybe Ziadne prekazky.
Skontrolujte pneumaticky
systém.

Ak chyba pretrvava,
obréafte sa na servis
spoloCnosti Struers.

46

Disc motor RPM's has not been reached,

D ox

(Otacky motora kotuca
neboli dosiahnuté.)

Motor kotliCa sa neotaca
alebo nemoze dosiahnut
nastavené otacky.

Proces lestenia je
pozastaveny.

Restartujte proces.

Ak chyba pretrvava,
obratte sa na servis
spolocnosti Struers.

48

Frequency inverter error!
The disc motor is overloaded,

Fault code; 0.0
Thermal level: 0%

@ ox

(Chyba frekvencéného
menica!

Motor kotuca je pretazeny.
Kod poruchy: 0.0
Uroveri teploty: 0 %)

Pockajte, kym motor
kotuca nevychladne.

Znizte silu a pokracujte v
pripravnom procese.

LaboPol-30
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# Hlasenie o chybe Vysvetlivka RieSenie
49 Pockajte, kym motor
The disc motor is overheated! kotuca nevychladne.
lF::;se wait some minutes and reduce the Zniste silu a pokradujte v
Fault code: 0.0 pripravhom procese.
& ox
(Motor kotuca je prehriaty!
Pockajte niekolko minut a
znizte zatazenie.)
(Kéd poruchy: 0.0)
50 Zistila sa chyba vo Restartujte stroj.
Frequency inverter fault! frekvencnom menici. Ak chyba pretrvava
obratte sa na servis
Fault code; 0.0 spolocnosti Struers.
@ ox Poznamenajte si kod
- poruchy.
(Porucha frekvencného
menica!)
(Kéd poruchy: 0.0)
53 Restartujte stroj.
Specimen mover motor powWer SUpply out Ak chyba pretrvéva,
GALell UAEL, obratte sa na servis
spolocnosti Struers.
Q Ok
(Napajaci zdroj motora
unasaca vzoriek je mimo
rozsahu alebo nie je
dostupné!)
55 Restartujte stroj.

Mo communication to frequency inverter!

D ox

(Ziadna komunikécia s
frekvencnym menicom!)

Ak chyba pretrvava,
obratte sa na servis
spolocnosti Struers.
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Hlasenie o chybe

Vysvetlivka

Riesenie

58

# bad electrical connection for the
following output is detected:

& ok

(Zistilo sa zlé elektrické
pripojenie pre nasledujuci
vystup:)

Restartujte stroj.
Poznacte si vystup.

Ak chyba pretrvava,
obratte sa na servis
spoloCnosti Struers.

59

Specimen holder motor overload, please
reduce the force,

& ok

(Motor drziaka vzoriek je
pretaZzeny, znizte silu.)

Znizte silu a/alebo zvyste
otacky vzorky za minutu.

Restartujte proces.

Ak chyba pretrvava,
obratte sa na servis
spolocnosti Struers.

26

Information

Specimen mover plate not lowered!

D ox

(Platna unasaca vzoriek nie
je spustena!)

Pneumaticka hlava s
platiiou unasaca vzoriek sa
po spusteni procesu
nespusti nadol.

Zobrazi sa, ak je metdda
spustenda v rezime jednej
vzorky (SS) a platia
unasaca nie je spustena
nadol.

Spustite pneumaticku
hlavu dole.

Restartujte proces.

13.4 LaboForce-Mi

Chyba

Pri¢ina

Riesenie

Doska drziaka vzoriek
vibruje.

Skrutky na doske drziaka
vzoriek su uvolnené.

Utiahnite skrutky na doske
drziaka vzoriek.

Doska drziaka vzoriek je
nevyvazena.

Vymeiite dosku drziaka
vzoriek.

Pripravny kotuc bezi
nerovnomerne alebo sa
zastavuje.

Sila je prili§ velka.

Zmensite silu.

LaboPol-30
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Chyba

Pri¢ina

Riesenie

Pripravny kotuc sa zastavil.

Frekvenény menic zastavil
zariadenie.

Vypnite zariadenie.

Pockajte niekolko minut a
potom ho restartujte.

Ak chyba pretrvava, obratte
sa na servis spolo¢nosti
Struers.

Stipik sa za¢ne otadat.

Skrutky stipika st uvolnené.

Skrutky ihned' utiahnite.

Skrutka na nastavenie sily sa
pri prechode stredom
pripravného kottc¢a otaca
sama.

Trenie medzi skrutkou na
nastavenie sily a gumovou
pritlaénou patkou je prilis
vysoké.

Na kontaktny povrch
gumovej pritlacnej patky
nakvapkajte trochu oleja,
aby ste zniZili trenie.

Rozdielne vzorky.

Vzorky prechadzaju stredom
kotuca.

Znovu nastavte horizontalnu
polohu ovladacieho panela.

14 Technické udaje

14.1 Technické udaje

104

Pripravné kotuce

Priemer

(127)

230 mm (9”), 250 mm (10”), 300 mm

Rychlost otacania

50 - 500 ot./min., variabilné

Otacat

600 ot./min.

Otacat (s LaboForce-

100)

150/600 ot./min.

Smer otacania

Proti smeru hodinovych rucdiciek

Vykon motora,

nepretrzité, S1

750 W (1 hp)

Kratiaci moment (pri

300 ot./min.)

>24 Nm(Newton meter)

Bezpecnostné normy

Pozri vyhlasenie o zhode

Prevadzkové prostredie

Teplota okolia

5—40°C (41 - 104°F)

Vlhkost

< 85% RV, nekondenzujlca

Skladovacie a
prepravné podmienky

Teplota okolia

-20 - 60°C (-4 — 140°F)

LaboPol-30
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Napajaci zdroj

Napatie/frekvencia

200 - 240 V/50 - 60 Hz

Napajaci vstup

Jednofazovy (N + L1 + PE) alebo
Dvojfazovy (L1 + L2 + PE)

Elektricka instalacia musi byt v stlade s
kategoriou instalacie II

Napdjanie, menovité 1300 W
zatazenie

Napdjanie, ne€innost 16 W
Elektricky prud, 5,7A
menovité zatazenie

Elektricky prud, 11,2 A
maximalne zatazenie

Elektricky prud, 55A

najvacsie zatazenie

Kategorie
bezpeénostnych
obvodov/Urovei
vykonnosti

Nudzové zastavenie

PL c, kategdria 1

Kategdria zastavenia 0

Pradovy chranié¢ (RCCB)

Typ A, Odporutca sa 30 mA (alebo viac)

Privod vody

Tlak, voda z 1-9,9 barov (14,5 — 143 psi)
vodovodu

Privod vody Priemer: %" alebo 34"

Odtok vody Priemer: 40 mm (1%")

Uroveii hluku

Hladina zvukovych
emisii na
pracoviskach,
hodnotena vahovym
filtrom A

LpA = 65 dB(A) (namerana hodnota). 4 dB

Uroveii vibracii

Deklarovana uroven
vibracii

Celkova expozicia hornych Casti tela
vibraciam nepresahuje 2,5 m/s>.

Rozmery a hmotnost

Sirka 51 cm (15,20")
Hibka 76,5 cm (30,1")
Vyska 25cm (9,8")

Hmotnost 33 kg (73 libier)

LaboPol-30
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14.2 Kategorie bezpeénostnych obvodov/Uroveri vykonnosti

Kategorie
bezpeénostnych
obvodov/Uroveii
vykonnosti

Nudzové zastavenie

PL c, Kategoria 1

Kategoria zastavenia 0

14.3 Hladina hluku a vibracii

14.4

14.5

106

Uroveii hluku

Hladina zvukovych
emisii na
pracoviskach,
hodnotena vahovym
filtrom A

Lpa = 65 dB(A) (namerana hodnota)

Neistota K= 4 dB

Merania boli vykonané v sulade s normou EN
IS0 11202

Urovei vibracii

Pocas pripravy

Celkova expozicia hornych Casti tela vibraciam
nepresahuje 2,5 m/s>.

Technické udaje - jednotky zariadenia

Technické Udaje tykajuce sa jednotlivych jednotiek zariadenia najdete v prirucke ku konkrétnemu

zariadeniu.

Bezpeénostné Easti ovladacieho systému (BC/0S)

A

VAROVANIE
Komponenty délezité z hladiska bezpecnosti sa musia vymenit po uplynuti

maximalnej zivotnosti 20 rokov.

Kontaktujte servis Struers.

Poznamka

BC/0S (bezpeénostné Easti ovladacieho systému) st ¢asti, ktoré zabezpeduju
bezpedénu prevadzku stroja.

Poznamka

Vymenu komponentov dblezitych z hladiska bezpecnosti méZe vykonavat len
inZinier alebo kvalifikovany technik spolo¢nosti Struers (elektromechanicky,

elektronicky, mechanicky, pneumaticky atd.).

Komponenty délezité z hladiska bezpecnosti sa smu nahradit len komponentmi s
minimalne rovnakou Uroviiou bezpecnosti.

Kontaktujte servis Struers.
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Bezpecnostné Vyrobca/opis Katalogové ¢. Elektricka | Katalogové
casti vyrobcu vyrobcu ref. ¢. Struers
Tlacidlo Schlegel ES @22 typ RV S1 2SA10400
nudzoveho Blokovacia hlava
zastavenia v tvare hriba
Kontakt Schlegel 1 NC typu MTO S1 25B10071
nudzoveho Modularny
zastavenia kontakt,
momentovy
Drziak modulu Schlegel MHR-3 S1 2SA41603
Drziak modulu. 3
prvky MHR-3
Frekvencény Lenze i550-C0.75/230-1, A2 2PU51075
menic Standardny I/0, STO
Relé Schneider RPM21BD K1 2KL02124
Electric
Relé 24V DC
DPDT
Vodovodny ventil | ODE 21A2KV20, Y1l 2YM12120
BDV08024CY

14.6 Schémy

Poznamka
” Ak chcete podrobnosti tykajuce sa konkrétnych informacii, pozrite si online

verziu tejto prirucky.

14.6.1 Schémy - LaboPol-30

v

Nazov C.

LaboPol-30/LaboPol-60, Schéma bloku 16333051 B

LaboPol-30, Schéma vody 16331001 A

Schéma elektrického obvodu Pozrite si ¢islo schémy na vyrobnom Stitku

zariadenia a kontaktujte servisnu sluzbu
Struers prostrednictvom webovej stranky
Struers.com.
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14 Technické udaje
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15 Vyrobca

14.6.2 Schémy - jednotky zariadenia

14.7

15

110

Schémy tykajuce sa jednotlivych jednotiek zariadenia najdete v prirucke ku konkrétnemu
zariadeniu.

Pravne a regulacné informacie

Oznamenie FCC

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitalne zariadenia triedy B podla ¢asti 15
pravidiel FCC. Tieto limity su navrhnuté tak, aby poskytovali primeranu ochranu pred skodlivym
rusenim v inStalacii v obytnych priestoroch. Toto zariadenie generuje, pouziva a moze vyzarovat
radiofrekvenénu energiu, a ak nie je nainStalované a pouzivané v sulade s pokynmi, méZe sposobit
Skodlivé rusenie radiovej komunikacie. Neexistuje vSak Ziadna zaruka, Ze v konkrétnej inStalacii
neddjde k ruseniu. Ak toto zariadenie sposobuje Skodlivé rusenie rozhlasového alebo televizneho
prijmu, ¢o mozno zistit vypnutim a zapnutim zariadenia, pouZivatelovi sa odporuca, aby sa pokusil
odstranit rusenie jednym alebo viacerymi z nasledujucich opatreni:

-  Zmeinte orientaciu alebo umiestnenie prijimacej antény.
»  Zvacsite vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom.

«  Zariadenie pripojte do zasuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojeny
prijimac.

Vyrobca

Struers ApS

Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dansko
Telefén: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Zodpovednost vyrobcu

Nasledujice obmedzenia je potrebné dodrziavat, pretoze ich porusenie moze sposobit zruSenie
pravnych zavazkov Struers.

Vyrobca nenesie ziadnu zodpovednost za chyby v texte a/alebo v ilustraciach, ktoré st uvedené v
tejto prirucke. Informacie v tejto prirucke sa mézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. V
prirucke sa moze uvadzat prislusenstvo alebo diely, ktoré nie st stcastou dodanej verzie
zariadenia.

Vyrobca zodpoveda za ucinky na bezpecnost, spolahlivost a vykon zariadenia len vtedy, ak sa
zariadenie pouziva, servisuje a udrziava v stlade s navodom na pouzitie.

LaboPol-30
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Ensuring Certainty

Vyhlasenie o zhode

Vyrobca Struers ApS - Pederstrupvej 84 « DK-2750 Ballerup « Dansko
Nazov LaboPol-30

Model N/A

Funkcia Brusiaci/lestiaci stroj

Typ 633

Kat. ¢. 06336127

V kombinacii s:

06206901 (LaboUI), 06356127 (LaboForce-50), 06366127
(LaboForce-100), 06386130 (LaboForce-Mi), 06376902
(LaboDoser-100)

Vyrobné €.

c E Modul H podla globalneho pristupu EU

Vyhlasujeme, Ze uvedeny vyrobok je v stlade s tymito pravnymi predpismi, smernicami a normami:

2006/42/ES ENISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012,

ENISO 13850:2015, EN ISO 14120:2015, EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/0pr.:2020
2011/65/EU EN 63000:2018
2014/30/EU EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007,

EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012
Doplnkové normy NFPA 79, FCC 47 CFR Cast 15 Pod¢ast B

Osoba opravnena na zostavenie technického D&tum: [Release date]
spisu/
Opravnena podpisujica osoba




se
sk
sl
tr
zh

For translations see
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Se oversaettelser pa
Ubersetzungen finden Sie unter
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