
冷镶样
丙烯酸选择指南

特殊应用 边缘保护 / 一般用途

树脂名称 ViaFix* ClaroCit LevoCit VersoCit-2 DuroCit-3

应用 小孔和微孔 
由于其粘度低，该材料非常适合 

填充过孔及微过孔。

超透明 
透明镶样适用于各种应用。可用于目 

标制备，加压固化将提高透明度。

边缘保留和低温 
非常适合有色金属和软铁金属 

以及热敏样品。

快速 - 常规 
较软到中等硬度材料的常规检查。 

只需 10 分钟即可完成镶样。

边缘保护 
在中等硬度和硬质黑色金属以及陶瓷、

碳化物等物质上，收缩率最小， 
边缘保护非常好。也适用于保护涂层材

料层以及填充空隙和裂缝。

收缩率 中 中 低 高 很低

边缘保护 一般 一般 良好 一般 良好

磨削率 高 高 中 高 低

镶样硬度 83 Shore D 85 Shore D 84 Shore D 82 Shore D 85 Shore D

固化时间** 20 分钟 20 分钟 20 分钟 10 分钟 30 分钟

峰值温度 115 °C / 239 °F 90 °C / 194 °F 75 °C / 167 °F 100 °C / 212 °F 138°C / 280 °F

粘度 低 中 中 中 中

可使用 EpdoDye 染色 是 是 否 否 否

颜色 在压力下固化后，透明度极高。 
否则，将是半透明

无色，澄清 
（当在压力下固化时，极为澄清） 灰白色 暗黄色，半透明 淡黄色

硬度 82 Shore D 85 Shore D 85 Shore D 84 Shore D 83 Shore D

耐化学腐蚀性 差 良好 良好 良好 良好

真空适用 否 否 否 否 否

混合重量比 
（建议值）

液体：9 份 
粉末：11 份

液体：6 份 
粉末：10 份

液体：1 份 
粉末：2 份

液体：2 份 
粉末：3 份

液体 I：8 份 
液体 II：4 份 
粉末：14 份

混合体积比 液体：1 份 
粉末：2 份

液体：2 份 
粉末：5 份

液体：1 份 
粉末：2 份

液体：1 份 
粉末：2 份

液体 I：10 份 
 液体 II：5 份 
粉末：15 份

混合时间 30 秒 1½ 分钟 45 秒 30 秒 1½ 分钟

有效时间 2 分钟 1½ 分钟 1½ 分钟 3 分钟 4 分钟

* 当使用包含酒精的金刚石产品或润滑剂时，表面会受影响，会出现聚合物小珠结构。
** 无试样的 30 mm 直径镶嵌，21 °C/70 °F 更多資訊？


