23 Haziran 2017 tarihli ve 30105(Miikerrer) sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik uyarinca hazirlanmistir

GUVENLIK BILGI FORMU 7 g;11orc

DP-LUBRICANT BROWN Ensuring Certainty

BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

1.1 Madde/Karigim kimligi

Uriin Adi : DP-LUBRICANT BROWN
Kat. No. : #0700121

Konteynir boyutu : W

Uriin tarifi : Mevcut Degil.

Uriin Tiirii : S

Es anlamlari : Mevcut Degil.

1.2 Maddenin veya karigimin ilgili tanimlanmig kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Uriin Kullanimi : Materyalografik numunelerin tagslanmasi ve parlatiimasi i¢in sogutma ve yaglama
maddesi.
Uygulama Alani : Profesyonel uygulamalar.

1.3 Guvenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari

Saglayici ile ilgili ayrintilar : Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup

Telefon: +45 44 600 800

Bu GBF'den sorumlu : sdsquestions@struers.dk
kisinin e-mail adresi
Hazirlanma tarihi 1 3/17/2021

1.4 Acil telefon numarasi
Ulusal Zehir Bilgi Merkezi

Telefon numarasi : Acil ilk Yardim Merkezi : 112
Saglik Bakanligi Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM) : 114
Itfaiye : 110
Tedarikgi
Telefon numarasi : +45 44 600 800
Calisma saatleri : Calisma saatleri

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

2.1 Madde veya karigimin siniflandirmasi
Uriin tanimlama : Karisim
SEA Yonetmeligi gore siniflandirma: RG.-10/12/2020-31330
Klev. Sivi 2, H225
Bu Uruin, SEA Ydnetmelidi uyarinca zararl olarak siniflandiniimistir: RG.-10/12/2020-31330.
Yukarida beyan edilen H ifadelerinin tam metni icin B6lim 16 'ya bakiniz.
Saglikla ilgili etki ve belirtileri hakkinda daha ayrintili bilgi icin 11. Bélime bakin.
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DP-LUBRICANT BROWN

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

2.2 Etiket bilgileri
Zararhlik isaretleri

Uyari kelimesi

Zararhlik ifadesi

Onlem ifadesi
Tedbir

Miidahale
Depolama
Bertaraf

ilave etiket unsurlar

Ek 17 - Tehlikeli
maddelerin, karigimlarin
ve liriinlerin imal edilmesi,
piyasaya verilmesi ve
kullaniimasiyla ilgili
kisitlamalar

: W

: Tehlike

: H225 - Kolay alevlenir sivi ve buhar.

: P210 - Isidan, sicak yiizeylerden, kivilcimdan, acik alevden ve diger tutusma
kaynaklarindan uzak tutun. — Sigara igilmez.

: Pygulanmaz.
: Uygulanmaz.

: P501 - igerigi ve kabi yerel, bélgesel, ulusal ve uluslararasi tiiziie uygun olarak

bertaraf edin.
: Uygulanmaz.

: Uygulanmaz.

Ozel ambalajlama gereksinimleri

Kaplara ¢ocuklarin
agmasina-direngli
kapaklar takilmahdir

Dokunsal zararhilik
uyarilarinin gerekliligi

2.3 Diger zararlar

PBT veya vPvB
degerlendirmesi

Siniflandiriimada yer
almayan diger zararlar

: Uygulanmaz.

: Uygulanmaz.

: Bu karnigim PBT veya vPvB olarak degerlendirilen maddeleri icermez.

: Bilinmiyor.

BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi

3.2 Karigimlar : Karigim
Uriin/igerik madde adi Tanimlayicilar % SEA: RG.-10/12/2020-31330 Tir
efanol KKDIK #: <1 ton |275-<90 Alev. Sivi 2, H225 [2]
EC: 200-578-6
CAS: 64-17-5
Endeks:
603-002-00-5
propan-2-ol KKDIK#: <1ton |<10 Alev. Sivi 2, H225 [1112]
EC: 200-661-7 Go6z Tah. 2, H319
CAS: 67-63-0 BHOT Tek Mrz. 3, H336
Endeks:
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DP-LUBRICANT BROWN

BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi

603-117-00-0

Yukarida beyan edilen H ifadelerinin tam
metni igin Bélum 16 'ya bakiniz.

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sagliga veya ¢cevreye zararli olarak
siniflandinimig, PBT veya vPvB veya mesleki maruziyet limiti olan ve bundan dolayi bu bélimde bildiriimesi gerekli
higbir ilave bilesenler yoktur.

Tar

[1] Saglik veya gevre icgin zararh olarak siniflandiriimis madde
[2] Mesleki Maruz Kalma Sinir De@eri olan madde

Mesleki maruz kalma sinir degerleri varsa bolim 8'de listelenmistir.

BOLUM 4: ilk yardim 6nlemleri

4.1 ilk yardim énlemlerinin tanitimi

Gozle temas : Perhal bol su ile yikayin ve imkan dahilinde alt ve {ist g6z kapaklarini agik tutun.
Kontrol edin ve kontak lensleri ¢ikarin. Tahris olugsmasi durumunda tibbi yardim alin.

Soluma : Parar goren kisiyi acik havaya cikarin ve rahat nefes alabilecegi pozisyonda
olmasini saglayin.

Cilt temasi : Perinin kirlenen béliimiini bol miktarda tazyikli akan su ile yikayin. Kirlenen giysileri
ve ayakkabilari ¢ikarin. Belirtiler olustugunda tibbi yardim alin.

Yutma : KGiz suyla galkalayarak yikayin. Madde yutulduysa ve maruz kalan kiside biling

kaybi yoksa, icmesi i¢cin az miktarda su verin. Tip gorevlileri tarafindan 6zellikle
istenmemisse kusturmay n.

ilk yardim gérevlilerinin : [Berekli egitimi almayan gérevliler kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem
korunmasi yapmamalidirlar.

4.2 Akut ve sonradan goériilen en énemli belirtiler ve etkiler
Saglik Uzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

Gozle temas : Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Soluma : Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Cilt temasi : Bilinen édnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Yutma : Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Asiri maruz kalma bulqularni/belirtileri
Gozle temas : BUna 6zgii bir veri yok.
Soluma : Buna 6zgu bir veri yok.
Cilt temasi : Buna 6zgl bir veri yok.
Yutma : Buna 6zgl bir veri yok.

4.3 Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin igaretler

Doktor igin notlar : Belirtilere uygun tedavi uygulayin. Buyuk miktarda yutuldugu veya solundugu
takdirde derhal zehir tedavisi yapan uzmanla temasa gegin.
Ozel uygulamalar : Ozel bir tedavi gerekmez.
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DP-LUBRICANT BROWN

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1 Yangin sondiiriiciiler

Uygun sondiiricii ¢ Kuru kimyasallar, CQ, veya puskirme su (sis) kullanin.
maddeler
Uygun olmayan : Basingh su kullanmayin.

sondiiriicii maddeler

5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Maddeden ya da : Kolay alevlenir sivi ve buhar. Lagima akitiimasi yangin veya patlama tehlikesi

karisimdan gelen zararlar yaratabilir. Ateste kaldiginda veya isitildiginda basing yikselir ve sonra patlama
riski de tasiyarak kap pargalanabilir.

Isiyla ayrigsan zararh : Bozunma Urunlerine asagida tanimlanan maddeler dahil olabilir:

tiriinler karbondioksit

karbon monoksit

5.3 Yangin sondiirme ekipleri i¢in tavsiyeler

Yangin sondiirme : Yangin durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklastirarak bélgeyi hemen bosaltin.
sirasinda alinmasi gereken Gerekli egitimi almayan gorevliler kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem
koruyucu 6nlemler yapmamalidirlar. Eger riske girmeden yapma imkani varsa, konteynerleri

yangindan uzaklastirin. Atese maruz kalan konteynerleri soguk tutmak icin
puskirtme su kullanin.

itfaiyeciler igin 6zel : Yangin sondirme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basing modunda

koruyucu ekipman ¢alisan tam bir yiz maskesine sahip kendi icinden nefes alan bir cihaz (SCBA)
takmahdir. Avrupa standardi EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar,
koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan
korunmak icin temel seviyede bir koruma saglayacaktir.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayllma énlemleri

6.1 Kisisel onlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Acil durum personeli : Berekli egitimi almayan gérevliler kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem

olmayanlar i¢in yapmamalidirlar. Gevredeki alanlari bosaltin. Gereksinim duyulmayan ve
korunmayan personelin igeri girmesini engelleyin. Dokulen maddeye dokunmayin
veya Uzerinde yurimeyin. Tum tutusturucu kaynaklari kapatin. Alanda isik
yakmayin, sigara icmeyin veya ates yakmayin. Uygun kisisel koruyucu ekipman

kullanin.
Acil durumda miidahale : Dokulen maddeyle basa ¢ikmak igin eder 6zel giysiler gerekliyse,uygun ve uygunsuz
eden kigiler igin maddelerle ilgili B6Iim 8 'de verilen her turll bilgiyi dikkate alin. Ayrica "Acil durum

personeli olmayanlar i¢in" ile ilgili bilgiye bakiniz.

6.2 Cevresel 6nlemler : Dokulen malzemenin yayilmasindan, akmasindan ve ¢ople, kanallarla,
kanalizasyonla temas etmesinden kaginin. Urln, gevresel kirlenmeye neden
oldugunda (lagimlar, su yollari, toprak veya hava) ilgili yetkili makamlari bilgilendirin.

6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme i¢in yontem ve malzemeler

Kiugik dokiilme : Risk yoksa sizintyl durdurun. Konteynerleri dokiime alanindan baska bir yere
tasiyin. Kivilcima dayanikh aletler ve patlamaya dayanikli ekipman kullanin. Su ile
seyreltin ve suda ¢dzunurse siliniz. Ruhsath bir atik madde imha yiklenici
yardimiyla imha edin
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DP-LUBRICANT BROWN

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilma énlemleri

Buyuk dokiilme : Risk yoksa sizintyl durdurun. Konteynerleri dokiime alanindan baska bir yere
tasiyin. Kivilcima dayanikh aletler ve patlamaya dayanikli ekipman kullanin.
Salinima ruizgari arkaya alarak yaklasin. Kanalizasyona, su sistemine, bodrum
katlarina veya kapali alanlara sizmasini énleyin Dokulen maddeleri bir sivi atik
isleme tesisine yikayarak akitin ya da asagida tanimlandigi gibi devam edin.
Ruhsatli bir atik madde imha yulklenici yardimiyla imha edin Saglayicinin vermis
oldugu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, saglida ya da
cevreye zararl olarak siniflandirilan ve dolayisiyla bu bélimde bildiriimesi gereken
icerik maddeler yada katki maddeleri bulunmamaktadir. Dékulen maddeyi, kum,
toprak, vermikdlit, diyatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafini ¢evirip
toplayin ve ulusal mevzuata uygun olarak atmak lzere bir konteynere yerlestirin.

6.4 Diger boliimlere atiflar : Acil durum irtibat bilgisi icin Bélim 1 'e bakiniz.
Uygun kisisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi igin B6lim 8 'e bakiniz.
Atiklarin islenmesi ile ilgili ek bilgi icin Bolim 13'e bakin.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1 Giivenli ellegleme icin 6nlemler

Koruyucu 6nlemler : Uygun kisisel korunma ekipmanini giyin (bkz: Bélim 8). Yutmayin Goz, cilt ve
giysilere temas ettirmeyin. Buhar veya buduyu solumayin. Yalnizca yeterli
havalandirmayla kullanin. Havalandirma yetersiz oldugunda uygun maskeyi takin.
Yeterli sekilde havalandiriimamis saklama i¢in kullanilan alanlara veya kapali
alanlara girmeyin. Orijinal kabinda veya uyumlu maddeden yapilmis bir onayl
alternatif ambalajda muhafaza edin, kullaniimadidinda kabin agzini sikica kapall
tutun. Isi1, kivilcim, agik alev ve diger atesleme kaynaklarindan uzakta depolayin ve
kullanin. Patlamaya karsi korumali elektrikli (havalandirma, aydinlatma ve madde
tasima) ekipman kullanin. Sadece ates almayan aletler kullanin. Statik elektrik
bosalmasi karsisinda 6nleyici tedbir alin. Bos konteynerlerde Urln kalintisi kalabilir
ve zararl olabilir. Konteyneri yeniden kullanmayin.

Genel mesleki hijyenle : Malzemenin tasindigi, saklandidi ve islendidi yerlerde yemek, igmek ve sigara

ilgili tavsiye kullaniimasi yasaklanmalidir. isciler yemek yemeden, icecek veya sigara igmeden
once ellerini yikamalidir. Yemek yenilen yerlere girmeden 6nce kirlenmis
giysilerinizi ve koruyucu ekipmani gikartin. Ayrica hijyen dnlemleriyle ilgili ek bilgi
icin Bolim 8 'e bakiniz.

7.2 Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de igeren giivenli depolama kosullari

Yerel mevzuata uygun bir sekilde saklayin. Ayrilmis ve onaylanmis bir alanda saklayin. Direkt glines 1sigindan
korunmali kuru, serin ve iyi havalandiriimis bir alanda, uyumsuz oldugu materyallerden (bakiniz Bélim 10) ve gida
maddeleri ve iceceklerden uzakta orijinal kaplarinda depolayin. Tim atesleme kaynaklarini ortadan kaldirin.
Oksitleyici maddelerden ayri tutun. Konteyneri kullanima hazir olana kadar sikica kapal tutun ve mihrint agmayin.
Acllan konteynerler 6zenle sizdirmaz bir bigimde yeniden kapatiimali ve akmayi énlemek icin yukari dogru tutulmalidir.
Etiketlenmemis kaplarda saklamayin. Cevreye bulasmasindan kaginmak igin uygun bir kap kullanin. Uyumsuz
malzemeleri ellegclemeden veya kullanmadan énce 10. BAlime bakin.

Biiyiik endiistriyel kazalarin 6nlenmesi ve etkilerinin azaltilmasi hakkinda yonetmelik - Esiklerin bildiriimesi
Tehlike kriterleri

Kategori Bilgilendirme ve Giivenlik rapor esigi
BEKOP esigi
P5c 5000 ton 50000 ton

7.3 Belirli son kullanimlar
Oneriler : Mevcut Degil.
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DP-LUBRICANT BROWN

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

Sanayi sektoériine 6zel : Mevcut Degil.
¢oziumler

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri
Mesleki Maruz Kalma Limitleri

Uriin/igerik madde adi Mesleki Maruz Kalma Sinir Degerleri

Efanol TR ISGGM OEL (Turkiye, 10/2023)
TWA 8 saat: 1000 ppm.

TWA 8 saat: 1900 mg/m?.
izopropil alkol TR ISGGM OEL (Turkiye, 10/2023)
TWA 8 saat: 400 ppm.

TWA 8 saat: 980 mg/m3.

Biyolojik maruziyet indeksleri
Bilinen maruziyet indeksi yok.

Onerilen izleme prosediirii : Asagida oldudu gibi, gzlemleme standartlarina gére basvuru yapiimalidir: Avrupa
Standardi EN 689 (isyeri atmosferleri - Sinir degerler ve dlgiim stratejisiyle
karsilastirmak icin kimyasal maddelere solunarak maruz kalinmasina iliskin
degerlendirme yapilmasiyla ilgili kilavuz) Avrupa Standardi EN 14042 (isyeri
atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalinmasina iligkin
degerlendirme yapilmasi igin uygulama ve prosedurlerin kullaniimasiyla ilgili kilavuz)
Avrupa Standardi EN 482 (isyeri atmosferleri - Kimyasal ajanlarin élgtilimesiyle ilgili
prosedurlerin performansina iliskin genel gereksinimler) Zararli maddelerin
saptanmasiyla ilgili ydntemlere iliskin ulusal kilavuz belgelere basvurulmasi de
ayrica gerekecektir.

DNEL'ler/DMEL'ler

Uriin/igerik madde ad\ Sonug

Etanol DNEL - Calisanlar - Uzun siireli -
Soluma
380 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun
sureli - Agiz yolu

87 mg/kg v.a./gin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun
sureli - Soluma

114 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun
sireli - Cilt yolu

206 mg/kg v.a./gun

Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli -
Cilt yolu

343 mg/kg v.a./gun

Etkiler: Sistemik
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DP-LUBRICANT BROWN

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

izopropil alkol

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa
sireli - Soluma

950 mg/m?

Etkiler: Lokal

DNEL - Caliganlar - Kisa sureli -
Soluma

1900 mg/m?

Etkiler: Lokal

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli -
Soluma

500 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli -
Cilt yolu

888 mg/kg v.a./gin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun
sureli - Agiz yolu

26 mg/kg v.a./gin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa
siireli - Agiz yolu

51 mg/kg v.a./glin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun
slreli - Soluma

89 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa
sureli - Soluma

178 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun
sireli - Cilt yolu

319 mg/kg v.a./gin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Kisa siireli -
Soluma

1000 mg/m?

Etkiler: Sistemik

PNEC'ler
Uriin/igerik madde adi Sonug
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DP-LUBRICANT BROWN

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

Etanol

izopropil alkol

8.2 Maruz kalma kontrolii

Uygun miihendislik
kontrolleri

Bireysel koruma onlemleri

Hijyen onlemleri

Goz/yliz koruma

Cildin korunmasi

Tath su
0.96 mg/l

Deniz suyu
0.79 mgl/l

Toprak
0.63 mg/kg k.a.

Atik Su Aritma Tesisi
580 mg/l

Tath su sedimenti
3.6 mg/kg k.a.

Deniz suyu sedimenti
2.9 mg/kg k.a.

Toprak
28 mg/kg

Toprak
552 mg/kg k.a.

Tath su
140.9 mg/l

Deniz suyu
140.9 mg/l

Atik Su Aritma Tesisi
2251 mgl/l

: Yalnizca yeterli havalandirmayla kullanin. Calisanlarin havadaki kirleticilere

maruziyetini dnerilen veya yasal maruz kalma diizeyinin altinda tutmak icin, kapali
isleme alanlari, bélgesel hava tahliye havalandirmasi veya diger mihendislik
kontrollerini kullanin. Gazi, buhar veya toz bilesenlerini patlama sinirlari altinda
tutmak icin muhendislik kontrolleri de gerekli olmaktadir. Patlamaya karsi korumali
ekipman kullanin.

: Kimyasal Urunleri kullandiktan sonra, yemekten 6nce, sigara igmeden dnce ve

tuvaleti kullanmadan énce ve galisma periyodunun sonunda elleri, kollari ve yuzi
iyice yikayin. Bulasmis olabilecek giysileri ortadan kaldirmak icin uygun teknikler
kullanilir. Yeniden kullanmadan once kirli giysileri yikayin. Géz yikama
istasyonlarinin ve acil durum duslarinin ¢galisma sahasinin bulundugu yere yakin
olmasini saglayin.

: Bivilarin sigramasina, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaginmak

icin, onaylanmis bir standart ile uyumlu emniyet gézIigu bir risk durumunda
kullaniimahdir. Eger temas olasiligi varsa, degerlendirme daha yuksek derecede bir
koruma oldugunu gostermedikge, asagidaki koruyucu aparat takilmalidir: Yan
siperleri olan koruyucu gdzlik kullanin.
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DP-LUBRICANT BROWN

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

Ellerin korunmasi

Viicudun korunmasi

diger cilt koruyucu

Solunum sisteminin
korunmasi

Cevresel maruz kalma
kontrolleri

: Eger bir risk degerlendirmesi gerekli olursa, kimyasal Grunler ile galisirken bir

onaylanmig bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanikli su veya hava gegirmeyen
eldivenler daima giyilmelidir. Eldiven imalat¢isi tarafindan tanimlanan parametreler
g6z dniine alarak, eldivenlerin kullaniimasi sirasinda koruyucu 6zelliklerini
muhafaza edip etmediklerini kontrol edin. Herhangi bir eldiven materyalin
gecirgenlik siresi farkli eldiven imalatgilari igin farkh olabilecegi unutulmamalidir.
Karisimlara gelince, birkag maddeden olustuklari géz 6niine alindiginda,
eldivenlerin koruma suresini kesin olarak hesaplamak mumkun olmayabilir.
Onerilen: Nitril eldivenler.

Atilim siresi: 240 dakikalar

kalinlk: 0.5 mm

: Vucut igin kisisel koruyucu ekipman, gerceklestiriimekte olan géreve ve gerekli

rizikolara dayanarak segilmelidir ve bu trin kullanilmadan énce bir uzman
tarafindan onaylanmaldir. Statik elektrikten tutugsma riski varsa, anti-statik
koruyucu giysi giyin. Statik desarjlardan en iyi sekilde korunmak igin, giysi anti-statik
is tulumlari, botlar ve eldivenler icermelidir. Madde ve tasarim gereksinimleri ve test
yontemleriyle ilgili daha fazla bilgi icin Avrupa Standardi EN 1149 'a bakiniz.

: Yapilmakta olan ise uygun ve ilgili risklere gére ayakkabilarin kullaniimasi ve her

turlG ek deri koruma 6nlemlerin uygulanmasi segilmeli ve bu Urini iglemeye
baslamadan énce bir uzman tarafindan onaylanmis olmaldir.

: Patlama tehlikesi ve potansiyeli temelinde uygun standart veya sertifikasyonu

karsilayan bir gaz maskesi secin. Gaz maskeleri dogru bir bigimde takma, egitim ve
diger 6nemli kullanim hususlarini saglamak igin bir solunum koruma programina
uygun kullaniimalidir. Onerilen: Gaz filtresi tipi A2.

: Havalandirma ile ilgili emisyonlarin ya da galisma prosesi ekipmaninin gevresel

koruma yénetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gosterip gostermedikleri
kontrol edilmelidir. Bazi durumlarda, s6z konusu emisyonlari kabul edilebilir
seviyelere indirgemek icin proses ekipmana duman siyiricilar, filtreler uygulanmali
ya da miuhendislikle ilgili degisiklikler yapiimalidir.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

TUm o6zelliklerin dlgtim kosullari, aksi belirtimedikge standart sicaklik ve basingtadir.

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Goriniim
Fiziksel durum
Renk
Koku
Koku esigi
Erime noktasi/donma noktasi

Baglangi¢ kaynama noktasi ve
kaynama arahgi

Alevlenirlik (kati, gaz)

Ust/Alt alevlenirlik veya
patlayici limitleri

Parlama noktasi
Alev alma sicakhgi

Bozunma sicakhgi

: Sivi.

: Kahverengi.
: Alkol.

: Mevcut Degil.
: Mevcut Degil.
: 85°C

: Mevcut Degil.
: Mevcut Degil.

: Kapali kap: 13°C
Bilesen Adi °C Yoéntem

Poli(oksi-1,2-ethandiil),a-hidro-w-hidroksi- ethan- 360
1,2-diol, etoksilenmig

: Mevcut Degil.

Revizyon tarihi

1 20/03/2026  Hazirlanma tarihi :3/17/2021 Versiyon :4 9/19

Turkiye




23 Haziran 2017 tarihli ve 30105(Miikerrer) sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik uyarinca hazirlanmistir

DP-LUBRICANT BROWN

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

pH
Akigkanhk

Cozuniirluk

Sudaki ¢oziiniirlik
Suyla karigabilir
Dagilim katsayisi: n-oktanol/su

Buhar basinci

Buharlagma hizi

Bagil yogunluk

Yogunluk

Buhar yogunlugu

Patlayici 6zellikler

Oksitleyici 6zellikler

Partikil 6zellikleri

Ortalama partikiil biiyuklugu

9.2 Diger bilgiler

Fiziksel Kimyasal Yorumlar

: 8.7

: Dinamik (oda sicaklidi): Mevcut Degil.

Kinematik (oda sicakhdi): 6.3 mm?/s

Kinematik (40°C): Mevcut Degil.

Ortam

Sonug¢

su Cozulur

: Mevcut Degil.
: Evet.
: Uygulanmaz.

20°C’deki buhar basinci

50°C’deki buhar basinci

Bilesen Adi mm Hg

kPa

Yontem

mm kPa Yontem

Hg

Etanol 42.94865

5.7

: Mevcut Degil.
: 08

: 0.8 g/cm?

: Mevcut Degil.
: Mevcut Degil.
: Mevcut Degil.

: Uygulanmaz.

: Ek bilgi yok.

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1 Tepkime

10.2 Kimyasal kararlilik

10.3 Zararlh reaksiyon
olasilig

10.4 Kaginilmasi gereken
durumlar

mevcut degildir.

: Oriin, kararhdir.

gelmez.

: Bu Uriin ya da icerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir 6zel test verisi

: Normal depolama ve kullanma kosullari altinda, zararl reaksiyonlar meydana

Normal saklama ve kullanma kosullarinda zararl polimerlesme meydana

gelmeyecektir.

: Tum olasi atesleme kaynaklarindan uzak tutun (alev veya kivilcim). Konteynerlere

basing uygulamayin; konyeynerleri kesmeyin, kaynaklamayin, lehimlemeyin,
delmeyin, zimparalamayin, isiya veya atesleme kaynaklarina maruz birakmayin.
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DP-LUBRICANT BROWN

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.5 Uyumsuz malzemeler

10.6 Zararli bozunma

dranleri gerekir.

: Asagida yer alan maddelerle reaktif yada gegimsizdir:
Oksidan maddeler

: Normal saklama ve kullanma kosullarinda, zararli bozunma urinlerin olusmamasi

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi
Akut toksisite
Uriin/igerik madde adi

Etanol

Sonug

LD50

Si¢an - Erkek, Disi - Agiz yolu -

izopropil alkol

10470 mg/kg

Tavsan - Cilt yolu - LD50
>2000 mg/kg

Sigan - Soluma - LC50 Buhar

51 mg/l [4 saat] Toksisitesi]

Sigan - Agiz yolu - LD50
5840 mg/kg

Tavsan - Cilt yolu - LD50
13900 mg/kg

Sigcan - Soluma - LC50 Buhar
72.2 mg/l [4 saat]

OECD 401 [Akut Oral Toksisite]

OECD 402 [Akut Dermal Toksisite]

OECD 403 [Akut inhalasyon

OECD 401 [Akut Oral Toksisite]

OECD 402 [Akut Dermal Toksisite]

Netice/Ozet [Uriin] . Mevcut Degil.
Akut toksisite tahminleri
Uriin/igerik madde adi Agiz yolu | Cilt yolu Soluma Soluma Soluma
(mgl/kg) (mg/kg) (gazlar) | (buharlar) | (tozlar ve
(ppm) (mgl/l) bugular)
(mg/l)
Etanol 10470 N/A N/A 51 N/A
Izopropil alkol 5840 13900 N/A 72.2 N/A
Cilt asinmasi/tahrisi
Uriin/igerik madde adi Sonug
Etanol Tavsan - cilt - Orta derecede tahris
edici
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 400
mg
izopropil alkol Tavsan - cilt - Orta derecede tahris
edici
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 500
mg
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BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Ciddi g6z hasari/goz tahrisi

Uriin/igerik madde adi Sonug

JZopropil alkol Tavsan - Gozler - Orta diizeyde
tahris edici
Uygulama/maruz kalma suresi: 24
saat
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 100
mg

Tavsan - Gozler - Orta diizeyde
tahris edici

Uygulanan miktar/konsantrasyon: 10
mg

Tavsan - Gozler - Ciddi tahris edici
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 100

mg
Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.
Solunum korozyonul/tahrisi
Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Solunum yollari veya cilt hassaslagsmasi

cilt

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.
Soluma

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Germ hiicre mutajenitesi

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.
Kanserojenite
Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Ureme sistemi toksisitesi

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma
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BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

Uriin/igerik madde adi Sonug
iZopropil alkol BHOT Tek Mrz. 3, H336 (Narkotik etkiler)

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarli maruz kalma

Mevcut Degil.

Aspirasyon zarari
Mevcut Degil.

OlasiI maruz kalma yollarina dair bilgiler
Girig yapildigi tahmin edilen yollar: Agiz yolu, Cilt yolu, Soluma, Goézler.
Saglik Uzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

Gozle temas : Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Soluma : Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Cilt temasi : Bilinen édnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Yutma : Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik 6zellikler ile ilgili bilgiler

Gozle temas : BUna 6zgii bir veri yok.
Soluma : Buna 6zgu bir veri yok.
Cilt temasi : Buna 6zgu bir veri yok.
Yutma : Buna 6zgu bir veri yok.

Gecikmeli olarak veya hemen ortaya cikan etkilerin yani sira kisa ve uzun siireli maruz kalma halinde kronik
etkiler

Kisa siire maruz kalma

Potansiyel ani etkiler : Mevcut Degil.
Potansiyel gecikmis : Mevcut Degil.
etkiler
Uzun siire maruz kalma
Potansiyel ani etkiler : Mevcut Degil.
Potansiyel gecikmis : Mevcut Degil.
etkiler
Saglik Uzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler
Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.
Genel : Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Kanserojenite : Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Esey hiicre mutajenitesi : Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Ureme sistemi toksisitesi : Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Diger bilgiler
Mevcut Degil.
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BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite
Uriin/igerik madde adi

Etanol

izopropil alkol

Netice/Ozet [Uriin]

12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik
Uriin/igerik madde adi

Sonug

Akut - LC50 - Deniz suyu

Balik - Bleak - Alburnus alburnus
Bulyuklik: 8ila 10 cm

11 g/l [96 saat]

Kronik - NOEC - Deniz suyu
Yosun - Green algae - Ulva pertusa
4.995 mg/l [96 saat]

Kronik - NOEC - Tath su

Su Piresi - Water flea - Daphnia
magna - Neonate

Yas: <24 saat

100 I/l [21 glin]

Akut - LC50
Balik - Oncorhynchus mykiss
13000 mg/l [96 saat]

Akut - EC50
Su Piresi - Ceriodaphnia dubia
5012 mg/l [48 saat]

Akut - EC50
Yosun - Chlorella vulgaris
275 mg/l [72 saat]

Akut - EC10
Yosun - Chlorella vulgaris
11.5 mg/l [72 saat]

Akut - EC50
Mikro organizma
5800 mg/l [4 saat]

Akut - LC50 - Tath su

Balik - Fathead minnow - Pimephales

promelas

Yas: 31 glin; Buyuklik: 20.6 mm;
Adirhik: 0.117 g

9640 mg/l [96 saat]

Akut - EC50
Yosun - Scenedesmus subspicatus
>100 mg/l [72 saat]

: Mevcut Degil.

Sonug

Etki: Olim

Etki: Ureme

Etki: Olim

OECD 203 [Balik, Akut Toksisite Testi]

STDMETH, ASTM and USEPA E
729-80

OECD 201 [Alg, Biiyiime inhibisyonu
Testi]

OECD 201 [Alg, Biiyiime inhibisyonu
Testi]

Etki: Olim
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BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

Etanol 97% [28 giin] - Kolayca OECD 301B [301B Kolay
Biyobozunurluk - Karbondioksit
Uretimi testi]

izopropil alkol Aerobik

53% [5 guin] - Kolayca

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.
Uriin/igerik madde adi Suda Yarilanma Omrii Fotoliz Biyobozunabilir
PP-LUBRICANT BROWN |- - Kolayca
Etanol - - Kolayca
izopropil alkol - - Kolayca
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Uriin/igerik madde adi LogPow BCF Potansiyel
Etanol -0.35 0.66 Dusiik
Izopropil alkol 0.05 - Dusuk
12.4 Toprakta hareketlilik
Toprak/Su Dagilimi : Mevcut Degil.
Hareketlilik (Mobilite) : Mevcut Degil.
12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari
Uriin/igerik madde adi PBT P B T vPvB vP vB
Eanol Hayir N/A Hayir Hayir Hayir N/A Hayir
Izopropil alkol Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A

12.6 Diger olumsuz etkiler

Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

BOLUM 13. Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atik igleme yontemleri
Uriin
Bertaraf etme yontemleri

: Atiklarin olusmasindan kaginiimalidir veya mumkun oldugu kadar en aza
indirilmelidir. Uriiniin elden gikariimasi, eriyikler ve (iriiniin yakininda bulunan
herhangi bir sey, ¢cevre koruma talimatlari ile ve atiklari elden ¢ikarma kanunlari ile
ve herhangi bir bolgenin yerel yetkili makaminin talimatlari ile daima uygun olmaldir.
Fazla miktardaki ve geri-ddnistimsiz Urlnlerin ruhsath bir atik madde yiklenici
tarafindan imha edilmelidir gerekmektedir. Tum yetkili otoritelerin gereklerine
uymadigi takdirde islenmemis atiklar kanalizasyona atilmamalidir. Atigin ambalaji
geri donusturiimelidir. Yakma veya gdmme sadece geri dontisimun uygulanabilir
olmadidi hallerde dustunulmelidir. Bu madde ve kabi glvenli bir bigimde bertaraf
edilmelidir. Temizlenmemis veya durulanmamis bos kaplari tutarken dikkatli
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BOLUM 13. Bertaraf etme bilgileri

olunmalidir. Bos konteynerler veya astar maddelerde urlin kalintisi kalabilir. Uriin
kalintilarindan gelen buhar kabin icinde kolay alevlenir veya patlayici bir atmosfer
olusturabilir. icleri iyice temizlenmedikge, kullaniimis kaplari kesmeyin, kaynak
yapmayin ya da 6gitmeyin. Dokilen malzemenin yayilmasindan, akmasindan ve
¢cople, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaginin.

Zararh atik : Evet.
Atik listesi
Atik kodu Atik kodu tanimi
16 05 08* Tehlikeli maddeler iceren ya da bunlardan olusan iskarta organik kimyasallar
Paketleme
Bertaraf etme yontemleri : Atiklarin olusmasindan kaciniimalidir veya mimkiin oldugu kadar en aza

indirilmelidir. Atigin ambalaji geri donustirilmelidir. Yakma veya gdémme sadece
geri dénlsimuin uygulanabilir olmadidi hallerde disundlmelidir.

Ambalaj tipi Atik listesi
Plastik Siseler veya 1501 02 Plastik ambalaj
Sdrahiler
Ozel tedbirler : Bu madde ve kabi guvenli bir bicimde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemis veya

durulanmamis bos kaplari tutarken dikkatli olunmalidir. Bos konteynerler veya astar
maddelerde Uriin kalintisi kalabilir. Urlin kalintilarindan gelen buhar kabin iginde
kolay alevlenir veya patlayici bir atmosfer olusturabilir. igleri iyice temizlenmedikge,
kullaniimig kaplari kesmeyin, kaynak yapmayin ya da 6gitmeyin. Doékilen
malzemenin yayllmasindan, akmasindan ve ¢Ople, kanallarla, kanalizasyonla temas
etmesinden kaginin.

BOLUM 14. Tasimacilik bilgisi

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN numarasi |UN1987 UN1987 UN1987 UN1987
14.2 UN uygun ALKOLLER, B.B.B. ALKOLLER, B.B.B. ALKOLLER, B.B.B. Alkoller, b.b.b. (Etanol,
tasimacilik ismi (Etanol, Izopropil alkol) | (Etanol, Izopropil alkol) | (Etanol, Izopropil alkol) | Izopropil alkol)
14.3 Tasimacilik 3 3 3 3
zararlari I I‘ I l
14.4 Ambalaj Il Il Il Il
grubu
14.5 Cevresel Hayir. Hayir. Hayir. Hayir.
zararlar
ilave bilgiler
ADR/RID : Zarar Tanitim Numarasi 33

Sinirh Miktar 1 L
Ozel hiikiimler 601, 274, 640C
Tiinel kodu (D/E)

ADN : Ozel hiikiimler 274, 601, 640C
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BOLUM 14. Tasimacilik bilgisi
IMDG : Acil Durum Programlarn F-E, S-D

Ozel hiikiimler 274

IATA : Miktar sinirlandirmasi Yolcu ve Kargo Ugagi: 5 L. Paketleme yonergeleri 353.
Yalnizca Kargo Ugagi: 60 L. Paketleme yonergeleri 364. Sinirli Miktarlar - Yolcu
Ucgagi: 1 L. Paketleme yonergeleri Y341.
Ozel hiikiimler A3, A180

14.6 Kullanicilar igin 6zel : kullanici ait mekanlarda tagima: Her zaman kapali konteynerlerde dik ve emniyetli
onlemler tasiyin. Bu Urind tagiyan Kigilere kaza veya dokidlme aninda ne yapmasi gerektigi
hakkinda gerekli bilgileri verin.

14.7 MARPOL 73/78 Ek ll ve : Mevcut Degil.
IBC Koduna goére Toplu
Tasimacilhk

BOLUM 15. Mevzuat bilgisi

15.1 Madde veya karisim icin 6zel giivenlik, saglik ve gevre mevzuati
30105 Sayih Tiirkive Yénetmeligi, KKDiK
Ek 14 - izne tabi maddelerin listesi
Ek 14
Bilesen maddelerden hicbiri listeye dahil edilmemistir.

Yiiksek 6nem tasiyan maddeler
Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil ediimemistir.

Ek 17 - Tehlikeli maddelerin, karisimlarin ve iriinlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullaniimasiyla
ilgili kisitlamalar

Uriin/igerik madde adi % Atama [Kullanim]
DP-LUBRICANT BROWN =90 3
Etiketler : Uygulanmaz.

Ozon tabakasini incelten maddeler
Listelenmemigtir.

Biiyiik endiistriyel kazalar n 6nlenmesi ve etkilerinin azalt Imas hakk nda yonetmelik

Bu uriin, Biiyiik Endustriyel Kazalarin Onlenmesi ve Etkilerinin Azaltilmasi Hakkinda Yénetmelik kapsaminda kontrol
edilmektedir.

Tehlike kriterleri

Kategori
P5c

Turkiye envanteri : Belirli degildir.
AB Mevzuati
AB Tiiziigii (EC) No. 1907/2006 (REACH)
Ek XIV - izne tabi maddelerin listesi
Ek XIV
Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemigtir.
Yiiksek 6nem tasiyan maddeler
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DP-LUBRICANT BROWN

BOLUM 15. Mevzuat bilgisi

Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemisgtir.

Ek XVII - Tehlikeli : Uygulanmaz.
maddelerin, karigimlarin

ve lrinlerin imal

edilmesi, piyasaya

verilmesi ve

kullaniimasiyla ilgili

kisitlamalar

On Bildirimli Kabul (PIC) (649/2012/AB)
Listelenmemistir.

Kalici Organik Kirleticiler

Listelenmemisgtir.

Uluslararasi Mevzuat
Kimyasal Silah Konvansiyon Listesi Program |, Il ve lll Kimyasallar
Listelenmemisgtir.

Montreal protokol
Listelenmemisgtir.

Stokholm organik kalici kirleticiler sozlesmesi
Listelenmemisgtir.

Onceden Bilgilendirme Onayi ile ilgili Rotterdam Konvansiyonu (PIC)
Listelenmemistir.

Kalici Organik Kirleticiler ve Agir Metaller icin UNECE Aarhus Protokolii
Listelenmemistir.

15.2 Kimyasal Giivenlik : JPedarikci, madde/iiriin icin kimyasal giivenlik degerlendirmesi yapmamistir
Degerlendirmesi

BOLUM 16: Diger bilgiler

P Onceki yayinda degistirilen bilgileri gdsterir.
Kisaltmalar ve es anlamhilar : ADR = Tehlikeli ylklerin uluslararasi karayollarinda tasinmasi hakkindaki Avrupa
Sozlesmesi
ADN = Tehlikeli ylklerin i¢ su yollarinda uluslararasi tasinmasi hakkindaki Avrupa
Kosullari
ATE = Akut Toksisite Tahmini
EUH ifadesi = SEA-ilave Zararlilik ifadeleri
IATA = Uluslararasi Hava Tagimaciligi Birligi
IMDG = Uluslararasi Denizcilikte Tehlikeli Yukler
IMO = Uluslararasi Denizcilik Orgiitii
N/A = Mevcut Degil
PBT = Kalicl, Biyobirikimli ve Toksik
PNEC = Ongérilen etki gézlemlenmeyen konsantrasyon
RID = Tehlikeli YUklerin Uluslararasi Demiryolu ile Tasinmasi hakkindaki Tuzuk
SGG = Ayirma Grubu
vPvB = Cok Kalici ve Cok Biyobirikimli

SEA diizenlemesi uyarinca siniflandirmayi belirlemek lizere kullanilan prosediir: RG.-11/12/2013-28848
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BOLUM 16: Diger bilgiler

Siniflandirma Gerekge
Klev. Sivi 2, H225 Test verisine dayanarak

Kisaltilmis H ifadelerin tam metni

H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.

H319 Ciddi g6z tahrigine yol agar.

H336 Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir.

Siniflandirmalarla ilgili tam metin [SEA/GHS]

Go6z Tah. 2 CIiDDI GO_Z HASARI/GOZ TAHRISI - Kategori 2

Alev. Sivi 2 ALEVLENIR SIVILAR - Kategori 2 )

BHOT Tek Mrz. 3 BELIRLI HEDEF ORGAN TOKSISITESI — TEK MARUZ KALMA - Kategori 3

Yayin tarihi/ Revizyon tarihi : 20/03/2026

Onceki Yayin Tarihi : 13/01/2025
Versiyon 4
GBF'yi diizenleyen

Duzenleyen Adi : Barig BAYAT

KONSULDATA EGITiM DANISMANLIK BILISIM VE TICARET LIMITED SIRKETI
www.konsuldata.com; b.naim@konsuldata.com; Telefon No.: 05384232719

Sertifika numarasi : TSE/KDU-A-0-0241
Sertifika tarihi : 01.08.2023 (Sona erme tarihi: 01.08.2028)
Okuyucu icin Uyari

Elimizdeki bilgilere gore, buradaki bilgiler dogrudur. Ancak, ne yukarida adi verilen tedarik¢i ne de alt
kuruluslar buradaki bilgilerin dogrulugu veya eksiksiz olmasiyla ilgili hicbir sorumluluk kabul etmez.
Herhangi bir maddenin kullaniminin uygun olup olmadiginin belirlenmesi yalnizca kullanicinin
sorumlulugundadir. Maddelerin hepsinin bilinmeyen zararlari olabilir ve dikkatli kullanilmalari gerekir. Burada
bazi zararlar tarif edilmis olmasina ragmen, varolan zararlarin sadece bunlar olduklari garanti edilmez.
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