li Struers Materialografische Praparation

Ensuring Certainty und Untersuchung vor Ort

TransPol-5 : I Tragbares Mikroskop
o e PSM-5/ PSM-10

Akkubetriebene, tragbare
Materialografiegerate

Schleif- und Poliergerat
Elektropoliergerat
Mikroskop mit optionaler
Digitalkamera

Schnelle, perfekte

MoviPol-5 m % Abdrucktechnik
i TN

Abdruckfolien fiir jede Oberflache
Abdruckmasse fur 3D-Abdrlicke




Zerstorungsfreie Praparation

Viele Applikationen bendtigen eine materialografische Pra-
paration und Auswertung, bei der das zu untersuchende
Material unbeschédigt bleibt. In diesen Fallen wird die zer-
stérungsfreie Praparation durchgefiihrt.

An einer daftir geeigneten Stelle werden die erforderlichen
Praparationsschritte wie Schleifen, Polieren und Atzen
vorgenommen. Danach kann die Oberflache untersucht
werden.

Diese Methode ist besonders fiir die Kontrolle groBerer
Anlagen, wie z. B. bei der Sicherheitskontrolle von Kraftwer-
ken, Bohrplattformen, Briicken, Flugzeugen, etc. geeignet.

Die elektrolytische Préparation ist eine besonders schnelle
und effektive Methode der zerstorungsfreien Prdparation.
Sie kann direkt auf schwierigen Flachen angewendet werden
und wird hauptséchlich zur Sicherheitskontrolle an groBen
Anlagen eingesetzt, z.B. an SchweiBverbindungen.

Mit dieser Methode kénnen Gefiigeverdnderungen des
Metalls entdeckt und Schiden, die durch Risse und Lecka-
gen entstehen, rechtzeitig verhindert werden.
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Struers bietet ein komplettes Sortiment an Verbrauchs-
materialien und tragbaren Geraten fiir die zerstorungsfreie
Préparation: Schleifen, mechanisches oder elektrolytisches
Polieren/Atzen sowie Mikroskopie zur Beurteilung der Er-
gebnisse.

Das Sortiment wird durch ein breites Spektrum fiir Ab-
drucktechniken erganzt.

Das gesamte Struers Sortiment der zerstorungsfreien Pra-
paration ist fiir die Arbeit vor Ort konzipiert. Die Gerate sind
deshalb so kompakt und leicht wie mdglich. Sie sind leicht
zu transportieren und kénnen tiberall eingesetzt werden.

Abdrucktechniken ermdglichen die abschlieBende Untersu-
chung der Proben im Labor - unter idealen Bedingungen.




Transpol-5

Tragbares Schleif- und Poliergerit fiir den Einsatz vor Ort

TransPol-5 ist ein robustes tragbares Schleif- und Polier-
gerat fiir den Einsatz vor Ort. Oft sind die zu untersuchen-
den Stellen schwierig zu erreichen. Mit der kompakten 32
mm Schleif- und Polierscheibe wird die materialografische
Prdparation auch an diesen Stellen ermdglicht.

Leistungsstarker Motor

Der leistungsstarke Motor ermdglicht einen groen Anwen-
dungshbereich.

Die Drehzahl der Prdparationsunterlage ist variabel (0-
20.000 U/min) fiir optimale Ergebnisse.

Akkubetrieb oder Stromversorgung

Der austauschbare Akku ermdglicht den Einsatz bis zu 1,5
Stunden. Der Akku ist identisch mit dem des MoviPol-5
Elektropoliergerates. Akku und Ladegerét sind im Lieferum-
fang enthalten.

Zubehbr inklusive

Das bendtigte Zubehdr ist im Lieferumfang enthalten und
wird sicher und komfortabel in der Transportbox gelagert.
Auch das Verbrauchsmaterial wird dort gelagert.
TransPol-5 wird mit einem geraden und einem Winkel-
Handstlick sowie austauschbaren Gummischeiben geliefert.
Auf die Gummischeiben werden Schleifpapiere und Polier-
tiicher aufgeklebt.

Bedienung iiber
Handstiick
Transpol-5 wird mit einem 3 m

langen Kabel geliefert. Bei schwer
zuganglichen Stellen, wie z. B. beim Einsatz
auf einer Leiter, kann die Transportbox auf dem Boden
stehen bleiben und die Schleif-/Poliereinheit iiber das Hand-
stiick bedient werden.

Verbrauchsmaterial

Fiir TransPol-5 ist eine groBe Auswahl an Verbrauchsma-
terialien zum Schleifen und Polieren sowie Facherschleifer
erhéltlich (weitere Details auf der Prospekiriickseite).

TransPol-5 und MoviPol-5
ermoglichen perfekt praparierte
Oberflachen vor Ort



MoviPol-5

Elektrolytisches Polieren und Atzen vor Ort
MoviPol-5 ist ein traghares Gerét zum elektrolytischen
Polieren und Atzen von Metallen. Es ist sehr kompakt und
robust und kann Gberall eingesetzt werden.

Schnelle Ergebnisse
In weniger als einer Minute wird eine Oberflache erzielt, die
fiir die Analyse vor Ort oder mittels Abdruck im Labor aus--
gewertet werden kann.

Automatisches Polieren und Atzen

Der elektrolytische Poliervorgang wird an der Polierpistogs\f

gestartet. Nach Beendig_ung des Poliervorgangs kann Movi-
Pol-5 automatisch den Atzprozess starten.

Unabhéngigkeit

MoviPol-5 ist mit einem Akkusatz flir den Betrieb von 1,5
Stunden ausgestattet und ideal fiir Arbeiten vor Ort geeig-
net. Zusétzliche Kapazitaten ergeben sich durch die schnell
und einfach zu wechselnden Akkusétze und Elektrolythehél-
ter. Im Labor kann das Gerat direkt an die Stromversorgung
angeschlossen werden.

Fiir Arbeiten im Labor kann MoviPol-5 mit dem mitgelieferten
Ladegerdt an das Stromnetz angeschlossen werden.

Der Akku ist identisch mit dem des TransPol-5.*

Integrierte Beleuchtung

Héufig wird das Elektropolieren in schwach beleuchteten
Umgebungen durchgefiihrt. Die integrierte LED-Beleuch-
tung stellt eine optimale Beleuchtung wahrend des Polier-/
Atzprozesses sicher.

Methoden Datenbank

MoviPol-5 beinhaltet eine Methoden Datenbank fiir 4 Werk-
stoffgruppen. Diese kann als Grundlage und fiir den Start
genutzt werden. Durch die Methoden Datenbank werden
konstante Ergebnisse und Reproduzierbarkeit gewéhrleistet.
Insgesamt kdnnen bis zu 20 Methoden in der Datenbank
gespeichert werden.

Behéltersystem fiir Elektrolyte

Das Nachfiillen von Elektrolyten kann durch Verschiitten zu
Verschmutzungen fiihren. Aus diesem Grund verfigt Movi-
Pol-5 (iber austauschbare Elektrolytbehélter.

Der Behdlter muss nicht aufgefillt werden, sondern wird
einfach in Sekunden ausgetauscht - ohne jegliche Ver-
schmutzung. Das spart Zeit bei der Arbeit vor Ort und er-
moglicht das komfortable Auffiillen der Elektrolyte im Labor.

* Akkusatz muss auch bei Netzanschluss eingebaut sein.
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Integrierte LED-Beleuchtung

Austauschbare
Elektrolytbehélter

Peristaltische Pumpen fiir Arbeiten in jeglicher Position
Die peristaltischen Pumpen des MoviPol-5 erméglichen
einen gleichmaBigen Elektrolytfluss, selbst bei der Verwen-
dung iiber Kopf.

Sicherheit

Der Elektrolytfluss wird durch ein Riickschlagventil gesteuert,
das sicherstellt, dass Elektrolyt nur wahrend des Polier- oder
Atzprozesses flieBt. Der Neigungssensor warnt den Anwen-
der bei einer Neigung von mehr als 45 Grad des MoviPol-5,
so dass ein Auslaufen der Elektrolyte verhindert wird.
Movipol-5 wird entsprechend der Internationalen Sicherheits-
norm EN60204 hergestellt.



PSM-5 / PSM-10
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Tragbare Mikroskope

PSM-5 und PSM-10 sind kompakte, tragbare Mikroskope
fiir die metallografische Untersuchung vor Ort.

PSM-5 ermdglicht eine bis zu 400-fache VergrdBerung;
PSM-10 eine bis zu 600-fache VergréBerung.

Die mit TransPol-5 und MoviPol-5 préaparierten Oberflichen
kénnen mit beiden Gerdten ausgewertet werden.

Ein Abdruck wird empfohlen, wenn eine detailliertere Unter-
suchung im Labor gewiinscht ist. Die Mikroskope konnen
fiir eine erste Untersuchung vor Ort verwendet werden.

Akkubetriebene LED-Beleuchtung

Die starke LED-Beleuchtung ist akkubetrieben und benotigt
keine externe Stromversorgung.

Beide Geréte sind standardméaBig mit einem 10-fachen
Okular und einem 10-fachen Objektiv ausgestattet, entspre-
chend einer 100-fachen VergroBerung.

Objektive

20-fach und 40-fach Objektive sind flir beide Mikroskope
erhaltlich. Fiir PSM-10 ist ein 60-fach Objektiv fiir eine stér-
kere VergréBerung erhltlich.

Objektive

Kamera mit Adapter and tablet

Mikroskope fiir die
Untersuchung praparierter
Oberflachen oder Abdriicke
vor Ort

PSM-5/-10 und Digitalkamera werden in
Transportkoffern geliefert

Digitalkamera

Eine hochauflosende Kamera mit CMOS Farbsensor mit 10”
Touchscreen-Tablet fiir groBe Livebilder bietet mit einfacher
Fokussierung und interaktiver Software zur Bildaufnahme
einen automatischen MaBstabsbalken.

Messokular und Mikrometer
Fiir kalibrierte Messungen sind ein Messokular und ein
Mikrometer optional erhéltlich.

Magnetischer Kreuztisch

Der magnetische Kreuztisch ist eine ideale Option fiir die
Priifung von Rohren und anderen konvexen Oberflachen.
Mit Betatigung der magnetischen Klemmvorrichtung lasst
sich das Mikroskop leicht auf eisenhaltige Werkstiicke auf-
setzen. Diese Option ist nur fiir PSM-10 erhéltlich.

Stativ fiir gebogene Oberfldchen

Das Standard-Stativ des PSM-10 kann durch ein héheres
Stativ ausgetauscht werden, wenn gebogene Oberflachen
untersucht werden.

Stativ
Stativ fiir PSM-10 fiir plane Oberflachen.

Aluminium Transporthox
Beide Mikroskope und die optionale Kamera werden in einer
Aluminium Transportbox geliefert.

Magnetischer Kreuztisch




Transcopy RepliSet
3D Abdruckmaterial
Das RepliSet System bietet die Mdglichkeit,
eine exakte 3D Kopie einer Oberfldche zu
hm“w Liquid erstellen. Das Material wird bei zerstorungs-
l‘l'ansmgy freien Untersuchungen und Anwendungen
i w"’" ﬁ 5 ! vor Ort eingesetzt und ermdglicht die Beur-
Wm‘m Ful:wmlaqwh"uF.“ {( teilung von Mikrogefiigen oder technischen
T Eipr T T o Inspektionen von Oberflachen.
=~ L il /’ /’ RepliSet ist ein speziell entwickeltes,
\L,/ == schnell aushartendes Zweikompo-

Transcopy Folie

Die Transcopy Folie wird verwendet, um
Abdriicke von polierten und geatzten Ober-
flichen zu machen. Sie wird besonders
dann angewendet, wenn Untersuchungen
vor Ort mit einem tragbaren Mikroskop
nicht ausreichen oder detaillierte Gefiige-
aufnahmen notwendig sind.

Die Transcopy Folie ergibt dauerhafte Ab-
driicke von Gefiigen, Rissen und Schéaden,
die anschlieBend im Labor untersucht und
verglichen werden kénnen.

Funktion

Die Transcopy Folien bestehen aus einem
reflektierenden Kunststofffilm mit selbst-
klebender Riickseite. Zur Herstellung eines
Abdrucks wird der Film mit Transcopy Fliis-
sigkeit benetzt und fest auf die praparierte
und geatzte Oberflache gedriickt. Leicht
liberédtzte Gefiige ergeben einen hoheren
Kontrast des Abdrucks. Nach 4-5 Minuten
wird die Folie von der Oberflache abgezo-
gen. Nach dem Abziehen des Deckpapiers
kann der Abdruck auf eine plane Unterlage
aufgeklebt und anschlieBend mit einem
optischen Mikroskop untersucht werden.

nenten Silikon. Die hochauflésenden
3D-Abdriicke verhalten sich bei der Unter-
suchung im optischen Mikroskop wie eine
Metalloberflache.

Die RepliSet-Komponenten werden in Kar-
tuschen geliefert. Das Auftragen erfolgt
manuell mit einer Dosierpistole. Das System
liefert perfekte und schnelle Ergebnisse,
unabhéngig von den Bedingungen.

RepliFix ist ein Material fiir einfachere
Anwendungen oder fiir die kombinierte
Verwendung mit RepliSet. Ein Objekttrager
stiitzt die Riickseite des RepliSet oder
RepliFix Abdrucks, erhélt das Originalprofil
und erleichtert die spétere mikroskopische
Untersuchung durch die plane Riickseite.

Abdricke konnen von allen metallischen
Materialien sowie von festen Werkstoffen
wie Keramiken, Kunststoffen und Glasern
genommen werden. Es gibt keine Beschrén-
kung beziiglich GroBe, Form oder Dicke des
herzustellenden Abdrucks. Mit dem RepliSet
System werden Abdriicke erzeugt, die
maBgenau sind und alle Details wieder ge-
ben.

3D-Untersuchungen sind mit kontaktfreien
Messinstrumenten durchfiihrbar, beispiels-
weise mit Laser- oder optischen Messgera-
ten mit 2D- oder 3D-Vorrichtung. Abdriicke
von Hohlrdumen, beispielsweise innenlie-
gende Locher, sind durch Messprojektoren
und Profilmessgerate untersuchbar. Die
Abdriicke sind zur Untersuchung der
3D-0berflache im REM geeignet.

Fiir das 50 ml RepliSet System ist optional
ein Aluminiumkoffer erhaltlich.

Reines Kupfer. Probe geétzt mit Kupferchlorid und
Ammoniak. VergréBerung 100 x

Abdriicke sind 100%
exakte Kopien zur
Untersuchung im
Labor



TransPol-5
Technische Daten

PSM-5 / PSM-10

Technische Daten

Spannung: 30V oder 100-240V / 50-60Hz PSM-5 PSM-10
Drehzahl: 0-20.000 U/min Spannung Akku, 3V (CR2025) Akku, 3V (CR2025)
Abmessungen (ohne Schulterriemen): Breite: 358 mm Hohe inkl. Okular 210 mm/8.2" 220 mm/8.7"
Hohe: 202 mm Durchmesser 25-63 mm /0.98-2.5" 25-70 mm/ 0.98-2.8"
Tiefe: 240 mm Gewicht exkl. Objektiv 473 9/1 Ibs 1100 g /2.4 Ibs
Gewicht einschl. Zubehdr, exkl. Akkuladegerét: 6,8 kg
Spezifikationen Art. Nr.
Shezitikationen AL Tragbares Mikroskop PSM-5
TransPol-5, tragbares Schleif- und Poliergerdt mit 3 m langem Verbindungskabel. Tragbares Mikroskop mit akkubetriebener LED-Beleuchtung.
Batteriebetrieb oder Stromversorgung iiber 30V oder 100-240V / 50-60 Hz maglich. Komplett mit 10fach Okular und 10fach Objektiv. Optional erhaltlich:
Im Lieferumfang enthalten sind Tragetasche mit Schultergurt, wiederaufladbarer Kamera, Kamera-Adapter, 20-fach und 40-fach Objektiv, Messokular
Akku, Ladegerat, Untersetzungsgetriebe, gerades und Winkelhandsttick, und Objektmikrometer. 04286102
vier Gummischeiben. Tragbares Mikroskop PSM-10
TransPol-5, 30V oder 100-240V / 50-60Hz 05976104 Tragbares Mikroskop mit akkubetriebener LED-Beleuchtung. Komplett mit
TransPol-5 Akkuladegerat 05976117 10fach Okular und 10fach Objektiv. Optional erhaltlich: Kamera, Kamera-Adapter,
TransPol-5 Wiederaufladbarer Akku 05996204 20-fach, 40-fach und 60-fach Objektiv, magnetischer Kreuztisch, Messokular
- - - und Objektmikrometer. 04286103
SiC-Papier, selbstklebend, @ 32 mm, Bund mit 100 — -
Korn 60 40400049 Ob|ekt|v 20fach, fiir PSM-5/-10
Korn 120 40400129 Objektiv, 20fache VergroBerung, fiir PSM-5/-10. 04286910
Korn 240 40400130 Objektiv 40fach, fiir PSM-5/-10
Korn 500 40400131 Objektiv, 40fache VergroBerung, fir PSM-5/-10. 04286911
DP-Tiicher, selbstklebend, @ 32 mm, Bund mit 25 Objektiv 60fach, fiir PSM-10
DP-Dur 40500040 Objektiv, 60fache VergroBerung, fiir PSM-10. 04286912
DP-Dac 40500145 Magnetischer Kreuztisch, fiir PSM-10
DP-Mol 40500041 XY-Tisch mit magnetischer Halterung fiir PSM-10. Zur Halterung an
DP-Nap 40500042 gisenhaltigen Proben. 04286913
OP-Felt 40500043
— - Messokular, fiir PSM-5/-10
Schieffacher (Lamellenschleifer), Korn 80, @ 40 mm x 10 mm 40800053 Messokular mit Mikrometerskala fiir PSM-5/-10. Das Objektmikrometer
Diamant-Schmiermittel, blau, 1 | 40700005 (04286915) wird fiir die Erstkalibrierung bendtigt. 04286914
Diamant-Schmiermittel, rot, 11 40700025 Objektmikrometer, fiir PSM-5/-10
MoviPol-5 Mikrometer mit Skala fiir PSM-5/-10. Zur Verwendung mit dem
) Messokular (04286914) bei der Erstkalibrierung 04286915
Technische Daten Tripod Stativ, fir PSM-10. Fir gewblbte Oberflachen. 04286918
gggmxz:g:gﬂzg \Z,l;m gi:?f?ﬂiiﬂ? ;83 gzéov //S0/60Hz Digitalkamera mit C-Mount fiir PSM-2/-5/-10. Enthalt Adapter fir
Tiiinlisatir Qe sl Okular, Touchscreen-Tablet und Transportkoffer. 04286921
Maximale Leistung: Max. 180W Stativ fir PSM-10 fir plane Oberflédchen. 04286920
Polierfldche ungefahr 9 mm Durchmesser
Abmessungen Breite: 340 mm Transcnpy
H_ohe: 256 mm Transcopy Kit
Tiefe: 213 mm
Gewicht inklusive Akkusatz und Elektrolytebehélter 8,50 kg Auflosung ausgeharteter Abdriicke: Besser als 1 ym
Gewicht Akkusatz 0,98 kg Schrumpfung: Geringfiigig
Volumen Elektrolyte 0751 Temperaturbereich der zu priifenden Oberfldche: ~ 10-60°C.
Kompletter Satz bestehend aus 40 ml Transcopy Losungsmittel,
Spezifikationen 50 Abdruckfolien 20 x 30 mm, 1 Pipette, Spritzdiise und 50
MoviPol-5, Tragbares Elektropolier- und Atzgerat 05966104 Glasobjekttragern 25 x 75 mm 40900090
Akkubetrieb oder iiber Stromversorgung, 30V oder 100 240V/ 50 60 Hz. Transcopy Abdruckfolien, 50 Stiick 40900091
Komplett mit Elektrolytbehalter, externer Anode, Koffer mit Schultergurt, Transcopy Losungsmittel, 40 ml 40900092
Akkusatz und Akkuladegerat. Inklusive 10 Polierkammern.
Polierkammern fiir MoviPol-5, flexibel, 10 Stiick 03926904 Repliset
Akkuladegerét fiir MoviPol-5/ TransPol-5 05976117 Technische Daten
MoviPol-5 Akkusatz Aufldsung des ausgeharteten Abdrucks: Bis zu 01 Mlikrometer
Aufladbarer Akkusatz fiir MoviPol-5/ TransPol-5 05966204 Schrumpfung: Vernachldssigbar
— - ReiBfestigkeit: 15-20 kN/m?
Elektrolytbehalter fiir MoviPol-5, austauschbar 05966030 Temperaturbereich der untersuchbaren Oberflache: -10°C bis +180°C
Externes Atzset fiir MoviPol-5 Lebensdauer des ausgeharteten Materials ist praktisch unendlich wenn
Fiir Seriennummer 59610001 bis 59610014 05966901 sie den Anleitungen gemass aufbewahrt werden.
und ab Seriennummer 59610015 05966903
= = Inhalt der statischen Mischdiise: 1,1 mlin Diise mit 50 ml Kartusche
Anode Spannset fiir MoviPol-5 , s 9,3 ml in Diise mit 265 ml Kartusche
zur Fixierung der Anode auf nichtmagnetischen Materialien 05966902

Spezifikationen

Abdrucksystem zur zerstorungsfreien Untersuchung von Mikrogefiigen oder 3D-Strukturen.
Schnellhdrtender, zweikomponentiger Silikongummi zur Herstellung von flexiblen, hoch-
auflésenden 3D-Abdriicken.

Mit dem 50 ml System wird die handbediente Spenderpistole (40900066) und die statische
Mischdiise (40900088) zusammen mit den 50 ml Kartuschen verwendet.

Mit dem 265 ml System wird die handbediente Spenderpistole (40900065) und die statische
Mischdiise (40900056) zusammen mit den 265 ml Kartuschen verwendet.




Spezifikationen Art. Nr.
RepliSet-F1

Eignet sich besonders gut fiir Abdriicke von horizontalen oder geneigten Oberflachen bei niedrigen Temperaturen oder

dort, wo schnelle Ergebnisse erforderlich sind. Fliissige, sehr schnell hdrtende Masse mit einer Verarbeitungszeit

von 0,5-1 Minute und einer Aushdrtzeit von 4 Minuten bei 25°C.

1 Kartusche a 50 ml 40900069
5 Kartuschen a 50 ml 40900047
2 Kartuschen a 265 ml 40900051
RepliSet-F5

Material fiir allgemeine Anwendung. Eignet sich besonders gut fiir Abdriicke von horizontalen oder geneigten

Qberflachen unter Normal- oder Hochtemperatur bedingungen. Fliissige, sehr schnell hartende Masse

mit einer Verarbeitungszeit von 5 Minuten und einer Aushértzeit von 18 Minuten bei 25°C

1 Kartusche a 50 ml 40900068
5 Kartuschen a 50 ml 40900046
2 Kartuschen a 265 ml 40900050
RepliSet-T1

Eignet sich besonders gut fiir Abdriicke von vertikalen oder iiberhdngenden Oberflachen mit niedrigen Temperaturen

oder dort, wo schnelle Ergebnisse erforderlich sind. Thixotrope, sehr schnell hirtende Masse mit einer Verarbeitungszeit

von 0,5-1 Minute und einer Aushértzeit von 4 Minuten bei 25°C.

1 Kartusche a 50 ml 40900071
5 Kartuschen a 50 ml 40900049
2 Kartuschen a 265 ml 40900053
RepliSet-T3

Material fiir allgemeine Anwendung. Eignet sich besonders gut fiir Abdriicke von vertikalen oder iiberhdngenden

Oberfléchen unter normalen oder Hochtemperaturbedingungen. Thixotrope, sehr schnell hartende Masse mit einer

Verarbeitungszeit von 3 Minuten und einer Aushértzeit von 10 Minuten bei 25°C.

1 Kartusche a 50 ml 40900070
5 Kartuschen a 50 ml 40900048
2 Kartuschen a 265 ml 40900052
RepliSet-GF1

Abdrucksystem, besonders geeignet fiir makroskopische Untersuchungen und die Messtechnik.

Besonders praktisch fiir Abdriicke von horizontalen oder schragen Oberflachen und Lochern.

Fliissige, schnellaushartende Masse mit einer Verarbeitungszeit von 0,5 - 1 Minuten und einer

1 Kartusche a 50 ml 40900078
5 Kartuschen a 50 ml 40900076
RepliSet-GT1

Abdrucksystem, besonders geeignet fiir makroskopische Untersuchungen und die Messtechnik. Besonders

praktisch fiir Abdriicke von vertikalen oder iiberhdngenden Oberflachen Thixotrope, schnellaushartende

Masse mit einer Verarbeitungszeit von 0.5 - 1 Minuten und einer Aushartezeit von 4 Minuten bei 25°C.

1 Kartusche a 50 ml 40900079
5 Kartuschen a 50 ml 40900077
RepliFix

Spezielle, schnell aushartende, 2-Komponenten SilikonAbdruckmasse. Von Hand zu mischen, verbindet sich mit RepliSet.

Besonders praktisch in Kombination mit RepliSet zur riickseitigen Stiitzung. Kann direkt fiir Formenabdruck zur

Profilmessung verwendet werden.

RepliFix-2

Fiir den niedrigen Temperaturbereich oder wenn schnelle Ergebnisse erforderlich sind.

Verarbeitungszeit 2-3 min, Aushértezeit 10 min bei 25°C.

250 g RepliFix-2, Gelb, 250 g RepliFix-2, Blau, Schutzhandschuhe. Netto 500 g. 40900084
RepliFix-20

Fir hoheren Temperaturbereich oder fiir Abdriicke von komplizierten Geometrien oder groBen Flédchen.

Verarbeitungszeit 20 min, Aushartezeit 60 min bei 25°C.

250 g RepliFix-20, Gelb, 250 g RepliFix-20, Blau, Schutzhandschuhe. Netto 500 g. 40900086
Zubehir

Handbetriebene Spenderpistole

Fiir 50 ml Kartuschen der RepliSet oder SampleSeal 40900066
Fiir 265 ml Kartuschen der RepliSet Abdruckmasse 40900065
Statische Mischdiisen

Fiir 50 ml Kartuschen. 35 Stiick 40900088
Fiir 265 ml Kartuschen. 10 Stiick 40900056
Mischdiisenaufsétze

Mischdiisenaufsatz fiir groBflachige Anwendungen, besonders geeignet fiir RepliSet-T1/-T3 in

Verbindung mit Mischdiise. 30 Stiick 40900089
Zum Ausfiillen von kleinen Hohlrdumen, nadelfdrmig, nur in Verbindung mit der

Mischdise einsetzbar. @ 1 mm, 30 mm lang. 10 Stiick 40900060
Zum Ausfiillen von groBeren Hohlraumen, flexible Diise, nur in Verbindung mit der

Mischdiise einsetzbar. @ 6 mm, 50 mm lang. 10 Stiick 40900061
Objekitrager aus Kunststoff

Fiir RepliSet Abdruck System. Flexibler Kunststoffobjekttrager der sich mit dem Abdruck verbindet und

dessen flache Auflage gewahrleistet. Zum Nivellieren von Abdriicken zur mikroskopischen Beurteilung,

zur Stiitzung bei Messungen und zur deutlichen Markierung, guten Archivierung und den Transport von

RepliSet Abdriicken 26 x 76 x 1 mm, 50 Stck. 40900087
Stiitzpapier

Fir das RepliSet Abdruck-System. Haftet auf dem Abdruck und erleichtert Beschriften, Handhabung und die

plane Ausrichtung von Abdriicken bei lichtmikroskopischen Untersuchungen. 60 x 70 mm. 100 Stiick. 40900062
A4 (210 x 297 mm), zum Ausschneiden der erforderlichen GréBe. 10 Stiick. 40900063
Koffer fiir RepliSet 50 ml System

Aluminium Koffer der alle notwendigen Dinge zur Arbeit vor Ort aufnehmen kann.

Verbrauchsmaterial fiir den RepliSet Koffer wird extra bestellt. 40900067

4//6 Struers Produkte werden laufend weiterentwickelt. Wir behalten uns deshalb das Recht vor,
Anderungen unserer Produkte ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

/

Struers

Ensuring Certainty

Struers ApS

Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Denmark
Phone +45 44 600 800

Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk
www.struers.com

01.09.2021 R03 / 62274370



