
为可重复的洛氏硬度 
结果做好准备

易于使用只需按下按钮，即可轻松进行独立
的洛氏硬度测试

由于采用直插式高分辨率深度测量系统， 
因此可重复性高

以常见格式导出数据，以创建、记录和共享
结果

坚固耐用的设计旨在承受苛刻的车间条件

欢迎访问全新 DuraVigo-150

全新 DuraVigo-150

DuraVigo-150 是一款坚固的闭环洛氏硬度测试仪，支持 3 至 250 kg 的所有洛氏硬度和表面洛氏硬度刻度。
电子功率控制系统精度高、效率高、灵活性强，只需极少的维护。 
DuraVigo-150 是一款坚固耐用的仪器，采用 C 型钢架结构，并配有耐用橡胶垫，可防止部件掉落造成的凹
痕和油漆碎片。

新一代硬度测试仪 

耐振动、可靠性高、 
维护需求低的设计。

称重传感器控制

新一代硬度测试仪 

闭环



快速可靠的结果，适合多种应用

无论您处理何种材料，Struers 都能确保您的实验室具有符
合所需标准要求的正确设备，且结果具有最佳的重现性和可
重复性。

准确的硬度读数

DuraVigo-150 洛氏硬度测试仪具有永久电子测试力监测和
自动测试循环功能，灵活性高并符合 ISO 和 ASTM 标准。 
其直接的亚微米深度测量系统与压头的轴线精确对齐，可防
止系统变形导致的测量误差。这可确保精确可靠的硬度读
数，从而使其成为各种工业应用中质量控制的理想选择。

完美的标准化是质量控制的重要组成部分

增强的功能和连接

新型 DuraVigo-150 的功能和连接性都得到了增强，通过其
便捷的 USB 端口，可以轻松地将测试结果传输到各种数据
存储介质。其 6.5 英寸电容式彩色触摸显示屏可确保精确操
作和快速响应。配套软件具有直观的界面和大尺寸按钮，从
而简化了操作。值得关注的功能包括以绿色和红色显示的上
限/下限设置、全面的统计概览以及硬度转换和表面校正等
附加功能，使其成为不同工业领域质量控制的必备工具。

www.struers.com

DuraVigo-150
闭环称重传感器称重系统 3 - 250kgf  

（29.4 - 2452.5N）
自动测试循环
6.5 英寸工业电容式触摸屏
夹紧和保护锥体
USB 数据输出
LED 样品照明

扩展
金刚石压头和球形压头
V 型台或大型平坦的工作台
重型 XY 载物台
虎钳和夹具


