
CITOPRESS-5
La forma más 

rápida de embutir 
para aumentar 

su capacidad 
productiva

Características
-		Unidades de embutición ligeras para un calentamiento  

rápido
-		Parámetros con control individual: temperatura, fuerza/ 

presión, tiempo de calentamiento y tiempo de enfriamiento 
-		Detección automática de las dimensiones del cilindro
-		Pantalla y controles táctiles
-		Altura reducida para un control visual sencillo
-		Cierre superior con triple rosca para evitar atascos
-		Acceso sencillo para facilitar la limpieza
-		Elevador con cierre superior para facilitar la colocación
-		Potente unidad de calentamiento (1000 W)
-		Sistema hidráulico con control de presión de gran precisión
-		3 niveles de enfriamiento predefinidos (alto, medio y bajo)

CitoPress-5 ofrece tiempos de embutición  
ultracortos y la máxima facilidad de uso



CitoPress-5 aumenta su 
capacidad
CitoPress-5 es una potente prensa de 
embutición que ofrece alta velocidad 
y la máxima facilidad de uso. El resul-
tado es más rápido y la capacidad pro-
ductiva es mayor.  CitoPress-5 incluye 
un sistema hidráulico que controla la 
presión con gran precisión para pro-
teger muestras frágiles. CitoPress-5 
está equipada con un cilindro y todos 
los ajustes y la dosificación es manual, 
ideal para clientes que realicen pocas 
muestras.

Software fácil de usar 
Detección automática de las  
dimensiones del cilindro
Al modificar las dimensiones del cilin-
dro, la prensa detecta automáticamen-
te el nuevo tamaño y ajusta los pará-
metros del método en consecuencia. 
De esta forma, se evitan los errores 
derivados de un ajuste incorrecto del 
cilindro. Tanto la presión como el tiempo 
de calentamiento y enfriamiento pue-
den controlarse individualmente, lo 
que garantiza la máxima flexibilidad de 
la embutición. 

Alarma sonora 
CitoPress-5 incluye una alarma sonora 
que avisa al usuario cuando la embuti-
ción está lista.

Diseño intuitivo
Pantalla y controles táctiles
CitoPress-5 incluye una pantalla LCD 
que muestra gráficamente el ajuste 
de los parámetros y el progreso de la 
embutición. Los parámetros se modi-
fican fácilmente usando los controles 
táctiles.

Altura reducida
La altura reducida facilita la inspec-
ción visual del cilindro de embuti-
ción. Esto es importante, por ejemplo 
si hay que embutir piezas finas y 
el operario desea comprobar si la 
muestra se mantiene en pie después 
de añadir resina. Otra situación típica 
sería incluir varias muestras en la 
misma embutición.

Fácil limpieza
La puerta de la torre de la unidad de 
embutición se abre para ofrecer fácil 
acceso a la unidad de embutición.

Unidades de embutición compactas
CitoPress-5 está equipada con unida-
des de montaje compactas y ligeras, 
lo que reduce notablemente el tiem-

po de calentamiento. Diámetros de 
cilindro disponibles: 25, 30, 40, 50 
mm, 1¼" y 1½".

Cierre superior sencillo
La prensa incluye un elevador con 
cierre superior. Cualquier problema 
de manipulación del cierre superior 
como el de otras prensas se soluciona 
gracias al diseño del cierre superior. 
El cierre superior de CitoPress-5 tiene 
triple rosca. Así, todo el proceso de 
colocación del cierre superior se rea-
liza con el mínimo esfuerzo.

Ahorra dinero y recursos
La ventaja de los tiempos de calenta-
miento más cortos es un menor con-
sumo de energía. En comparación 
con las prensas de la competencia, 
se necesita menos de la mitad de 
energía para calentar la unidad de 
embutición.

Tres niveles de enfriamiento  
predefinidos
CitoPress-5 incluye tres niveles de 
enfriamiento predefinidos (Alto/
Medio/Bajo). La principal ventaja es 
el ahorro de agua, lo que significa 
que es posible usar el modo MEDIO 
en la mayoría de los casos y reducir 
notablemente el consumo de agua. 
Las resinas termoplásticas requieren 
tiempos de enfriamiento mucho más 
largos que las termoestables. Con  
CitoPress-5, es posible ajustar el 
nivel de enfriamiento en función de 
la resina. Por ejemplo, en lugar de 
reducir el nivel de enfriamiento re-
duciendo manualmente el caudal de 
agua en el grifo, es posible reducir el 
nivel seleccionando el modo BAJO.
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Tiempos de embutición con CitoPress-5 para 
diferentes resinas, en comparación con las 
prensas de la competencia  
(prensas de la competencia = 100%)

CitoPress-5 puede reducir los tiempos de 
embutición a casi un tercio, en comparación con 
las prensas de la competencia.  
(Válido para un cilindro de 30 mm de diámetro. 
Al usar un cilindro de 40 mm de diámetro, 
CitroPress-5 puede reducir los tiempos de 
embutición a la mitad)
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ClaroFast es una 
resina de embutición 
en caliente 
transparente que 
ofrece embuticiones 
transparentes con una 
vista clara de todos los 
detalles de la muestra



EasyDoser – 
Dosificador manual 
más seguro y sencillo
EasyDoser es el primer sistema uni-
versal de dosificación manual en el 
mercado, haciendo la dosificación 
de resina más simple y segura. El 
dosificador se utiliza con resinas 
de Struers de 1,0 kg y también se 
puede utilizar con cualquier prensa 
de embutición en caliente para que 
dicha dosificación sea lo más sencilla 
y práctica posible. No requiere cu-
charas ni embudos, y el dosificador 
se acopla directamente al recipiente 
de resina de Struers, lo que evita la 
entrada de polvo y permite una do-
sificación correcta de las resinas de 
embutición en caliente de Struers. 
EasyDoser también es ideal cuando 
se utilizan dos resinas diferentes en 
una embutición. La unidad de dosi-
ficación incluye compartimentos de 
dosificación reemplazables de 7,5 
ml, 10,0 ml, 15,0 ml, 25,0 ml y 30,0 
ml.

El acceso sencillo permite sustituir las 
unidades de embutición con rapidez y 
facilita la limpieza

EasyDoser

Especificaciones 	 N.º de cat.

CitoPress-5 
Prensa de embutición en caliente automática electrohidráulica con un cilindro.	 05776127 
Las unidades de embutición se piden por separado.		

Unidades de embutición  
Constan de unidad de calentamiento/enfriamiento, pistón inferior y cierre  
superior con pistón superior. Pistón superior con línea de cintura.  
Diámetro del cilindro 1½"	 05788127 

Diámetro del cilindro 1¼"	 05788227 

Diámetro del cilindro 25 mm	 05788327 

Diámetro del cilindro 30 mm	 05788427

Diámetro del cilindro 40 mm	 05788527

Diámetro del cilindro 50 mm	 05788627
 
Pistón biselado  
Pistón inferior biselado. Para evitar bordes pronunciados en la muestra  
montada.  
Diámetro del cilindro 25 mm	 05786900 

Diámetro del cilindro 30 mm	 05786901 

Diámetro del cilindro 1 ¼”	 05786902 

Diámetro del cilindro 1 ½”	 05786903

Diámetro del cilindro 40 mm	 05786904

Diámetro del cilindro 50 mm	 05786905 

Accesorios 
EasyDoser                      	 05796902



Struers ApS
Pederstrupvej 84 
DK-2750 Ballerup, 
Denmark 
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk 
www.struers.com

Los equipos de Struers son conformes con las disposiciones de las Directivas internacionales 
aplicables y sus normas correspondientes. (Contacte con su distribuidor local para más detalles)

Los productos de Struers están sujetos a constante desarrollo del producto. Por lo tanto,  
nos reservamos el derecho a introducir cambios en nuestros productos sin previo aviso. 19
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* Con un cilindro de 50 mm, la presión puede ajustarse a 50 - 250 bar / 725 - 3626 psi.

Datos técnicos
ELEMENTO		  ESPECIFICACIONES

Unidad de embutición

Diámetro de embutición	 25, 30, 40, 50 mm, 1¼", 1½"

Prensa de embutición

Parámetros de embutición 
Presión 			   50-350 bares / 725-5076 psi en incrementos de  
				    25 bares / 363 psi 
Tiempo de calentamiento	 1-15 minutos en incrementos de 0,5 minutos 
Temperatura de calentamiento	 120-150-180 °C / 248-302-356 °F	  
Tiempo de enfriamiento	 1-15 minutos en incrementos de 0,5 minutos 
Velocidad de enfriamiento	 Alta: Caudal máximo 
				    Media: 20% del caudal máximo 
				    Baja: 3% del caudal máximo	

Software y electrónica 
Controles		  Teclas táctiles 
Pantalla LCD con				     
retroiluminación LED blanca	 160x240 puntos

Niveles de ruido 
Reposo			   0 dB (A) 
Máx.			   63 dB(A)

Entorno de trabajo 
Temperatura de funcionamiento	 5-40 °C / 41-104 °F 
Humedad sin condensación	 < 85% RH

Alimentación 
Voltaje / frequencia	 100-120 V / 50-60H z, 200-240 V / 50-60 Hz 
Entrada de alimentación	 Monofásica (N+L1+PE) o bifásica (L1+L2+PE) 
				    La instalación eléctrica debe cumplir con  
				    “Instalación de categoría II” 
Consumo en reposo 	 8W 
Consumo máx.  	 1300 W a 100-120 V / 1300 W a 200-240 V		   
Intensidad máx. 	 13 A a 100-120 V / 5,6 A a 200-240 V			 
 
Presión de agua (agua del grifo)	 1-6 bar/ 14.5 - 87 psi 
Entrada de agua	 10mm / 0.4 " 
Salida de agua		  ø 10 mm

Dimensiones y peso 
Ancho			   480 mm / 19" 
Fondo			   560 mm / 22" 
Alto			   450 mm / 17.7 " 
Peso			   34 kg / 75 lbs


