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Ensuring Certainty LABOPOL-60
Zubehor
Modell Art.-Nr.
LaboPol-60 } 06346127

Steuereinheit Art.-Nr.

LaboUI 06206901

Robuste Steuereinheit fiir die schnelle manuelle Praparation.

LaboForce-50 Probenhalter 06356127

Robuster, halbautomatische Probenbeweger zur Praparation von 1-4 Proben
fur die schnelle, zuverlassige Probenpraparation.
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Ensuring Certainty LABOPOL-60
Zubehor
LaboForce-100 Probenhalter 06366127

Robuster, halbautomatische Probenbeweger zur Praparation von 1-6 Proben
fur die schnelle, zuverlassige Probenpraparation.

LaboForce-Mi Probenhalter 06386130

Robuster, halbautomatische Probenbeweger mit geringer Drehzahl zur Praparation
von 1-8 mineralogischen Proben fiir die schnelle, zuverlassige Probenpraparation.
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Ensuring Certainty LABOPOL-60
Zubehor
Polierscheibe mit konischer Aufnahme Art.-Nr.
MD-Disc, @ 250 mm 06086402

Scheiben mit magnetischer Halterung ermaglichen einen schnellen und einfachen
Wechsel der Praparationsunterlage.

Die Stofselastizitat bei der Praparation Ihrer Proben ist geringer.

Nur zur Verwendung mit unseren MD-Schleifflachen. Mit konischer Aufnahme
zum leichten Austausch.

MD-Discs, @ 300 mm 06086403

Scheiben mit magnetischer Halterung ermoglichen einen schnellen und einfachen
Wechsel der Praparationsunterlage.

Die Stofselastizitat bei der Praparation Ihrer Proben ist geringer.

Nur zur Verwendung mit unseren MD-Schleifflachen. Mit konischer Aufnahme
zum leichten Austausch.

Aluminiumscheiben, @ 250 mm 06086405

Zur Praparation von Proben mit OP- und DP-Schleifflache und anderen
selbstklebenden Verbrauchsmaterialien zum Schleifen und Polieren.
Mit konischer Aufnahme zum leichten Austausch. \ /

Aluminiumscheiben, @ 300 mm 06086406

Zur Praparation von Proben mit OP- und DP-Schleifflache und anderen
selbstklebenden Verbrauchsmaterialien zum Schleifen und Polieren.

Mit konischer Aufnahme zum leichten Austausch. \ /
) S
Nassschleifscheibe, @ 230 mm* 06206932
Die Nassschleifscheibe dient zur Fixierung von SiC-Papier. F—EE::\
* Nassschleifscheibe @ 230 mm ist nicht in Kombination mit LaboForce-50 verwendbar. ’\%i /-'
Nassschleifscheibe, @ 250 mm 06206918

Die Nassschleifscheibe dient zur Fixierung von SiC-Papier. m

Nassschleifscheibe, @ 300 mm 06206919

Die Nassschleifscheibe dient zur Fixierung von SiC-Papier.

Gusseisenscheibe @ 300 mm 06206917

Scheibe mit konzentrischen Nuten zum Lappen mineralogischer Proben.
Aus spezieller SiC-bestandiger Gusseisenlegierung.
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Ensuring Certainty LABOPOL-60
Zubehor
Spritzschutz** Art.-Nr.
Zur manuellen Praparation auf @ 250 mm MD-Scheibe/Aluminiumscheibe 06206921

Fir manuelle Praparation mit 250 mm Scheiben.
LaboPol-20 wird standardmafsig mit 300 mm Spritzschutz fiir die manuelle
Praparation geliefert, mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben.

Fiir die halbautomatische Praparation auf @ 250 mm MD-Disc/
Aluminiumscheibe 06206929

Zur Verwendung mit @ 305 mm Nassschleifscheibe und zur halbautomatischen

Praparation mit 250 mm Scheiben.

LaboPol wird standardmafsig mit Schutz fir die manuelle Praparation geliefert,

mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben. - =

Fiir die halbautomatische Praparation auf @ 300 mm MD-Disc/Aluminium/
Gusseisenscheibe 06206925

Fir die halbautomatische Praparation mit 300 mm Scheiben.
LaboPol wird standardmafsig mit Schutz fiir die manuelle Praparation geliefert,
mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben.

Fiir Nassschleifscheibe, @ 230 mm 06206927

Zur Verwendung mit Nassschleifscheibe, @ 230 mm
LaboPol wird standardmafsig mit Schutz fiir die manuelle Praparation geliefert,
mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben.

Fiir Nassschleifscheibe, @ 250 mm 06206928

Fur die Verwendung mit Nassschleifscheibe, @ 250 mm
LaboPol wird standardmafsig mit Schutz fiir die manuelle Praparation geliefert,
mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben.

Fiir Nassschleifscheibe, @ 300 mm 06206929

Zur Verwendung mit @ 305 mm Nassschleifscheibe und zur halbautomatischen

Praparation mit 250 mm Scheiben.

LaboPol wird standardmafsig mit Schutz fir die manuelle Praparation geliefert,

mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben. - —

Deckel fiir Polierscheibe 06206913

Zum Schutz der Polierscheibe bei Nichtgebrauch.

Wanneneinsatz-Set 5 Stiick 49900062

Zur einfachen Reinigung der Wanne.

R
s

** LaboPol-30 wird standardmafsig mit einem Spritzschutz fiir die manuelle Praparation auf einem @ von 300 mm geliefert. MD-Disc/Aluminiumscheibe, mit kleinem Spalt zur
Vermeidung festsitzender Proben.
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Ensuring Certainty LABOPOL-60
Zubehor
Umlaufkiihleinheit Art.-Nr.
Umlaufkiihlanlage 3

Das Gerat muss an eine Umlaufkihleinheit angeschlossen werden,
um den Wasserverbrauch zu optimieren und den Abrieb aufzufangen.
Ein komplettes System besteht aus Tank, Pumpe und Filterbeutel.

1 x 100 V/50 Hz 05766516
1 x 220-240 V/50 Hz 05766522
1 x100-120 V/60 Hz 05766523
1 x220-240 V/60 Hz 05766524
1 x100-120 V/50-60 Hz CSA 05766616
Einweg-Plastiktiiten. 5 Stiick 49900042
Zum Sammeln von Abriebmaterial im 50-I-Tank.
Aufbewahrungsbox Art.-Nr.
MD-Concert 05306101

Geignet zur Aufbewahrung von 9 MD Préparationsscheiben mit @ 300 mm (12 Zoll),
250 mm (10 Zoll) oder 200 mm (8 Zoll).




