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उपल�ध नह�ं।

तरल।

पहचान के अ�य साधन

उ�पाद का �कार

:

:

रासायन का �सफा�रश �कया गया उपयोग और उपयोग पर ��तबंध

अनुभाग 1. पहचान

कंटेनर का आकार : 78 �मल�

अनुभाग 2. खतरे क� पहचान
साम�ी या �म�ण का वग�करण : H271 ऑ�सीकार� तरल - वग� 1

H290 धातुओं के �लए सं�ार� - वग� 1
H302 ती� �वषा�तता (मौ�खक) - वग� 4
H314 �वचा सं�रण - वग� 1
H318 गंभीर ने� ��त - वग� 1
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ELECTROLYTE A2-II

अनुभाग 2. खतरे क� पहचान

संकेत श�द : खतरा

खतरा कथन : H271 - आग या �व�फोट का कारण बन सकता है; शि�तशाल� ऑ�सीकारक।
H290 - धातुओं के �लए सं�ार� हो सकता है।
H302 - अंत��हण हा�नकारक।
H314 - �वचा म� ती� जलन और ने� ��त लाता है।
H373 - द�घ�काल�न अथवा पुनरावत� उ�भासन से शार��रक अवयव� को ��त पहंुचा सकता
है। (अवटु (थाइराइड))

खतरा �च� :

सावधानी कथन
बचाव : P283 - अि�नरोधी या लपट को धीमा करने वाले व�� पहन�।

P280 - र�ी द�ताने, व�� और ने� या चहेरा र�ण धारण कर�।
P210 - ऊ�मा, गरम सतह�, �चगंा�रय�, आग क� खुल� लपट� और अ�य ��वलन �ोत� से
दरू रख�। धू�पान न कर�।
P220 - कपड़ ेऔर अ�य दहनशील साम��य� से दरू रख�।
P234 - केवल मूल पैकेिजंग म� ह� रख�।
P260 - वा�प का अंतः�वसन न कर�।
P270 - इस उ�पाद का उपयोग करत ेसमय खाना, पीना या धू�पान करना मना है।
P264 + P265 - हाथ धोने के बाद हाथ� को अ�छ� तरह से धो ल�। आंख� को न छुएं।

��त��या : P390 - साम�ी ��त से बचने के �लए छलकाव को अवशो�षत करा ल�।
P371 + P380 + P375 - बड़ी आग और बड़ी मा�ा के संदभ� म�: जगह को खाल� करा द�।
�व�फोट के जो�खम के कारण दरू से आग बुझाएं।
P304 + P340, P316 - य�द अंतः�वसन �कया गया हो: �यि�त को ताज़ी हवा म� ले
जाकर साँस लेने के �लए आरामदायक ि�थ�त म� बैठाएँ।  तुरंत आपातकाल�न �च�क�सा
सहायता �ा�त कर�।
P301 + P316, P317, P330, P331 - य�द �नगल �लया गया हो: तुरंत आपातकाल�न
�च�क�सा सहायता �ा�त कर�।  �च�क�सा सहायता �ा�त कर�।  मुंह को धोएं। उ�ट� न
कराएं।
P302 + P316, P361, P354 - �वचा पर लग जाने पर: तुरंत आपातकाल�न �च�क�सा

जीएचएस लेबल त�व

H373 �व�श�ट ल�य अवयव �वषा�तता (पुनराव�ृ उ�भासन) - वग� 2
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ELECTROLYTE A2-II

अनुभाग 2. खतरे क� पहचान
सहायता �ा�त कर�।  सभी द�ूषत कपड़� को तुरंत उतार द�। तुरंत कुछ �मनट के �लए पानी
से धो ल�।
P363 - पुन�पयोग करने से पहले द�ूषत व��� को धोएं।
P305 + P354 + P338, P317 - य�द आंख� म� चला गया हो: तुरंत कुछ �मनट के �लए
पानी से धो ल�। य�द संपक�  ल�स मौजूद ह� और करने म� आसान ह�, तो उ�ह� हटा द�। कु�ला
जार� रख�।  �च�क�सा सहायता �ा�त कर�।
P306 + P360 - य�द व�� पर लग गया हो: व�� उतारने से पहले द�ूषत व��� और
�वचा को खूब सारे पानी से तुरंत धोएं।
P319 - य�द आप अ�व�थ महसूस करत ेह� तो �च�क�सा सहायता �ा�त कर�।

सं�हण : P405 - ताला लगाकर रख�।
P420 - अलग भंडा�रत कर�।
P406 - रोधी भीतर� परत लगे �रण-रोधी पा� म� सं�ह कर�।

�नपटारा : P501 - सभी �थानीय, �े�ीय, रा���य और अंतरा����य �व�नयम� के अनुसार अंतव��तु और
पा� को �ठकाने लगाएं।

अ�य खतरे िजनका वग�करण
नह�ं होता

: �वसन माग� म� जलन पैदा करता है।  पाचन माग� म� जलन पैदा करता है।

अनुभाग 3. संयोजन/सघंटक� पर सचूना

पहचान के अ�य साधन : उपल�ध नह�ं।

पदाथ�/�म�ण : �म�ण

%

�यवसाय-गत ए�सपोशर सीमाएं, जहां उपल�ध ह�, अनुभाग 8 म� �दए गए ह�।

आपू�त �कता� क� वत�मान जानकार� म� तथा लागू होनेवाल� सां�ता म� कोई भी अ�त�र�त संघटक उपि�थत नह�ं है, जो �वा��य या
वातावरण के �लए खतरनाक के �प म� वग�कृत हो, और इस�लए इस अनुभाग के अंतग�त िजनक� सूचना देना आव�यक हो।

पर�लो�रक ए�सड ≥60 - ≤70 सीएएस: 7601-90-3

संघटक नाम पहचानक
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ELECTROLYTE A2-II

अनुभाग 4. �ाथ�मक उपचार उपाय

तुरंत �च�क�सक�य सहायता �ा�त कर�।  �वष क� � अथवा �च�क�सक को बुलाएं।  मुख को
पानी से धोएं।  य�द कोई कृ��म दांत हो तो �नकाल द�।  य�द साम�ी �नगल ल� गई हो
और उ�भा�सत �यि�त होश म� हो, उसे थोड़ी मा�ा म� पानी पीने को द�।  य�द उ�भा�सत
�यि�त अ�व�थ अनुभव करता है तो �क�  �य��क, वमन से खतरा हो सकता है।  य�द
�च�क�सक न कहे तो उ�ट� न कराएं।  य�द उ�ट� हो, �सर को नीचा रखना चा�हए ता�क
उ�ट� फेफड़� म� न �वेश करे।  रासाय�नक जलन का �च�क�सक �वारा तुरंत ह� उपचार
कराना चा�हए।  बेहोश �यि�त को मुख से कभी भी कुछ न द�।  य�द बेहोश हो, तो �रकवर�
पो�सशन म� रख� और तुरंत �च�क�सक�य सहायता �ा�त कर�।  �वसन माग� को खुला रख�।
कोलर, टाई, बे�ट या कमरबंद जैसे तंग व��� को ढ�ला कर�।

तुरंत �च�क�सक�य सहायता �ा�त कर�।  �वष क� � अथवा �च�क�सक को बुलाएं।  आंख� को
तुरंत खूब सारे पानी से धोएं, और रह-रहकर ऊपर� और �नचले पलक� को उठाएं।  क�टै�ट
ले�स� के �लए जांच कर� और उ�ह� हटाएं।  कम से कम 10 �मनट तक धोत ेरह�।
रासाय�नक जलन का �च�क�सक �वारा तुरंत ह� उपचार कराना चा�हए।

तुरंत �च�क�सक�य सहायता �ा�त कर�।  �वष क� � अथवा �च�क�सक को बुलाएं।  द�ूषत
व��� और �वचा को खूब सारे पानी से तुरंत धोएं।  द�ूषत �वचा को साबुन तथा पानी से
धोएं।  द�ूषत व��� और जूत� को हटा द�।  द�ूषत व��� को उतारने से पहले पानी से अ�छ�
तरह धोएं, अथवा द�ताने पहन�।  कम से कम 10 �मनट तक धोत ेरह�।  रासाय�नक जलन
का �च�क�सक �वारा तुरंत ह� उपचार कराना चा�हए।  दबुारा उपयोग करने से पहले व���
को धोएं।  दबुारा पहनने के पहले जूत� को अ�छ� तरह साफ कर�।

तुरंत �च�क�सक�य सहायता �ा�त कर�।  �वष क� � अथवा �च�क�सक को बुलाएं।  �भा�वत
�यि�त को ताजी हवा म� ले जाकर सांस लेने के �लए आरामदायक ि�थ�त म� बैठाएं।  य�द
संदेह हो �क धूम अभी भी मौजूद है, तो बचाव कम� को उ�चत मुखौटा और �वतः
समायोिजत �वसन उपकरण धारण करना चा�हए।  य�द सांस नह�ं ले रहा हो, �वसन
अ�नय�मत हो, या �वसनावरोध हो जाए, तो ��श��त �यि�त �वारा कृ��म �वसन कराया
जाए अथवा आ�सीजन द� जाए।  मदद करनेवाले �यि�त के �लए मुख-से-मुख का �वसन
देना खतरनाक हो सकता है।  य�द बेहोश हो, तो �रकवर� पो�सशन म� रख� और तुरंत
�च�क�सक�य सहायता �ा�त कर�।  �वसन माग� को खुला रख�।  कोलर, टाई, बे�ट या
कमरबंद जैसे तंग व��� को ढ�ला कर�।

ने� संपक�

�वचा संपक�

अंतः�वसन

अंत��हण :

:

:

:
आव�यक �ाथ�मक मदद के उपाय� का वण�न

सबसे अ�धक मह�वपूण� ल�ण/�भाव, ती� तथा �वलं�बत
ती� �वा��य �भाव� क� संभावना
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ELECTROLYTE A2-II

अनुभाग 4. �ाथ�मक उपचार उपाय

�ाथ�मक उपचार करने वाल� क�
र�ा

: �यि�तगत जो�खम क� संभावना वाल� कोई भी कार�वाई उ�चत ��श�ण के बगैर नह�ं क�
जाएगी।  य�द संदेह हो �क धूम अभी भी मौजूद है, तो बचाव कम� को उ�चत मुखौटा और
�वतः समायोिजत �वसन उपकरण धारण करना चा�हए।  मदद करनेवाले �यि�त के �लए
मुख-से-मुख का �वसन देना खतरनाक हो सकता है।  द�ूषत व��� को उतारने से पहले पानी
से अ�छ� तरह धोएं, अथवा द�ताने पहन�।

�च�क�सक के �लए �ट�प�णयां : ल�ण� के आधार पर �यवहार कर�।  य�द बड़ी मा�ा म� �नगला या अंतः�व�सत �कया गया
हो तो तुरंत जहर उपचार �वशेष� से संपक�  कर�।

�व�श�ट उपचार : �वशेष उपचार नह�ं।

अंतः�वसन : �वसन �णाल� के �लए सं�ार�।

मुख, कंठ और पेट म� जलन पैदा कर सकता है।  अंत��हण हा�नकारक।  पाचन माग� के
�लए सं�ार�।  जलन पैदा करता है।

:अंत��हण

�वचा संपक� : ती� जलन पैदा करता है।

गंभीर ने� ��त लाता है।:ने� संपक�

अ�य�धक उ�भासन के �च�न/ल�ण

�वचा संपक�

अंत��हण

अंतः�वसन �वपर�त ल�ण� म� �न�न�ल�खत हो सकत ेह�:
�वसन नाल क� उ�ेजना
खांसी

�वपर�त ल�ण� म� �न�न�ल�खत हो सकत ेह�:
पेट दद�

�वपर�त ल�ण� म� �न�न�ल�खत हो सकत ेह�:
दद� या उ�ेजना
ला�लमा
छाले पड़ सकत ेह�

:

:

:

ने� संपक� : �वपर�त ल�ण� म� �न�न�ल�खत हो सकत ेह�:
दद�
पानी जैसा बहना
ला�लमा

�वष�व�या सूचना देख� (अनुभाग 11)

य�द आव�यक हो, त�काल �च�क�सक�य �यान तथा �व�श�ट उपचार के �लए �नद�शन
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ELECTROLYTE A2-II

अनुभाग 5. आग से लड़ने के उपाय

य�द आग लगी हो तो उस �े� से सभी लोग� को तुरंत हटाकर घटना �थल को अलग-थलग
कर द�।  �यि�तगत जो�खम क� संभावना वाल� कोई भी कार�वाई उ�चत ��श�ण के बगैर
नह�ं क� जाएगी।  पा�� को आग के �े� से हटा द� अगर यह �बना खतरा मोले �कया जा
सके।  पानी क� फुहार का उपयोग करके आग उ�भा�सत पा� को ठंडा रख�।

खतरनाक ऊ�मीय �वघटन
उ�पाद

रसायन से उपजनेवाले �व�श�ट
खतरे

�वघ�टत होने पर बने उ�पाद� म� �न�न�ल�खत हो सकत ेह�:
हैलोजेनीकृत यौ�गक
हाइ�ोजन �लोराइड (HCl)।

�बल �प से आ�सीकारक साम�ी।  आग या �व�फोट का कारण बन सकता है।  आग म�
अथवा गरम �कए जाने पर, दाब बढ़ेगा िजससे पा� फट सकता है।

आग बुझानेवाले क�म�य� को उ�चत र�ा�मक उपकरण और से�फ-कंटे�ड �ी�थगं एपरेटस
(एससीबीए) धारण करना चा�हए िजसम� पूण� फेस-पीस हो और उसे धना�मक दाब मोड म�
�चा�लत करना चा�हए।

आग से लड़ने वाल� के �लए
�वशेष र�ा उपकरण

अि�नशमन मा�यम

:

:

:

जल-जेट का �योग न कर�।

उ�चत अि�नशमन मा�यम :

अनु�चत अि�नशमन मा�यम :

अ�नीसामक दल� के �वर�ा क�
�वषेष काय�वाह�

:

पानी क� फुहार या कोहरे का उपयोग कर�।

अनुभाग 6. आकि�मक �वमुि�त उपाय
�यि�तगत सावधा�नयां, सुर�ा�मक उपकरण तथा आपातकाल�न ���याएं

: �यि�तगत जो�खम क� संभावना वाल� कोई भी कार�वाई उ�चत ��श�ण के बगैर नह�ं क�
जाएगी।  आस-पास के �े� से सभी �यि�त को हटा द�।  अनाव�यक और असुर��त क�म�य�
को दरू रख�।  छलके हुए �े� को न छुएं न ह� उस पर से चलकर जाएं।  सभी �वलनशील
�ोत� को बुझाएं।  खतरनाक �े� म� �लेयर, धू�पान व �वाला का �नषेध है।  वा�प या धुंध
म� सांस न ल�।  पया��त वातायन उपल�ध कराएं।  जब वातन अपया��त हो, तो उ�चत �कार
का रेि�परेटर पहन�।  उ�चत �नजी र�ी उपकरण पहन�।

गैर-आपातकाल�न क�म�य� के
�लए

आपातकाल�न क�म�य� के �लए : य�द छलकाव से �नपटने के �लए �वशेष �कार के व�� आव�यक ह�, तो उपयु�त-अनुपयु�त
साम��य� के बारे म� अनुभाग 8 म� द� गई जानकार� को �यान म� ल�।  "गैर-आपातकाल�न
क�म�य� के �लए" के �लए द� गई सूचना भी देख�।
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अनुभाग 6. आकि�मक �वमुि�त उपाय
पया�वरणीय सावधा�नयां

�रसाव रोक� , य�द खतरे न हो।  छलके हुए �े� से पा�� को हटाएं।  �चगंार� र�हत औजार�
तथा �व�फोटक-रोधी उपकरण� का उपयोग कर�।  साम�ी ��त से बचने के �लए छलकाव को
अवशो�षत करा ल�।  �नग�मन तक हवा क� �दशा के �वपर�त �दशा से पहंुच�।  नाल�,
जलधाराओं, तहखान� और बंद �े�� म� घुसने न द�।  बुरादा या अ�य �वलनशील पदाथ� म�
अवशो�षत न कर�।  सूखने पर यह आग का जो�खम पैदा कर सकता है।  छलकाव को
�न�सार� उपचार संयं� म� धोएं या �न�ल�न�खत तर�के से उपचा�रत कर�।  छलक� साम�ी
को सो�डयम काब�नेट,सो�डयम बाइकाब�नेट या सो�डयम हाइ�ो�साड से उदासीन �कया जा
सकता है।  लाइस�स �ा�त अप�श�ट �नपटारा ठेकेदार के मा�यम से �नपटाएं।  द�ूषत
अवशोषी पदाथ� छलके हुए उ�पाद क� तरह खतरा पेश कर सकता है।  अदा�य, अवशोषी
पदाथ� (जैसे रेत, �म�ट�, वेर�मकुलाइट या डाइएटोमे�शयस �म�ट�) से सी�मत कर� और इ�ह�ं
म� अवशो�षत कर� और �थानीय �व�नयम� के अनुसार �नपटारे के �लए पा� म� रख�।

: छलक� हुई साम�ी को फैलने न द� और उसे बह �नकलने न द� तथा बहाव को �म�ट�,
जलधाराएं, नाले और ना�लय� म� �मलने न द�।  य�द उ�पाद से पया�वरणीय �दषूीत हो
(नाले, जलधाराएं, �म�ट� या वायु) तो संगत अ�धकरण� को सू�चत कर�।

बड़ा छलकाव :

�रसाव रोक� , य�द खतरे न हो।  छलके हुए �े� से पा�� को हटाएं।  �चगंार� र�हत औजार�
तथा �व�फोटक-रोधी उपकरण� का उपयोग कर�।  य�द पानी म� �वलेय हो तो पानी से पतला
करके अवशो�षत कर ल�।  बुरादा या अ�य �वलनशील पदाथ� म� अवशो�षत न कर�।  सूखने
पर यह आग का जो�खम पैदा कर सकता है।  साम�ी ��त से बचने के �लए छलकाव को
अवशो�षत करा ल�।  लाइस�स �ा�त अप�श�ट �नपटारा ठेकेदार के मा�यम से �नपटाएं।

लघु छलकाव :
प�ररोधन तथा �व�छता के �लए �व�धयां तथा साम��यां

अनुभाग 7. ह�तन तथा सं�हण

संर�क उपाय उ�चत �नजी सुर�ा उपकरण (अनुभाग 8 देख�) पहन�।  आंख�, �वचा या व��� म� लगने न
द�।  वा�प या धंुध म� सांस न ल�।  मत �नगल�।  �सफ�  पया��त वातायन के साथ उपयोग
कर�।  जब वातन अपया��त हो, तो उ�चत �कार का रेि�परेटर पहन�।  मूल पा� म� अथवा
संगत साम�ी से �न�म�त अनुमो�दत वैकि�पक पा� म� रख�, उपयोग न �कए जाने पर
मजबूती से बंद रख�।  कपड़,े असंगत साम��य� और अ�य दहनशील साम��य� से दरू रख�।
अि�न ��तरोधी व�� पहन�।  �ार� से दरू रख�।  ताप से दरू रख�।  खाल� पा�� म� उ�पाद के
अंश लगे होत ेह� और इस�लए वे खतरनाक हो सकत ेह�।  पा� का पुन�पयोग न कर�।
साम�ी ��त से बचने के �लए छलकाव को अवशो�षत करा ल�।

:
सुर��त ह�तन के �लए सावधा�नयां
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अनुभाग 7. ह�तन तथा सं�हण
साधारण �यवसाय-गत �व�छता
के बारे म� परामश�

सुर��त सं�हण के �लए
प�रि�थ�तयां, कुछ असंगतताएं
स�हत

जहां यह साम�ी का ह�तन होता हो और इसे सं��हत �कया गया हो और इसका उपचार
होता हो, वहां सब खाना, पीना और धू�पान करना विज�त होना चा�हए।  क�म�य� को
खाने,पीने तथा धू�पान के पहले हाथ तथा चहेरा धोना चा�हए।  खाने के �े�� म� जाने से
पहले द�ूषत व�� और �नजी र�ा उपकरण उतार द�।  �व�छता के बारे म� अ�त�र�त
जानकार� के �लए अनुभाग 8 भी देख ल�।

�न�न�ल�खत ताप�म� के बीच सं�ह कर�: 15 से 25°C (59 से 77°F).  �थानीय �व�नयम�
के अनु�प भंडा�रत कर�।  सूखी, ठंडी तथा अ�छ� वातायन वाल� जगह म� सीधे सूय� �काश
से संर��त मूल पा� म� सं�ह कर�,असंगत साम�ी (देख� अनुभाग 10), और खाने-पीने क�
साम�ी से दरू रख�।  रोधी भीतर� परत लगे �रण-रोधी पा� म� सं�ह कर�।  ताला लगाकर
रख�।  �ार� से अलग कर�।  अपचायक� तथा दहनशील साम��य� से अलग कर�।  �ीस व
तले से दरू भंडा�रत कर�।  धातुओं से दरू रख�।  जब तक उपयोग न करना हो, पा� को
मजबूती से बंद और सील क� हुई अव�था म� रख�।  िजन पा�� को खोला गया हो, उ�ह�
�यानपूव�क दबुारा सील करना चा�हए और �रसाव रोकने के �लए सीधे खड़ा रखना चा�हए।
सूचक प� न लगे हुए पा�� म� सं��हत न कर�।  उ�चत �नयं�ण का उपयोग करके
पया�वरणीय दषूण से बच�।  असंगत साम��य� क� देखभाल करने या उनका उपयोग करने से
पहले अनुभाग 10 देख�।

:

:

उ�भासन सीमा मान �ात नह�ं।

अनुभाग 8. उ�भासन �नय�ंण/�यि�तगत सरु�ा
�नयं�ण मानद�ड
�यावसा�यक उ�भासन सीमाएं

उ�चत अ�भयां��क�य �नयं�ण : �सफ�  पया��त वातायन के साथ उपयोग कर�।  य�द �यो�ता �चालन� से धूल, धंुआ, गैस,
वा�प या धुंध पैदा होत ेह�, तो �ोसेस ए��लोशर, �थानीय ए�सो�ट वातन या अ�य
अ�भयां��क �नयं�क का उपयोग कर� ता�क हवा म� �व�यमान दषूक� से क�म�य� के
ए�सपोशर को अनुशं�सत या वैधा�नक सीमाओं के भीतर रखा जा सक� ।

जै�वक जो�खम सूचकांक
कोई ए�सपोजर सूचकांक �ात नह�ं है।
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अनुभाग 8. उ�भासन �नय�ंण/�यि�तगत सरु�ा

हाथ र�ण य�द जो�खम का अनुमान ऐसा सू�चत करता हो तो रासाय�नक उ�पादन� का ह�तन करते
समय हमेशा रसायन-रोधी, अपारग�य द�तान� पहनने चा�हए जो मा�य मानक� के अनु�प
ह�।  द�ताने �नमा�ता �वारा �न�द��ट मापदंड� को �यान म� रखत ेहुए, उपयोग के दौरान जाँच
कर� �क द�ताने अभी भी उनक� सुर�ा गुण� को बनाए रखत ेरहे ह�।  यह भी �यान म�
रखना चा�हए �क अलग-अलग द�ताने �नमा�ताओं �वारा उपयोग �कए गए द�ताना साम�ी
को ��वत होने के �लए जो समय लगता है (टाइम टु �ेक�ू) वह अलग-अलग हो सकता है।
�म�ण के मामले म�, जो �व�भ�न पदाथ� के बने ह�, द�ताने के संर�ण समय का सह�
अनुमान नह�ं कर सकत ेह�।

य�द जो�खम का अनुमान करने पर �व�दत हो �क छ�ंटे, धंुध, गैस तथा धूल से बचने के
�लए मानक� का अनुपालन करनेवाले आंख सुर�ा कवच का उपयोग करना चा�हए, तो ऐसा
अव�य कर�।  य�द संपक�  संभव हो, तो �न�न�ल�खत र�ण पहनना चा�हए, य�द मू�यांकन
इससे अ�धक उ�नत �तर का र�ण इं�गत न करे:  रासाय�नक छलकाव गोग�स और/या
चहेरे का र�क।  य�द अंतः�वसन का खतरा �व�यमान हो, तो इसके बदले एक संपूण�
�वसक ह� आव�यक हो सकता है।

ने�/चहेरा र�ण

:

:

देह र�ण इस उ�पाद का ह�तन करने से पहले शर�र के �लए �यि�तगत सुर�ा उपकरण, जो काम
�कया जा रहा हो तथा उसम� शा�मल खतरे, के आधार पर ह� चुना जाना चा�हए तथा
�वशेष� �वारा अनुमो�दत होना चा�हए।

:

पया�वरणीय उ�भासन �नयं�ण : वातन और काय��थल�य ���याओं से संबं�धत उपकरण� के उ�सज�न� क� जांच करके यह
सु�नि�चत करना चा�हए �क वे पया�वरणीय सुर�ा कानून� क� आव�यकताओं का अनुपालन
करत ेह�।  कुछ ि�थ�तय� म� उ�सज�न� को मा�य �तर� तक लाने के �लए ���या के
उपकरण� म� धूम ��बर, �फ�टर या अ�भयां��क�य प�रवत�न आव�यक हो सकत ेह�।

य�द रासाय�नक उ�पाद� का ह�तन �कया हो, तो खाना खाने, �सगरेट पीने या शौचालय
जाने से पहले और काया�व�ध पूर� होने पर, हाथ�, बांह� के अ� भाग और चहेरे को अ�छ�
तरह धोएं।  संभा�वत �प से द�ूषत व��� को हटाने के �लए उ�चत तकनीक अपनानी
चा�हए।  द�ूषत व��� को दबुारा पहनने से पहले धोएं।  सु�नि�चत कर� �क आंख� को धोने
के �थान और सुर�ा�मक शावर काय��थल के �नकट ह�।

�व�छता उपाय :
�यि�तगत सुर�ा उपाय

�वचा सुर�ा

अनुशं�सत: नाइ�ाइल द�ताने। ��वत होने का समय (�ेक�ू समय) उ�पाद के अं�तम उपयोग
के समय से अ�धक होना चा�हए।
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अनुभाग 8. उ�भासन �नय�ंण/�यि�तगत सरु�ा

खतरे और संपक�  क� संभावना के आधार पर, ऐसा �वसनयं� चुन� जो उपयु�त मानक या
�माणन क� पू�त � करता हो।  उ�चत �फ�टगं, ��श�ण एवं उपयोग के अ�य मह�वपूण� पहलू
सु�नि�चत करने के �लए, �वसनयं�� का उपयोग �कसी �वसन सुर�ा काय��म के अनुसार ह�
�कया जाना चा�हए।

�वसन सुर�ा :

अ�य �वचा र�ण : �कए जा रहे काम और उसम� �न�हत जो�खम� के आधार पर जूत ेऔर अ�य अ�त�र�त �वचा
र�ण कदम चुनना चा�हए, और इस उ�पाद का ह�तन करने से पहले इस चयन का
अनुमोदन �कसी �वशेष� �वारा करा लेना जाना चा�हए।

अनुभाग 9. भौ�तक और रासाय�नक गुण और सरु�ा �वशषेताएं

भौ�तक अव�था तरल।

उपल�ध नह�ं।

उपल�ध नह�ं।

गंध र�हत।गंध

pH

रंगह�न।रंग

वा�पीकरण दर उपल�ध नह�ं।

<1

उपल�ध नह�ं।गंध दहल�ज

:

:

:

:

:

:

:

:

आभास

: उपल�ध नह�ं।

: उपल�ध नह�ं।

आपे��क घन�व उपल�ध नह�ं।:

�वलनशीलता

�न�न और उ�च �व�फोटन
सीमा/�वलनीयता सीमा

गलन अंक/�हमांक

संबंधी वा� प घन�व

सभी गुण� के मापन क� अव�थाएं मानक तापमान और दबाव पर ह� बशत� �क अ�यथा सू�चत नह�ं �कया गया है।

�फुरांक उपल�ध नह�ं।:

�वथनांक, आरं�भक �वथनांक,
और उबालने क� र�ज

: उपल�ध नह�ं।

वा�प दाब :

संघटक नाम

20˚C पर वा�प का दबाव 50˚C पर वा�प का दबाव

�ममी
पारा

kPa �व�ध �ममी
पारा

kPa �व�ध

पानी 17.5 2.3 92.258 12.3

जार� करने क� �त�थ/संशोधन �त�थ : 2026/03/20 इससे पूव� जार� करने क� �त�थ : 2025/01/13 �पांतर : 1.01 10/19
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अनुभाग 9. भौ�तक और रासाय�नक गुण और सरु�ा �वशषेताएं

लागू नह�ं।ओ�टेनोल/पानी �वभाजन गुणांक :

�वघटन तापमान : उपल�ध नह�ं।

घन�व : 1.53 �ा/घन से�ट�मीटर [20°C (68°F)]

�यानता ग�तशील (कमरे का तापमान): उपल�ध नह�ं।
शु�धग�तक� (कमरे का तापमान): उपल�ध नह�ं।
शु�धग�तक� (40°C (104°F)): उपल�ध नह�ं।

:

�वाह समय (ISO 2431) : उपल�ध नह�ं।

पानी म� �म�णीय : हां।

�वतः-��वलन तापमान उपल�ध नह�ं।:

कण� के अ�भल�ण
कण� का म�यम आकार : लागू नह�ं।

अ�य सूचना

भौ�तक/रासाय�नक गुणधम�
�ट�प�णयां

: कोई अ�त�र�त सूचना नह�ं।

�वलेयता(एं) : मी�डया प�रणाम
पानी �वलेय

अनुभाग 10. �था�य�व तथा ��त��यां

उ�पाद �थायी है।रासाय�नक ि�थरता :

खतरनाक अ�भ��याओं क�
संभावना

: सं�हण या उपयोग क� �नि�चत प�रि�थ�तय� के अधीन खतरनाक ��त��या या अ�था�य�व
पाया जा सकता है।
�न�न प�रि�थ�तयां सि�म�लत हो सकती ह�:
दहनशील पदाथ� के साथ संपक�
अ�भ��याय� म� �न�न�ल�खत सि�म�लत है:
�व�फोट का खतरा

अ�भ��याशीलता : इस उ�पाद या इसके घटक� के �लए अ�भ��याशीलता से संबं�धत �व�श�ट पर��ण डटेा
उपल�ध नह�ं है।

सं�ह तथा उपयोग क� सामा�य प�रि�थ�तय� म�, खतरनाक बहुलक�करण नह�ं होगा।

जार� करने क� �त�थ/संशोधन �त�थ : 2026/03/20 इससे पूव� जार� करने क� �त�थ : 2025/01/13 �पांतर : 1.01 11/19
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अनुभाग 10. �था�य�व तथा ��त��यां

खतरनाक �वयोजन उ�पाद

वे ि�थ�तयां िजनसे बचना चा�हए व��� और अ�य दा�य साम��य� पर यह सूखे, तो आग पकड़ सकती है।

सं�ह तथा उपयोग क� सामा�य प�रि�थ�तय� म� खतरनाक अपघटनीय उ�पाद नह�ं बनने
चा�हए।

अनेक धातुओं पर आ�मण करके अ�यंत �वलनशील हाइ�ोजन गैस बनाता है जो हवा से
�मलकर �व�फोट� �म�ण का �प ले सकता है।
इन साम��य� के साथ अ�यंत अ�भ��याशील या असंगत:
�ार
दा�य साम�ी
अपचायक साम��यां
धातुएं

:

:

असंगत साम��यां :

गम�, लौ, �चगंार�, और अ�य इि�नशन �ोत� से दरू रख�।

अनुभाग 11. �वष�व�या सूचना

ती�ण �वषा�तता
�वषा�त �भाव� क� जानकार�

पर�लो�रक ए�सड चूहा - मौ�खक - एलडी50
1100 �म�ा/�कलो

�वषैले �भाव: �यवहार - उ�ेजना फेफड़,े
व�, या �वसन - �ड�पे�नया रसायन
�व�ान या तापमान म� प�रवत�न - शर�र
का तापमान कम हो जाता है

उ�पाद/संघटक का नाम प�रणाम

�न�कष�/सारांश[उ�पाद] : उपल�ध नह�ं।

: उपल�ध नह�ं।�न�कष�/सारांश[उ�पाद]

�वचा सं�रण/उ�ेजन

�न�कष�/सारांश[उ�पाद] : उपल�ध नह�ं।

आंख� क� गंभीर ��त/आंख� म� जलन

�वचा सं�रण/उ�ेजन

जार� करने क� �त�थ/संशोधन �त�थ : 2026/03/20 इससे पूव� जार� करने क� �त�थ : 2025/01/13 �पांतर : 1.01 12/19
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अनुभाग 11. �वष�व�या सूचना

: उपल�ध नह�ं।�न�कष�/सारांश[उ�पाद]

�वसन सं�ारण/जलन

�वसन या �वचा संवेद�करण

�वचा
: उपल�ध नह�ं।

�वासनीय
: उपल�ध नह�ं।

�न�कष�/सारांश[उ�पाद]

�न�कष�/सारांश[उ�पाद]

जम� सेल �यूटेजे�न�सट�

: उपल�ध नह�ं।�न�कष�/सारांश[उ�पाद]

क� सरजनीनता

: उपल�ध नह�ं।

�जनन �वषा�तता

: उपल�ध नह�ं।

�न�कष�/सारांश[उ�पाद]

�न�कष�/सारांश[उ�पाद]

�व�श�ट ल�य अंग� के �लये �वषा��ा (एकल उ� भावन)

�व�श�ट ल�य अंग� के �लये �वषा��ा (बारबार उ� भावन)

उपल�ध नह�ं।

उ�पाद/संघटक का नाम प�रणाम
पर�लो�रक ए�सड �व�श�ट ल�य अवयव �वषा�तता (पुनराव�ृ उ�भासन) (अवटु

(थाइराइड)) - वग� 2

चूषण खतरा

उपल�ध नह�ं।

जार� करने क� �त�थ/संशोधन �त�थ : 2026/03/20 इससे पूव� जार� करने क� �त�थ : 2025/01/13 �पांतर : 1.01 13/19
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अनुभाग 11. �वष�व�या सूचना

उ�भासन के होने वाले माग� के बारे म� सूचना
अनुमा�नत �वेश के रा�त:े मौ�खक, चम�य, अंतः�वसन, आंख�.

अंतः�वसन : �वसन �णाल� के �लए सं�ार�।

मुख, कंठ और पेट म� जलन पैदा कर सकता है।  अंत��हण हा�नकारक।  पाचन माग� के
�लए सं�ार�।  जलन पैदा करता है।

:अंत��हण

�वचा संपक� : ती� जलन पैदा करता है।

गंभीर ने� ��त लाता है।:ने� संपक�

शार��रक,रसाय�नक तथा �वष �व�ान संबंधी अ�भला�ण

�वचा संपक�

अंत��हण

अंतः�वसन �वपर�त ल�ण� म� �न�न�ल�खत हो सकत ेह�:
�वसन नाल क� उ�ेजना
खांसी

�वपर�त ल�ण� म� �न�न�ल�खत हो सकत ेह�:
पेट दद�

�वपर�त ल�ण� म� �न�न�ल�खत हो सकत ेह�:
दद� या उ�ेजना
ला�लमा
छाले पड़ सकत ेह�

:

:

:

ने� संपक� : �वपर�त ल�ण� म� �न�न�ल�खत हो सकत ेह�:
दद�
पानी जैसा बहना
ला�लमा

लघु और द�घ� अव�ध म� उ�भासन से �वलं�बत एवं ता�का�लक �भाव तथा �चरका�लक �भाव भी

ती� �वा��य �भाव� क� संभावना

संभा�वत ता�का�लक �भाव : उपल�ध नह�ं।
अ�पका�लक उ�भासन

संभा�वत �वलं�बत �भाव : उपल�ध नह�ं।

संभा�वत ता�का�लक �भाव : उपल�ध नह�ं।
द�घ�का�लक उ�भासन

जार� करने क� �त�थ/संशोधन �त�थ : 2026/03/20 इससे पूव� जार� करने क� �त�थ : 2025/01/13 �पांतर : 1.01 14/19
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अनुभाग 11. �वष�व�या सूचना
संभा�वत �वलं�बत �भाव : उपल�ध नह�ं।

द�घ�काल�न अथवा पुनरावत� उ�भासन से शार��रक अवयव� को ��त पहंुचा सकता है।सामा�य :

कोई �ात �भाव या उ�लेखनीय खतरा नह�ं है।क� सरजनीनता :

कोई �ात �भाव या उ�लेखनीय खतरा नह�ं है।उ�प�रवत�नीयता :

कोई �ात �भाव या उ�लेखनीय खतरा नह�ं है।�जनन �वषा�तता :

�चरका�लक �वा��य �भाव� क� संभावना

�न�कष�/सारांश[उ�पाद] : उपल�ध नह�ं।

�वषैलेपन क� आं�कक माप

ELECTROLYTE A2-II 500 N/A N/A N/A N/A
पर�लो�रक ए�सड 1100 N/A N/A N/A N/A

उ�पाद/संघटक का नाम मौ�खक
(�म�ा/�कलो)

ती� �वषैलापन अनुमान

चम�य
(�म�ा/�कलो)

अंत:�वसन
(गैस)
(ppm)

अंत:�वसन
(वा�प)
(�म�ा/ल�टर)

अंत:�वसन(धूल

तथा धंुध)
(�म�ा/ल�टर)

अनुभाग 12. पया�वरणीय सूचना
�वषा�तता

पर�लो�रक ए�सड ती�ण - ईसी50 - मीठा जल
डिै�नया
>100 �म�ा/ल�टर [48 घंटे]

OECD 202 [Daphnia sp. ती�
ि�थर�करण पर��ण और �जनन पर��ण]

उ�पाद/संघटक का नाम प�रणाम

: उपल�ध नह�ं।

द�घ��थायी और �वघटनशीलता

�न�कष�/सारांश[उ�पाद]

जार� करने क� �त�थ/संशोधन �त�थ : 2026/03/20 इससे पूव� जार� करने क� �त�थ : 2025/01/13 �पांतर : 1.01 15/19
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अनुभाग 12. पया�वरणीय सूचना

: उपल�ध नह�ं।�न�कष�/सारांश[उ�पाद]

LogPow BCF संभावना

जैवसंचयन क� संभावना

अ�य ��तकूल �भाव
कोई �ात �भाव या उ�लेखनीय खतरा नह�ं है।

उ�पाद/संघटक का नाम

पर�लो�रक ए�सड - 0.039 �न�न

मदृा/पानी �वभाजन गुणांक : उपल�ध नह�ं।
मदृा ग�तक

अनुभाग 13. न�ट करने के �वचार
जहां भी संभव हो अपपदाथ� न बनने देना चा�हए या कम बनने देना चा�हए।  इस उ�ताद,
�वलयन और अ�य उपपदाथ� का �नपटारा हमेशा पया�वरणीय सुर�ा और अपपदाथ� �नपटारा
�व�नयम और अ�य �े�ीय �थानीय अ�धकरण� क� आव�यकताओं के अनु�प �कया जाना
चा�हए।  शेष या अपुन�च�णीय उ�पाद� को लाइस�स �ा�त �नपटारा ठेकेदार के मा�यम से
�नपटाएं।  अप�श�ट का नाला माग� �वारा बीना इलाज के �नपटारा नह�ं होना चा�हए जब
तक सभी �ा�धकार� के �े�ा�धकार क� आव�यकताओं के साथ पूर� तरह अनु�प हो।
अव�श�ट पैकेिजंग का पुन�च�ण होना चा�हए।  जलाने या ल�ड�फल म� भेजने के �वक�प पर
तभी �वचार करना चा�हए जब पुन�च�ण संभव न हो।  इस साम�ी तथा इसके पा� को
सुर��त तर�के से �नपटारा कर�।  साफ नह�ं �कए गए या नह�ं धोए गए खाल� पा�� का
ह�तन करत ेसमय सावधानी बरतना ज�र� है।  खाल� पा�� म� या लाइनर� म� उ�पाद का
अव�श�ट लगा हुआ हो सकता है।  छलक� हुई साम�ी को फैलने न द� और उसे बह �नकलने
न द� तथा बहाव को �म�ट�, जलधाराएं, नाले और ना�लय� म� �मलने न द�।

:�नपटारा �व�धयां

अनुभाग 14. यातायात सचूना

जार� करने क� �त�थ/संशोधन �त�थ : 2026/03/20 इससे पूव� जार� करने क� �त�थ : 2025/01/13 �पांतर : 1.01 16/19
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अनुभाग 14. यातायात सचूना

�यो�ता के �लए �वशेष एह�तयात �यो�ता के प�रसर म� प�रवहन: हमेशा सीधे रखे गए बंद पा�� म� ले जाएं। सु�नि�चत कर�
�क जो लोग उ�पाद का प�रवहन कर रहे ह�, उ�ह� पता है �क दघु�टना या छलकन होने पर
�या करना चा�हए।

:

PERCHLORIC ACID घोल

5.1 (8)

I

PERCHLORIC ACID solution

5.1 (8)

I

Perchloric acid solution

UN1873

5.1 (8)

I

UN1873 UN1873

UN IMDG IATA

UN �मांक

संयु�त रा�� के �लए
उ�चत �श�पगं नाम

प�रवहन खतरा वग�

पै�कंग �ुप

पया�वरणीय खतरे नह�ं। No. No.

अ�त�र�त जानकार�
UN

IMDG

IATA :

:

: �वशेष �ावधान 60

Emergency schedules F-A, S-Q
Special provisions 900

Quantity limitation Passenger and Cargo Aircraft: Forbidden. Packaging 
instructions: Forbidden.  Cargo Aircraft Only: 2.5 L. Packaging instructions:
553.  Limited Quantities - Passenger Aircraft: Forbidden. Packaging 
instructions: Forbidden.

IMO उपकरण के अनुसार थोक
म� प�रवहन कर�

: उपल�ध नह�ं।

अनुभाग 15. �व�नयमन सचूना
अंतरा����य �व�नयम
रसाय�नक ह�थयार सं�ध सूची अनुसू�चयाँ I, II एवं III रसायन
सूचीब�ध नह�ं।

जार� करने क� �त�थ/संशोधन �त�थ : 2026/03/20 इससे पूव� जार� करने क� �त�थ : 2025/01/13 �पांतर : 1.01 17/19
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अनुभाग 15. �व�नयमन सचूना
मोि��ओल �ोटोकाल
सूचीब�ध नह�ं।

द�घ��थायी जै�वक �दषूक� क� �टोकहोम सं�ध
सूचीब�ध नह�ं।

पूव� सू�चत सहम�त (पीआईसी) पर रोटेरडमै सं�ध

पीओपी और भार� धातुओं के बारे म� यूएनईसीई आरहस �ोटोकोल
सूचीब�ध नह�ं।

सूचीब�ध नह�ं।

अनुभाग 16. अ�य सचूना
इ�तहास

Sphera Solutions

जार� करने क� �त�थ/संशोधन
�त�थ

�पांतर

के �वारा तैयार �कया गया

इससे पूव� जार� करने क� �त�थ

:

:

:

:

सं�ेपन� क� कंुजी :

2026/03/20

2025/01/13

1.01

एट�ई = ती� �वषा�तता अनुमान
बीसीएफ = जैवसंक� �ण कारक
GHS = रसायन� के वग�करण और लेबलन क� �व�व�यापी सामंज�यीकृत �णाल�
आईएट�ए = अंतरा����य वायु प�रवहन संघ
आईबीसी = द�म�यानी थोक पा�
आईएमडीजी = अंतरा����य समु�� खतरनाक माल
IMO = अंतरा����य समु�� संगठन
लोग पीओ��लू = ओ�टेनॉल/जल �वभाजन गुणक का लघुगणक
मारपोल = जलपोत� से �दषूण क� रोकथाम के �लए अंतरा����य सं�ध , 1973, 1978 के
�ोटोकॉल �वारा संशो�धत। ("मारपोल" = मराइन पो�यूशन (समु�� �दषूण))
N/A = उपल�ध नह�ं
SGG = पथृ�करण समूह
यूएन = संयु�त रा��

वग�करण �यु�प�न करने के �लए �यु�त काय��व�ध

जार� करने क� �त�थ/संशोधन �त�थ : 2026/03/20 इससे पूव� जार� करने क� �त�थ : 2025/01/13 �पांतर : 1.01 18/19
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अनुभाग 16. अ�य सचूना

पाठक के �लए सूचना
ऐसी जानकार� को सू�चत करती है जो पहले के सं�करण से बदल गई है।

संदभ� : जीएचएस - रसायन� के वग�करण और लेबलन क� �व�व�यापी सामंज�यीकृत �णाल� -
�पांतर : 9.
अंतरा����य प�रवहन �व�नयम

वग�करण कारण

ऑ�सीकार� तरल - वग� 1 �वशेष�� का �नण�य
धातुओं के �लए सं�ार� - वग� 1 �वशेष�� का �नण�य
ती� �वषा�तता (मौ�खक) - वग� 4 �वशेष�� का �नण�य
�वचा सं�रण - वग� 1 ��श�ण डटेा के आधार पर
गंभीर ने� ��त - वग� 1 ��श�ण डटेा के आधार पर
�व�श�ट ल�य अवयव �वषा�तता (पुनराव�ृ उ�भासन) - वग� 2 प�रकलन �व�ध

हमार� सव��म जानकार� के अनुसार यहां द� गई जानकार� उ�चत है। तथा�प ऊपर-ना�मत आपू�त�कता� या उसका कोई सहायक
यहां द� गई सूचना के सह� या पूरा होने का �कसी भी �कार का उ�रदा�य�व नह�ं लेता है।
पदाथ� क� उपयो�गता का अं�तम �नधा�रण करना संपूण� �प से उपयोगकता� क� िज�मेदार� है। सभी पदाथ� खतरे पैदा कर सकते
ह�, इस�लए उ�ह� सावधानी से उपयोग करना चा�हए। हालां�क कुछ खतर� का यहां �ववरण �दया गया है, पर और भी खतर� के
�व�यमान न होने क� हम गारंट� नह�ं दे सकत ेह�।

जार� करने क� �त�थ/संशोधन �त�थ : 2026/03/20 इससे पूव� जार� करने क� �त�थ : 2025/01/13 �पांतर : 1.01 19/19


